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Remont ktadki pieszej na rzece Tabor w Rymanowie Zdroju na osi pomiedzy budynkiem
~Eskulap” i budynkiem ,Opatrzno$¢” obejmuje:

A — naprawe uszkodzen ptyty zelbetowej;
B — naprawe powierzchni ruchu pieszych;
C — wymiane balustrady kladki.

Zakres prac nie zmienia istotnych parametrow technicznych kfadki — dtugosci, szerokosci,
grubosci ptyty zelbetowej oraz nie ingeruje w teren, na ktérym usytuowana jest ktadka.

Parametry techniczne ktadki objetej remontem:
— dtugos¢ — 32,51 m

— szerokos¢ — 3,87 m

— szerokos$¢ w swietle balustrady — 3,32 m

— grubosc ptyty zelbetowej — 0,10 m

A. Technologia naprawy ptyty zelbetowej kladki pieszej na rzece Tabor przy
zastosowaniu _ bezskurczowych zapraw cementowych modyfikowanych
polimerami_z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych skiladnikéw
iwchodzaca w_system warstwe sczepng zawierajgca _inhibitory korozji.

1. Przygotowanie podtoza:
a) roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C i ponizej
+30°C.

b) usungC skorodowany betonu oraz substancje moggce mie¢ wptyw na korozje
betonu oraz stali, a takze na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw
z podtozem,



d)

oczysci¢ podtoze betonowe z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci
luznych; do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej
wytrzymatosci na odrywanie mozna stosowaC wszystkie metody mechaniczne,
fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona struktura
pozostatego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie — nie dopuszcza sie
stosowania udarowych mtotéw wyburzeniowych;

nacig¢ krawedzie miejsc naprawianych pitg tarczowg prostopadle do naprawianej
powierzchni na gteboko$¢ okoto 1 cm,

oczys$ci¢ odstoniete prety zbrojeniowe do 2° czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996;
odstoniete prety zbrojeniowe odku¢ po 1 cm w kazdg strone, a po obwodzie jezeli
potowa preta jest odstonieta to nalezy odkué na catym obwodzie;

podtoze powinno by¢ uszorstnione - lokalne nierbwnosci i zagtebienia nie powinny
by¢ mniejsze niz 5 mm;

przed wypetnieniem ubytkow zaprawag, istniejgcg powierzchnie nalezy nawilzac
przez polewanie wodg w ciggu 24 godzin, a bezposrednio przed ukfadaniem
zaprawy powierzchnie betonu nalezy osuszyé zdmuchujgc nadmiar wody
sprezonym powietrzem.

Prawidlowo przygotowane podtoze do naprawy powinno spetniaé nastepujgce
wymagania:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 MPa wg PN-EN 196-1;
e wytrzymatos¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814;
— wartos¢ srednia > 1,5 Mpa;

— wartosé minimalna > 1,0 MPa.

Nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie na 50 m? powierzchni podtoza przy czym minimalna
liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.

. Przygotowanie zaprawy i naprawa ptyty zelbetowej.

a)

b)

odkryte i oczyszczone prety zbrojeniowe zabezpieczyé jednosktadnikowg zaprawg
typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem
mikrokrzemionki (zabezpioeczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna);

po wyschnieciu warstwy sczepnej natozy¢ jednosktadnikowg zaprawg naprawczg
o niskim skurczu, zawierajgca zbrojenie z wtokien i dodatek w postaci inhibitoréw
korozji; warstwe nalezy naktada¢ ,mokre na mokre” do grubosci 5 cm; jezeli
grubo$¢ naprawy jest wieksza niz 5 cm kolejne warstwy nalezy naktadac
z zastosowaniem warstwy sczepnej;

stwardniata zaprawa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie:
- po 1 dniu — 15 MPa wg PN-EN-196-1
- po 28 dniach — 50MPa wg PN-EN-196-1

¢ sSrednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:
- po 28 dnuiach>8 MPa wg PN-EN-196-1
- skurcz po 28 dniach < 0,5 mm/m przy +20 °C i 65% w.w. po 28 dniach wg PN-
EN- 12617-4



d

B.

e wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza badania metodg ,pull - off”:
- przed badaniem mrozoodpornosci > 2,0 MPa - procedura PB-TM-X1,
- po badaniu mrozoodpornosci >1,6 MPa - procedura PB-TM-X1

- przyczepnosc¢ do stali zbrojeniowej — wart.sred. > 2,0 MPa - procedura TWm-
18/97

) catos¢ przeszpachlowa¢ jednosktadnikowg szpachlowkg typu PCC (na bazie
cementu modyfikowang polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki.

Naprawa ciggu pieszego na kiladce przy zastosowaniu elastycznej nawierzchni
chodnikowej z materialu _hybrydowego zlozonego z mieszaniny zywic
epoksydowej i poliuretanowej, tworzagcych warstwe izolacyjno-nawierzchniowg
z zamknieciem (barwng warstwg z powloki poliuretanowej) o wysokiej
odpornosci__chemicznej i _mechanicznej obcigzonych ruchem _pieszych.

1. Przygotowanie podtoza.

a

b

) powierzchnia betonowa chodnika przeznaczona pod naprawe nawierzchni powinna
by¢ mocna, sucha, oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podfozem czgstek,
pytdw, olejow i innych elementow obnizajgcych przyczepnosc;

) przygotowanie podtoza powinno polega¢ na oczyszczeniu nawierzchni
z niezwigzanych czesci betonu, pytéw, smarow itp.;

c) temperatura podtoza betonowego i powietrza w czasie wykonywania warstwy

d

f)

chodnikowej na powierzchniach betonowych powinna wynosic:
— nie nizsza niz + 10°C, lecz nie wyzsza niz + 30°C;
— temperatura podtoza musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy;

) zalecane metody przygotowania i czyszczenia podtoza: groszkowanie, piaskowanie
lub frezowanie;

) wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego
podtoza betonowego powinna wynosic:

— wartosé srednia =2 1,5 MPa;
— wartos¢ minimalna 1,0 MPa,

minimalna klasa betonu na Sciskanie powinna wynosi¢ 25 MPa (beton C20/25 wg
PN-EN 206-1).

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na
kazde 50 m? powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba

o)

a

b

znaczen — 5 dla obiektu.

. Gruntowanie podtoza.

) wilgotno$¢ poditoza bezposrednio przed wykonywaniem warstwy gruntujgcej nie
moze by¢ wieksza niz 4 %;

) ubytki nawierzchni powyzej 5Smm nalezy naprawia¢ jednoskfadnikowg zaprawg typu
PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem
mikrokrzemionki oraz jednosktadnikowg zaprawg naprawczg o niskim skurczu



zawierajgcg zbrojenie z widkien i dodatek inhibitoréw korozji; zaprawy naktadac
mokre na mokre;

ubytki mniejsze, o nieduzej powierzchni mozna naprawiac przy gruntowaniu zywicg;

po zwigzaniu zapraw naprawczych i uzyskaniu wilgotnosci <4% po okoto
2 tygodniach nalezy zagruntowaé catg powierzchnie dwusktadnikowg zywicg
epoksydowa;

materiat gruntujgcy powinien posiada¢ nastepujgce minimalne parametry :
— gestosc¢ ok. 1,1 kg/dm?;

— przyczepnosc¢ do betonu nie mniejsza niz 1,5 MPa (zniszczenie betonu);
— czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C ~ 30 minut;

wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego izolacjo-nawierzchni wraz
z materiatem gruntujgcym powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

— wartosé srednia 2 2,5 MPa,
— wartos¢ minimalna 2,0 MPa,

nawierzchnia powinna by¢é wykonana z materialu warstwy nawierzchniowej
cechujgcego sie wytrzymatoscig na rozcigganie (po utwardzeniu mieszaniny zywic
z piaskiem kwarcowym) wynoszgcg min. 6,5 MPa;

po zagruntowaniu catg powierzchnie przesypac piaskiem kwarcowym suszonym
ogniowo frakcji 0,4-0,7 mm w ilosci 0,5 kg /m?;

powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia izolacjo-nawierzchnig nie powinny
wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad;

po min. 24 godzinach na zagruntowanej powierzchni utozy¢ izolacjo-nawierzchnie
z mieszaniny zywic epoksydowej i poliuretanowej na grubo$¢ min. 3mm
(mieszanina zywic 1 do 1 z piaskiem kwarcowym ogniowo suszonym frakcji 0,4-0,7
mm);

nawierzchnie zywiczna nalezy nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie przy
pomocy zgbkowanej pacy stalowej dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.
Po utozeniu swiezg warstwe nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym,
a nastepnie obficie posypaé piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,4-0,7 mm
w ilosci 4-5 kg/m? na tak zwang "plaze". Nawierzchnie nalezy zdylatowaé w strefie
rozcigganej, a dylatacje wypetni¢ jednosktadnikowym kitem systemowym (kit
poliuretanowy o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej z mozliwoscig
przenoszenia ruchow do 25% szerokosci szczeliny), jak réwniez nalezy uszczelnié
wszystkie styki nawierzchni z materiatami o innych parametrach technicznych niz
nawierzchnia (np. kraweznik);

po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim
uziarnieniu wykonana warstwa izolacyjno-nawierzchniowa stworzy trwatg ciggliwo-
elastyczng warstwe tgczacg cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni
o wysokiej odpornosci na Scieranie;

wykonana izolacjo-nawierzchnia po utwardzeniu powinna posiada¢ nastepujgce
cechy:

— gestos¢ okoto 1,2 kgl/l;

— gestos¢ z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0,7mm okoto 1,6 kg/l;
— zawartosc¢ sktadnikow statych nie mniej niz 97%;

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce ~ 30 %,



)

— twardos¢ wedtug Shore — A>90,

— odpornosc¢ na dziatanie wody i Srodkow odladzajgcych,

— whasciwosci elastyczne w temperaturze do —20°C;

— czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C ~ 1 godzina.

po min. 24 godzinach usung¢ niezwigzany piasek i cato$¢ przemalowacé
dwusktadnikowg, barwng, twardo-elastyczng, nie zotkngca, zamykajgcg powtokag
poliuretanowg w wybranym kolorze;

warstwa zamykajgca z powtoki twardo-elastycznej na bazie zywic poliuretanowych
po utwardzeniu powinien posiadac¢ nastepujgce cechy:

— gestosc¢ okoto 1,45 kgl/l;

— zawartos$c¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 80% (wagowo);
— Scieralnos¢ utwardzonej warstwy 180 mg,

— odpornosc¢ na dziatanie wody i Srodkéw odladzajgcych (soli);
— twardos¢ Shore’a w skali D 52;

bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacjo-nawierzchni
nalezy jg chroni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, deszczem
oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 10°C i przegrzaniem powyzej 30°C.

. Uwagi koncowe.

a)

b)

c)

d)

wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny
posiadaC Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub
znak CE;

zastosowany materiat musi posiada¢ referencje dotyczace realizaciji
w budownictwie mostowym;

przed zastosowaniem materiatbw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu;

do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materiaty o
nieprzeterminowanej przydatnosci do stosowania;

przy wykonywaniu nawierzchni na podiozu betonowym konieczne jest jej
zagruntowanie. Gruntowanie podtoza betonowego mozna wykonaC na Swiezym
betonie bez zastoisk wody lub na suchym betonie;

do naprawy ubytkbw w Dbetonie mozna stosowacC tylko materiaty o nie
przeterminowanej przydatnosci do stosowania.

na zadanie Kierownika budowy, Wykonawca obowigzany jest udokumentowac
zrodto zakupu materiatéw, sktadnikéw materiatdw do naprawy ubytkéw i przedtozyc
te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych materiatow.



C. Wymiana balustrady stalowej na kladce.

1. Demontaz istniejgcej balustrady.

a) istniejgca balustrade nalezy odcig¢ od podtoza, a miejsc po odcieciu odku¢ i usungc
pozostate fragmenty;

b) miejsca po odkutej balustradzie nalezy uzupetni¢ zgodnie z technologia opisana
w pkt B.

2. Montaz nowej balustrady.

a) nowa balustrada wykonana zostanie z profili zamknietych, przykreconych do
zelbetowej ptyty ktadki w miejscu usytuowania stupkdédw rozmieszczonych
w rozstawie osiowym 150 cm;

b) stope stupka przykrecong do podtoza stanowi blacha gr. 8 mm;

c) kazdy stupek przykrecony bedzie czterema srubami M12 i zakotwiony od spodu
piyty;

d) przesta pomiedzy stupkami wypetnione bedg ramami z profili stalowych
zamknietych, przyspawanych na uchwytach do stupkéw i pochwytu balustrady;

e) balustrada umieszczona bedzie na wysokosci 113—115 cm nad powierzchnig ruchu
na kfadce, analogicznie jak obecnie;



