SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAMIERZENIE PROJEKTOWE :

ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO
CHARAKTERU PARKU ZDROJOWEGO
W RYMANOWIE ZDROJU

INWESTOR:

GMINA RYMANOW
38-480 RYMANOW UL. MITKOWSKIEGO 14a

BRANZA: Budowlana

Opracowat:
mgr inz. Janusz Guzik
inz. Pawet Galuszka

LIPIEC 2017 R



SPIS TRESCI

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

ST-00.00.00 Wymagania ogodlne

ST-0001 Roboty rozbiorkowe

ST-0002 Roboty ziemne

ST-0003 Roboty zbrojeniowe

ST-0004 Roboty konstrukcje betonowe
ST-0005 Roboty posadzkowe

ST-0006 Roboty brukarskie

ST-0007 Roboty malarskie

ST-0008 Roboty izolacyjne

ST-0009 Kowalsko $lusarskie

ST-0010 Naprawa uszkodzonej piyty zelbetowej
ST-0011 Rusztowania




ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru nastepujgcych robét: ( czes¢ budowlana )

ODTWORZENIE HISTORYCZNEGO CHARAKTERU PARKU
ZDROJOWEGO W RYMANOWIE ZDROJU

INWESTOR:
GMINA RYMANOW
38-480 RYMANOW UL. MITKOWSKIEGO 14a

1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace roboét



1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety
specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej
dokumentadiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajgcg jakosS¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszystkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materiatdbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.



4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.

4.3. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.5. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robdt wynikajgcych
z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad
sztuki budowlanej.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.4. Wszelkie roboty winny by¢ skalkulowane i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
zatgczonymi do niej opracowaniami uzupetniajgcymi tj. SST, przedmiarem robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub zgodnie z
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warunkami okreslonymi w SIWZ — sposob rozliczania robdt ( keszterysewy / ryczattowy )* (na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu robét — rozliczenie kwartalne )

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie w zaleznosci od przyjetego sposobu
rozliczania robdét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajgcych.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie). ( ostateczny sposdb rozliczania zadania
okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych: SIWZ i projekcie umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
Zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22)



10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

10.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 p6z. 811)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 pdz. 401)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentagji
projektowej (Dz. U. Nr 38/01 pdz. 455)

UWAGI KONCOWE:

Jezeli w niniejszej STWIOB, przedmiarach robét, zalacznikach do niej w tym w
dokumentacji projektowej wskazane zostaty znaki towarowe, parametry lub pochodzenie
albo nazwy wilasne materiatéw nalezy traktowac je jako przykladowe wskazujace na
oczekiwane przez Zamawiajacego parametry techniczne, a nie koniecznos¢ ich
zaoferowania. Wykonawca moze zastosowac¢ materiatly, technologie réwnowazne.

Zgodnie z PZP Art. 30. 1. ust. 5 ( Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez
zamawiajacego. )

W przypadku zastosowania technologii, materiatlbw roéwnowaznych zastrzega sie
mozliwos¢ konsultacji rozwigzania zastosowanych technologii, materialdw przez
Wykonawce z projektantem, inspektorem nadzoru w celu potwierdzenia ich
rownowaznosci. Jesli w wyniku zaoferowania produktéw lub rozwigzan réwnowaznych
konieczne bedzie opracowanie nowej dokumentacji lub zmiany istniejacej, koszty
powyzszych opracowan obcigza¢ beda Wykonawce. Wykonawca przed wbudowaniem
materialdw rownowaznych zobowigzany jest do potwierdzenia ich réwnowaznosci
poprzez dostarczenie do Inspektora nadzoru ( Inwestora ) stosownych dokumentow i
uzyskanie zgody na ich wbudowanie.

( Przy wykonywaniu rob6t budowlanych a w szczegdlnosci izolacji, impregnacji, montazu
okladzin nie mozna taczy¢ materialow roéznych producentéw i stosowaé roznych
technologii — izolacja, impregnacja, montaz musi by¢ wykonana wg. technologii jednego
producenta )

W/w zapisy dotyczg wszystkich dokumentacji objetych przetargiem.



ST-0001 Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:
= Roboty rozbidrkowe
= Rozebranie konstrukcji betonowych i Zzelbetowych istniejgcej fontanny
= Rozebranie okfadzin z piaskowca, granitu
= Rozebranie kostki brukowej

Rozebranie podbudowy kostki brukowej
Rozebranie balustrady mostowej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych. Obrzeza 8 x 30 cm na zaprawie
cementowej,

1.3.2. konstrukdji istniejgcej fontanny

1.3.3. Rozebranie betonowych i zelbetowych elementdéw,

1.3.4. Rozebranie oktadzin granitu,

1.3.6. Rozebranie placu z kostki brukowej,

1.3.7. Rozebranie podbudowy

1.3.8. Rozebranie balustrady mostowej

1.3.9. Utylizacje, miejsce sktadowania zapewnia Wykonawca z uwzglednieniem transportu do 5 km,

( w niektdrych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca skfaduje materiat z rozbiorki
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przekazuje go Zamawiajgcemu )

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Nie dotyczy
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista



3.2.1. Nie dotyczy
4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robdot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.2. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.1.3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 4 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.1.4. Roboty rozbiérkowe materiatéw przeznaczonych do ponownego montazu prowadzi¢ recznie, po
rozbidrce oczyscic je i zmagazynowac w sposob bezpieczny do czasu ponownego montazu.

5.1.5. Roboty rozbidrkowe wykonac recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

= Reczne roboty ziemne

= Mechaniczne roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

?plecyﬁkacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

1.3.2. Mechaniczne roboty ziemne z przewozem gruntu ciggnikiem, srodkiem transportowym

1.3.3. Reczne roboty ziemne na odkiad,

1.3.4. Mechaniczne roboty ziemne na odkfad,

1.3.5. Skfadowanie urobku wydobytego z wykopow,

1.3.6. Dowiezienie urobku i rozplantowanie w obrebie wykonanego obiektu,

1.3.7. Rozplantowanie i niwelacja terenu,

1.3.8. Uksztattowanie terenu wokdt obiektow,

1.3.9. Obsiew terenu wokot budowli,

1.3.10. Zageszczenie gruntdw w miejscach wymaganych,

1.3.11. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych ( geodezyjnych

) do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1 Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2.2 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i uksztattowania terenu po wykonaniu robdt. Grunty przydatne do
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budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.1.2. Sprzet nalezy dostosowac do zakresu robot i warunkéw terenowych i pogodowych

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy
4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.1.2. Dokfadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty zasadnicze linie i krawedzi wykopow powinny byc
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢
10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wad z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych

5.1.4. Prowadzenie wykopow w obrebie drzew

Teren budowy jest miejscem, gdzie wystepujg liczne zagrozenia dla zywotnosci i stanu sanitarnego
drzew i krzewdw w postaci bezposrednich uszkodzen mechanicznych lub niekorzystnych zmian
warunkéw siedliskowych. Dlatego tez drzewa i krzewy wystepujgce na placu budowy nie powinny
pozostac bez skutecznego zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — zwanej dalej uop (Dz. U.
nr 151 poz. 1220 z podzniejszymi zmianami) - ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Kto wykonuje prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na zieleni lub zadrzewieniach
W sposOb znaczgco szkodzgcy drzewom lub krzewom — podlega karze aresztu albo grzywny (art. 130
pkt 6) uop). Orzekanie w ww. sprawach nastepuje na podstawie przepiséw Kodeksu postepowania w
sprawach o wykroczenia. (art. 132 uop).

W celu unikniecia uszkodzenia drzew nalezy zastosowac np.:

OSLONY PRZYPNIOWE

- wykonywane w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty
- obejmuja catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm

- dolna cze$¢ desek powinna opierac sie o podtoze

- deski powinny scisle przylegac do pnia

- oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy)

USZKODZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH

Wykopy powodujg najczestsze uszkodzenia systemdw korzeniowych. W celu zminimalizowania
uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane
wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa (przewiertem sterowanym)

- nie nalezy wykonywac wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew

- nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

- przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonac ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami pielegnagiji
drzew

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem (matami lub folig)

- ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemdéw korzeniowych

NASYPY

Powodujg zmiane napowietrzania i nawadniania powierzchniowego w obrebie systemu korzeniowego.
Jednym z rodzajow nasypow jest réwniez utwardzanie powierzchni zbyt blisko drzew poprzez
wytozenie powierzchni ziemi w odlegtosci mniejszej niz rzut korony na ziemie materiatami
nieprzepuszczalnymi dla powietrza i wody (np. kostkg lub warstwg bitumiczng). Oddziatywanie
negatywne wzrasta wraz ze zmniejszaniem sie odlegtosci do drzewa. Moze doprowadzi¢ do uschniecia
drzewa.
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- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m
- w przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce i
nawadniajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew.

SKtADOWANIE MATERIALOW W POBLIZU DRZEW

Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku z czym obowigzuja:

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdw chemicznych i
budowlanych

- zakaz sktadowania, wylewania $rodkéw trujgcych w obrebie drzew

- zakaz palenia ognisk pod drzewami

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i warunkami panujgcymi na placu budowy.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdod opadowych,

» whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.1.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

. Pomiar szerokosci dna wykopu

. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

. Pomiar pochylenia skarp

. Pomiar réownosci powierzchni wykopu

6. Pomiar réwnosci skarp

Pomiar poz. 1-6 dokonuje sie taSma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
odstepach co 20 m

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar dokonuje sie niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

8. Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
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9. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub

+1 cm.

10. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

11. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
12. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.1.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia jak podane wyzej w specyfikacji powinny by¢

ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca

zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakoSc.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar roboét - szczegétowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

AUk~ WNE

odbiorze.
7. Andrzej Skup ,Pielegnacja i ochrona drzew” Opole 1995
8. Zbigniew Chachulski ,Chirurgia drzew” Warszawa 1992

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0003 Roboty - zbrojenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:

= Wykonanie zbrojenia elementéw konstrukcyjnych

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Przygotowanie stali zbrojeniowej,

1.3.2. Wykonanie zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,
1.3.3. Montaz zbrojenia w szalunkach,

1.3.4. Kontrola prawidtowosci wykonania i montazu zbrojenia.
2. Materialy

2.1. Materialy - ogolne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Stal zbrojeniowa zgodnie z projektem wykonawczym, klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg
dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

- zbrojenie gtéwne $rednicy 8, 10, 12, 16 mm stal AIIIN

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona Srednicy 6 i 8 mm stal A-0

- kotwy stalowe stal nierdzewna np. 00H18N10 ( kotwy stalowe, i wszelkiego rodzaju tgczniki )

- stal zgodnie z dokumentacjg projektowa

1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

a. wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

b. w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.

2. Wady powierzchniowe:

a. powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

b. na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

¢. wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych Srednicach.
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3. Odbidr stali na budowie.

a. odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

4. Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

5. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

a. na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

b. odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

c. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

7. Badanie stali na budowie.

a. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajq sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier, Inspektor nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1.1. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.2. Wykonywanie zbrojenia
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1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

a. prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

b. prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

c. czyszczenie pretdw powinno by¢c dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia.

a. prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b. haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z

réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

c. faczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002

d. skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia.

a. zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b. nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

c. montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

d. montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

e. zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedlug rozstawienia pretow
o0znaczonego w projekcie.

f. dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robot - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar roboét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1.1 Wszystkie roboty objete w ST - 0003 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego

8.1.2. Odbidr zbrojenia

- odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera,
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
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pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgcz i dtugosci
zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-89/H-84023/01 Stal okres$lonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowej.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna prdoba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka i prety do wyrobu $rub
i nakretek na goraco.

PN-EN 10088 (blachy zimnowalcowane), stal zaroodporna wg PN-EN 10095

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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ST-0004 Roboty betoniarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

= Betonowanie elementéw konstrukcyjnych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Betonowanie elementéw betonowych i zelbetowych w szalunkach,

1.3.2. Obsadzenie elementéw metalowych np. ( kotew stupéw ze stali nierdzewnej — kotwy zgodnie z
projektem ),

1.3.3. Wykonanie podbudowy i faw pod krawezniki i obrzeza,
1.3.4. Uzupetnienie, naprawa elementdw zelbetowych,

1.3.5. Pielegnacja betonu.
2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Beton C20/25 (B25) zgodnie z projektem,

2.2.3. Beton C25/30 W8 ( B30) wodoodporny zgodnie z projektem,
2.2.4. Podsypki cementowo piaskowe,

2.2.5. Posadzki cementowe,

2.2.6. Podbudowy betonowe,

2.2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjinych podeimuije Inzynier, Inspektor nadzoru.

3. Sprzet
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3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport
4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

1. Srodki do transportu betonu

a. mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

b. ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

c. dopuszcza sie wykonanie mieszanki betonowej bezposrednio na budowie z uwagi na jej ilos¢ i
utrudnione warunki dojazdu.

2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.1. Zalecenia ogdlne

1. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251.

2. Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

3. W trakcie betonowania nalezy pobierac probki betonu
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

1. Dozowanie sktadnikéw:

a. dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

b. przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

2. Mieszanie sktadnikow
a. mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu,
parametry betoniarki dobra¢ do zakresu prac.
b. czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a. do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b. przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

c. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d. przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowacé belki
wibracyjne.

4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

a. uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdwnych.

b. powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c. w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
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6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7. Pobranie prébek i badanie.

a. na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

b. jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

c. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

1. Temperatura otoczenia

a. betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

b. w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

a. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

- przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.2.4. Pielegnacja betonu

1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a. bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

b. przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

C. nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d. woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e. w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2. Okres pielegnaciji
a. utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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b. rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

1. Rdwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b. pekniecia sg niedopuszczalne,

C. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

e. rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen. Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a. wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

b. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

c. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.2.6. Wykonanie podbetonu ( chudego betonu )

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego oraz odpowiednio wygtadzony z uwagi na konieczno$¢ wykonania na nim
izolacji przeciwwilgociowych.

5.2.7. Wykonanie podsypki cementowej

Przed przystgpieniem do uktadania podsypki cementowej nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Podsypka winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego oraz odpowiednio wygtadzony z uwagi na koniecznosc¢
wykonania bruku kamiennego z kamieni rzecznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar roboét - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar roboét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.
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8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B.06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval /
dm metodg wersenianowa.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéwrozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0005 Roboty posadzkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:

= Roboty posadzkowe

= Krawedzie posadzki z elementéw kamiennych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

1.3.2. Wykonanie wylewki cementowej,

1.3.3. Wzmocnienie podtoza gruntem do podtozy betonowych,

1.3.4. Wykonanie okfadziny niecki fontanny z mozaiki na kleju mrozoodpornym elestycznym szklanej
mozaiki zgodnie z projektem

1.3.5. Wykonanie posadzki komory sterowniczej z ptytek gres

1.3.6. Montaz elementéw kamiennych na krawedzi fontanny

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatdw podstawowych:

2.2.2. beton B20, B25,

2.2.3. mozaika 25 x 25 x 5 mm, alternatywnie za zgodg inwestora 25 x 25 x 4 mm kolorystyka
zgodnie z projektem lub w uzgodnieniu z inwestorem

2.2.4. ptytki kamionkowe GRES — antyposlizgowe minimum R9,

Ptytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres R9
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie wieksza niz 0,5 % 88
wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

twardosc dla ptytek gres wg skali Mohsa 8

wymiary ptytek podstawowych 30/30

Powierzchnia naturalna
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Aprobaty, certyfikaty
Certyfikat Zgodnosci nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,
Atest Higieniczny HK/0487/01/2005

2.2.5. Klej, zaprawa klejowa sucha do elastyczna i morozoodporna

Wysokiej jakosci uniwersalny klej, plastyczny, bardzo diugi czas korygowania i czas otwarty klejenia
,przenosi odksztatcenia na trudnych podtozach, wodoodporny , mrozoodporny i odporny na wysokie
temperatury +80 0C

- gestos¢ nasypowa ok. 1,1kg/dm3

- czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu ok. 3h

- grubos$¢ warstwy kleju do 15 mm

- grubosc¢ szpachlowania do 20 mm

- mozliwo$¢ chodzenia po 12 godz.

- zaprawa klejowa wg DIN 12004

2.2.6. grunt do podfozy betonowych,

Sktad: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypetniacze mineralne i S$rodki
konserwujace

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm3

Zawartos¢ substancji nielotnych ok. 48 % masy

Zdolno$¢ rozcienczania woda zupetna

Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych (VOC) <30g/l

Zuzycie ok. 0,3 kg/m?2

Zdolnos¢ do nakfadania tatwos$¢ naktadania i rozprowadzania

Wyglad: szaroniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwien, $sladoéw zelowania

2.2.7. Barwny materiat do spoinowania oparty na zywicy epoksydowej, takze do stosowania w
zbiornikach wody pitnej

Gestos¢ (25°C): 1,57 g/cm 3 0,96 g/cm3 1,40 g/cm3
Zawartos¢ ciat statych: 100% wag. 100% wag. 100% wag.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach: ok. 70 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na zginanie po 7 dniach: > 18 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm2

Mozliwo$¢ obcigzenia ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz.

Petna odporno$¢ na obcigzenia (przy 20°C): po 7 dniach

Sktadnik A: barwny, wypetniony, emulgujacy w wodzie uktad zywicy epoksydowej.
Sktadnik B: aminowy utwardzacz emulgujacy w wodzie.

2.2.8. Elementy kamienne

Okfadziny krawedzi fontanny - skata granitowa o barwie cieptej, bezowo-ztotawej, faktura
szlifowana poler

- wytrzymato$¢ na Sciskanie co najmniej $rednia, do duzej i bardzo duzej (od 80 do 220 MPa)
- mrozoodporno$c¢ bardzo dobra (uszkodzenia krawedzi po min. 25 cyklach)

odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery — co najmniej $rednia

- gesto$¢ pozorna — bardzo ciezkie (powyzej 2600 kg/m?>)

- nasigkliwos¢ — bardzo mata ( ponizej 0,5%)

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego co najwyzej $rednia

Granit - kolor zbik:

+ gestos¢ objetosciowa - 2628 kg/m3
. porowatos¢ otwarta - 0,81 % obj
«  nasigkliwo$¢ wody przy ci$nieniu atmosferycznym - 0,31 % wag
« mrozoodporno$c¢ po 48 cyklach - 0,04 % obj
- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno — suchym - 173 MPa

«  wytrzymatos$¢ na Sciskanie po badaniu mrozoodpornosci - 156 Mpa

«  wytrzymato$¢ na zginanie w stanie powietrzno — suchym - 10,2 MPa
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+  wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu mrozoodpornosci - 9,10 Mpa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy,

3.2.3. wyciag.
4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.2 Podtoza pod posadzki

Podtoza pod posadzki moze stanowiC ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.

Ptyta zelbetowa grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa, zbrojona obustronnie @ 8 co 15 cm.
Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia
stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podkiadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W s$wiezym podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowag ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢c podktad na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni rdznigcych sie
wymiarami i ksztattami.
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Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow
i innych elementéw wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaddw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodga ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duzg rdznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawaé wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podkiadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.1.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne ( od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.4. Przygotowanie podtoza, uktadanie i spoinowanie ptytek.

Podtoze pod nowe ptytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystgpieniem do pracy posadzke
odkurzamy. W ten sposéb usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabi¢ przyczepnos¢ kleju.
Jesli musimy wyrownac¢ powierzchnie starej podtogi lub wypetni¢ istniejgce w niej ubytki, najpierw
przygotowujemy mase szpachlowa. Uktadanie ptytek mozemy zacza¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa,
ktérg wypetnilismy wszelkie nieréwnosci i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpoczac
prace od najbardziej widocznego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejSciowych.
Katownikiem wyznaczamy linie, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy piytki. Aby to sobie utatwic,
przybiliSmy do betonowego fragmentu podtogi listwe, ktéra postuzy nam jako prowadnica. Przyklejajac
wzdtuz niej ptytki, bedziemy mieli pewnos¢, ze zostang rowno utozone. Szpachelkg rozprowadzamy
klej na podlozu i wyrownujemy paca zebatg. Jednorazowo klej rozprowadzamy na nieduzej
powierzchni (okoto 1 m2) ... dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy ptytki. Uktadajac ptytki, co jakis
czas sprawdzajmy poziomicg, czy powierzchnia nowej posadzki jest rowna Aby wszystkie spoiny miaty
takg sama grubo$¢, miedzy ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki dystansowe. Miejsca, w ktorych nie
mieszczg sie cate kafelki, na przyklad przy Scianach, musimy uzupetni¢ dokladnie przycietymi
kawatkami ptytek. Tniemy je gilotyng lub tamaczem. W miejscu styku posadzki ze Sciang mozemy
wykonac cokolik. Miejsce pod cokolik powinno by¢ tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem
usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym wyschnieciu kleju oczyszczamy spoiny szczotka.
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Gumowag pacg wcieramy mase spoinowg miedzy ptytki. Gabkg usuwamy nadmiar masy spoinowej i po
jej wyschnieciu przemywamy podfoge woda.

5.1.4. Ukfadanie ptytek

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokona¢ przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni oraz wymiaréw. Firma nie rozpatruje zgloszen niezgodnosci plytek juz
zamontowanych, w ktdrych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad sztuki budowlanej i zalecern producentéw materiatow
uzytych do montazu. Zaleca sie ukfadanie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke umieszczong
na odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podtoza nalezy wykonywaé przy pomocy zapraw klejagcych renomowanych
marek, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu naktadania , grubo$ci oraz czasu wigzania zaprawy.
W przypadku piytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejgcych na bazie cementowej z
dodatkiem sktadnikow chemicznych zwiekszajgcych elastycznos¢ zaprawy. W przypadku wysoko
obcigzonych posadzek zaleca sie stosowanie potptynnych zapraw klejacych, umozliwiajgcych petne
przyleganie ptytek do podioza na catej powierzchni.

Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji ukfadanej zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczng
spoina petni réwniez role maskujgcg i protekcyjng. Pozwala zamaskowac dopuszczalne rdznice
wymiarowe, zbiera materialy $cierne majgce wplyw na zywotnos¢ i estetyke ptytki oraz pochtania
naprezenia i deformacje podtoza. Aby zaprawa do spoinowania prawidtowo spetniata swoje funkcje ,
powinno sie stosowac zaprawy uelastycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do
krawedzi ptytek.

Fugowanie nalezy wykonywac¢ wg zasad sztuki budowlanej oraz zalecen producentow. Przy fugowaniu
powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu

stwierdzenia fatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnosc ta
bedzie utrudniona, nalezy przeprowadzi¢ impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego
z dostepnych na rynku preparatdw impregnujacych dla gresow.

Czyszczenie zamontowanej powierzchni.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci
tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujgc odpowiednie $rodki chemii budowlanej
renomowanych firm na bazie kwasowej, ktore zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujac uszkodzenia spoin.

W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie
kwasowej. Nalezy przestrzegac zalecanych stezen i usuwac¢ powstate zabrudzenia w mozliwie krétkim
czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw porcelanowych nalezy
uzywac zwyczajnych $rodkéw myjacych do podidg, unikajgc stosowania mocnych detergentéw na
bazie kwasow. Plytki polerowane wymagajg Srodkow czyszczacych nie pozostawiajacych rys na
btyszczacej powierzchni.

Temperatura podczas wykonywania robdt co najmniej 15 °C.

( powyzsze zapisy dotyczg rowniez oktadzin Sciennych, niecki fontanny i innych )

5.1.4 Montaz oktadziny z granitu ( wszelkich elementéw )

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C.

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C osadzanie elementéw we wnetrzu budowli powinno by¢
dokonywane w cieplakach o temperaturze nie nizszej niz 2f5°C.

Elementy kamienne powinny by¢ przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej
24 godziny. Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za
pomocy Srodkéw chemicznych jest zabronione.

Wykonanie podioza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu (technologii)
osadzania oraz do warunkdw termicznych $cian nosnych.

Podtoze pod okfadzine kamienng powinno by¢ nietynkowane przy osadzaniu metodg tradycyjna,
tynkowane zaslub ospoinowane przy osadzaniu metodg na sucho. Przed przystgpieniem do osadzania
oktadziny nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni podtoza oraz wyznaczy¢ i wykué w podtozu
gniazda na kotwie w miejscach okreslonych dokumentacja techniczna.

Réwnos$¢ powierzchni podtoza i prostoliniowos$¢ krawedzi powinny by¢ zgodne z obowigzujacg norma.
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Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a od poziomu +10
mm/m.

Przy stosowaniu technologii na sucho (montaz bez zalewkowy) $ciana powinna by¢ zabezpieczona
przeciwwilgociowe. Dopuszcza sie takze wykonanie zabezpieczen termicznych, jezeli takie potrzebne
sg dla eksploatacji budynku.

Przytwierdzenie elementdéw oktadziny kamiennej powinno by¢ wykonane jednym z nastepujacych
sposobow:

a) osadzanie na peing zalewke,

b) osadzanie posrednie,

¢) osadzanie na sucho (bez zaprawy).

W przypadku osadzania bezposredniego na petng zalewke, grubosc¢ zalewki, odpowiadajgca szerokosci
szczeliny miedzy podtozem a oktadzing, nie powinna wynosi¢ wiecej niz: 20 mm 2 przy oktadzinach
wewnetrz2nych, 30 mm 2 przy licowaniu Scian zewnetrznych o wysokosci do 6 m, 40 mm 2 przy
licowaniu Scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6 m, 50 mm 2 przy licowaniu stupdw bez wzgledu na
ich wysokos$¢, 80 mm 2 przy osadzaniu elementdéw gzymsow, portali itd.

W przypadku osadzania posredniego grubo$¢ zalewki powinna by¢ okreSlona w dokumentagji
technicznej, w ktorej nalezy podac takze sposdb kotwienia.

Elementy kotwigce powinny w sposéb trwaty przytwierdzac okfadzine do podtoza, bez uwzgledniania
przyczepno$ci zaprawy wypetniajgcej przestrzen miedzy okfadzing a podtozem. W przypadku
podwieszenia oktadziny na podtozu ze stali, z betonu lub zelbetu, zamocowanie kotwi w podiozu
zaleca sie wykonac¢ w trakcie wykonywania podtoza.

Elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i tgczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng zalewke w oktadzinie pionowej piyty o
powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m2 cztery punkty, a w okfadzinie podwieszonej zgodnie z indywidualnym projektem.
Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w ptytach o grubosci nie niniejszej niz 6 cm, mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie, w ptytach za$ cienszych nawiercone wiertarka. Przekrdj gniazda
w okladzinie osadzonej na zalewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego. Przekrdj gniazda w okfadzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien by¢ wiekszy o 2
mm od przekroju elementu kotwigcego, lub wg dokumentacji stosowania tulei przesuwnych.
Glebokos$¢ gniazd, w zaleznosci od rodzaju kamienia, z ktdrego sg wykonane elementy oktadziny,
powinnawynosic:

a) 20225 mm w elementach ze skat magmowych i przeobrazonych oraz z wapieni zbitych i dolomitéw,
b) 25230 mm w elementach z piaskowcow twardych,

c) 30250 mm w elementach z piaskowcdw miekkich, z wapieni lekkich i tufow.

8. Przy osadzaniu elementéw na sucho obowigzuje stosowanie wymiarow ptyt wg ustalonych
warunkéw rozszerzalnosci termicznej, a kotwienie winno by¢ wykonane wg zasad rozkfadu kotew w
poziomie i pionie.

Szczegoty powinny by¢ podane w dokumentacji.

Elementy kamienne mogq byc¢ rowniez klejone do podtoza. Przy takim zatozeniu muszg byc¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) doktadne wykonanie elementédw kamiennych z zachowaniem jednakowej grubosci z tolerancjg do 1
mm,

b) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadajgcej wymaganiom zastosowanych
klejow,

C) przygotowanie podtoza wg wymagan dokumentacji oraz potrzeb zapewniajgcych wartos¢ klejenia.
Przed przystgpieniem do osadzania elementdw, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne piyt
oktadzinowych powinny by¢ oczyszczone i zwilzone woda.

Bezposrednio przed przystgpieniem do licowania powierzchni podtoze powinno by¢ starannie
oczyszczone z resztek zaprawy, z tlustych plam, kurzu i btota, a nastepnie doktadnie zmyte czysta
woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
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6.1.1.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okresSlonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 2metrowg fate,

— sprawdzenie spadkow podkladu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 22metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.1.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot
»Zanikajgcych”.

6.1.3. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami przed przystgpieniem do robdt i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.1.4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykfadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla

ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc).
— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
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— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
wartosci zalecanych przez producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar roboét - szczegotowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-EN
\1008:2004

PN-EN
13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN
13888:2004

PN-EN
12004:2002
PN-EN
13139:2003
PN-EN
14411:2005
PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Kruszywa do zapraw

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa BIIa)

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

34



PN-EN 105:1993

PN-EN ISO
10545-2

PN-ISO
13006:2001

PN-
EN13163:2004
PN-
EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-
EN13967:2006

PN-75/B-10143

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate.

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zakgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa BIa”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

35



ST-0006 Roboty brukarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:
=  Wykonanie podbudowy
Wykonanie rowkow i obsadzenie obrzezy betonowych
Wykonanie posadzki z kostki brukowej uszlachetnionej
Wykonanie posadzki z kostki granitowej
Wykonanie zasypki z gryséw marmurowych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Podbudowa, warstwa dolna grubosci 10 cm z kruszyw naturalnych — pospotki,

1.3.2. Podbudowa, warstwa gorna grubosci 8 cm — 15 cm z kruszyw tamanych — kliniec,

1.3.3. Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowo — cementowa ( kamyczek o frakcji do 6 mm ) o
grubosci 5 cm,

1.3.4. Rowki pod obrzeza betonowe. O wymiarach 20 x 25 cm,
1.3.5. Obrzeza betonowe. O wymiarach 30 x 8 cm — na zaprawie betonowej,

1.3.6. Place, chodniki z kostki brukowej grubosci 8 cm. Bez fazowej w kilku kolorach drobnej o
roznych ksztattach umozliwiajgcych uktadanie wzorédw zgodnie z projektem

1.3.7. Place, chodniki z kostki granitowej kolorowej o wym. 5 x 5 cm lub 6 x 5 cm. W kilku kolorach
umozliwiajgcych uktadanie wzoréw zgodnie z projektem

1.3.7. Wykonanie zasypki z grysdw marmurowych,
2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatéw podstawowych
2.2.2. obrzeza betonowe 100 x 30 x 8cm,

Typ, rodzaj i odmiana.

Przy realizacji zamowienia nalezy zastosowal obrzeza betonowe, 8x30 cm, gatunku 1: Ow-
1/8/30/75(100).

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy: diugos$c +/- 8 mm, wysokos¢, szerokos¢ +/- 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
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Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

- Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.2.3 tawa betonowa
Do wykonania faw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy B 15, wg PN-B-06250
2.2.4. podsypka,

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.5. kostka brukowa wibroprasowana bez fazowe gr. 8 cm, rodzaj kostki i kolorystyka zgodnie z
projektem

- Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. PN-EN 1338:2005

- Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

- Ksztatt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm, do
wykonania nawierzchni jezdni o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci +-3 mm,

- na szerokosci +-3 mm,

- na grubosci +-5 mm.

2.2.5. warstwa odsgczajgca

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,

- Zwir i mieszanka,

a do odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny).

Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej
ks - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoécia:
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gdzie:

da 40

f‘fm

U - wskaznik réznoziarnistosci,
ako - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dho - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-

11113 dla gatunku 1 i 2. zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i

odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniac wymagania normy PN-B-

11112.

2.2.6. kruszywo tamane.
Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ uzyte
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw
- Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

- Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy

Tablica 1.
Lp. Wyszczegllnienie / wlasciwosci Kruszy Badania we
wa ©
lamane
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm. % (m/m) od 2 PN-B-06714-15
do 12
2 | Zawartos¢ nadziarna. % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m). nie wigcej niz 40 PN-B-06714-16
y ra1to . . 4 - : 04 (1, .
4 ZE}}\ artos¢ zanieczyszezell organicznych, %(m/m). nie PN-B-04481
Wigce] niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 1/00n
metoda I lub IT wg PN-B-04481. % do 70 BN-64/8931-01
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 50
a) scieralnos¢ calkowita po pelnej liczbie obrotow. nie
wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow.
nie wiecej niz
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7 | Nasiakliwosc¢, %(m/m). nie wigcej niz < PN-B-06714-18
& | Mrozoodpornosc., ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m). nie wiecej niz 10
02;1(\1:1311:35:”?»;2;2}:(;\’; fzmkl w przeliczeniu na SOs;, 1 PN.B-06714
’ : -28 [9]
11 | Wskaznik nosnosci wy,: mieszanki kruszywa. %. nie
mniejszy niz: 60
a) przy zageszczeniu I > 1,00 - PN-5-06102
b) przy zageszczeniu I > 1,03

2.2.7. woda,

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.9. grys marmurowy frakcja 10-25 mm

Podstawowe parametry fizyko-mechaniczne marmuru:

- gestos¢: 1,90-2,80 Mg/m?

- mrozoodpornos¢: ...% (ubytek masy po 10 cyklach zamrazania do -17,5°C i rozmrazania do 20°C)
- nasigkliwos¢: 0,1-0,5 %

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 80-150 MPa

2.2.10. Geowtodknina separacyjno — filtracyjna 180 g/m2

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartosci
wytrzymatos¢ na rozcigganie (w zaleznosci od obliczen projektowych) [[12-30 kN/m
wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny
wyrobu (w zaleznosci od obliczen projektowych)
odpornos¢ na przebicie statyczne CBR (w zaleznosci od obliczen
projektowych)
wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%
wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie wyrobu: zaleznie od pozadanej
funkcji drenazowej

wskazana min. 55 I/m?s

wskazana min. 1500 N

wskazana min. 4,0E-6 m?/s

2.2.8. Kostka granitowa zgodnie z projektem,

Granit - np. granit kolor zbik, kolor czerwony, kolor Z6tty i inne

+ gestos¢ objetosciowa - 2628 kg/m3
- porowatos¢ otwarta - 0,81 % obj
« nasigkliwos$¢ wody przy ci$nieniu atmosferycznym - 0,31 % wag
« mrozoodporno$c¢ po 48 cyklach - 0,04 % obj
«  wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno — suchym - 173 MPa

«  wytrzymatos¢ na Sciskanie po badaniu mrozoodpornosci - 156 Mpa

- wytrzymatos$¢ na zginanie w stanie powietrzno — suchym - 10,2 MPa

+  wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu mrozoodpornosci - 9,10 Mpa

2.2.9. Cement zgodnie z projektem,

3. Sprzet
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3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. $rodek transportowy,

3.2.3. wibrator powierzchniowy,

3.2.4. pita do ciecia kostki.
4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.2.Wykonanie warstwy odcinajacej, przygotowanie podioza
Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.1.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru
warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw kruszywo powinno by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
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kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okresSlong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.1.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca lub odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.1.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST Roboty ziemne ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

5.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.2 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej

warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera, Inspektora nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.2.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.3.1 Wykonanie koryta pod obrzeza

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.2 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
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5.3.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Obrzeza nalezy osadzi¢ na fawie betonowej zgodnie z projektem budowlanym.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0.2 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.4.1 Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosowac cement odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
piaskowa powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4.3. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowych ( rodzaj kostki zgodnie z dokumentacjg )
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa.

6.1.2. Badania w czasie robdt - podbudowy

- Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

- RAwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierdwnosci nie mogqg przekraczac
20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoodpornej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

- Uksztattowanie osi w planie

0s$ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

- Grubos¢ warstwy
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Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ fgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

- Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w

p. 6.1.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.2.1. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.2.2. Badania przed przystgpieniem do robot - obrzeza

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :

- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ +-2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +-1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

6.3.1. Badania przed przystgpieniem do robdt — kostka brukowa
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3.2 Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla:
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- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +-1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +-2 cm,
- szerokosci koryta: +- 5 cm.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.5. Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie réownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.6. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ +-3 cm.

6.3.7. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +-0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- czyszczenie kostki brukowej

9. Podstawa ptatnosci



9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . $wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0007 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:

= Roboty malarskie wewnetrzne — malowanie komoér fontanny

= Malowanie elementdw metalowych

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie.

1.3.2. Gruntowanie $cian wewnetrznych.

1.3.3. Malowanie komory sterowniczej farbami wodoodpornymi

1.3.5. Stalowe elementy pomalowac farbg prosto na rdze, kol. czarny - mtotkowy

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. grunt gteboko penetrujacy,

Sktad: wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, wypetniacze mineralne i S$rodki

konserwujace

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm3

Zawartos¢ substancji nielotnych ok. 48 % masy

Zdolno$¢ rozcienczania woda zupetna

Zawartos¢ lotnych zwigzkdw organicznych (VOC) <304/l

Zuzycie ok. 0,3 kg/m?2

Zdolnos¢ do nakfadania tatwos$¢ naktadania i rozprowadzania

Wyglad: szaroniebieska ciecz, bez osadu, rozwarstwien, $ladow zelowania
2.2.3. farba bezposrednio na rdze

Jednosktadnikowa farba antykorozyjna, przeznaczona do malowania powierzchni metalowych (stal,
zeliwo). Farba moze by¢ stosowana bezposrednio na rdze.

2.2.4. rozpuszczalnik,

Rozpuszczalnik zalezny od rodzaju farby.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport

4.1. Transport - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1.2. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.3. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowej.

5.1.4. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.1.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.1.4. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.1.5. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.1.6. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie grunto - szpachtowka
epoksydowa.

5.1.7. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.1.8. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw
pedzla.

5.1.9. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolit zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.1.10 powtoki malarskie antykorozyjne elementéw stalowych: malowane podtoze oczysci¢ z kurzu i

rdzy, wyrdwnac przez szpachlowanie, przeszlifowa¢ i malowac jednokrotnie farbg chlorokauczukowg
do gruntowania, oraz dwukrotnie farbg chlorokauczukowg nawierzchniowg. Jezeli konstrukcja stalowa
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zostata dostarczona na budowe zabezpieczona farbg podktadowa, nalezy jg malowac dwukrotnie farbg
nawierzchniowa.

5.1.11.prace malarskie antykorozyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach:

- temperatura malowanego podfoza nie wyzsza niz 400C.

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz para wodna.

- przy temperaturze podtoza co najmniej 30C wyzszej od temperatury punktu rosy.

- prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
szczegdlnie od spawania i obrobki strumieniowo-sciernej.

- Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposdb dostepne i dobrze
oswietlone.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.1.2. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgot. powietrza mniejszej
od 65%.

6.1.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.1.2. Odbidr robdt malarskich. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajg-cych ptatow powtoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.1.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.1.4. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.1.5. Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.1.6. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do malowan wewnetrznych

PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali

do malowania.

BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-0008 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

=  Wykonanie izolacji stopy fundamentowej

= Whykonanie izolacji $cian fundamentowych

=  Wykonanie izolacji posadzek

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST ( szczegdétowa technologie robdt okresla dokumentacja projektowa )
1.3.1. Przygotowane, oczyszczenie podtoza przed potozeniem warstwy z rozstworu do gruntowania
1.3.2. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej podktadowej,

1.3.3. Wykonanie izolacji z ptyt styropianowych — styrodur zgodnie z projektem

1.3.4. Wykonanie izolacji z mas bitumicznych zapewniajgcych odpowiednig izolacje

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Masa asfaltowa elastyczna

- uszczelnianie wszelkich podtozy mineralnych (cegta silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe,
beton, siporex, tynk i jastrych przy oddziatywaniu wody gruntowej naturalnej lub wody pod ci$nieniem
- klejenie catopowierzchniowe wyttaczanych twardych ptyt polistyrenowych

-klejenie ptyt styropianowych

2.2.3. Styrodur gr. 10 cm

Wiasciwosci [jednostka] XPS 70
zakonczenie krawedzi N
powierzchnia gtadka
gestos¢ [kg/m3] 32-45
format [m] * 1,25x0,6
reakcja na ogien [Euro klasa] E

wspotczynnik przewodzenia

ciepta (10 C°) [W/(mK)] ** < 0,036
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naprezenie Sciskajgce przy 10%

odksztatceniu wzglednym [kPa] 2 700
nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] <0,7
grubo$¢ ptyty [mm] 100

2.2.4. papa termozgrzewalna podktadowa

Rodzaj osnowy widknina poliestrowa
Dtugos$¢ m 10
Szeroko$¢ m 1
Grubos¢ mm +/- 10% 4,0
Max sita rozciggajgca wzdtuz N/50mm 600
Max sita rozciggajgca w poprzek N/50mm 500
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz w % 40
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej w poprzek w % 40
Gietko$¢ w niskiej temperaturze *C -5
Odpornosc¢ a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70
Reakcja na ogien - klasa E

2.2.5. papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Wady widoczne: wyrdb pozbawiony wad widocznych
Dtugos$¢ 5,0 m

Szerokos¢ 0,99 m (1,00+0,01)

Prostoliniowos¢ odchytka £ 10 mm / 5m dtugosci
Grubos¢ 5,4mm +£10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm

-w poprzek 1000N/50mm £200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
-wzdtuz 60% = 20%

-w poprzek 60% =+ 20 %

Gietko$¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.-200C /@30 mm

Wodoszczelnos¢ odporna na cisnienie 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze brak oznak sptywania w temperaturze 100 oC
Odporno$c¢ na sztuczne starzenie

- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze100°C + 10°C

2.2.4. impregnat do gruntowania
Rozstwdr dostosowany do gruntowania podtoza betonowego, szybkoschnacy, zapewniajgcy dobrg
przyczepno$¢ pap termozgrzewalnych

2.2.5. woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy
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4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robaét

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5
5.1.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smarow i Srodkow antyadhezyjnych do
szalunkéw. Podioze powinno by¢ powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach.

Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ odpowiednim materiatem. W przypadku
bardzo nierdownych, mocnych powierzchni, optymalnym sposobem przygotowania podioza jest
wykonanie warstwy wyrownawczej zespolonej z podtozem. W naroznikach wewnetrznych (styk
posadzki i Sciany) nalezy wykonac fasety uszczelniajace.

Izolacje wyprowadza sie takze na Sciany — powierzchnie Scian, na ktorych wykonywana jest powtoka
hydroizolacyjna powinny by¢ mocne, rowne i oczyszczone z zabrudzen, powtok malarskich i substancji
ostabiajgcych przyczepnosé. 1zolacje pod posadzka nalezy wykonac przed tynkowaniem Scian.

5.1.3. Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowg powtoke hydroizolacyjna

Gruntowanie wykonuje sie na catej powierzchni posadzki oraz na $cianach do wysokosci ok. 20 ¢cm
powyzej izolacji poziomej w Scianach (np. izolacji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie wykonanej
metoda iniekcji).

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej podkfadowej i wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystgpi¢: po
sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, po zakonczeniu
robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych
odptywow), Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Na écianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej
powinna by¢ wyprowadzona minimum 150 - 200 mm ponad warstwe poprzednia.

5.3. Izolacje mineralne

Szlam elastyczny naktadamy w dwoch warstwach. Po uptynieciu okoto 3 — 4 godzin naktadamy kolejna
warstwe szlamu. Na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym podtozu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogoine
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom okreslonym w pkt. 3 oraz obowigzujgcym normom. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.1.2. Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania —
jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubo$¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

6.1.3. W przypadku fasety uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania szczegdlnie w
miejscach zataman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

6.1.4. W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej nalezy koniecznie
sprawdzi¢ grubo$¢ tej warstwy i zgodnos¢ tej grubosci z dokumentacjg. W razie braku innych ustalen
wymaga sie aby grubos¢ swiezej warstwy hydroizolacji wynosita co najmniej 4 mm. Badania nalezy
wykonaé w iloéci co najmniej 20 na kazde 100 m? wykonanej hydroizolacji.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogéw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000  Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000  Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 3: OkreSlenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000  Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 4: OkreSlenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000  Metody badan zapraw do murow. CzeS¢ 7: OkresSlenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie

54



PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$C 12: OkreSlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 18: OkreSlenie wspodtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 19: OkreSlenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do

tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit
PN-B-20130 Ptyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okres$lonych prawem polskim.
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ST-0009 Roboty kowalsko-$lusarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

= Elementy kowalsko-$lusarskie

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Balustrady mostowe zgodnie z dokumentacjg,

1.3.2. Montaz balustrady zgodnie z projektem
2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. balustrada stalowa zgodnie z projektem

2.2.3. inne elementy metalowe zgodnie z projektem.

UWAGA: sposob wykonczenia elementéw metalowych zgodny z projektem

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania

3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

4. Transport

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku,
ogrodzenia nie wolno wyrzadzac szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera, Inspektora nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementdw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu:
posadzce, $cianach. Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznoéci od catkowitej grubosci taczonych czesdi,
uwzgledniajgc naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy
nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do faczenia elementow metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych,
kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
- otwdr powinien odpowiadac $rednicy kotwy,
-z otworu nalezy usunac pyt i drobiny urobku,
- wcisngc kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajgc Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien byc nieco wiekszy od Srednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byc
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Montaz balustrad
Przed wykonaniem poszczegdinych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i
segmenty metalowe powinny byc:
- nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreSlonym w normie lub S$wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
projektowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6

6.1.1. Badania gotowych elementéw kowalsko-$lusarskich powinno obejmowaé co najmniej
sprawdzenie: wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnosciag do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego —

57



makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac
pecherzy, odpryskoéw, tuszczenia lub peknie¢, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie —
na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, potgczen
konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac
przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.1.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1.1. Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawodw, Srub), Srednice
otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.1.2. Przy odbiorze elementdéw S$lusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykonczeni powinny by¢
sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajgcych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-EN 20225:1994 Czedci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,
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PN-EN 26157-1:1998 CzeSci zlgczne. Nieciggtosci powierzchni. éruby, wkrety i Sruby dwustronne
ogodlnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal.  Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdinych Producentow.
Dokumentacja i specyfikacie w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom 1. Czes¢ 4, Arkady,
Warszawa 1997,

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne” Tom
I. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem po
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ST-0010 Naprawa uszkodzen ptyty zelbetowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt:
= Roboty rozbiérkowe
= Delikatne odkucie zkruszatego betonu
= Naprawa ptyty zelbetowej kfadki przy zastosowaniu bezkurczowych zapraw cementowych
modyfikowanych polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikdw i
wchodzacych w system warstwe szczepng zawierajgcg inhibitory korozji.
=  Wykonanie naprawy powierzchni ktadki z materiatu hybrydowego zlozonego z mieszaniny
zywic epoksydowych poliuretanowych, tworzacych warstwe izolacyjno — zawierzchniowg z
zamknieciem o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Delikatne odkucie zkruszatego betonu

1.3.2. Naprawa ptyty Zzelbetowej kiadki przy zastosowaniu bezkurczowych zapraw cementowych
modyfikowanych polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikéw i
wchodzacych w system warstwe szczepng zawierajgcg inhibitory korozji. — szczegdtowy opis
technologii wykonania w dokumentacji projektowej

1.3.3. Wykonanie naprawy powierzchni ktadki z materiatu hybrydowego ztozonego z mieszaniny zywic
epoksydowych poliuretanowych, tworzacych warstwe izolacyjno — zawierzchniowg z zamknieciem o

wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej — szczegdtowy opis technologii wykonania w
dokumentacji projektowej

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1.2. szczegotowy opis materiatdw w dokumentacji projektowej
2.2. Materialy - lista

2.2.1. szczegotowy opis materiatdw w dokumentacji projektowej
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Nie dotyczy

4. Transport
60



4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

- szczegbtowy opis materiatow w dokumentacji projektowej
7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktaddw rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt O.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.



ST-0011 Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot: Rusztowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos¢ rusztowan - do 10 m

- w wycenie uwzgledni¢ prace rusztowan wynikajgcg z zastosowanej technologii.
1.3.2. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. Ostony z siatki.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

2.2.2. deski iglaste obrzynane kl.2 32 mm,

2.2.3. pomostowe robocze,

2.2.4. siatka zabezpieczajgca.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdlne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikadji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. rusztowania rurowe zewnetrzne.

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogolne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady ogodlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot - ogodlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 7
- zatozeniach ogolnych katalogdw naktadéw rzeczowych
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7.2. Obmiar robot - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane s3:
- w szczegotowych zatozeniach katalogow naktadow rzeczowych.

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

Opracowat:
inz. Pawel Gatuszka
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