Przedmiar

Remont oswietlenia parkowego L-1 do L-28

Nr| Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 KNR 510/9931/1 Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych pojedynczych o dtugosci do 10m szt 28
2 | KNNR5 [Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup stalowy o masie do 100kg + fundament wraz z oprawa
1001/01.1 szt 28
3 | KNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
1004/01 szt 34
4 | KNNR9 |Przewody izolowane w stupach oswietleniowych
1004/02 kpl 34
5 | KNNR S5 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kategorii III (uzupetnienie)
0907/02 m 56
6 | KNR 5-08 |Montaz ztacza kontrolnego
0619/06 szt 28
7 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronne;j lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/01 pomiar 1
8 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/02 pomiar 27
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