ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozdw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439
Nazwa obiektu: Budynek sanitariatéw ogdlnodostepnych

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno—budowlanego
przebudowa budynku sanitariatow ogélnodostepnych
wraz z wewnetrzng instalacjg wod.-kan.
Inwestor: Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
Jednostka ewidencyjna: Rymandéw_G 180708_5
Obreb ewidencyjny: Rymanéw-Zdréj 0014, dz. nr 425/13.

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- podktad mapowy sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500,
- uzgodnienia i wytyczne projektowe,
- wizje lokalng,
- wyrys z mapy ewidencji gruntow,
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

1.2. Program uzytkowy obiektu.
Przebudowa budynku sanitariatow ogdlnodostepnych oraz zaplecza terendow
rekreacyjnych, z zachowaniem ich funkgji.

1.3. Dane techniczne.

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy — istniejgca 128,0 m?2
— czes$¢ z sanitariatami 83,0m?
— czesé z zapleczem terendw rekreacyjnych 45,0 m?
Powierzchnia uzytkowa - istniejgca 98,0 m?
Powierzchnia uzytkowa — projektowana 98,60 m?
Kubatura - istniejgca 495,45 m?
Dtugosé obiektu 15,99 m
Szerokos$¢ obiektu 9,89 m
Wysokos¢ obiektu 5,8m
Spadek potaci dachowych 8°i42°
1.4. Zestawienie pomieszczen.
Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa m?
PRZYZIEMIE
0.01 Pom. pomocnicze ptytki ceram. 27,5
0.02 Przedsionek ptytki ceram. 3,4
0.03 Pom. socjalne ptytki ceram. 9,8
0.04 |WCdla niepetnosprawnych ptytki ceram. 3,9
0.05 Przedsionek WC damski ptytki ceram. 6,9
0.06 Przedsionek WC meskie ptytki ceram. 51
0.07 Pom. pomocnicze ptytki ceram. 2,7
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2.2.

2.3.

0.08 | WC meski ptytki ceram. 12,9
0.08 | WC damski ptytki ceram. 14,5
0.09 | WCiumywalnia socjalna ptytki ceram. 6,5
0.10 Kottownia ptytki ceram. 5,7

Razem 98,7 m?

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lokalizacja

Budynek planowany do przebudowy zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 425/13
potozonej w Rymanowie-Zdrdj. Na dziatce 425/13 znajduje sie przedmiotowy budynek
przeznaczony do przebudowy oraz kompleks kortdw tenisowych, w tym jeden kryty.
Dojazd i dojscie do budynku realizowane jest przez zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej
nr DW887.

Opis ogodiny

W zwigzku z charakterem zamierzenia inwestycyjnego jakim jest przebudowa,
ograniczeniem jej zakresu do zmiany uktadu pomieszczenn oraz zmiany lokalizacji
otworéw drzwiowych i okiennych na elewacji frontowej, brakiem zmiany
zagospodarowania terenu dziatki, istniejgca infrastruktura, nasadzenia itp., nie koliduja
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Infrastruktura

Omawiany teren znajduje sie w zasiegu uzbrojenia w lokalne media.

Istniejgcy obiekt podfaczony jest do sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej, sieci
elektroenergetycznej, skomunikowany jest z drogg publiczna istniejgcym zjazdem
publicznym.

W ramach przebudowy nie planuje sie jakichkolwiek zmian w istniejgcej infrastrukturze
dziatki.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Planowane przedsiewziecie obejmowacé bedzie budynek sanitariatéw ogdélnodostepnych
oraz zaplecza terenéw rekreacyjnych.

Przebudowa budynku skutkowaé bedzie przearanzowaniem uktadu wewnetrznego.
Nastgpi rozdzielenie sanitariatéw meskich i damskich oraz zwiekszenie w nich liczby
oczek sanitarnych.

Przebudowa spowoduje takze powstanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla obstugi
szalet i terendw rekreacyjnych, w tym Parku Zdrojowego, oraz zwiekszy funkcjonalnos¢
pomieszczen zaplecza terendéw rekreacyjnych.

Nowe wezty sanitarne i zaplecze socjalo-sanitarne dostosowane zostang do
obowigzujgcych przepisow.

Projektowana przebudowa polegac bedzie na zmianie lokalizacji otwordéw drzwiowych i
okiennych w scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych, wyburzeniu niektérych $cian
dziatowych, wymurowaniu $cian dziatowych w nowych lokalizacjach, zamontowaniu
systemowych $cianek dziatowych z HPL, w sanitariatach.

Dodatkowo projektuje sie wymiane tynkéw wewnetrznych i oktadzin scian z ptytek
ceramicznych, demontaz oktadzin s$ciennych panelowych (pom. zaplecza terendéw
rekreacyjnych), przetarcia tynkéw sufitdw, malowanie $cian i sufitéw, wymiane
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4.2,

posadzek, montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, wykonanie
nowych tynkéw $cian zewnetrznych.

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen i lokalizacji wyposazenia sanitarnego planowe
jest takze przeprowadzenie prac dostosowawczych instalacji wewnetrznej wod.-kan.,
wentylacyjnej i elektryczne;j.

W zakresie zadania przewiduje sie wymiane armatury i przyboréw wod.-kan. (ustepy,
pisuary, umywalki, natryski, baterie), osprzetu elektrycznego (taczniki, gniazda), na
osprzet w klasie IP X4D, oraz opraw oswietleniowych, na oprawy LED.

OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH.

Forma i funkcja budynku.

Istniejgcy budynek sanitariatéw ogdlnodostepnych i zaplecza terendw rekreacyjnych to
obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem kolebkowym,
jednospadowym  (cze$¢ zaplecza terendéw rekreacyjnych) i stropodachem
wentylowanym, jednospadowym (cze$¢ z sanitariatami), nie dominuje on nad
sgsiadujgcag zabudowa, lecz z nig wspoigra.

W ramach zadania inwestycyjnego nie planuje sie zmiany formy budynku, ani zmiany
jego funkdji.

Zakres inwestyc;ji.

- demontaze stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaze przyboréw sanitarnych i podejs¢ wod.-kan.,

- rozbidrki $cian dziatowych wewnetrznych,

- rozbidrki oktadzin sciennych i skucia tynkdw,

- wykucia otwordéw drzwiowych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- rozbiérki posadzek z ptytek ceramicznych,

- wykonanie scian dziatowych,

- wykonanie nowych podejsé wod.-kan.,

- uzupetnienie warstw posadzkowych,

- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie nowych okfadzin sciennych do wys. min. 2,05m od poziomu posadzki,

- wykonanie wymalowan farbami zmywalnymi,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych,

- montaz scianek systemowych HPL,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z ich zabudowg ptytami g-k na ruszcie
stalowym,

- przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej z wymiang opraw i osprzetu,
instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych,

- montaz wentylatorow wyciggowych,

- wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej,

- montaz daszkéw poliweglanowych nad wej$ciami,

- wymalowania zewnetrznych elem. kontr. dachowej,

- montaz obrdbek blacharskich na elewac;ji,

- montaz kratek wentylacyjnych elewacji,
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5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

- remont kominéw nad dachem za pomoca ptyt styropianowych, metoda lekka-
mokra, z wyprawag elewacyjng i nowymi obrébkami z blachy stalowej,

- wymiana elementéw odwodnienia dachu (orynnowania),

- remont podjazdu dla niepetnosprawnych, schoddéw zewnetrznych, opaski
odbojowej, z wymiang balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

Sciany wewnetrzne.

- Sciany wewnetrzne wykonane z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cem.-wap. lub kleju,

- $cianki systemowe HPL o wys. ok. 2,15m, z drzwiami, wydzielajace kabiny
ustepowe i natrysk,

- zabudowy  kanatéw  wentylacyjnych z  ptyt  gipsowo-kartonowych
wodoodpornych, na ruszcie metalowym.

Sciany zewnetrzne.

- uzupetnienia $cian zewnetrznych w miejscach likwidowanych otworéw
okiennych wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cem.-wap.
lub kleju.

Nadproza.
- nadproza prefabrykowane typu L19 nad nowymi otworami drzwiowymi.

Posadzki i podtogi.

- uzupetnienia posadzek po bruzdowaniu pod instalacje wod.-kan.: zaprawa
cementowa,

- ptytki gresowe na Kkleju: klasa $cieralnosci min. PEl 4, antyposlizgowe
(wspotczynnik antyposlizgowosci min. R11),

- natrysk: izololacja foliag w ptynie, z wtopionymi tasmami izolacyjnymi
w naroznikach.

Tynki i oktadziny $cienne.

- wewnetrzne: tynki gipsowe lub cementowo—wapienne kat. lll,

- ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05m — pom. ,,mokre” (pom. nr 0.03, 0.04, 0.05,
0,06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10),

- izolacja folig w ptynie, z wtopionymi tasmami izolacyjnymi w naroznikach, do
wys. min. 2,05m — natrysk,

- fartuch z ptytek ceramicznych do wys. min. 1,6m — pomieszczenie socjalne 0.03
(Sciana ze zlewozmywakiem),

- zewnetrzne: wyprawa cienkowarstwowa silikonowa.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace.

- farby emulsyjne zmywalne — Sciany i sufity,

- lakier transparentny, bezbarwny do wys. min. 1,6m —zabezpieczenie wymalowan
Scian w pom. 0.01, 0.02, 0.03.

Stolarka okienna i drzwiowa
- oscieznice stalowe malowane proszkowo,
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5.8.

5.9.

drzwi ptytowe, petne, laminowane, na ramiaku drewnianym, z tubami
nawiewowymi, wyposazone w klamki, zamki na wkfadki bebenkowe, zamek
tazienkowy (drzwi do WC dla niepetnosprawnych),

drzwi zewnetrzne (ciepte) na profilach aluminiowych o wspdtczynniku
przenikania ciepta 1,5W/m2*K, wypetnienie: szyba bezpieczna (gérna czesc),
panel petny (dolna cze$é), wyposazone w: pochwyt, dwa zamki na wktadki
bebenkowe.

Elementy zewnetrzne

zadaszenia na konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytg poliweglanows -
zadaszenia nad wejsciami do sanitariatow,

balustrady z rur @42,4mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304, o wys. ~950mm (gbrna
cze$s¢ pochwytu), ~750mm (dolna cze$¢ pochwytu) - podjazd dla
niepetnosprawnych,

kostka brukowa betonowa typu Holland na podsypce cem.-piask., w kolorze
szarym, palisada betonowa (przekréj prostokatny) wys. 60+80cm, na tawie
betonowej - podjazd dla niepetnosprawnych, schody zewnetrzne, opaska
odbojowa budynku,

gruntoemalia poliwinylowoakrylowa do powierzchni metalowych, o wysokiej
odpornosci na dziatanie korozji, $wiatta, wody i innych czynnikéw
atmosferycznych, kolor brgzowy pétmat — zewnetrzne elementy metalowe
konstrukcji dachowej i wsporczej dachu.

Instalacje wod.-kan.

uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (WC uchylny, umywalkowy
uchylny, uchwyt Scienny przy umywalce, uchwyt scienny przy WC) — toaleta dla
niepetnosprawnych,

miski ustepowe porcelanowe typu kompakt z sedesem wolnoopadajgcym
z duroplastu — sanitariat meski, sanitariat damski, toaleta dla
niepetnosprawnych, toaleta zaplecza socjalnego,

pisuary porcelanowe z doptywem gérnym, odptywem poziomym, sptukiwanie
uruchamiane przyciskiem — sanitariat meski,

przegrody pisuarowe ceramiczne lub z HPL — sanitariat meski,

umywalki porcelanowe z syfonem metalowym i z pétpostumentem — sanitariat
meski, sanitariat damski, toaleta dla niepetnosprawnych, toaleta zaplecza
socjalnego, kottownia,

zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej naszafkowy -
pomieszczenie socjalne,

zlew gospodarczy — pomieszczenie pomocnicze (porzgdkowe),

bateria umywalkowa stojgca z gtowicg ceramiczng — sanitariat meski, sanitariat
damski, toaleta dla niepetnosprawnych, toaleta zaplecza socjalnego, kotfownia,
bateria zlewozmywakowa stojgca z glowicg ceramiczng, z wysuwang wylewka —
pomieszczenie socjalne,

bateria natryskowa scienna z gtowicg ceramiczng - toaleta zaplecza socjalnego,
bateria zlewozmywakowa Scienna z gtowicg ceramiczng, z wysuwang wylewkg —
pomieszczenie pomocnicze (porzqgdkowe)

zawory czerpalne z szybkoztgczka — sanitariat dla niepetnosprawnych, sanitariat
meski, sanitariat damski, toaleta zaplecza socjalnego, kottownia.
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- wpust podtogowy =z rusztem ze stali nierdzewnej - sanitariat dla
niepetnosprawnych, sanitariat meski, sanitariat damski, toaleta zaplecza
socjalnego, kottownia.

5.10. Instalacje elektryczne.

- oprawy sufitowe LED uruchamiane z facznika, czujki ruchu i czujki zmierzchowe;j
— sanitariat meski, sanitariat damski, sanitariat dla niepetnosprawnych,

- oprawy sufitowe LED uruchamiane z facznika — pozostate pomieszczenia,

- oprawy zewnetrzne Scienne — nad wejsciami do budynku,

- taczniki, gniazda elektryczne w klasie IP X4D,

- przycisk instalacji przywotawczej — toaleta dla niepetnosprawnych,

- sygnalizator swietlny instalacji przywotawczej — nad wejsciem do toalety dla
niepetnosprawnych, w pom. 0,05 i nad wejsciem do budynku sanitariatow,

- wentylatory wyciggowe tazienkowe o wydajnosci min. 200m3/h z opéznieniem
czasowym wytgczenia.

6. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Planowana przebudowa nie zmienia funkcji i formy budynku.
Warunki ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenie przeciwpozarowe pozostajg bez
zmian.

7. ZAGADNIENIA SANITARNO — HIGIENICZNE | BHP.
Pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi - potozone sg powyzej poziomu
otaczajgcego terenu. Wszystkie pomieszczenia majg minimum 2,75m.
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg naturalne oswietlenie, okna
o odpowiedniej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum:
— socjalne, sanitarne — 20°C,
- korytarze— 16°C,
- magazyny — 12°C.
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wytozone ptytkami glazurowanymi w kolorze
jasnym do wysokosci minimum 2,05 m.
We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych warstwa podtogowa wykoriczeniowa —
antyposlizgowa, tatwo zmywalna.
Kazde pomieszczenie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi - posiadajg wentylacje
mechaniczng i grawitacyjng. Instalacje i urzadzenia techniczne powinny by¢
zamontowane, pod wzgledem BHP, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach i przepisach szczegétowych dla danego typu urzadzen.

8. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. arch. lwona INDRASZKIEWICZ-KIELAWA mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
upr. bud. w spec. architekt. bez ogr. upr.bud. w spec. architekt. bez ogr.
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