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1.1. Zakres opracowania / informacje formalno-prawne.

1.1.1. Niniejsze opracowanie jest projektem remontu istniejgcej sieci kablowej oswietlenia ulicznego w rejonie parku
zdrojowego, polegajgcego na wymianie 28-miu kompletnych latarn oswietleniowych.

1.1.2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2. w zwigzku z art 29 wust. 1 pkt 19a i atr 29 ust. 2 pkt 1
a oraz art 30 wust. 1 pkt 2 ustawy , Prawo Budowlane" projektowany zakres robdt stanowigcy
z definicji przebudowe istniejgcej sieci  elektrycznej niskiego napiecia do 1kV a polegajgcy
na uzupetnieniu istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego poprzez wymiane istniejgcych latarn,

w istniejgcym ciggu oswietleniowym, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

1.2. Podstawy opracowania.

1.2.1. Podstawe opracowania projektu stanowia:
-podkiad geodezyjny w skali 1:500.
-inwentaryzacja stanu istniejgcego sieci oswietlenia ulicznego,
-wytyczne inwestora, normy i przepisy branzowe.

1.3. Zasilanie oSwietlenia ulicznego.

1.3.1. Zasilanie o$wietlenia ulicznego odbywa sie z rozdzielni niskiego napiecia wnetrzowej stacji transformatorowe;j
,RYMANOW ZDROJ 1". Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego uktadu pomiarowo-sterowniczego do zasilania
odwietlenia ulicznego po wykonaniu korekty zabezpieczenia istniejgcych obwoddw os$wietleniowych ( istniejgca moc
P=3,92kW, po wymianie P=0,8kW).

Remontowane oswietlenie uliczne pozostaje na majatku uzytkownika.

1.4. Remont o$wietlenia ulicznego-wymiana istniejacych latarn.

Remont odwietlenia ulicznego w rejonie parku zdrojowego polegac bedzie na kompleksowej wymianie
istniejgcych 28 latarh oswietleniowych. Wigzac sie to bedzie z wymiang fundamentu latarni oraz czesci zasadniczej
latarni, korony i oprawy oswietleniowej.

Przewiduje sie wymiane 22-miu latarn z jedng oprawg $wietlng oraz 6-ciu z dwiema oprawami swietlnymi. Ustala sie
punktowe zrodto Swiatta jako LED 20W z zabezpieczeniem indywidualnym Ib=4A w stupie.
Przed montazem fundamentéw dokonaé ich zabezpieczenia masg bitumiczna.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.5.1. Sieé niskiego napiecia zasilana od stacji transformatorowe;j ,.RYMANOW ZDROJ 1" pracuje w uktadzie
TT. Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w w/w ukfadzie sieci.

1.5.2. Po dokonanej wymianie stupow oswietleniowych i opraw, dokona¢ ich uziemienia do istniejgcego
uziomu powierzchniowego, aktualnie funkcjonujgcego.

Pofaczenia pomiedzy ztgczem stupowym IZK i oprawg os$wietleniowg dokona¢ przewodem YDY pzo
3x2,5mm?.

1.5.3. Zastosowaé zotto-zielony kolor przewoddw ochronnych i uziemiajgcych.

1.6. Uwagi koncowe.

1.6.1. Prace na sieci energetycznej niskiego napiecia wykona¢ w uzgodnieniu z RE w Sanok.

1.6.2. Wybudowane urzadzenia oswietleniowe przed wtgczeniem pod napiecie podlegajg odbiorowi przez

stuzby techniczne energetyki.

1.6.3. Wybudowane urzgdzenia oswietleniowe pozostajg na majgtku inwestora t.j. Urzedu Gminy w

Rymanow. Projektuje sie oznakowanie urzgdzen oswietleniowych po przez zamontowanie tabliczek

informacyjnej z napisem ,WQO" (WLASNOSC ODBIORCY).

1.6.4. Cato$c¢ robot wykonac zgodnie z normami i przepisami branzowymi oraz BHP w stanie beznapigciowym.

1.6.5. Po zakonczeniu rob6t wykonawca dokona petnych pomiaréw elektrycznych, zwigzanych z oddaniem sieci
osdwietleniowej do eksploatacji.



Charakterystyki czasowo-prgdowe pasmowe

wktadek topikowych BiWts 4, 10 na napigcie 500 i 690V

Charakterystyki czasowo-prgdowe pasmowe

wktadek topikowych BiWts 16,50 125 na napiecie 500 i 690V

REZYSTANCJA UZIEMIEN DLA ZACHOWANIA SKUTECZNOSCI OCHRONY SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO PRACUJACEJ W UKELADZIE TT - jednostka sieciowa: stacja transf.
,RYMANOW ZDROJ 1"
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