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Przedmiar

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1 KNR 4-01  |Analogia - Zeskrobanie tuszczacej si¢ farby fasadowe;j
1202/09 m2 37,916
2 KNR 0-25  |Czyszczenie reczne tynku na scianach
0402/02 m2 75,831
3 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zaprawa wapienno-trasowa
0728/01.1 m2 6,762
4 KNNR 3 Analogia - Malowanie tynkow zewngtrznych elewacji farba krzemianowa w kolorze RAL 9001 dwukrotnie, z
0607/03 gruntowaniem m2 75,831
5 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/02 kolumng 8
6 | TZKNBK VII |Analogia - Oczyszczenie elementéw kamiennych z soli, zabrudzen i mchu
111-1/234 m2 34,96
7 | TZKNBK VII |Analogia - Odsolenie elementéw kamiennych za pomoca kompreséw odsolajacych
111-2/255 m2 10,488
8 KNR 19-01  |Spoinowanie elementoéw kamiennych zaprawa na bazie wapna hydraulicznego zawierajacego ok. 55% trassu, z
0326/20 usunig¢ciem odpadajacej zaprawy - ok. 30% m2 10,488
9 KNR 19-01  |Analogia - Impregnacja kamienia srodkami zmniejszajacymi pgcznienie i wzmocnienie $rodkami na bazie estru
0643/01 krzemowego m2 34,96
10 | KNNR-W 3 |Czyszczenie muréw gladkich, filarow, pilastrow, gzymsow i attyki
1201/01 m2 4,83
11| TZKNBK IX |Uzupetnienie ubytkow w gzymsie metoda sztukatorska
1-6/02 m 9,66
12 KNNR 3 Analogia - Malowanie tynkow zewnetrznych gzymsu farbg krzemianowa w kolorze biatym dwukrotnie, z
0607/03 gruntowaniem m2 4,83
13| Kalkulacja |Wymiana barierki na podescie wejsciowym
indywidualna m 4,16
14 KNR 4-04  |Rozebranie biegdw schodowych, spocznikow i podestow z elementow stalowych w poziomie kondygnacji I
0802/01 m2 0,576
15 KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
0102/02 m3 0,36
16 KNNR 2 Betonowanie fundamentu pod schody betonowe
0106/02 m3 0,36
17 KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu z impregnacja
0218/02.1 m2 0,6
18 KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych zebrowanych
0202/03.2 kg 13,498
19 KNR 4-01  |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych pelnych o powierzchni do 0,5m2
1214/01 szt 3,69
20 KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg poliwinylowa elementéw metalowych
1212/01 m2 3,69
21 KNR 9-21  |Czyszczenie i mycie cisnieniowe dachu
0106/03 m2 31,5
22 KNR 2-31  |Wymiana obrzezy betonowych opaski odbojowejna tawie betonowe;j
0407/01 m 17,18
23| Kalkulacja |Wymiana nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska odbojowa
indywidualna m2 11,555
24| Kalkulacja |Instalacja elektryczna WLZ lamp oswietlajacych budynek wraz z lampami wodoszczelnymi montowanymi w podtozu
indywidualna |gruntowym 4szt. kpl 1
25 Kalkulacja  |Lawki parkowe
indywidualna kpl 2
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