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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych przekazujemy pytanie od Wykonawcy i udzielong odpowiedi:
W zwigzku z zaprojektowaniem ,Systemu A-V auli”, prosimy o udostepnienie parametrow i

ilosci urzadzen, ktére majg stanowié wyposazenie powyzszego systemu,

Odpowiedz:
Wzmacniacz miksujgcy
PODSTAWOWE FUNKCIE:

Napiecie

115-230 VAC £10%, 50/60 Hz

Pobdr mocy

800 VA

Zasilanie rezerwowe (akumulatory)

Napiegcie 24VDC,+10%/-15%
Prad 12A
Prad tadowania 0,5 ADC

Parametry uzytkowe:

Pasmo przenoszenia

50 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB)

Znieksztalcenia

<0,1% przy znamionowej mocy wyjsciowe;,
1 kHz

Sterowanie — niskie

Maks, -12/+12 dB (czestotliwos¢ zalezy od

ustawien)

Sterowanie ~ wysokie Maks..-1'2/+12 dB (czestotliwos¢ zalezy od
ustawien)

Zigcze RJ-45 2x

Wejscie mikrofonowe / linowe 6 x

Wejscie 1 (styk Push-to-talk z
funkcjonalnoscig ttumienia)

5-stykowe ztacze typu Euro, symetryczne,
zasilanie fantomowe 3-stykowe ztgcze XLR,
symetryczne, zasilanie fantomowe

Wejscie 2-6 (VOX z funkcig tlumienia na
wejsciu 2)

3-stykowe zigcze XLR, symetryczne, zasilanie
fantomowe

Czutosé

1 mV (mikrofon), 1V (linia)
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Impedancja >1 kQ (mikrofon), >5 kQ (linia)
Zakres dynamiki 93 dB

Stos’sun‘:ak_ sygnat / szum (ptasko przy maks. ~63 dB

ptosnosci)

Stosunek sygnat / szum (ptasko przy min. o5 dB

giodnodci / wyciszony)

Wspotczynnik tiumienia sygnatu wspélnego
- CMRR (mikrofon)

>40 dB (50 Hz — 20 kHz)

Filtr korekcyiny mowy

-3 dB przy 315 Hz, gornoprzepustowy,
6 dB/okt

Zasiianie fantomowe

16 V przy 1,2 kQ (mikrofon}

VOX {wejscie 1 2)

Czas reakcji 150 ms, czas zwolnienia 2 s

Wejscia Zrodet muzyki

3X.

Zigcze Cinch, stereo, konwersja na mono
Czutosc 300 mV
Impedancja 22 kQ
Sto’sunfek. sygnat / szum (ptasko przy maks. 570 dB
glosnodci)
Stosunek sygnat / szum {ptasko przy min. ‘
ot . >75 dB
gltodnosci / wyciszony)
Margines przesterowania >25 dB
Ztgcze insertowe 1x
Ziacze Cinch
Poziom znamionowy iv
Impedancja >10kQ)
Wyijscie gtdwne/muzyczne 1x
Zacze 3-stykowe zigcze XLR, symetryczne
Poziom znamionowy v
Impedancja <100 0
Wyjscia glosnikowe 100V '
Zigcze Zaciski Srubowe, bez potgczenia z masa

Moc maks./znamionowa

360W/240W

Parametry Srodowiskowe

Temperatura pracy

-10°C + +45°C

Wilgotnosc wzgledna

<95%

Poziom hatasu wentylatora

<35 dB z odl. 1m, sterowany termicznie

Gtosnil w cbudowie

TABELA PARAMETROW ODNIESIENIA:
Czuios¢ pasma oktawowego:

SPL pasma Catkowite SPL Catkowite SPL
oktawowego pasma pasma
1W/im oktawowego oktawowego
1W/1m Pmax/1m
125 Hz 85,3 - -
250 Hz 86,1 - -




500 Hz 89,0 - -
1000 Hz 90,7 - -
2000 Hz 90,1 - -
4000 Hz 88,5 - -
8000 Hz 85,0 - -
A-waione - 86,7 102,9
Lin-wazone - 87,6 102,9
Katy promieniowania pasma oktawowego:
u W poziomie W pionie
125 Hz 360 >180
250 Hz 360 >180
500 Hz 209 142
1000 Hz 186 84
2000 Hz 126 47
4000 Hz 126 62
8000 Hz 119 a5
PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc maksymalna; 75W

Maoc znamionowa;

Poziom cisnienia akustycznego

przy mocy znamionowej/1W (1kHz,1m): 108dB/91dB (SPL)

Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB}: 90Hz — 20kHz

Kat promieniowania przy 1kHz/4kHz {-6db): 180°/128° poziom; 84°/62° pion;
Napiecie znamionowe: 8/70/100V

Impedancja znamionowa: 8/100/2000

Temperatura pracy: -25°do 55°

Zrédto tta muzycznego:

Odczepy: 50/25/12,5/6,25 W

* Odtwarzanie w formacie MP3 z wejé¢ karty SD oraz USB

Tuner FM ze standardem RDS, moiliwoscig zaprogramowania i sterowaniem
cyfrowym

Jednoczesna obstuga odtwarzania z wejécia SD/USB oraz tunera FM

Oddzielne wyjscia cyfrowych Zrédef sygnalu i tunera FM

Obstuga kart SD/USB o pojemnosci do 32GB. Opcja podiaczenia karty USB na plycie
czotowej lub tylnej

Odtwarzanie plikéw MP3 z przepifywnosciami od 32 kb/s do 320 kb/s, mono/ stereo/
joint-stereo oraz pliki ze stala (CBR) i zmienng {VBR} przeptywnoscia

PamigC stacji dla kazdego pasma FM

Odtwarzacz jak i tuner moga jednoczesnie obstugiwaé rézne wyijsécia



115-230 VAC +10%, 50/60 Hz

Napiecie
Pobdr mocy typowy/ maks 10W/50VA
Tuner FM
Pasmo przenoszenia 50 Hz- 12 kHz
Znieksztalcenia <0,1%
Calkowite znieksztalcenia harmoniczne <0,8%

| (1kHz)
Zakres FM 87,5-108 MHz
Separacja kanatéw (1kHz) > 40d8
Tiumienie poérednie 2 70dB
Stosunek sygnat /szum > 50dB
Czuto$¢ automatycznego dostrajania <50 uv

Wejscie anteny

75Q (kabel koncentryczny)

Poziom wyjsciowy sygnatu diwickowego

-10dB

Odtwarzacz SD/USB

Maksymalna przestrzei zapisu 32GB
Maksymalna liczba $ciezek 2000

Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnat /szum > 70dB
Catkowite znieksztalcenia harmoniczne <0,1%

(1kHz)

Separacja stereo > 60dB
Poziom wyjsciowy sygnatu dwickowego -10dB




