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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnegoe Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

Nawigzujgc do SIWZ i umowy na ww. zadanie zwracamy sie z prosha o wyjasnienie
nastepujacych niejasnosci:

Dotyczacych SIWZ:

1. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 16.01.2018r. informujemy, ze przedmiotowa
gwarancja na urzadzenia, aby byta utrzymana nalezy dokonywad okresowych ptatnych
przegladow i serwiséw co zostanie wliczone w koszt ofert, a tym samym spowoduje wzrost
kosztoéw inwestycji.

Ad. 1. Wykonawcy w ofercie powinni uwzglednic¢ koszty okresowych ptatnych przegladdw i
Serwisow.

Dotyczgcych branzy Budowlanej:

1. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania przed wejsciem do budynku znajduje sie tawka
betonowo-drewniana, w przedmiarach natomiast brak jest pozycji dotyczacej wykonania
tawki. Prosimy o informacje, czy nalezy uwzglednic ja w ofercie.

Ad. 1. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. Na rysunku zagospodarowania terenu widoczny jest stojak na rowery. Prosimy o
informacje czy nalezy go uwzgledniac w ofercie, poniewaz w przedmiarach brak jest pozycji
dotyczacej jego wyceny.

Ad. 2. Naleiy uwzgledni¢ w ofercie

3. Prosimy o informacje czy nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew, poniewai na planie
sytuacyjnym zaznaczone jest 9 drzew do wycinki.

Ad. 3. Wycinka drzew nie wchodzi w zakres zamowienia.
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4, Prosimy o informacje po czyjej stronie jest rozbidrka drogi asfaltowej.

Ad. 4. Rozbiorka drogi asfaltowej jest po stronie Wykonawcy.

5. Biorgc pod uwage charakterystyke drewna debowego oraz powierzchnie podiog
drewnianych jest duie prawdopodobiesnistwo pekania takiej podiogi. Prosimy zatem o
mozliwodé zastosowania drewna modrzewiowego, ktore bedzie lepszym rozwigzaniem,
rownie trwatym i tanszym.

Ad. 5. Zastosowanie drewna modrzewiowego nie jest przez Zamawiajgcego dopuszczalne,
czy uznane za réwnie trwale pod wzgledem jakosci. Nie méwimy przeciez o $rodowisku
wilgotnym, gdzie modrzew sprawdza sie duzo lepiej. Jedynym rozwigzaniem alternatywnym,
jest utozenie na legarach ptyty OSB i zmniejszenie grubosci klepki do 22 mm.

Dotyczacych braniy Elektrycznej:

1. W dokumentacji projektowe] wystepuje zasilacz UPS - prosimy u uzupelnienie
parametrow w/w UPS-a lub potwierdzenie, ze dostawa i montaz urzgdzenie jest poza
zakresem przetargu.

Ad.1. System UPS ma by¢ wysokiej jakosci i niezawodnosci wyprodukowany przez
renomowanego producenta. Systemy UPS maja by¢ jednostkami z seryjnej produkgji
bedacymi produktami w statej ofercie producenta. Producent ma mieé certyfikat zarzgdzania
jakoscia 1SO 9001 oraz ISO 14001. Nalezy przedstawic certyfikaty producenta na powyzsze
normy. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Dostawcy potwierdzenia zadanych parametrow przez
niezalezng od producenta instytucje certyfikujgca lub wykonanie testéw potwierdzajacych
prawidtowosci podanych w ofercie parametréw. Ewentualne testy beda wykonane na koszt
oferenta.

Oferowane urzadzenie do bezprzerwowego zasilania urzadzen komputerowych zwane dalej
urzgdzeniem ma by¢ fabrycznie nowe i ma pochodzic z seryjnej produkcji. Data jego
wyprodukowania nie moze by¢ wczedniejsza niz 6 miesiecy przed terminem zlozenia ofert.
Wykonawca urzadzenia ma zapewni¢ dostawe czesci zamiennych przez okres, co najmniej,
10 lat od daty zakonczenia produkcji oferowanego modelu urzgdzenia.

System UPS ma by¢ wykonany jako modutowy, redundantny w uktadzie panelowym.
Uktad musi zapewnia¢ tatwg i bezprzerwowg rozbudowe i naprawe (wymiane)} uszkodzonego
modutu bez wykonywania jakichkolwiek potaczen kablowych i bez wychodzenia z trybu pracy
ON-LINE (bez przejscia na tryb nierezerwowany zasilania odbiornikéw). UPS ma by¢
konstrukgeji VFI i klasy SS 111 zgodnie z normga PN- EN 62040-3. System ma by¢ pozbawiony
pojedynczych punktéw awarii. Dla osiggniecia najkrotszego czasu naprawy, konstrukcja
systemu UPS ma by¢ panelowa, gdzie kompletne 3-fazowe moduty UPS sg wsuwane do szafy
bez wykonywania potaczeri kablowych. System ma zapewnia¢ moc dla zasilania odbiornikéw
minimum 10kW 2z mozliwoscig rozbudowy o kolejne 10kW w krokach co 10kW, w
poczatkowej fazie system nie moze sie sktadaé z wiekszej ilosci niz 1 modut UPS.
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Kazdy moduf UPS ma by¢ wyposazony we wiasng, nienalezng od innych modulow baterie
zapewniajgcg minimum 18 minutowe podirzymanie przy obcigzeniu 10kW (100% mocy
nominainej moduiu). Baterie majg by¢ montowane wewnatrz obudowy zasilacza UPS w
specjalnych wysuwnych szufladach umozliwiajgcych odpowiedni przeptyw powietrza. Nie
dopuszcza sie stosowania zewnetrznych stojakow czy szaf bateryjnych. Obudowa zasilacza
UPS powinna umozliwiac juz montaz baterii dla docelowej iloéci modutéw.

Bateria ma by¢ projektowanej zywotnosci powyzej 15 lat wg Eurobat potwierdzonej kartg
katalogows producenta.

Caty system UPS musi spetniaé nastepujgce warunki techniczne i konstrukcyjne:

system ma sie skladaé z niezaleznych modutéw/paneli 3 fazowych na wejsciu
i na wyjsciu,

konstrukcja modulow - VF i klasa SS 111 zgodnie z PN- EN 62040-3,

konstrukcja modulowa zapewniajaca naprawe systemu redundantnego poprzez
wymiane modutu UPS bez wychodzenia z trybu pracy ON-LINE {bez przerywania
rezerwowanego zasilania odbiornikow},

w systemie rownoleglym kazdy modutl UPS ma witasne i niezaleine: prostownik,
ladowarke bateryjna, baterig, falownik, by-pass statyczny, ukiad sterowania i kontroli
z panelem LCD {pozwalajacy odczytywad alarmy i wydawaé komendy modutom) co
zapewnia eliminacje problemu pojedynczego punktu awarii,

poczgtkowa moc systemu minimum 10kW (1 moduf 10kW),

mozliwos¢ rozbudowy o kolejny modut 10kW {do 20kw),

poczatkowo system UPS nie moze sig skfadaé z wickszej niz 1 modut UPS co zapewni
poiadany poziom niezawodnosci i skalowalnosci,

moduly musza by¢ umieszczone w ramie UPS wraz z niezbednymi zaciskami
kablowymi i niezaleznym bezprzerwowym hy-passem serwisowym dla docelowej
mocy.

Szafa UPS ma mied mozliwos¢ zwrownoleglania minimum dwdch szaf UPS celem
uzyskania wiekszej mocy systemu.

system ma by¢ zasilany 3 fazowo 400/230V 50Hz i ma mied takie samo wyijscie,
Tolerancja napiecia wejsciowego (bez przechodzenia na prace bateryjng) — minimum
-35% / +15% dla obcigzenia ponizej 60% {3x240/150V do 3x460/265V),

Tolerancja czestotliwosci wejsciowej (bez przechodzenia na prace bateryjna)
minimum 35-70 Hz,

THDi <4,5%,

Zdolnosci zwarciowe na falowniku: 3x in przez 40 ms,

wspofczynnik mocy wejsciowej nie mniejszy jak 0,96 dla obcigienia w zakresie
25-100 %,

wspoiczynnik mocy na wyjsciu modutu UPS cos ¢ =1 {moc wyjsciowa w kVA = kW),

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
tel. +48 [3 435 50 06; fax +48 13 435 57 65
e-mail: eminavdrymanow,

NIP: 6842377352: REGON: 370440590



e GMINA RYMANOW

rocznica

Oudzyskania
Nic hosed

wws.rymanow.pl; hitps:///mwww. facebook.com/Rymanow/

e bateria o zywotnosci >15 lat wg. eurobat, czas podtrzymania minimum 15 minut dla
kazdego modutu przy obcigzeniu 10kW,

» ladowanie baterii bezpulsowe {pulsacje ponizej 0,5%) o charakterystyce Ul (zgodne z
DiN 41773 lub réwnowazina norma),

e mozliwosé ptynnej regulacji diugosci ciggu bateryjnego z poziomu wyswietlacza UPS
celem serwisowej naprawy uszkodzonego stringu baterii. Skrocenie stringu baterii
pozwala na normalng prace zasilacza UPS i prawidtowe tadowanie / rozladowanie
baterii,

o przecigzalnodé wyjécia 150 % przez 60 sekund, 125 % przez 10 minut,

» dopuszczalna asymetria obcigzenia — 100 % bez wplywu na przesuniecia fazowe,

e wymagany dostep serwisowy tylko od przodu,

* menu wyswietlacza w jezyku polskim,

e poziom ochrony szafy UPS - IP 20,

e drzwizamykane na kluczyk,

¢ na drzwiach UPSa znajduje sie duzy, kolorowy i czytelny ekran cieklokrystaliczny
pozwalajacy na odczyt wszystkich parametrow zainstalowanych moduiéw oraz
wydawanie podstawowych komend i odczytywanie alarmow,

e wymiary szafy UPS (szerokosc¢ x wysokosc x gtebokos¢) nie wiecej niz: 600 mm x 2000
mm x 1000 mm,

e Waga jednego systemu UPS nie wigcej niz 150 kg (obsadzona juz z 2 modutami).

¢ System UPS powinien by¢ wyposazony w adapter SNMP Modbus (RS485) i
oprogramowanie monitorujace dla wszystkich moduiéw UPS,

e System ma by¢ wyposazony w czujnik temperatury zintegrowany z zasilaczem UPS
(odczyt poprzez karte monitoringu UPS),

¢ Kompensacia temperaturowa napiecia fadowania baterii,

» By-pass serwisowy wraz ze stykami wyprzedzajacymi pozwalajgcy na bezprzerwowe
przetgczenie odbiorow i pozostawienia zasilacza w trybie bez napiecia.

Jako modele referencyjne urzgdzenia przyjeto UPS produkgji FAST Group model EcoPower
DPA UPSCALE ST S2 lub ABB model UPScale ST40 i Rittal model ST40 TS8 z modulem 10kW
oraz baterie EUROPOWER EPL 7-12 1 {2 tancuchy po 40 szt. kazdy), umieszczone wewnatrz
obudowy zasilacza UPS w specjalnych wysuwnych szufladach. Dopuszcza sig zastosowanie
systemow rownowaznych pod warunkiem zachowania tych samych funkcjonalnosci i nie
gorszych parametrow niz projektowane. W przypadku zastosowania produktéw innych niz
referencyjne konieczne jest dotgczenie karty katalogowej urzadzenia,

UPS w obudowie RACK 3- fazowy, budowa modutowa.
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2. Na schematach dokumentacji projektowej wystepuje tablica TW, natomiast na rzutach
brak w/w tablicy - prosimy o wskazanie jej lokalizacji, badZ potwierdzenie, ze jej dostawa i
montaz jest poza zakresem przetargu.

Ad. 2. Tablice dla systemoéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ na pietrze w poblizu tablicy.
Tablica wyposazona zgodnie z zalagczonym schematem w dokumentacji technicznej.

Zup. BUR I,
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