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Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego et
RIN.271.24.2017 Rymandw, dnia 30.01.2018 r.

Strona internetowa: www.rymanow.pl

Dotyczy: .przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiert publicznych
przekazujemy pytania i udzielone odpowiedzi:
1. W rzutach projektu ujeto gtoéniki sufitowe. Prosimy o udostgpnienie opisu wykonania naglosnienia
w pomieszczeniach: 1.26; 1.20; 2,19 2,22,
Odpowiedz: Gfoéniki naleiy zamontowaé w suficie podwieszanym i polaczyé przewodem
gloénikowym typu tlyp. Przewody doprowadzi¢ do gniazd glosnikowych montowanych na $cianie.
2. Na rzutach znajduja sie elementy systemu SSWiN. Czy system ten podlega wycenie? Jedli tak, to
prosimy o udostepnienie opisu dla przewidzianego systemu.
Odpowiedz: W ofercie nalezy przewidzie¢ system SSWIN. System oparty o pasywne czujki
podczerwienie oraz ekspandery dla kontroli dostepu zgodnie dofgczonym schematem. System
produkcji np. Satel.
3. Prosimy o udostepnienie schematu dia rozdzielni elektrycznej RG.
Odpowiedz: uzupeiniono o rys. E-20.
4, Prosimy o udostepnienie opisu dia instalacji TV-SAT, schemat tego zakresu znajduje sie w
opracowaniu, jednak w dokumentacji nie znaleziono opisu.
Odpowiedz: System telewizji cyfrowej DVBT. W wybranych pomieszczeniach nalezy umiescic gniazda
TV-SAT. Do gniazd doprowadzi¢ kabel koncentryczny 75chm. Kable nalezy sprowadzi¢ do
pomieszczenia ksero na pietrze i polgczy¢ z projektowanym panelem krosowym. Panel zlokalizowat
w szafie typu RACK o wysokodci. W szafie zamontowac Multiswitch TV-5AT. Od urzadzenia aktywnego
nalezy prowadzi¢ przewody koncentryczne do anteny satelitarnej i anteny cyfrowej telewizji
naziemnej DVBT, montowanych na masztach antenowych. Przewody przeprowadzié przez
projektowane przepusty kablowe, anteny naleiy uziemi¢. Na przewodach montowaé ochronniki
przepieciowe dla instalacji TV-SAT.
5. Prosimy o podanie parametréw jakie powinny spetniac lampy odwietlenia elewacyjnego TRAFO,
oraz opis sposobu wykonania instalacji odwietleniowej.
Odpowiedz: Oprawy LED dwukierunkowe o mocy SW Oprawy sterowane za pomocy programatora
czasowego | wigcznika recznego.
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