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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych przekazujemy pytania i udzielone odpowiedzi:
Nawigzujgc do SIWZ i umowy na ww. zadanie zwracamy sie z prosha o wyjasnienie
nastepujgcych niejasnosci
Dotyczacych branizy Budowlanej:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji humer 142 przedmiaru na roboty budowlane
dotyczgce] wykonania komory chiodniczej z regatami nalezy wycenié wylacznie
docieplenie scian i stropu plytami warstwowymi oraz dostawe regatow, natomiast
instalacje chtodnicze uwzglednione sa w dokumentacji i przedmiarach branzy
sanitarnej.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie kuchni, kawiarni itd. w meble, urzadzenia
gastronomiczne nie jest przedmiotem przetargu. Nalezy wyceni¢ wytgcznie
wyposazenie chlodni w 4 regaly zgodnie z informacjg w przedmiarze (pozycja 142).
Jezeli natomiast nalezy wyceniad jakie$ dodatkowe wyposazenie, sprzety prosimy o
uzupetnienie przedmiaréw oraz o podanie parametrow dla poszczegdlnych urzadzen.

3. W opisie architektonicznym poiawia sie informacja, Ze sale swietlicy naleizy
wyposazye w system projekcyjny | urzadzenia multimedialne. Prosimy o
potwierdzenie, ze nie jest to przedmiotem przetargu, natomiast jezeli jest inaczej
prosimy o uzupelnienie dokumentacji wraz z przedmiarami o brakujace elementy.

4. W opisie architektonicznym pojawia sie zapis: ,Sala nagraft przeznaczona pod
produkcje muzyezng dodatkowo wyposazona bedzie w ustroje akustyczne i
odpowiednio dobrane materialy (poprawa parametréw diwiekowych). Wystrdj sal,
elementy wyposazenia zostang przedstawione w szczegdlowym  projekcie
wykonawczym”. Prosimy w zwigzku z powyzszym o informacje na temat czy nalezy
wycenia¢ dane wyposazenie, jezeli tak, prosimy o uzupelnienie dokumentacji o
wspomniany szczegdlowy projekt wykonawczy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze dozowniki na mydio, podajniki na papier toaletowy itd.
nie s3 przedmiotem przetargu. W innym przypadku prosimy o uzupetnienie
dokumentacji i przedmiardw o brakujgce pozycje.
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6. Zgodnie z przekrojami architektonicznymi klepka debowa ma mieé grubosé 3,2 cm w
przypadku podidg na legarach, oraz 2,6 cm w przypadku podidg uktadanych
bezposrednio na wylewce. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy przyjaé takie grubodci,
poniewaz parkiety raczej wystepuja w grubosciach 1,0 cm; 1,6 cm; 2,2 cm.

7. Zgodnie z przekrojem B3 klepka debowa ukfadana jest bezposrednio na legarach {nie
ma warstwy z plyty OSB tak jak jest to w przekroju C1). Prosimy o potwierdzenie, ie
hie nalezy przyjmowa¢ warstwy z plyt OSB. Prosimy o zaproponowanie
przyktadowego rozwigzania systemowego.

8. Zgodnie z przekrojami podiogi z desek debowych na legarach zastosowano w
pomieszczeniu 1/37 (198,12m°) - przekréj B3, oraz w pomieszczeniu 2/19 {110,35m?%)
- przekréj C1, natomiast zgodnie z przedmiarem (pozycja 93} danych polég jest
198 m’, natomiast wediug nas : obmaar w danej pozycji powinien wynosic:
1598,12+110,35=308, A7m?,

9. Naszym zdaniem obmiar w pozycji 94 przedmiaru na roboty budowlane powinien
wynosi¢; 48,78+11,31+13,40+99,65+8,42+6,34+47,80+8,05=243,75 m°.

10. W przedmiarach na roboty budowlane w pozycji numer 96 wystepuja posadzki z
wykladzin tekstylnych -198 m’. Natomiast zgodnie z dokumentacja rysunkowg na
obiekcie wystepuja:

e Posadzki z wykiadziny dywanowej: 13,10+12,56+7,06+28,30+12,44430,41+
15,96 +18,00=138,43 m’,
e posadzki z wyktadziny PCV: 5,94+469,40=75,34 m°,
» posadzki z wykfadziny PCV antyelektrostatycznej: 50,34 m’,
Zatem lgcznie jest 138,43+75,34+50,34=264,11 m* wyktadzin. Prosimy o korekte
przedmiarow oraz o podanie szczegblowych parametréw  dotyczacych
poszczegdlnych wykladzin, co pozwoli na rzetelng wycene.

11. W opisie architektonicznym zgodnie z zestawieniem pomieszczed w pom. 1/38 oraz
1/39 najduje sie deska debowa natomiast zgodnie z rysunkami wykladzina
dywanowa. Prosimy o mformaqe jaki rodzaj posadzki nalezy przyja¢ w danych
pomieszczeniach,

12. Prosimy o udostepnienie projektu wykoriczenia wnetrz. Prosimy o podanie
parametrow dla plytek ceramicznych, jakie zastosowana w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W opisie znajdujg sie tylko podstawowe informacje, a
prawdopodobnie, w réinych pomieszczeniach zostang zastosowane rézne rodzaje
ptytek, z roinej potki cenowej.

13. Prosimy o szczegdtowe informacje dotyczace sufitdéw podwieszanych, Zgodnie z
przekrojami wystepuja dwa rodzaje sufitow: sufit podwieszany z plyt GK na ruszcie
stalowym dwupoziomowym; sufit podwieszany akustyczny z plyt GK na ruszcie
stalowym dwupoziomowym. W przypadku sufitow akustycznych w  opisie
architektonicznym raz pojawia sie informacja, ze majg to by¢ sufity z piyt GK
akustycznych (str. 12), natomiast w innym miejscu jest informacja, ze naleizy
zastosowal sufity systemowe z czegsciowo ukryta konstrukcja nosng z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej, przeznaczone do demontazu w dét.

14. Prosimy o wyjasnienie | podanie szczegétowych parametrow dla poszczegdlnych
sufitow jakie nalezy wyceni¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach.

15. Na rysunku architektonicznym ,19A” dla drzwi D15 oraz D16 nie wpisano materiatu z
jakiego maja zosta¢ wykonane. Prosimy o potwierdzenie, ze majg to by¢ drzwi
drewniane.
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16. Prosimy o korekte pozycji numer 129 przedmiaru na roboty budowlane dotyczacego
balustrad. W przedmiarze brak jest rozbicia na poszczegdlne rodzaje balustrady,
pochwyty.

Zgodnie z dokumentacja rysunkowa:

¢ Balustrady francuskie: 1,70%14=23,80m,

» Balustrady przy pochylni dia niepetnosprawnych: 33,85m,

» Balustrady na schodach zewnetrznych {na murkach, h=30cm): 23,50m,

¢ Balustrada posrednia na schodach zewnetrznych: 3,20m,

¢ Balustrada zewnetrzna parter h=1,10m: 20,75m,

e Balustrada zewnetrzna na attyce pigtro h=0,30m: 11,30m,

* Balustrada zewnetrzna pietro h=1,00m: 36,70m,

» Balustrada wewngtrzna klatka w osiach C1-1: 14,70m,

s Pochwyt klatka w osiach C1-1: 31,30m,

* Balustrada wewnetrzna klatka w osiach 14-f: 35,50m,

¢ Pochwyt klatka w osiach 14-f: 3,60.
Zatem tacznie balustrad jest 203,30m, natomiast pochwytu 34,90m. Prosimy zatem o
korekte przedmiaru.

17. W pozycji numer 173 przedmiaru na roboty budowlane nalezy wyceni¢ dostawe i
montaz drabinek. Zgodnie z dokumentacjg rysunkowgq s3 to 4 drabinki o szer. 150cm,
natomiast hie wiadomo jakg wysokosé Majq one posiadaé. Prosimy o podanie
wysokosci drabinek i potwierdzenie, ze znajduja sie one wyltacznie w pomieszczeniu
2/19.

18. W pozycji numer 174 nalezy wyceni¢ lustra klejone jako 1kpl. Z rzutu moina
wywnioskowac, Zze w pomieszczeniu nr 2/19 jest 13,95 mb luster, natomiast brakuje
informacji jaka wysokos$¢ maja mieé Iustra Prosimy o informacje na temat wysokosci
luster. A

19. Prosimy o informacje jaka konstrukcje stalowa nalezy wyceni¢ w pozycji numer 80
przedmiaru na roboty budowlane - 24;5 tony. Z opisu pozycji halezatoby wnioskowac,
ze dana pozycja dotyczy stropodachu, zas zgodnie z zestawieniem stali konstrukcyjnej
ciezar diwigarow wynosi {rys.127K): 13 553+244+122=13 919kg. Prosimy o
informacje skad wynika réznica.

20. Prosimy o informacje, w ktorej pozycii plzedmtarowej nalezy uwzglednic¢ konstrukcje
stalowa belek z rys. 30K; nadprozy stalowych z rys. 103K; belek z rysunku 128K;
konstrukcji wsporczych pod centrale KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, KW6 z rysunkow
136K, 137K, 138K, 139K, 140K; ruszt stalowy do montazu zaluzji; demontowalny
pomost pochylni. Ponadto zwracamy uwage, ie sumujgc wszystkie ciezary z
zestawienia stali konstrukcyjnej wychodzi tonaz: 19,57 t. Zatem rézni sie on od
obmiaru w pozycji numer 80 (nawet gdyby zatozy¢, ze w danej pozycji trzeba wycenié
wszystkie konstrukcje stalowe).

21. W zestawieniu stali konstrukcyjnej brakuje zestawienia dla rys. 140K, na ktérym
znajduja sie konstrukcje wsporcze KW-5 oraz KW-6. Prosimy o korekte zestawienia
stali konstrukcyjnej, ‘

22. Naszym zdaniem w pozycji numer 45 oraz 58 przedmiaru na roboty budowlane
krotnosc powinna wynosic k=8. Prosimy o korekte przedmiaru na roboty budowlane.

23. 7godnie z dokumentacja rysunkowa $cianki LTT znajdujg sie w pomieszczeniach:
1/12; 1/9; 2/12; 2/14 i obmiar naszym zdaniem w pozycji numer 128 powinien
wynosié:2,00%(4,15+1,20%3+0,80+3,10+1,20%3+3,25+1,20*3+2,06+1,20%2]=53,12 m’.
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Odpowiedzi na pytania;

Ad. 1. Przedmiar uwzglednia i opisuje wykonanie kompletnej komory chtodniczej.

Ad. 2. Wyposazenie kuchni i kawiarni w meble nie wchodza w zakres przetargu.

Ad. 3. System projekceyjny i urzadzenia multimedialnie nie wchodzg w zakres przetargu.

Ad. 4. Wyposazenie Sali nagrat w spécjalistyczne ustroje akustyczne, za wyjgtkiem
uwzglednionych w przedmiarze materiatéw a'kustycznyéh do obudowy Scian i sufitow, poza
opracowaniem. Projekt wykonawczy doposazenia Sali - wg odrebnego postepowania.

Ad. 5. Wyposazenie w dozowniki na mydio podajniki na papier nie sg przedmiotem
przetargu.

Ad. 6. Stosowac grubosci klepki wg opiséw na rysunkach z uwagi na lepsze parametry
uzytkowe: twardosé, zdolnos¢ do odksztafcet itp.

Ad. 7. Rozwigzanie systemowe podano w-opisie na poszczegdlnych przekrojach B3, C1 (inne
warstwy zastosowano w przypadku podiogi na podwdjnym i pojedynczym ruszcie) w
przekroju B3 nie przyjmuje sie plyty 0SB,

Ad. 8, 9. Poz. 93 - 316,52 m’, Poz. 94 - 235,70 m?,

Ad. 10. Poz. 96 - 138,41 m® Nowa pozycja 96A- KNR-W-202/1123 01 - 76,17 m’. Wykonanie
kompletnej posadzki z wyktadziny PCV na kieju z wywinieciem cokotéw na $ciane, zgodnie z
projektem. Kolor zostanie uzgodniony na etapie realizacji inwestycji.

Nowa pozycja 968 — KNR-W-02/1123 01 = 50,34 m°.

Wykonanie kompletnej posadzki z wykladzingy PCV antyelektrostatycznej na kleju z
wywinigciem cokotow na Sciane, zgodme z pro;ektem Kolor zostanie uzgodniony na etapie
realizacji inwestycji.

Ad. 11, W pomieszczeniach 1/38 i 1/39 nalezy przyjac posadzke wg opisu na rzutach - klepka.
Ad. 12. Brak projektéw aranzacji wnetrz — zgodnie z opisem materialowym zawartym w
dokumentacji technicznej, plyiki nalezy przyjmowaé wg ogdlnie przyjetych standardéw
wykoriczenia stosowanych powszechnie w budynkach uzytecznosci publicznych, osrodkach
kultury np. produkcji Nowa Gala lub rownowaine.

Ad. 13. Rozwigzanie sufitu akustycznego z systemowych modutowych plyt ze sprasowanej
wetny szklanej stanowi alternatywe dla gtadkiego sufitu z ptyt g-k akustycznych z catkowicie
ukrytg konstrukcjg nosng. Oba systemy mocowaé na ruszcie systemowym dwupoziomowym
wg wytycznych producenta.

Ad. 14. Drzwi D15 i D16 — drewniane ramowe wg opisu w informacjach dodatkowych w
dokumentacji technicznej.

Ad. 15. Naleiy przyjaé pozycje kosztorysows w iloéci 241 mb.

Ad. 16. Drabinki szer. 1,50 m wysokosci 2,50 m, wystepuja wylacznie w Sali tarica.

Ad. 17. Wysokos¢ lustra 2,5 m.

Ad. 18, 19, 20. Nalezy przyja¢ ilo$¢ konstrukcji stalowej jako catoéé — 20 450,00 ke.

Ad. 21, Naleiy przyjac krotnosé 8.

Ad. 22. Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

Zamawiajgcy informuje, Ze przedmiary maja charakter pomocniczy.
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