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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych przekazujemy pytania i udzielone cdpowiedzi:
Nawigzujgc do SIWZ i umowy na ww. zadanie zwracamy sie z proshg o wyjasnienie
nastepujacych niejasnosci:
Dotyczacych branizy Budowlanej:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi o symbolu D8, D8* znajdujace sie na rysunku 19/A
maja zostal wycenione jako przesuwne?

2. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi o symbolu D21 {rys. 19/A) jest 1 szt. Natomiast
na rzucie parteru drzwi o symbolu D21 jest 2 szt. (do pom. 1/37 Sala widowiskowo —
taneczno - konferencyjna). Prosimy o korekte zestawienia.

3. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi o symbolu Dk2 jest jedna sztuka na parterze
oraz 1 szt. na piectrze, zas z rzutow wynika, ze drzwi o symbolu Dk2 jest wytacznie
jedna sztuka na parterze. Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, ze nalezy wycenic
1 szt. drzwi DK2.

4. Zgodnie z rzutem piwnic drzwi o symbolu Dkl maja odpornosc przeciwpozarows El
60, natomiast na zestawieniu drzwi do klatki schodowej Dk1 majg odpornosé El 30.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i informacje jaka odpornos$¢ powinny posiadac
dane drzwi.

5. Na rzucie parteru w pomieszczeniu 1/21 — POM. REZYSERA DZWIEKU znajduje sig
przeszklenie N1 245x90cm, brak jest natomiast go w zestawieniu stolarki i
przedmiarze. Prosimy o uzupelnienie zestawienia stolarki o wymienione powy:iej
przeszklenie wraz z podaniem jego parametrow.

6. Drzwi o symbolu D6 (rysunek 20/A) na schemacie majg widoczne przeszklenia, zas w
uwagach jest informacja, ze sg to drzwi petne. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
informacje jakie drzwi nalezy wycenic.

7. Prosimy o informacje na temat drzwi D4, D5, zgodnie z uwagami sg to drzwi szklone
szktem bezpiecznym (rys. 19/A; 20/A), natomiast ze schematu wynikafoby, Ze s3 to
drzwi petne. Prosimy o wyjasnienie i informacje jakie drzwi nalezy wycenié.

8. Zgodnie ze schematem drzwi o symbolu Z7 majg wymiar 4,15x2,50m, natomiast
ponizej podano wymiaru otworu w murze 4,15x3,20m. Prosimy o informacje jaki
wymiar drzwi nalezy wycenic,
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Na zestawieniu stolarki rys. 19/A nie podano ilosci drzwi o symbolu D20. 7 rzutéw
wynika, ze danych drzwi jest 1 szt. Prosimy ¢ uzupeinienie zestawienia o iloéé drzwi
D20.

Prosimy o informacje jakie drzwi nalezy wyceni¢ w pozycji numer 124 przedmiaru na
roboty budowlane. Z zestawienia stolarki oraz rzutéw wynikatoby, ze w danej pozycji
nalezy wyceni¢ drzwi o symbolach: 23, 74, D14, D17, D24, zatem obmiar powinien
wynosi¢: 2,15%3,20*2 + 2,70%*2,40 + 1,05%2,10 + 1,15%2,50 + 1,50%2,10 = 28,47 m".
Natomiast obmiar w danej pozycji wynosi 67,50 m?, prosimy o informacje skad
wynika dana réznica. :

Naszym zdaniem w pozycji numer 116 przedmiaru na roboty budowlane naleiy
wycenic okna o symbolach 01,-02, 06, 07, 08. Obmiar zatem powinien wynosic:
1,00%2,25%4 + 1,00%2,50%18 + 1,85%2,20*1 + 2,80%1,20*1 + 3,60*0,95*%1 = 64,85m"
Naszym zdaniem w pozycji numer 117 przedmiaru na roboty budowlane naleiy
wycenic okna o symbolach: 03, 04, O5. Obmiar zatem powinien wynosic:
1,50%1,20*2 + 1,60%1,50*3 + 1,60%3;20*3 = 26,16 m’.

Naszym zdaniem w pozycji numer 126 przedmiaru na roboty budowlane nalezy
wyceni¢ drzwi o symbolach: D1, D3, D4, DS, D6, D7, D7*, D8, D8%, D9, D10, D12, D13,
D15, Di6, D20. Obmiar zatem powinien wynosi¢; 1,00%2,10%*3 + 1,50%2,26*2 +
1,00+2,10*(10+9+44643+5+1+2+1+3+3) + 1,10%*2,10 + 1,15%2,30 + 1,65%2,10 =
120,20 m’,

Zgodnie z rysunkiem 18/A drzwi o symbolu D2* naleiy wykonaé ze stali
kwasoodpornej 0,8mm lub powlekanej 0,75mm. Prosimy o jednoznaczng informacje
czy ma by¢ to stal kwasoodporna czy powlekana.

Zgodnie z informacjg w opisie technicznym (str. 12) stropodach gestozebrowy ze
wzgledu na wymagang odpornos¢ ogniowa nalezy otynkowac tykiem gipsowym gr. 15
mm na siatce stalowej. Tynk widoczny jest takze na przekrojach architektonicznych
(D1, D2, D3, D5). W przedmiarze natomiast brak jest pozycji dotyczacych tynkowania
stropodachu, wystepuje wytacznie pozycja nr 100 z obhmiarem 193 m?, ktéra dotyczy
prawdopodobnie tynku na stropie w piwnicy oraz biegéw schodowych. Prosimy o
uzupelnienie przedmiaru o brakujgca pozycje.

Prosimy o podanie koloru, faktury dla piyt betonowych gr. 5 cm ukiadanych na
pochylni, schodach zewnegtrznych.

Zgodnie z rzutami oraz przedmiarem obudowa akustyczna $cian ma zostaé wykonana
z plyty GK + wetna, natomiast w opisie architektonicznym na stronie 20 pojawia sie
informacja, ze nalezy zastosowal panele $cienne z systemowa konstrukcjg nosna.
Prosimy wyjasnienie i informacje co nalezy wycenic,

W przedmiarze na roboty budowlane brak jest pozycji dotyczacych zbrojenia
wylewek siatkami posadzkowymi. Prosimy o informacje czy nalezy uwzgledni¢ w
ofercie zbrojenie wylewek.

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1, Drzwi D8, D&8*-sg przesuwne.
Ad.2. Drzwi D21 - 2szt.

Ad.3. Dk1 - 1szt., Dk2 - 1szt,, Dk3 - 1szt.
Ad.4, Dk1-EI60.
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Ad.5. Nalezy uzupeini¢ o pozycje N1 245x90cm (naswietle stale, w ramie aluminiowej,

szklone szktem bezpiecznym).

Ad.6. Drzwi D6 - przeszklone.

Ad.7. D4 - drzwi petne, D5- drzwi przeszkione,
Ad. 8. Z7 - wymiar 4,15x2,50m.

Ad. 9. Drzwi D20 - 1szt.

Ad. 10. Nalezy przyja¢ w pozycji - 31,85m° a w pozycji 125- 8,34m”.
Ad, 11, Nalezy przyjac 65,2m?.

Ad.12. Nalezy przyja¢ 26,16m’.

Ad. 13, Nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem
Ad.14. Nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem.
Ad. 15. Nalezy przyjac 240m?.

Ad.16. Kolor szary.
Ad.17. Rozwigzanie obudowy scian z systemowych paneli podobnie jak w przypadku

ocbudowy sufitow z plyt z welny sprasowanej stanowi alternatywe dla standardowej
obudowy z piyt g-k akustycznych. System montazu wg wytycznych producenta.
Ad. 18. Nalezy doliczy¢ zbrojenie wylewek siatkami stalowymi.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary maja charakter pomocniczy.
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