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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu
Kultury Gminnego Osrodka Kultury w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych przekazujemy pytania i udzielone odpowiedzi:
Nawigzujgc do SIWZ i umowy na ww. zadanie zwracamy sie z proshg o wyjasnienie
nastepujacych niejasnosci:
Dotyczacych braniy Budowlanej:
1. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z informacjg w opisie architektonicznym na str. 12
sufity akustyczne nalezy wykonaé w nastepujacych pomieszczeniach: pom. 1/20 - sala
nagran, pom. 1/21 — pokdj rezysera dzwieku, pom. 1/26 — sala préb orkiestry, pom. 1/37 -
sala widowiskowa, pom. 1/40 ~ scena. Zgodnie z naktadami w pozycji nr 106 dotyczacej
sufitow akustycznych brak jest izolacji z wetny, prosimy o informacje czy nalezy uwzglednic w
danej pozycji izolacje z wetny.
Ad. 1. Zgodnie z projektem.
Dzwiekochtonno$¢ zapewnia wg rozwigzan systemowych welna mineralna w przypadku
zastosowania plyt g-k akustycznych x 2 lub w przypadku uzycia gotowych piyt paneli
sciennych akustyczonych - rdzen z wetny szklanej diwiekochlonnej.

2. W pozycji numer 104 pojawia sie izolacja pozioma z wetny mineralnej sufitow, prosimy o
podanie humerdow pomieszczen, w ktorych dana izolacja ma wystepowaé oraz o podanie jaka
grubosc wetny nalezy zastosowaé, z przekrojéw to nie wynika.

Ad. 2. zgodnie z przedmiarem grubo$¢ wg rozwigzan systemowych, miejsce wystepowania; w
pomieszczeniach, ktérych wystepuje oktadzina akustyczna $cian.

3. Zgodnie 7 przedmiarem na roboty budowlane w pozycji nr 108 nalezy wyceni¢ oktadziny
$cian ptytkami w ilodci 730,75 m”. Prosimy o podanie numeréw pomieszczeri, oraz wysokosci
okladzin sciennych w celu weryfikacji przedmiaru. Prosimy o podanie parametréow
technicznych oktadzin $ciennych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ad. 3. zgodnie z przedmiarem, wszystkie pomieszczenia mokre do wysokosci nadprozy
drzwiowych; sanitariaty, fazienki, szatnie, kuchnia i zaplecze kuchenne, zaplecze kawiarni,
kottownia, pom. socjalne na frgm.
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4. W opisie architektonicznym na stronie 12 znajduje sie informacja na temat wykonczenia
scian za pomocg piytek klinkierowych w pomieszczeniach mokrych. Prosimy o podanie
numerdw pomieszczen, w ktorych miatby byé zastosowane okfadziny scian z plytek
klinkierowych oraz wysokosci okladzin, poniewaz w przedmiarze brak jest rozhicia na
poszczegllne rodzaje piytek. Wystepuje wylacznie jedna pozycja nr 108 z obmiarem
730,75m" dla ptytek ceramicznych éciennych.

Ad. 4. Zgodnie z przedmiarem.

5. W opisie architektonicznym na stronie 12 pojawia sie informacja, ze w strefach
wejsciowych, holach i wybranych pomieszczeniach reprezentacyjnych nalezy zastosowal
wykoniczenie ponadstandardowe - szpachle ozdobne, farby dekoracyjne. Prosimy o podanie
konkretnych ilosci oraz parametréw technicznych dla poszczegdlnych materiatow.

Ad. 5. Przeznaczone do obiektéw uizytecznosci publicznej. Wysoce plastyczne, zawierajace
specjalne widkna, odporne na mikropekniecia oraz uszkodzenia mechaniczne. Na uzyskanej
strukturze tworzace réine przecierki dekoracyjne matowe/blyszczace/perfowe - do
uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji.

6. Prosimy o potwierdzenie, Ze tynki majg by¢ dodatkowo szpachlowane, jak wynika to z

przedmiaru.
Ad. 6. Zgodnie z przedmiarem,.

7. Z przekrojow Ada, A5 na obudowie akustycznej $cian z plyt GK nalezy wykonaé tynk
cienkowarstwowy gr. 0,5cm. Prosimy o wyjasnienie, co mamy przez to rozumied.
Ad. 7. Masa szpachlowa wykoniczeniowa.

8. Z przekrojow architektonicznych wynika, Ze sufit z ptyt GK na ruszcie stalowym
dwupoziomowym ma grubos$¢ 8 cm, z czego nalezatby wnioskowaé, ze naleiy zastosowaé
optytowanie dwuwarstwowe, natomiast z przedmiaréw wynika jednowarstwowe. Prosimy o
informacje jaka liczbe warstw plyty GK nalezy przyja¢ dla sufitéw podwieszanych.

Ad. 8. Dwustronne plyty g-k akustyczne x2 wg rozwigzan systemowych z wetng mineralng fub
w przypadku uzycia gotowych plyt paneli sufitowych -z rdzeniem z wetny szklanej
dzwiekochionnej.

9. Prosimy o informacije jakie regaly nalezy wyceni¢ w pomieszczeniu chiodni, czy majg to byé
regaly ze stali nierdzewnej, czy regaly malowane proszkowo?
Ad.9. Regaly systemowe.

10. Zgodnie z informacja w opisie technicznym (str, 12) stropodach gestozebrowy ze wzgledu
na wymagang odpornos¢ ogniowa nalezy otynkowac tykiem gipsowym gr. 15 mm na siatce
stalowej. Tynk widoczny jest takze na przekrojach architektonicznych {D1, D2, D3, D5). W
przedmiarze brak jest takiej pozycji. Prosimy o uzupelnienie o pozycje dotyczaca wykonania
tynkéw gipsowych w ilosci 890 m? (obmiar wynikajacy z pozycji numer 63 — strop
gestozebrowy RECTOR).

Ad. 10. Przyja¢ wg projektu — tynk gipsowy ze wzgledu na p.poz.
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11. Zgodnie z odpowiedzig nr 6 z dnia 11.01.2018 r. grubosci podtdég drewnianych nalezy
przyja¢ zgodnie z opisami na rysunkach tj. 3,2cm; 2,6cm.  Chcielibysmy dopytaé czy
Zamawiajgcy ma $wiadomosc¢, ze zastosowanie takich grubosci klepki moze zostac
zrealizowane tylko na specjalne zamdéwienie, a koszt takiej podiogi np. z debu czerwonego to
500 -700 zt za m’.

Ad. 11. Zgodnie z projektem, bez mozliwosci zmiany w Sali widowiskowej. Zmiana grubosci
pozostatych klepek na 2,2mm na podkiadzie.

12. W przedmiarze na roboty budowlane w pozycji numer 84 nalezy wycenié piyte
podkfadowa (przekréj B1, B2, B3, B4, B7, B7a, B11). Z powyzszych przekrojow wynika, ze
dana plyta podktadowa jest zbrojona, w zwigzku z powyzszym prosimy o informacie czy
nalezy w danej pozycji uwzglednic¢ takie zbrojenie oraz prosimy o podanie jakie siatki
zbrojeniowe nalezy zastosowac.

Ad. 12, Zgodnie z przedmiarem. Siatka zbrojeniowa oczko 15x15cm @4,5mm

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary maja charakter pomocniczy.

Informacja dodatkowa: w zamieszczonych w dniu 11.01.2018 r., pytaniach nr 2, pytanie nr 13
i 14 nalezy traktowac jako jedno pytanie nr 13 i dostosowaé odpowiednio numeracje.
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