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ZAKEAD GOSPODARK! KOMUNALNEJ , .
38-480 Ryman6w, ul. Osiedle 40 Rymanoéw, dnia 18.11.2015 r.

TE /51/1£1513 43-55-106

NIP 684-000-10-97 4,
Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2015 r. o wydanie warunkéw technicznych

nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie przy ul. Konopnickiej informujemy,

iz sie¢ nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

1.

10.

11.

Miejsce przylaczenia kanalizacji sanitarnej — projektowana studnia S38 na kolektora PVC ¢
200 mm. / obreb dziatki 3453/12/.

Przewody kanalizacyjne sieciowe wykona¢ z rur PVC o $rednicach wynikajacych z wyliczen,

jednak nie mniejszych niz ¢ 160 mm.

Stosowac studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku
lokalizacji studni w drogach dojazdowych stosowaé studnie teleskopowe o nosnosci minimum
12,5 ton.

W przypadku przej$¢ poprzecznych kanalizacjg sanitarng przez drogi, stosowaé rury ochronne
badz rury kanalizacyjne typu ciezkiego.

Materialy zastosowane do budowy przewodéw kanalizacyjnych, musza spelnia¢ warunki
okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2014r. 1040 —
j.t)

Uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli dziatek, przez ktére bedzie przebiegac sie¢ kanalizacyjna.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,

Projekt nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

w Krogénie.

Dokonaé uzgodnien technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanéw.

Calo$¢ robdt wykona inwestor wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru technicznego sieci. Istnieje mozliwos¢

dokonywania odbioréw czesciowych.

Wlaczenie nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, bedzie si¢ odbywa¢ pod nadzorem

pracownikéow ZGK Rymanéw. Budowe sieci kanalizacyjnej wykonuje wylacznie Firma
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lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgloszenie wykonania
odbiorow czesciowych rob6t powinno nastgpi¢ na 3 dni przed planowanym rozpocze¢ciem
robot w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanow.
12. Przed zasypaniem nalezy | wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosi¢
gotowo$¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymandw.
13. Celem dokonania odbioru ostatecznego sieci nalezy przedlozy¢:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- inwentaryzacje geodezyjng w 2 egz. w skali 1:500,
- inwentaryzacje¢ geodezyjng w formie elektroniczne;j,
- atesty, aprobaty techniczne na materialy, deklaracje zgodnosci,
- zgodny na wejscie w teren wiascicieli nieruchomosci,

- protokot odbioru robét.

Uwaga :

e Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
z dnia 7.06.2001 r. zabrania si¢ wprowadzania wdod deszczowych i drenazowych do kanalizacji
sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 139).
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