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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zostat opracowany w opaccnasg¢pujace dane:
- umowa zawarta poruzy gmirg Rymanow i TERMEX Piotr Kozubal,
- warunki techniczne wykonania sieci,
- uzgodnié z Inwestorem,
- pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami téckmymi TE/51/1/15 z dnia
18.11.2015r wydane przez Zaktad Gospodarki Kormmegaw Rymanowie, zostanie
wykonana z rur PVC w zakresieednic odg200mm-=+160mm. Uzbrojenie sieci stanéwi
bedg studnie z PP wypogane w teleskop zeliwnym wiazem.

3. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Pod wzgtdem geologicznym teren aly inwestycj znajduje s w srodkowej czsci pasa
fliszowego w wielkim, podhlanym obnieniu tektonicznym zwanym centralrdepresj
karpaclkk. W budowie geologicznej tego terenu wym@ st utwory trzeciorzdowe
/paleogéskie/ w postaci utworow piaskowcowo-tupkowych. Navarach trzeciorgdowych
zalegag utwory czwartorgdowe wyksztatlcone w postaci piaskéw pylastych aiaz i glin
pylastych zw¢ztych z okruchami tupka i piaskowca o konsysteptgistycznej. Na obszarze
objetym badaniami stwierdzono staby, swobodny pozionmdanagny zwigzany z utworami
czwartorzdowymi. Warunki gruntowe na przedmiotowym teresieokreslone jako proste.
Na terenie inwestycji przewajg grunty 3 i 4 kategorii, z niiwoscig sporadycznego
wystgpienia gruntéw skalistych na gkiszych gébokasciach w postaci zwietrzeliny tupkowo-
piaskowej tatwo urabialnej. Wykopy nalewykonywa w suchej porze roku, aby unikn
zawilgocenia dnadcian wykopu.

Doktadna analiza warunkéw gruntowo-wodnych zostalaarta w opinii geotechnicznej
z listopada 2015r /zadznik/.

4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Lokalizacja inwestyciji i warunki odbioru sciekow

W zwgzku z budow nowej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowamowy uktad
kanatow odprowadzagych scieki socjalno-bytowe. Projektowana kanalizacja iteana
znajduje s} w terenie zabudowy gtownie jednorodzinnej. W aben stanie budynkias
w fazie budowy i zostan podhczonego do projektowanej sieci przed oddaniem do
uzytkowania.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej zostanie a@kona do projektowanej studni
kolektora sanitarnego z rur PVC D200 uzgodniongmdokotem z narady koordynacyjnej nr
GG.1.6630.187.2015.MK1 z 08.12.2015r wydanym pr3eros¢ Krosnienskiego w obgbie
dziatki o numerze ewidencyjnym 3453/12 przy ul. Kpnickiej. Trasa przebiegu sieci
i miejsca whczenia pokazane $ia mapie sytuacyjnej. Przy wyborze trasy brarbpeag:

- mazliwo$¢ dalszego zagospodarowania dziatek,
- przeszkody terenowe,
- istniepce i projektowane uzbrojenie podziemne.
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4.2.. Zestawienie dtugéci projektowanych sieci

L.p. Rodzaj sieci érednica - materiat Jednostka [1&¢

1 2 3 5

1. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U, kl. S/SN8/ SDR 34 mb. 59,00
z wydtuzonym kielichem 200x5,9mm

2. | Siet kanalizacji sanitarnej PVC-U, kl. N/SN8/ SDR 34 mb. 25,00
wydtuzonym kielichem160x4,7mm

3. | Siet kanalizacji sanitarnej PVC-U, kl. N/SN4/ SDR 41 mb. 17,00
wydtuzonym kielichem160x4,0mm

Razem: mb. 101,00
4.3. Opis rozwhzan technicznych
Kanalizag sanitarg zaprojektowano w systemie k erzatji

zewretrznej z  nieplastyfikowanego  polichlorku inwlu (PVC-U, /SN8/, SDR-34,
PVC-U, /SN4/, SDR-41). Zalecag¢sistosowanie materialtdbw producentow posigcigh

certyfikat 1ISO 9001 lub ISO 9002. Rurgywane do montas powinny by oznakowane
zgodnie z normami.

Whczenie do projektowanego kolektora PVC D200 wykom# studni ,S38”,
wykonanej z PP drednicy rury trzonowej @400mm. \Adzenie nalgy wykona do kinety
studni. Kanaty wykonaz rur zgodnie z wiej zahczom tabeh tagczonych poprzez ztza
kielichowe z uszczelkami. Kanat posadéwia gtbokcdiciach i ze spadkami podanymi na
profilu kanalizacji. Monta studzienek kanalizacyjnych wykanagodnie z rys. nr braz
wytycznymi producenta, ktére nale wyposay¢ w pokrywy zeliwne teleskopowe
0 nasnosci min D400 dla drog i wjazdow oraz klasy Al15 dé&enow zielonych. Nahy
zabudowa wszystkie studzienki rozggine. Po wykonaniu kanatu nale przeprowadzi
prébe szczelnéci.

Roboty ziemne nalg¢ wykona& zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999. Z pasa projektowanych robotgédyarstwe ziemi urodzajnej i po g&ciowej
zasypce wykopéw ponownie wbudoivav wykop. Projektowane kanahedlys wykonywane
w wykopach szerokoprzestrzennych o nachyleniu skafp6 lub wiskoprzestrzennych
0 zabezpieczonycBcianach pionowych /rys. nr 8&ykonanych mechanicznie kaznie
W gruntach suchych dopuszczalne jest zabezpieczzniewe — nieszczelne. Dno wykopu
powinno by réwne, pozbawione grud i kamieni. Rury ukladapdama podiau z piasku
drobnego, zagszczonego o gruBoi warstwy piasku nie mniej jak 15cm. Wymaga
jest podiene  wyprofilowanie podsypki w aflmie dna rury i uksztattowanie
zagkbienia pod ktem 90. W przypadku wysgpienia gruntdw o niskiej rfmosci nalezy
wykona podtaze wzmocnione (rys. nr 5). W przypadku pojawieniawgody gruntowej jej
pompowanie przerwadopiero po zasypaniu rurggu. Po pozytywnym odbiorze préby
szczelnéci, zleck inwentaryzagj sanitarnej uprawnionemu geodecie. W tym czazshmi
odbidr techniczny sieci kanalizacji sanitarnej afmci pracownika ZGK Rymanow.

Wiaczenie poszczegoélnych kolektoréw rozdzielczych dmlektora gtownego wykona
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na oddzitne zlecenie.

Po zmontowaniu i ueniu rur naley wykon& recznie obsypk pachwin
z gruntu piaszczystego, dokiadnie gmgzonego. Obsypkw strefie ochronnej do
wysokaci min. 15cm nalgy wykonywa piaskiem /rys. nr 4/. Szeroko obsypki po obu
stronach rury powinna wyndsok. 30cm. Nasgpnie ziemia z wykopdw pozbawiona kamieni
i zanieczyszcze

Zasyp przeprowadza i trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wgkeniem odcinkbw na @tzach,

- po prébie szczeldoi wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoain,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamidn@czesnym zagzczeniem i rozbioek
obudowy wykopu,



-26 -

Stopieh zag:szczenia zasypki nie powinien dynniejszy nk 95% wg zmodyfikowanej
metody ProctoraW miejscu prowadzenia kanatu dgogojazdowy naley wykona
obsypk piaskiem w strefie ochronnej do wysékomin. 30cm /rys. 4/Przy wykonywaniu
zasypki gruntem rodzimym naje zagszcz& grunt wibratorem mechanicznym.
Wierzchng warstwe zasypki wykoné z ttucznia o grubgi 30 cm, nasjpnie przysypé
klincem warstw o grubdci 10cm. Stopig zagszczenia Is wszystkich warstw zasypki
powinien wynost 0,97.

Po zakaczeniu prac zwzanych z budow kanalizacji sanitarnej teren naje
uporadkowa® i doprowadzi do stanu pierwotnego i dokahabsiewu mieszankiraw.

5. SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

Istniejce uzbrojenie terenu w rejonie projektowane] sieci kanalizacjinisnej
i wodochgowe] pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:50@lezy je na czas
prowadzenia robot, przed uktadaniem przewodu, ddkrgbezpieczs

5.1. Skrzgowanie z kablami energetycznymi

W poblzu kabli energetycznych NN prace ziemne prowadzicznie. Na kablach
energetycznych eNN nalg zamontowa rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS
o dilugaci 1=2,5m wypuszczone po za obrys wykopu pé&dnD z kadej strony. Przed
zasypaniem naky szczegolnie doktadnie zggi¢ grunt w pobliu przewoddéw. Zatzenie rur
ochronnych na kablach wykoh& porozumieniu i pod nadzorem pracownika RDE &ano

5.2. Skrzgowanie z kanalizagjteletechnicza

W poblizu kanalizacji teletechnicznej /projektowana/ pramamne prowadzirgcznie. W
przypadku kiedy zostanie wybudowana kanalizacgteehniczna naky na niej zamontowa
rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS o dimgd=2,5m wypuszczone po za obrys
wykopu po 0,5m z kalej strony. Przed zasypaniem riglszczegolnie dokladnie zggic
grunt w pobliu przewoddéw. Zalzenie rur ochronnych na kablach wykéna porozumieniu
i pod nadzorem pracownika COMP-SERWIS Krosno.

5.3. Skrzyowanie z sie@ gazove

W kadym przypadku sie kanalizacji sanitarnej posadowiona jest pod iginigmi
gazocggami i zostala zachowana odlegtoochronna pomgdzy zewrtrznymi sciankami
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istogmi gazocigami /w zalenosci od
materiatlu i terminu wykonania gazegu tj. min. 1,5m lub 0,5m/. W przypadku nie
zachowania tych odlegioi w terenie naley zalazy¢ rure ochronnej PVC énieniowy
@=280/10,8mm na projektowanej kanalizacji o dkayo [1=5,0 m. Kaice rur ochronnych
maja by¢ wyprowadzone na odlegi® min 1,5m. miergc prostopadle od jej Kméw do
zewretrznejscianki krzyzujacego s¢ przewodu gazowego. Na odcinku w rurze ochronreej ni
moze wystpowa taczenie rur kanalizacyjnych. Sposob rogzéinia przedstawiono na
rys. nr 8. Prace ziemne prowatlze szczegomostraznoscig wytacznie sposobenecznym.
Skrzyzowania kanatu sanitarnego z gaageem podlega odbiorowi przez RDG Krosno.

6. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne rob6t =zwanych z monteem przewoddw kanalizacyjnych
i wodochgowych zalenie od przygtej technologii i organizacji rob6t w procesie ieatji
budowy, dokonywéa nalezy odbioréw czsciowych i odbior kacowy. Dlugaé odcinka do
odbioru technicznego e¢giowego nie powinien przekraczd00m ze wzgldu na specyfik
terenu. Odbiory, ggciowy i koncowy, powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale
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przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego WykonawcWiytkownika, oraz potwierdzone
odpowiednimi protokotami i wpisem do dziennika bugo

7. POSTEPOWANIE W OKOLICZNO SCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH

W przypadku wygpienia zagraajacych dla stateczroi budowli, osuwisk, odkrycia
wykopalisk archeologicznych, natrafienia na niewypip. nalezy:
- wstrzyma wykonywanie robot wasiedztwie zaobserwowanego zjawiska,
- zabezpieczyobszar zagrmny przed dogpem ludzi i zwierat,
- zawiadomé odpowiednie wiadze administracyjne,
- zawiadom¢ projektanta, a jdi to konieczne to zasgng¢ rady ekspertow.

8. UWAGI KONCOWE

Caltdc¢ robot wykoné zgodnie z projektem oraz oba@ujgcymi normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Przedpmzzciem robdt ziemnych natg
wytyczy¢ w terenie projektowantrag kanatow sanitarnych przez uprawnionego gepdet

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitamggtepuja pojedyncze ogrodzenia, ktére na
czas budowy w razie czego nalerozebrg, a po zakoczeniu przywrod do stanu
pierwotnego.

Zakres rob6t momtawych naley powierzy¥ uprawnionym wykonawcom i wykotia
je zgodnie z obowrujacymi przepisami w tym zakresie.

W miejscach zhien i skrzyzowan projektowanej sieci z istniggymi urzzdzeniami
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadEz uwywania sprztu mechanicznego,
z odpowiednj ostraznoicig i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanyaingstek
brarzowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpota rob6t. Wykonawca przewidzi
utrudnienia zwjzane z maliwosciag wystpienia skaty. Pas terenu g8j pod roboty nie
powinien by szerszy od 6,0m.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezabezpieczy przed zniszczeniem. Nie mua
doprowadzt do ich zniszczenia. ZnakOw nie nalezasypywé ziemy. Zagraone znaki
geodeta winien oznakowav sposob widoczny dla Wykonawcy. W przypadku usiziemia
drenacji naley ja naprawé. Catc¢ kanatu nalgy podda inspekcji TV.

Przed przysgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobgrany jest do opracowania
planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacgahczomn
w projekcie.

Przy organizacji zaplecza budowy nglevyznaczy miejsca na gromadzenie odpaddéw
typu komunalnego i odpaddéw powsi@jch w czasie budowy min. gruz, ztom, tworzywa
sztuczne, tektura, itp., ktére naje skladowa w sposob selektywny w miejscach
oznaczonych. Nie przewidujezgiowstanie odpaddw niebezpiecznych.

W trakce realizacji robét wykonawgcoraz inwestora obowzuja ustalenia i wymagania
szczegotlowe, zawarte w dokumentach formalno-pratvnyic uzgodnieniach oraz
w pozwoleniu na budoyv

Po zakfaczeniu prac mongawych i ziemnych zgtosido odbioru kdcowego do Urgdu
Gminy w Rymanowie.

Materiaty i uradzenia ayte do budowy projektowanego wodggu winny posiada
certyfikaty na znak bezpiearstwa, albo deklaragjzgodndci z Polslky Normg lub aprobag
techniczia / zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego /.

Sprawdzay: Projektant:
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SPIS RYSUNKOW

Profil ,S38-S38.1 ...S38.3-S38.3.1”

Schemat nr 1 — Konstrukcja kanatow
Schemat nr 2 — Podta dla rur z PVC

Schemat nr 3 — Wykopyaskoprzestrzenne
Schemat nr 4 — Studzienki rewizyjne z PP
Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z PVC
Z istniepcym gazocigiem

rys. 3 s8. 2
rys. 4 3ar.
rys. 5 str. 31
rys. 6 str. 32

rys. 7 str. 33

rys. 8 str. 34



