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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Opracowano na podstawie Rozpgmlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.V1.200@z.U.
Nr.120, poz. 1126) zgodnie z art. 21a, ust.4 Ugtawn. 7.VI1.1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, zzp@ejszymi zmianami)

|. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PB200-160m,

2. Prace zwizane z wykonaniem powrgzego zakresueha obejmowa nastpujace roboty
Przy realizacji inwestycji natg zachowa ponizsz kolejnas¢ prowadzenia robot :

- przegcie placu budowy i kompletnej dokumentacji projekép przez Wykonawg

- oznakowanie placu budowy,

- wykonanie i umieszczenie przy weiu na teren tablicy informacyjnej budowy,

- wykonanie zaplecza socjalno- biurowego budowy,

- geodezyjne wytyczenie przebiegu tras ruggéwv i lokalizacji obiektow sieciowych,

- prowadzenie wykopow liniowych agko 1 szerokoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie igcznie,

- prowadzenie robdét instalacyjnych na trasie rwygéw rozdzielczych. Prace nale
prowadz¢ odcinkami w zabezpieczonych wykopach. W czasievpdzenia prac ziemnych
nalezy zabezpieczy dostp osOb trzecich i zwiegt Wode z wykopdw naley
odprowadzé do istniejcych rowow po uzgodnieniu z jednostkami adminigtyni,

- kolejne odcinki wykonanych tras nale na bieggco odbiera, nanost na dokumentagj
powykonawcg i zasypywa zgodnie z dokumentacprojektows, z przywrdceniem terenu
do stanu gywalnaci,

- wykonanie wodnych prob szczeku

- ptlukanie kolektoréw sanitarnych,

- roboty przy odtworzeniu do stanu pierwotnego dodggow pieszych, ogrodzei terenu,

ll. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie obgtym projektem wysipuja nastpujace obiekty:
- budynki mieszkalne,

- budynki ustugowe,

- droga dojazdowa,

- elementy uzbrojenia terenu

lIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzgfe potencjalne zagtenie bezpieczestwa ludzi to:

- haturalny spadek terenu,

- siet gazowasredniopezna z przyaczami,

- sie¢ energetyczna kablowa NN z pragkami ziemnymi do budynkéw,

- projektowana kanalizacja teletechniczna z pzzdmi,

- pojedyncze drzewa, ktére najezabezpieczytak, aby nie stanowity zagtenia dla ludzi
w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,

IV. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH Z OKRESLENIEM MIEJSCE | CZASU ICH WYST EPOWANIA

Zagrazenia w trakcie wykonywania prac ziemnych:
- mazliwo$¢ obsungcia sk skarp wykopu szerokoprzestrzennego,
- mazliwo$¢ zsungcia st sprztu mechanicznego do wykopu przy braku zachowania
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ostraznosci,
- mazliwo$¢ upadku z wysokiei do wykopu,
Zagrazenia w trakcie wykonywania prac zwanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu:
- mazliwos¢ obsuniecie sizle zabezpieczonych wykopow liniowych waskoprzestrnzeh,
szczegolnie o diych gkbokasciach, powyej 1,5m,
- mazliwo$¢ poraenia energi elektryczm przy wykonywaniu robot w bezgedniej
bliskasci czynnych kabli podziemnychgtlz nieprawidtowym obchodzeniugsze sprztem
elektrycznym,
- mazliwo$¢ spowodowania zagrenia w przypadku uszkodzenia-rozszczelnienia gagogc
- mazliwo$¢ upadku podnoszonych materiatdw przy braku zach@yanzepiséw zakresie
dopuszczalnego udigu przez posiadany sgitz
- mazliwo$¢ spowodowania zagzenia przy pracgurawiem poza wyznaczona stref
Szczegolnie niebezpieczne jest prowadzenie roldbtyow gsiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych w odlegia:
3m — dla linii o0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1kV,
5m — dla linii 0 nagiciu znamionowym powej 1kV, lecz nieprzekraczgym 15kV,
15m — dla linii z napowietrzna sigad napéciu 110kV.
Praca w ssiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagroe poraenia pgdem.
Dotyczy to przede wszystkim wdzen dzwigowych wywanych przy robotach budowlano —
montaowych pracujcych w poblku ww. linii elektroenergetycznych. Zagenie kpdzie
wysterowato przez caty okres pracy w pabltych linii. Zagraenie to lgdzie wzrastato przy
wystgpieniu niesprzyjajcych warunkéw atmosferycznych np.: mgly, opady desz
Niebezpieczne magby¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, paryth poruszaj
sic wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresiewadzenia robot istnieje
zagraenie potracenia przez przgggajace pojazdy mechaniczne.
Zagraenia lgda wystpowaty na terenach aftym robotami budowlanymi w czasie
realizacji przedswziecia.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIE CZNYCH

Instrukta nalery przeprowadzékazdorazowo przed przygtieniem do robo6t szczegdlnie

niebezpiecznych.

W trakcie instruktau nalezy omowic:

- rodzaj i zakres i miejsce prac,

- rodzaj zagreen, oraz sposob oznaczenia miejsc szczegolnie niemzyych /np. miejsca

kolizji z istniegcymi sieciami uzbrojenia/

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczagych przed skutkami zagren,
- rodzaj i sposéb wykonania zabezpigtze
- okresli¢ i wyznaczy osoby sprawuagce bezpéredni nadzor nad wykonaniem zadania,
- okresli¢ sposéb i miejsce powiadamiania o zaistniatychzsfgach,
Przewiduje si nastpujace instruktae i szkolenia:
a/ szkolenie wgpne - przeprowadzone na budowie i udokumentowaBeienniku Szkolé
(przed rozpoeziem pracy na budowie - pracownicy ,nOWo pkxyj ).
b/ szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone nasteiu pracy dla kadego pracownika
wykonujcego po raz pierwszy prace na nowym stanowiskuyprd2otyczy ono rownie
tych pracownikow, ktorzy nie wykonywali danyckynndci przez okres co najmniej
jednego miesca. Szkolenie udokumentowa Dzienniku Szkolé stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmdwa
- okrélenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia dla ludzi i
srodowiska np. zalanie wykopu, obsuniecie skarpgc@mw pobliu maszyn
budowlanych itp.,

- okrélenie koniecznéci stosowanidgrodkdw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch
przed skutkami zagren,
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- zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby.
c/ szkolenie z zakresu udzielania pierwszej ponmegycznej — na zmianie roboczej
przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasaddzielania pierwszej pomocy

Wykonawca dostarczy na budew bgdzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFAC H
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMO ZLIWIAJ ACA
EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Za szczegolnie niebezpieczne uznano:

- powadzenie robot liniowych w pobli istniepcych sieci uzbrojenia podziemnego,

- wykonywanie gibokich wykopow przy dezym nachyleniu gruntu,

- prowadzenie prac przyyciu dzwigbw samojezdnych,

- prowadzenie robo6t w oddvie ruchu drogowego.

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z zasadami okienymi w:

1. Dokumentacji technicznej i normach na ktorevginiej powotano,

2. Certyfikatach materiatdbwzywanych do budowy,

3. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rdinddowlanych- budownictwo ogélne i

Instalacje,

4. Instrukcji montau urzdzen,

5. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 300 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych, Dz U. Nr 47, poz.
401, rozdz.1, 2, 3,4, 6, 7, 10, 15, 16, 17.

6. Organizacja rob6t powinna uwgzdhia¢é obowgzujace przepisy bhp przy robotach
montaowych oraz respektowaobwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z drfaligca
2004r. (Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1860) w sprawigloszenia jednolitego tekstu
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogdlnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy. Plan bezpieaggva i ochrony zdrowia - zwany
"Planem BIOZ" opracowuje kierownik budowy, odpowdedny m.in. za organizacje placu
budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizalsydowy w oparciu o projekt budowlany
/projekt zagospodarowania terenu i architektoniezndowlany/.

Plan BIOZ powinien bywykonany zgodnie z Rozp@dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i poem zawieré:

1. Stror tytutowg zawierajca:

- nazw i adres obiektu,

- imi¢ i nazwisko /nazw/, oraz adres Inwestora,

- imi¢ i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy spoizapcego plan BIOZ

2. Cz:4¢ opisowy zawierajca:

- zakres robét dla catego zadania,
- wskazanie elementéw zagospodarowania terenwe ktdg stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi,

- informacje o przewidywanych zageniach mogcych wysgpi¢ na budowie:

» ostrzeenie o g¢ébokich wykopach,

* informacja o drogach komunikacyjnych dla miesmdw i pracownikéw,

* uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. kopdiWiigi,

* roboty wykonywane w olkbie ruchu drogowego,

* przefcia dla pieszych i ich oznakowanie,

* roboty wykonywane w zbteniu do linii elektroenergetycznych, sieci gazowych
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- informacje o sposobie prowadzenia instraldtpracownikow przed przygiieniem
do wykonywania rob6t budowlanych:
» okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,
» koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,
- wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypagaelru, awarii i innych zagten,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentow bygdow
- lokalizacje pomieszczeni higieniczno — sanitamyc
- wskazanie sposobu zachowanialsdzi w przypadkach uszkodzezbrojenia
podziemnego w zwzku z wykonywaniem robot ziemnych stwargaggo zagrgenie
bezpieczastwa ludzi,
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowladg robét ziemnych i drogowych
okresla Rozporzdzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09120(@Dz. U. Nr 118).



