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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrsgj wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z ubezpieczeniem brzegow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszych ST-04 dotyzasad prowadzenia robot przy ubezpieczeniu
brzegdéw podczas realizacji Robo6t na zadaniué,8iedochgowa rozdzielcza z przgzami
domowymi w miejscowsci Nadole” i obejmuj w szczegOlngci:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

» darniowanie skarpy darrima ptask — pasem szerdkol,20mb,
» zabezpieczenie dna i skarp brzegowych ptytamr@avymi,

* roboty wykmczeniowe,

1.4. Ogdlne wymagania robot
Ogolne wymagania robot podano w specyfikacitécznej ogéinej ST-00 pkt 2.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa

Ogolne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikaghtécznej
0go0Inej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okrelenia podstawowe

Okre&lenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymispecyfikacji ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Ponadto:

Beton hydrotechniczny —beton zwykly cementowy odznacgey s wodoszczelngia,
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym,

Rzeka, potok, strumiai, kanat, row —prowadace wody korytami naturalnymi,

Geowldknina —mata filtracyjna z grupy syntetykOw przeciwerozyjh stosowana w miejsce
podsypek zewirow i pospotek pod ubezpieczenia lub w miejscdaidtek fatszynowych
pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego,

Grodza —tymczasowa budowla (np. ziemna, drewnianajssia do przegrodzenia koryta
cieku na czas budowy,

Karczowanie —wyrywanie pniscietych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

Karpina —drewno pniakow pozostatych goicciu drzew, wydobyte z ziemi wraz zgzig
korzeniovd,

Kiszka faszynowa —elementy elastycznesoednicy@l0-30cm wykonanie z faszyny
wiklinowej lub l&snej utazone wzdhi osi kiszki i powszane drutem w okéenych
odstpach,

Korona — powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadehygpadkach poprzecznych,

Narzut kamienny —umocnienie skarp lub dna ciekugkgszymi kamieniami,
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Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopuzdoy w okr&lonym miejscu bez
przeznaczeniazytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu,

Opaska brzegowa— umocnienie stopy skarpy koryta cieku,

Palisada— poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywanalizpcelu ustabilizowania
dna,

Plantowania terenu— wyrownywanie terenu do zadanych projekteaanych przezciecie
wypukicici i zasypanie wgbien,

Prefabrykat (do umocnié) — gotowy wyrdb z betonu lutelbetu stosowany do umacniania
koryt ciekow wykonywany jako: ptytki, ptyty, plytwielootworowe, korytkascieki,
krawezniki i inne drobne elementy stosowane w budownietwodnym,

Rekultywacja — przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odterie zniszczonych
zasobow przyrody przez wykonanie odpowiednicheggiw agrotechnicznych i
proekologicznych,

Réw — sztuczne koryto o szeralad dna mniejszej i1.50 m, prowadgce wod stale lub
okresowo, ubezpieczenie — (umocnienie) obudowagoskib dna kamieniem naturalnym,
prefabrykatami betonowymi, odpowiednio formowéaszyr, darng itp.,

- wysciotka faszynowa- warstwa faszyny rézielana w poziomie posadowienia umodnie
kamiennych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Materialy musz spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlST-00
pkt 3.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i tnau obgtych niniejsa

specyfikacy sa:

Geowidknina

Na styku prefabrykatu betonowego z gruntemzayalgozy¢ geowtoknire o nasgpujacych
parametrach :

» Wodoprzepuszczalgé prostopadita do ptaszczyzny wiokien

(przy nacisku 2 kP& 100 l/nfs wg PN-EN 580
*  Umowny wymiar poréw Q90 min. 0,20mm WAIN-EN-ISO12956,
* Wytrzymala¢ na rozciganie min. 11 KN/m wg PN-EN-ISO10319

* Odporng¢ na przebicie (metoda CBR) min 1700 N wg PN-SKR12236

* materiat: geowtoknina igtowana polipropylenowa #fabwana przeciw promieniowaniu
uv

* material powinien b§ odporny na dziatanie oleju i benzyny oraz wszystknaturalnie
wystepujacych w glebie i wodzie rzecznej zyekdéw alkalicznych i kwaséw,

Prefabrykat betonowy ,JOMB”

- prefabrykat aurowy o wymiarachL00x75x12,5cm

- klasa ekspozycji na warunki zegirene: XC4, XF1,

- wykonanie z betonu o wytrzymatn charakterystycznej C35/45,
- obchzenie niszczce;= 11kN; min. 8,8kN,

- wytrzymalGé na zginaniez 4N/mnt; min 3,2N/mn,

Ponadto stosowane materiaty powinny liggodnione z Inspektorem Nadzoru
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3. SPRZET

3.1. Sprzt do rob6t ziemnych
Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogéIg8&r00 pkt 4.
Wykonawca powinien dysponowaprztem odpowiednim do wymagarobot:

- zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

- kopark podstbiermg 0,25m3 do 0,40 m3,

- spychark kotows lub ggsienicovg do 100KM,

- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- samochaod skrzyniowy do 5 t,

- mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w specyfikacji technicznej pdgania
0golne" ST-00 pkt 5.

Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nglerzewozé w warunkach zabezpieczaaych
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczenignodowiska oraz w sposéb
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgoam, zmieszaniem
z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw Jitp.

W/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Do transportu wykopanej ziemi z wykopdéw rglstosowa samochody samowytadowcze
0 nacisku na®do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robdt podano w specyfikacji technig¢zne
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 6. Sposéb wykonant®t@iemnych podano w specyfikaciji
technicznej ,Roboty ziemne" ST-02.

5.1. Zasady prowadzenia robot
Przed ustawieniem koszy, powierzehnna ktorej zostan postawione nalg/ oczycic
z gruzu i innych niepmdanych materiatow, ktore mogtyby wphi na statecznid
(stabilng¢) koszy podczas ich ustawiania i po zagzoeniu budowy.
Ubezpieczenie brzegdéw i dna rowu melioracyjneGarbarski” naley przeprowadxzi
wedtug nasfpujacego schematu:
» wytyczy¢ lini¢ umocnienia dna i skarp rowu,
» odmulic dno rowu,
» wykona wykop roboczy,
* utozy¢ geowtdknirg od strony gruntu,
* dno i skarpy rowu zabezpieczgtytami ,JOMB” o wymiarachL00x75x12,5cm,
* przybi ptyty na skarpie do podta palikami@d+~6cm o diugéci 0,9m po 4 szt. na phyt
» wesprzé plyte na skarpie /umocnienie jednostronne/ na palikgietécm o diugéci 0,9m
po 2 szt. na phyt
» wykona palisad na pocatku i koncu umocnienia ptytamizarowymi z palikow@d+6¢cm
o dtugaci 0,9m,
* powyzej ubezpiecze skarpy nalgy wyprofilowat i dokon& obsiewu mieszanktraw.
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6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 7.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie wykonania prac przy ubezpieczeniu lmegolega na kontrolowaniu
zgodngdci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj
projektowej. W czasie kontroli szczegglawag: nalezy zwrocic na:

» wskanik zag:szczenia gruntu,

* utozenie geowtdkniny,

* monta& piyt, szczegolnie: poprawsa taczenia wszystkich kragdzi, geometrii
konstrukcji (rzdna i potaenie w planie), kotwienia piyt,

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Przedmiotem kontroli jest jakoi wymiary kamienia. Kontrola jakei wg PN-66/B-04100.
Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.

Oceny wynikéw kontroli dokonuje iprzez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi
przedmiotowych normach.

Materiaty naley uzn& za zgodne z wymaganiami technicznymieje przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytkeszcz sic w granicach dopuszczalnych.

Ocer z przeprowadzonej kontroli jaka materiatow nalgy wpisa do dziennika budowy.
Do oceny wynikow kontroli naley dolgczy¢ ewentualne wyniki baddaboratoryjnych.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrok wymiaréw i jakdci nalezy przeprowadz&ana wybranym losowo 1% z kazdych

50m? rob6t kamiennych.

Ogkdziny zewntrzne obejmuj calags¢ robot. Polegaj one na sprawdzeniu cech
zewretrznych.  Kontroli jakéci w przypadku robét kamiennych, nayedokonywa przez
zmierzenie przy pomocy linii z podziatknilimetrowy szerokéci szczelin. Nalgy sprawdzé
doktadndc¢ ich zaklinowania oraz wykokgroke wyciggniecia poszczegolnych plytka.

Wytyczenie budowli regulacyjnych naleuzna& za zgodne z wymaganiami technicznymi,
jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, aieatizone odchytki mieszgzsie
w granicach dopuszczalnych. O¢enprzeprowadzonej kontroli nalewpisa do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 8.

Obmiar robét bdzie wykonywany na zasadach ogoélnych.

Jednostka obmiarowa fmutozonego ubezpieczenia brzegu i dna zawiera m.inztkos
wszystkich prac opisanych w niniejszej ST-04 — Ulieezenie brzegdw, a wyszczegodlnione
w pkt. 1.3 oraz pkt. 8. W jej sktady svliczone wykopy, podsypki, zasypki, odwodnienie i
inne prace temu towarzygz oraz ujte w tej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6ét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 8. Celem odbioru rojedt ocena rzeczywistego wykonania
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rob6ét w odniesieniu do ich jako, zgodndci z dokumentami kontraktowymi oraz
kompletndci tych robot. Na podstawie wynikow badaalery sporzdzi¢ protokoty odbioru.

Jednostka obmiarowa 1mb idmego ubezpieczenia zawiera m.in. koszt wszystRielt
opisanych w niniejszej ST — Ubezpieczenie brzegowyazczegoélnione w pkt. 1.3. oraz
pkt. 5. W jej sktad $ wliczone wykopy, podsypki, zasypki, odwodnienigme prace temu
towarzyszce oraz ujte w tej specyfikacji.

Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearbezpieczenie nailg uzna& za
zgodny z wymaganiami i Dokumentadjrojektovy .

8.1. Podstawa ptatnéci
Ogodlne wymagania dotygze podstaw ptatrsgi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 9.5

Cena wykonania 1ni ubezpieczenia brzegu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdhwykopu lub transportem urobku na odkiad,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzdkowanie terenu,

- dokumentagj fotograficzry istniegcych warunkéw,

- wykonanie niezbdnych dodatkowych badayruntu,

- wykonanie przekopoéw kontrolnych,

- profilowanie dna wykopu i skarp,

- wykonanie niezbkdnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w staniehgut w trakcie
robot,

- opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadémieci,

- wszelkie nalenosci za wydobycie materiatow do wykonania Robot,

- optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.,

- przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Cz¢s¢ przepisow podano w specyfikacii technicznej ,,Wyraiaig ogélne” ST-00 pkt 10.
Ponadto:

PN-EN1936 :2001  Metody basi&amienia naturalnego. Oznaczengstgsci i gestasci

objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowain.
PN-EN 13383-1:2003 Kamiedo robét hydrotechnicznych — &#£1: Wymagania

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamiamany.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-84/B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

PN-88/B-04120 Kamiebudowlany. Podziat, pegia podstawowe, nazwy i olitenia

PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kafmigpany
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kafmi@many.

BN-76/8952-31 Kamienaturalny do robot regulacyjnych.

PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniez&lementy budowli regulacyjnych.
Kiszki faszyme.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniezRaszyna wiklinowa.

PN-54/W-98000 Budowle i umocnienia regyjae rzek. Brzegoston ptaski.
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Wymaganiaheiczne
PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pakne - Wyznaczanie wytrzymaici na
dynamicznegbicie (metoda spadagpgo staka)

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pakne - Wyznaczanie masy
powierzchngw

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytraioici na rozcaganie metosl
szerokich Ipe&

PN-EN ISO 11058:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn@/yznaczanie
wodoprzepusdnaci w kierunku prostopadiym do
powierzchmvyrobu, bez obgienia

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewBadanie na przebicie
statyczne(ouzt CBR)

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewiWgyznaczanie charakterystycznej

wiel® porow
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