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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczzmejvymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach I-IV kategorii i zasypek amych kanatow i ruroggow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacy techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yaas zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy rozdzielczej sieci wodmpwej i obejmyj wykonanie wykopdéw
w gruntach kategorii | do IV i ich zasypanie po wylaniu wodocigu. W tym:
* zZmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakaem tymczasowym
» ulozenie kltadek dla pieszych oraz mostkow przejazdovajahruchu kotowego
» aktualizowanie oznakowaniaswietlenia i zabezpieczaeobot
» dokumentagj fotograficzr istniegcych warunkow
» wykonanie niezbdnych dodatkowych badaruntu
* wykonanie przekopéw kontrolnych
* wykonanie wykopu z haldowaniem wzdtuwykopu lub transportem urobku na
odktad
» profilowanie dna wykopu i skarp
e zagszczenie podia gruntu w wykopie
* wykonanie niezbkdnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie hgut
w trakcie robot
e zasypanie wykopu (z zasgczeniem gruntu) po zakezeniu rob6t monteowych
e zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopéw

1.4. Ogo6lne wymagania robét
Ogolne wymagania rob6t podano w specyfikacitécznej ogéinej ST-00 pkt 2.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa
Ogdlne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacfihtécznej
0go0lnej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne wykopy o szerokgci 0,8-2,5m ccianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne wykopy o gkbokasci do 4m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozaa projektowych.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza ilm.
Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3m.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykop6étezone w obgbie pasa robot.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania jmie poza pasem robot.

Odktfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegrantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

Umocnieniescian wykopdw - umochienigcian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantugce petne bezpiecastwo wykonywania robot dostosowane debglkasci wykopu i
rodzaju gruntu.

Bagno- grunt organiczny nasycony w@d maiej nénosci charakteryzujcy sk znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - vielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéena
wedtug wzoru:

IS =pg / pds
gdzie:
pa - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
pss - Maksymalna ¢stai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B811988, stitgca do oceny
zagsszczenia gruntu w robotach ziemnych

Wskaznik ré znoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U=do/ dho
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm]
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm]

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po uteniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw
oraz pozostatych sieci i wdzen.

Pozostale okkgenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji teicznej ST-00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wergim trudnéci ich odspajania oké&ja przecétne
wartasci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnymzospulchnienie po
odspojeniu. Dane dotysee gruntéw zawarteaswv oddzielnej dokumentacji geotechnicznej.

Materiaty musg spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej aghIST-00 pkt 3.
Zasypki naley wykonywa zgodnie z wymogami projektu wykonawczego aspecyfikacji
ST-03
3. SPRZAT

Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolg&r00 pkt 4.
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3.1. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazi& mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

» do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadadi, itp.,

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@murspycharki, itp.,
» do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

» do zagszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

« do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, filhg, szalunki, scianki
szczelne), itp.

e spychacz
» cysterna

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej pWégania
0golne" ST-00 pkt 5.

Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie rglgprzewoz¢é w warunkach zabezpieczaych
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczesrenowiska oraz w sposob zabezpiegzgj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasanizmieszaniem z innymi kruszywami
(np. innych klas, gatunkéw itp.).

W/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopoéw nzjestosowa samochody samowytadowcze
o nacisku na©do 8 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robdt podano w specyfikacji technigzne
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 6.

5.1. Zasady prowadzenia robot
Wykonawca powinien:

* na biegco aktualizowa oznakowanie i zabezpieczenie robot

* na dojazdach do posesji nha czas prowadzenia roakfada przendne mostki
przejazdowe

* W miejscach skrzyowan projektowanych przewodéw z dojami do budynkow
mieszkalnych lub chodnikami ug¢, na czas prowadzenia robét, kladek dla pieszych.

» kiadki powinny mi€ szeroké¢ minimum 0,80m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz
by¢ wyposaone w barierki ochronne o wysala 1,10m oraz spelnia pozostate
wymagania bhp.

* przegcia powinny by dobrze éwietlone w nocy.

* nazwzonych odcinkach ulic zapewnpas dla ruchu pojazdoéw o szer. min 2,5m

* przy zblzeniach do stupow, zabezpieézg odcaggami

e przy zblzeniach wykopéw do drzew na odlegfo mniejsz od 2,0m wykopy
wykonywa& recznie bez naruszania masy korzeniowej, najlepiephaebie drzewa
rurocigg przeprowadziw tuneliku.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t@uadnych ST-02 Roboty ziemne
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodggwej w obebie ulic Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie”




Wykonawca przed rozpogdem robét dokona ponownej weryfikacji paémia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczioi naruszenia lub przerwania istaieych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatA bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i prasthleniem
odpowiednich poczyma Wykonawca bdzie odpowiedzialny za powzie wszelkich
koniecznychsrodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegsigimu do tego typu ustug
z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot uniesiwione. W przypadku zaistnienia awarii
nalezy postpowa: zgodnie z ST-00 pkt. 6.3.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalenstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego.

W rejonie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayaleykonywa sposobem
recznym.

Jako zasadprzyjmuje s¢, ze w ulicach wykopy wykonywanegtla o scianach pionowych
z umocnieniemscian. Sciany mog by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.
Umocnienie wykopow obejmuje:
- doniesienie materiatdw i przygotowanie elementbudowy z przyegiciem materiatéw do
potrzebnych wymiaréw,
- wyréwnaniescian wykopu,
- obudowascian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozpan stemplami,
- przykrycie wykopu balami,
- rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem matiénv na pobocze wykopu,
- odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowariczyszczenie
W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorenda¢au mog by¢ to wykopy szeroko
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerok&¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskewssian i uszczelnienie stykéw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gkbienia. Dno wykopu powinno Byrowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacjjeptowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwamaafoich stateczn&& w catym okresie
prowadzenia robot. Zelfie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinnat byykonane
bezpdrednio przed ulkeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Spéd wykopu nalgy pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto n20a8Vykopy naley wykona& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. REbggnie wykopu do projektowanej ¢anej naley
wykona bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko okoto 1,0m nad powierzchpiterenu
w odstpach co 30m. tawy powinny miewyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne naetragkonywanego wykopu krzyjace se
lub biegryce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevagiajch eksploatagj
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Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno &ywykonane z chwil oshgnigcia
gtebokasci wickszej nz 1m od poziomu terenu w odlegt nie przekraczarej 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji InspektoroWadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na tza®wy wodocigu zapewniajcy
bezpieczastwo pracy i ochropwykonywanych robot.

Wszystkie wykopy wskoprzestrzenne ogdokaici przekraczajcej 1,0m nalgy zabezpieczy
zgodnie z Rozpoggzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401). Przy gbokciciach wykopu powsej 4,0m naley wykona& dodatkowe obliczenia
konstrukcyjne obudowy wykopow.

Wykopy gtbokie tj. powye] 4m naley zabezpieczy w oparciu o wykonany projekt
wykonawczy zabezpiec#ae zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Szaluneksimby
wykonany w spos6b unitwiajacy stopniowe usuwanie go od dotu w mgigak wykonywana
jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Odwodnienie wykopéw natg wykona& zgodnie z dokumentagjprojektows lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemk z wykopow w ilagci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgixopow)
naleey sktadow& wzdiwz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaie od stanu
zainwestowania terenu. Wydobywarziemi na odklad naley sktadowaé wzdiwz krawedzi
wykopu w odlegtéci 1m od jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdiiz wykopu. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar Wwytkgo gruntu z wykopu,
ktéry nie kpdzie wyty do zasypania powinien bywywieziony przez Wykonawcna odktad.
Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunkide miejsca roztadunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypad&ponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek ipowr6t na miejsce zasypariadmiar urobku nalgy
przetransportow@ w miejsce wybrane przez Wykonawe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykop naley zasypé po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth
obiektow i uradzer towarzysacych rozpoczynag od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami grudaed 10 —20cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur
PVC, PE lub kamionkowe nalg obsypé piaskiem do wysoki@i 30cm ponad wierzch rury.
Pozostaly wykop do poziomu terenu riglezasypa warstwami ziemi o gruldgei 20 — 30cm
sposobemecznym lub mechanicznym. Warstwy nalezag:szczé mechanicznie. Jednocree
Z zasypywaniem przewodu nzyestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest siwe winno zostd podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostarzakaczone précz zkzy na przewodach kanalizacyjnych i quden
zgrzewanych i kotnierzowych i sjganych na przewodach wodggowych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakaczenia préby szczeldo i préb cénieniowych. Naley podpé
szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopé przemiéci¢ lub uszkodzi rur. Nie
wolno wywaé zag:szczarek w odlegkei mniejszej ni 300mm od rur i ziczek.

Urobek nie nadagy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernigulshniony
winien by przetransportowany do miejsca skladowania. Humuisiew zosta ponownie
rozicielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnejlgikcici.

Zaleca st wykonywanie robot przy sprzy@jych warunkach pogodowych.
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Po ukaczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanamaczej, teren nahy
przywrock do stanu pierwotnego. zZidi projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopactery
zrekultywowg.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawae@zglkedniajgc obowhzujace przepisy
prawne, uzyska:

* pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym gosivanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jezeli s3 usuwane lub przemieszczane w i z realizag inwestyciji,

» aktualizacg, z wiaciwymi instytucjami, uzgodnie i decyzji, ktore stracity wanos¢
a byly podstaw do wydania Decyzji.

Wykonawca winien uwzetinic w cenie za wykonanie wykopdéw wszelkie ralesci z tytutu
prawa wiasnéci, wydobycia, dzierawy a take optaty za sktadowanie odpadodmieci
i niebezpiecznych odpaddéw oraz z tytutu wydobyaalenia, piaskuzwiru, gliny lub innych
materiatébw niezbdnych do wykonania Robot.

W przypadku odspstw warunkéw gruntowych oksienych dla posadowienia nale
wstrzyma roboty i poinformowa Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Musz by¢ zgodne z instrukgj montaowa uktadania w gruncie rurcgggdéw opracowanych
przez producenta rur. Wspotczynnik zagczenia gruntu Is nie powiniendwizszy niz 0,85 dla
gruntu potaonego poza pasami drogowymi oraz 0,95 dla grunti ¢gr@gami. Grunt winien
zosta& zbadany wg PN-B-04481:1988. Grunty budowlane, bigdarobek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uthwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podiny umaliwiajacy
szybki odptyw wod z wykopu. Natg uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejr&ei i sposobu
odspajania gruntow oraz terminbw wykonywania innyobb6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow natg uja¢ w rowy i (lub) dreny.
Przy budowie wodoggu w zalenosci od gkbokasci wykopu; rodzaju gruntu iwysokoi
wymaganej depresji, mggvystpowa: trzy metody odwodnienia:
* powierzchniowa,
» drenau poziomego,
» depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grue.

Dla rurocygoéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie \pykmaley utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lubzwiru grubagci 15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym
woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odpadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 5@hkad zostanie odpompowana poza
zastg robot wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depkesfatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6m montowane za pomgevptukiwane]
rury obsadowejsrednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwd w grunt po obu stronach, co 1,5m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iltfof nalezy przeprowadz proébke
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pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkow gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnie odpowiednimi jednostkami administracji w zakeezgrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. ¥lkie ewentualne optaty nabe ujac
w cenie za wykonanie wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 7.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robaiemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentagrojektowej. W czasie kontroli
szczegoOlp uwag; nalezy zwrocié na:

- zapewnienie stateczém $cian wykopow,

- sprawdzenie czy lce w pobliu gornej krawdzi wykopu uradzenia lub materiatyss
poza obszaremgka tarcia wewegtrznego gruntu,

- sprawdzenie jak@i umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigto zakaczeniu,
- dokladna¢ wykonania wykopow,

- wykonanie i grub& wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zagszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robo6t ziemnych
Minimalna czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow:

- pomiar szerok@i dna: pomiar t&ng, szablonem w odgbach co 200m na prostych i co
50m w miejscach, ktore buglavatpliwosci,

- pomiar spadku podimego dna: pomiar niwelatoremednych w odsfipach co 200m
oraz w punktach gtpliwych,

- pomiar grubéci podsypki (30cm, 20cm lub 10cm peéej rur, zgodnie z dokumentacj
techniczn),

- pomiar grubéci obsypki z piasku (30cm nad rurami ),

pomiar grubéci drenau,

pomiar dtugéci i srednicy gczkow,

badanie zagszczenia gruntu: wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy,

« Badania wykopdéw otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem yvod opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpiedéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod
wykonywania wykopow.
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* Badania podtga naturalnego przeprowadzg dila stwierdzenia zggzczenia gruntu
podiaza ijego ewentualnego degpczenia. Jednocgge bada si jego rodzaj,
natural wilgotnaé¢, zgodnd¢ z okréglonymi warunkami w dokumentacji

projektowej i sprawdza siczy odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W

przypadku niezgodrici z warunkami okrdonymi w dokumentacji projektowej
nalezy przeprowadz dodatkowe badania wedtug PN-B-03020:1981 rodzajapnia
agresywnéci srodowiska i wprowadZzi koreke w dokumentacji projektowe] oraz
przedstawd do akceptacji liayniera kontraktu.

e Badania zasypu przewodu sprowadza @0 badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwyauhe] zasypu naky wykona
przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko
materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomaezy wykona
z doktadndécig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nigogj niz 50m.

« Badania nasypu statego sprawdza do badania zagzczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotrigi zag;szczonego gruntu.

* Badania podiga wzmocnionego przeprowadzag sprzez ogidziny zewntrzne
i obmiar, przy czym gruldé poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podi@ z doktadnécia do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podta w planie, rzdne podiga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

Szeroké¢ dnanie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 0 + 5cm.

Spadek podiiny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorenmedzych wysokéciowych nie
moze daw& roznic w stosunku do ednych projektowanych o wiej niz
-3cm lub +1cm.

Gruba¢ warstwy podsypknie mae sk rozni¢ o wiecej, niz £2 cm.

Grubg¢ warstwy obsypki z piaskaoie mae sk rézni¢ o wigcej, niz £5 cm

Wskaznik zag:szczenia gruntwokreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien doygodny z
zatlazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicziiéymagania
0golne" ST-00 pkt 8.
Obmiar robét bdzie wykonywany na zasadach ogolnych.

Jednostka obmiarowa 1mb idmego kanatu i ruroggu zawiera m.in. koszt wszystkich prac
opisanych w niniejszej ST — Roboty ziemne a wysgélreone w pkt. 1.3 oraz pkt. 8. W jej

sktad g wliczone wykopy, podsypki, zasypki, odwodnieniane prace temu towarzygz oraz
ujete w tej specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w specyfikacji techniczéymagania
0golne™" ST-00 pkt 9.

Odbiér robét ziemnychelzie st odbywa& na zasadach ogdlnych, a roboty ¢ddatraktowane
jako zanikajce.
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8.1. Podstawa ptatnéci

~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 9.5

Cena jednostkowa 1 mb uteonego kanatu i rurociagu obejmuje m.in.:

9.

* zZmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakaem tymczasowym,
* oOptaty za zajcie pasa drogowego,

» ulozenie kltadek dla pieszych oraz mostkow przejazdovajahruchu kotowego,
» aktualizowanie oznakowaniaswietlenia i zabezpiecAerobot,

» dokumentagj fotograficzrny istniegcych warunkow,

* wykonanie niezédnych dodatkowych badagruntu,

» wykonanie przekopdéw kontrolnych,
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Ogdblne wymagania dotygze podstaw platdei podano w specyfikacji technicznej

* wykonanie wykopu z hatldowaniem wzdtuwykopu Ilub transportem urobku

na odktad,
» wykonanie szalowania wykopOow wraz z rozbirk
* wykonanie podsypek i obsypek rurggbdw,
» profilowanie dna wykopu i skarp,
» zagsszczenie podia gruntu w wykopie,

* wykonanie niezbkdnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie hyut

w trakcie robat,
e zasypanie wykopu (z zasgczeniem gruntu) po zakezeniu rob6t monteowych
e zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
* optaty za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigi decyzji,
* naleznosci z tytutu wiasnéci i dzierzawy,
e optaty za skladowanie wydobytych materiatow, odpadémieci,
» wszelkie nalénosci za wydobycie materiatdbw do wykonania Robat,
o optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.,

PRZEPISY ZWIAZANE

Cz¢s¢ przepisow podano w specyfikacii technicznej ,Wyraiaig ogélne” ST-00 pkt 10.

1.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prdrantu.
PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Gkeeaia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowidmzpdrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wsgki&ka zagszczenia gruntu — brak odpowiednika

w aktualnych Polskich Normach.
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Afyamia ogoline.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prarantu.

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwartex grzewodéw wodoggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12042:1998. Drenowanie. Projektowanie m@asti gkbokasci drenowania

na podstawie kryteriow hydrauliczno-hydrologicznych

10. PN-B-12085:1996. Drenowanie. Zasady rozplanasieci drenarskiej.
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11. PN-B-12087:1997. Drenowanie.¢dip i odprowadzenie wégtrddlanych i wysikowych.
12. PN-B-12088:1997. Drenowanie. Zabezpieczenieciggow drenarskich.
13. PN-B-12089:1997. Drenowanie. Uktadanjez&dw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.

14. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonanialb©Oru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie M@NIiL z 1994r.

15. Wytycznymi WTWO-H-4 (Zargdzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r). Zasady
wykonywanigcianek szczelnych.
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