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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczregj wymagania dotycice wykonania
i odbioru robdét zwjzanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej i wodagowe;j.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygawkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyzasad prowadzenia rob6t azanych
z wykonaniem ruroggéw z rur polietylenowych. W zakres tych robot wdip

* roboty przygotowawcze,
* roboty montaowe sieciowe,

* inne roboty montzowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykierz@wiert
horyzontalny),

* odwodnienie wykopdw,
* proba szczelni,
» ochrona przed korogj

* kontrola jakdci.

1.4. Ogo6lne wymagania robét

Ogolne wymagania robot podano w specyfikacintécznej ogolnej ST-00 pkt 2.1.
1.4.1. Dokumentacja odbiorowa

Ogolne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikaahtécznej
0golnej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okreslenia podstawowe
Definicje:
Sie¢wodochgowa — ukfad padczonych przewodow i ich uzbrojenie, przesytgich
i rozprowadzajcych woa przeznaczomn do spaycia przez ludzi, od stacji uzdatniania do
zestawu wodomierzowego na prayzu wodocigowym.
Przewod wodoagowy tranzytowy— przesytowy przewdd bez odgalen, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.
Przewod wodoaggowy rozdzielczy, osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przydczy wodociygowych.
Przylhcze wodocigowe — odcinek przewodug¢zagcego sié wodochgowg z wewretrzng
instalacy wodockgowa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtdbwnym,
Uzbrojenie przewoddéw wodagiowych — armatura i przyegly pomiarowe zapewnigge
prawidtowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe;.
Armatura sieci wodoggowych— w zaleénaosci od przeznaczenia:

* Zaporowa — zasuwy, zawory,

* odpowietrzajca — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,
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* regulupca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

* przeciwpaarowa — hydranty,

* czerpalna — zdroje uliczne
Zasuwa — urzdzenie shliagce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach.
Ksztaltki— wszelkie 4czniki stuzagce do zmian kierunkovérednic, rozgadzien sieci.
Rura ochrona rura o srednicy wekszej od rury przewodowej stgca do przenoszenia
obcihhzen zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy poach pod przeszkad
terenowy.
Przeszkody- obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekite] sieci
wodocigowe;j.
Studzienka wodomierzowa obiekt zlokalizowany na ruragu stwacy do pomiaru iléci
wody
Studzienki zasuwowa, odwadrieq i odpowietrzajca - obiekt zlokalizowany na ruragu
stuzagcy do montau armatury odwodnienia ruragju i ewentualnie ptukania ruregju.
Zestaw ptucacy - instalacja na ruroggu umaliwiajaca jego ptukanie.
Sié¢ kanalizacyjna - ukiad pofczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢_poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagyficzac
od strony budynku do oczyszczaldciekdw lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.
Siet _kanalizacyjnasciekowa -sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna system kanalizacyjny, w ktérym przeptyseiekOw nasfpuje
dzieki sile ciezkosci.
Przylcze kanalizacyjne odcinek przewodu kanalizacyjnegm4acy instalac kanalizacyjra
w nieruchoméci odbiorcy z siea@ kanalizacyja, za pierwsz studzienk, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy niearokéci gruntowe.
Kineta- koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn
Podtaze naturalne- podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podize naturalne z podsypk- podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypk z gruntu drobnoziarnistego, albo paddonaturalne z okénym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglu na material, z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznyradpcenta tych rur.
Podtaze wzmocnione poditaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padinaze polega
na wymianie gruntu na piasek lutwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji.
Podsypka - material gruntowy edzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsyply.
Obsypka- materiat gruntowy medzy poditazem lub podsypk a zasypk wstkepng, otaczajcy
przewodd kanalizacyjny.
Zasypka wsfpna- warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna- warstwa wypetniajcego materiatu gruntowego ¢dzy powierzchry
zasypki wsgpnej i terenem.
Blok oporowy — element zabezpieczay przewod przed przemieszczanieme Si
w poziomie i w pionie na skuteksaieniasciekow.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjraobiekt inzynierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dtugdci przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykaa
prac eksploatacyjnych magych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.
Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnagt¢zaca kanaty dochodze na ranych
wysokaciach, w ktorychécieki lub wody opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki
lub poprzez zewgtrzny odcizajgcy przewod pionowy.
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Studzienka przelotowa studzienka rewizyjna zlokalizowana na zatamaniashkanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimgrostych.

Studzienka paiczeniowa- studzienka rewizyjna przeznaczona @g@zenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych i w jeden kanat odptywowy

Komora robocza studzienki rewizyjpaasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmaydia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wiazowy- szyb pogczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komoryptyta przykrywagca komoe robocz.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemiedzy kinet a $ciam
komory robocze.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Tedcznej ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty musz spetnig wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&}00 pkt 3.

2.1. Wymagania dotycgce materiatow
Wykonawca zobovdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji (ktmjevej i specyfikacji
technicznych,

- stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipgda aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyehdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodgowej naley zastosowa rury zgodne
z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i dokumendgmjojektowy.

Oferowane przez oferenta rury przewodowe muspetni@ wymagania wszystkich
aktualnie obowjzujacych polskich norm, odnoszych s¢ do przedmiotu zamowienia.
Oferowane przez oferenta materialy mugmosiadéd atest Pastwowego Zaktadu Higieny
dopuszczacy do montau na rurocigach wody pitne;.

Materiat: wyhcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszczag sstosowania surowca
z odzysku. Oferowane przez oferenta materiaty winny ligbrycznie nowe

2.2. Rury
Sie¢ wodociagowa;

Rury polietylenowych PE-HD 100, SDR17, PN 10, PEs®§Q rury cinieniowe z PE
powinny odpowiada nastpujagcym normom: PN-EN 12201-1:2004 (U), PN-EN 12201-
2:2004 (V)

Polczenia kotnierzowe
» kotnierze dociskowe — stal galwanizowana cknienie 1,0MPa,
» $ruby, naketki, podktadki — stal epoksydowana,
» uszczelki gumowe z wkiadlstalovy EPDM,

Ksztaltki zeliwne kotnierzowe
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Tréjniki, redukcje, kréce ,FW”, ,FF”, kolana ,Q”, na cinienie 1,0MPa zzeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-1Bmalowanie — farba epoksydowa o grediowarstwy 300um,
RAL 5005,

Ksztattkiz tworzyw sztucznych
Ksztaltki do rur dinieniowych sieci wodoggowej z PE-HD 100, SDR17, PN 10
odpowiednio do rur.

Bloki oporowe
Zasuwy | hydranty nalsy oprze& na ptytach betonowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Rury PVC-U:

- kl. S /SN8/ SDR 34 z wydhonym kielichem (W/K) 200x5,9m, kielichowanectone na
uszczelk, lite, jednorodne powinny odpowiadanormie PN-EN 1401-1,

- kl. S /SN8/ SDR 34 z wydhonym kielichem (W/K) 160x4,7m, kielichowanectone na
uszczelk, lite, jednorodne powinny odpowiadanormie PN-EN 1401-1,

- kl. N /SN4/ SDR 41z wydtwzonym kielichem (W/K)200x4,9m,kielichowane, 4czone na
uszczelk lite, jednorodne wg PN-EN 1401-1,

- kl. N /SN4/ SDR 4% wydtuwzonym kielichem (W/K)160x4,0m,kielichowane, 4czone na
uszczelk lite jednorodne wg PN-EN 1401-1,

Ksztaltkiz tworzyw sztucznych,
Ksztattki do rur PVC-U sieci kanalizacji samitaj odpowiednio do rur.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegalogabarytowe, powinny byvykonane
zgodnie z norrp PN-B-10729: 1999 i powinny spetdiaastpujace kryteria:

* $rednica wewgtrzna komina @400mm i @600mm,

» szczelné¢ polgczen elementdw studzienki,

» klasa obcizen wg normy PN — EN 124: 2000,

» odporndci chemicznej tworzywowych elementow sktadowyclszazelek.

Studzienki te /od jednego producenta/ skiadaj z podstawowych elementéw:

» kinety rozga¢zne — z polipropylenu z fabrycznie umieszczonymicastkami,

* rura karbowana podwodjna stangea komin studzienek,

* rura teleskopowa,

» zwienczenie z wkazeneliwnym klasy D400 dla drog i wjazdéw oraz klasy. 25 dla
terendw zielonych.

2.3. Armatura

Armatura powinna spetdavymagania okrdone w PN-EN 1074:2002 ¢&i od 1 do 5
odpowiednio do rodzaju armatury. Diégo zabudowy zgodna PN-EN 558-1:2001.
Wykonanie materialowe zgodne z PN-EN 1503(U). Auraimusi posiadaco najmniej tak
samy klas; odporndci na cinienie jak instalacje, na ktorej zostanie zamontava
Hydranty nadziemne DN 80 sciienie robocze PN10, przeznaczenie do wody pitngj w
PN-EN 1074-6:2004.

Wymagania techniczne dla hydrantéw nadziemnych:
e cisnienie robocze min. 1,0MPa.
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» pofaczenia kotnierzowe i owiercenie sfaiootworowe) wg PN-EN 1092-2:1999
(DIN 2501), maksymalne @ienie PN10,

* gtebokas¢ wkopu 1500mm,

* hydrant DN80 nadziemny posiadey dwie nasady B 75 wg DIN 14318,

» Kkorpus gorny, dolny, pokrywa, grzyb, kaptur, obsadirtki, gniazdo kta zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-15

* trzpien - stal nierdzewna X20Cr13

» wrzeciono — stal nierdzewna X5CrNi18-10

e grzyb wulkanizowany — EN-GJS-400-5+EPDM

* kula wulkanizowana — AK11 + EPDM

» korek dtawicy, naketka trzpienia /mosgdz

e uszczelki — guma EPDM

» $ruby, naketki podktadki, kotki — stal nierdzewra3 S/Zn5

* malowanie — farba niebieska /hydrant podziemnykspdowa o grubgi warstwy
250pum, RAL 5005

* malowanie — farba czerwona /hydrant nadziemny/ syddwa o grubgei warstwy
250um, RAL 5005, dodatkowo zabezpieczenie przethgmiowaniem UV,

Zasuw

* polagczenia kotnierzowe i owiercenie (dla Dd80 — gmiootworowe) PN-EN 1092-
2:1999 (DIN 2501), énienie PN 10,

» w przypadku zasuw z kédami do zgrzewania — kéée wykonane z PE 100 SDR 17
cisnienie PN10,

» dlugas¢ zabudowy wg PN-EN 558-1 2001, (DIN 3202),

» Kkorpus, pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)

» prosty przelot zasuwy, bez przexen i bez gniazda w miejscu zamkaoia,

e klin zwulkanizowany na catej powierzchni tj. zeytnz i wewrgtrz gumy EPDM
posiadajcg atest PZH,

* wymienna nakgtka klina wykonana z magizu prasowanego,

* trzpien - stal nierdzewna X20Cr13,

* wrzeciono tayskowane za pomaaisko tarciowych podktadek tworzywowych

» uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringawigeparowana od medium ,suchy
gwint”,

* mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpieniadpaisnieniem, bez
konieczndci demontau pokrywy,

» ochrona antykorozyjna powtgKarby niebieskiej epoksydowanej o grdbiowarstwy
250pm, RAL 5005,

» Sruby kczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone iza@bezone
masg, zalewow,

* zabudowa dtuga.

Obudowy teleskopowe
» kaptur, sprzgto zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
» $ruba — stal nierdzewna Fe/Zn5,
* wrzeciono — stal Fe/Zn5,
* rura ostonowa przesuwmnwykonary z PE lub PP.

Skrzynki zasuwowe
Skrzynki zabudowana witgciwych obcazaczach betonowych. Pogdzy dolry strory
pokrywy skrzynek, a trzpieniem zasuwy ngleachowa minimalrg wysoka¢ 20cm.
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* wymiary:

podstawa ¢, 270mm, pokrywa ¢, 157x157mm, wysokd 270mm,
* korpus zzeliwa szarego EN-GJL-250,

pokrywa zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

2.4. Piasek na podsypk i obsypke rur
Piasek na podsypk obsyple rur powinien odpowiadaPN-EN 13043:2004.

W przypadku wysipowania wysokiego poziomu wody gruntowe] stosowabsypki i
podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 5 @onen

2.5. Pozostate materiaty

» otulina z pianki poliuretanowej do wypetniania pizeeni pomgdzy rur ostonovg
a rug przewodow,

» tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiegzer. 200mm z tworzywa
sztucznego z wtopignwktadka metalova,

» stupki znacznikowe metalowe i tabliczki informaagjwg PN-86/B-09700,

2.6. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby naky uktada wedlug poszczegdélnych grup, wieliod i gatunkow
w sposéb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skladowania okrdonej przez
Producenta. Powierzchnia sktadowania powinng btwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod sanitarnych i opadowych.

Rury przewodowe

Magazynowane rury powinny dyabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych (temperatura nie i8ya ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. DBre
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno nakry@vaniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o #aych
srednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, rury
0 grubszejsciance winny znajdowasic na spodzie. Rury powinny byskiadowane na
rownym poditau na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wgg&oktosu nie powinna
przekracza dopuszczalnej wysokoi sktadowania okidonej przez Producenta (Sposéb
sktadowania nie m@ powodowa nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczemired
rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mima dokonad za pomog kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania naje
cze$ci uszkodzone odgt, a kaice rur sfrezowa

Ksztattki, zhczki, armatura

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny by
sktadowane w sposob upgdkowany z zachowaniem powgj opisanych dla rur kanatowych
srodkow ostrancsci.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podige sktadowiska powinno ky rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno &y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszw czasie jego sktadowania i poboru.
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Cement

Cement naley sktadowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementuorkach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwaraoéupdizolowanie cementu od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezedoy¢ dtuzszy niz 3 miesjce (patrz norma: PN-EN
197-1:2002/A1:2005).

2.7. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznegdestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodrsai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy ayakprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci co do ich jakéci, przed wbudowaniem nalg podd& je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadz

3. SPRAET
Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolg&r00 pkt 4.

3.1. Sprzt do utozenia rurociagéw
Do wykonania zamierZeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprz:t:

- koparki o pojemngxi tyzki 0,25-1,20 nf,

- spycharki kotowe lub ggienicowe 75 i 100kM,

- koparko — tadowarki kotowe o pojemimblyzki 0,25n7,
- rowniarka samojezdna 100kM,

- ubijak spalinowy 200kg,

- pozostaty sprg do zagszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5 19 t,

- wiertnica do przewiertow poziomych min. DN450,

- sprzarke powietrza spalinow4+5 m/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniage, igtofiltry, szalunkiscianki szczelne,
- pozostaty niezlgdny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej fidgania
"Ogolne™” ST-00 pkt 5.

Przewaone materialy powinny ky rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwigniag z belly umailiwiajaca zaciskanie i zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub Aauchow. Gdy rury & zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem aeki nalezy
wyjaé rury "wewretrzne". Z uwagi na specyficzne wiawosci rur PE naley przy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:
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* przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

» $rodki transportu powinny méegpowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

* przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa,

* wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna,

* przy wielowarstwowym utzeniu rur gérna warstwa nie m®przewysza& $cian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewgtrznej rury,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez gedite tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

» przy dlugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu wielkéc¢ zwisu rur nie mge
przekracza 1m.

Ksztaltki, zhczki i armatu¢ naley przewozé w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostzaosci jak dla rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych ngleprzewozé w pozycji pionowej lub
poziomej z zachowaniem ostraéci jak dla wyrobow z tworzyw sztucznych wg
rekomendacji Producenta.

Prefabrykowane elementy najeransportowé& samochodami z wykorzystaniem palet lub
uktadapc je bezpérednio na skrzyni samochodu. W celu zabezpieczemigsc styku
prefabrykatéw naley stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymain
odpowiednich materiatdbw oraze¢gna z drutu do podkiadow lub zaczepdéw dmadkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefaldyk naley wykona za pomog wozka
widtowego, dwigu lub rcznie.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

Transport cementu i jego przechowywanie powinmy¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002/A1:2005.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w specyfikacji technigzne
~Wymagania "Ogolne" ST-00 pkt 6.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru docepkacji projekt organizaciji
i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonane rurogigi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych

Podstaw wytyczenia trasy sieci wodegjowej stanowi dokumentacja projektowa i prawna
oraz specyfikacje techniczne.

Usunkcie warstwy humusu

Usunkcie warstwy humusu wykokazgodnie ze specyfikagjtechnicza ST-01 ,Roboty
przygotowawcze”.

Usunkcie elementéw drdg, ogrodze
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Usunkcie elementow drog, ogrodzetp. wykona zgodnie ze specyfikaciechniczg ST-01
»,Roboty przygotowawcze”.

Lokalizacja istnieiceqo uzbrojenia

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istgejgo uzbrojenia.
Ocena stanu technicznego budynkow

Przed rozpocxiem robot Wykonawca dokona oceny stanu techniaznbgdynkow
potozonych w odlegtéci mniejszej ni 8m.

5.3. Roboty ziemne - séewodociagowa

Roboty ziemne w miejscu skemwan z urzdzeniami podziemnymi natg wykon&
recznie, poza miejscami kolizji z wdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie
z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg ST-02 ,Roboty ziemne”.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wynasod 0,10m do 0,15m, zgodnie z dokumentacj
projektows. Dopuszczalne zmniejszenie griabiopoditaza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno kiywigksze ni 10 %.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padtoziemiy z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdowart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kdzv wykonanego podi@a
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczyelukku osi przewodu nie powinno
przekracza 5cm. Dopuszczalne odchyleniednych podiga od rzdnych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracrazadnym jego punkciel cm.

Badania podia naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiaormg PN-B-
06050:1999.

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje @onizej zwierciadta wody gruntowej, wed
naleey obnizy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych lub w sposéb ustalony z Inspektoremiziau.

Zag:szczenie podia powinno by zgodne z okridonym w specyfikacjach technicznych.

5.3.1. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podi@ mazna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych.
Glebokasci posadowienia przewodu powinny dygodne z dokumentagcjprojektowy.
Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy. Do budowy rurggow
w wykopie otwartym mgna przysipi¢ po odbiorze wykopu i podka na odcinku co najmniej
30m.

Przewody sieci wodagowej z rur polietylenowych natg utozy¢é zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12201-2:2004 (U) orazdrge z wytycznymi producenta rur.

Na obsypce piaskowej nad sievodochgowg wzdtwz jej diugasci nalezy utozyé tasme
identyfikacyjrg z PE z wktadk metalova.

Materiaty uyte do budowy przewoddéw powinny dyggodne z dokumentacprojektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy proeldw przed paczeniem
I opuszczeniem do wykopu naleoczysci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportutadwania. Zasadniczo rury z PE rale
taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Istgigjwa sposobyatzenia rur z PE (oba
dopuszczalne). Natg przestrzega danych technicznego procesu zgrzewania stimego
w instrukcji montaowej opracowanej przez producenta rur.
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Zgrzewanie elektrooporowe.

Charakterystyczncechy wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowegb fe, ze
ksztaltka posiada wbudowany element grzejny w posspiralnie zwingtego drutu
oporowego, zatopionego w jej wegtrenej powierzchni. Podczas przeptywuagu przez drut
wydzielapce st ciepto rozgrzewa materiat na wegtrznej powierzchni ziczki ina
zewretrznej powierzchni rury, powodag jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie
si¢ tworzywa. Peta wytrzymatad¢ polaczenia uzyskuje sipo ostudzeniu. Czas chtodzenia
zaleey od srednicy. Proby @nieniowe mana wykong& po catkowitym schiodzeniu
wszystkich pajczen. Przyjmuje s czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania.
Parametry ksztaltekyzapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego luty kaagnetycznej.

W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytupnpetry drutu oporowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowyaigrzchni §czonych elementow
w styku z ptys grzewca, do ich uplastycznienia, a ngshie po odjciu ptyt na wzajemnym
docinieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytnata¢ polaczen zgrzewanych
wpltyw mafp: czysté¢ taczonych powierzchni, wikaiwa sita docisku, czas docisku, czas
nagrzewania w gb, czas wyjcia ptyty grzejnej i dosugcia gczonych powierzchni, czas
taczenia, czas chitodzenia, temperatura ptyty grzejdgyzewanie doczotowe umlovia
taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattegrmentowych. Jest stosowane na ogot
dlasrednic od 63 mm. Zeli zachodzi konieczr$é zgrzewania doczotowego w temp. pa)i
0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - #glstosowa namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewdaiee rur powinny b§ zamkngte).
Monterzy wykonujcy zlgcze zgrzewane powinni néi@ktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot.

Rury do wykopu nalg opuscic¢ recznie za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kdy segment rur po ukeniu zgodnie z osii niwelet
powinnascisle przylegé do podigda na catej swej diugoi, na co ¥amniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkéw rprgez podkiadanie pod rikawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.z&zegolne rury naky unieruchomi
przez obsypanie ziemipo srodku diugdci rury i mocno podld#i z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni swego poteenia. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzeammieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi zaleego przewodu od osi
projektowanej nie mee przekraczat 20mm.

Po zakéaczeniu prac montamwych w danym dniu naky otwarty koniec ut@onego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowamokryws. Po sprawdzeniu prawidtoda utozenia
przewodow i badaniu szczeku nalezy rury zasypé do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk
nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W przypadku wykonania ruragu metod bezwykopowy nalery wykona& z rur
polietylenowych PE-HD100ORC, SDR17, PN 10. Rury tedab traktowane jako rury
przewodowe w rurze ochronnej. Rury muppsiada atest higieniczny wydany przez PZH.

Rury ochronne z tworzywadednicach i grubgei scianek okrélonych w dokumentacji
projektowej i SST-5 nafy zastosowa w miejscach wskazanych na mapach sytuacyjnych
i profilach podtinych dokumentacji projektowej. Rury nie powinny tigiebokich rys
peknigé i innych wad.
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Wprowadzenie rury technologicznej (PE, PVC-W) rdry ochronnej naly wykona za
pomog ptdz piekcieniowych Przed rozpogziem pracy ustati konieczr ilos¢ i typ
elementow ptdz. Otwarte pigmienie, IEno pohczy¢ na rurocagu, kaice piekcieni wsuné
jeden w drugi i lekko zgbi¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodowy owing¢ opaslg
gumowy. Piekcienie ptozy zacisit symetrycznie przy pomocy wdzenia zaciskowego do
montau az niemaliwe bedzie przesuwanie pigienia po rurze. Elementéw ptdz nie ma
zacisk@ jednostronnie. Pol@nie ptéz na ruroggu naley ustalt wczeniej, poniewa
pézniejsze rozwgzanie ptdz jest nienrtiwe. Przy kaicach przejciowej naley zamontowa
pierscienie podwojne. Przestnzeniedzy rurocjgiem roboczym, a wevgtrzng scianky rury
ochronnej na wlocie i wylocie z obu k@dw rury ochronnej zamlga korkiem z pianki
poliuretanowej na diugai nie mniejszej i 10cm mierac od kravedzi rury przejciowe; i
pierscieniem samouszczelnaajym.

Odcinek rury przewodowej do ufenia w rurze ochronnej nale podd& prébie
szczelnéci zigczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem dp@ahronnej.

5.3.2. Roboty montazowe — przegcia rur pod przeszkodami i skrzyzowania
z instalacjami

Przejcia pod drogami

Sig€ wodochgowa pod drogami uktadanadzie w wykopie otwartym. Naky zastosowa
sic do zaleca opisanych w specyfikacji technicznej SST-05 ,Skmyania rur
przewodowych z drogami, uzbrojeniem podziemnym zepekodami naturalnymi”
Zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istnigjcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi porozumieniu i pod nadzorem pracownika RDE
Krosno i w razie potrzeby po wadzeniu pgdu. Na istniggcych kablach energetycznych
zastosowa rury ochronne dwudzielngednicy 110mm o diugmi 2,5m wypuszczone po za
obrys wykopu po 0,5m z k@ej strony . W miejscach kolizji z liniami napowigtymi
roboty naley prowadz¢ w odlegt@ci 2m od stupow. Naley zastosowa sic do zalece
opisanych w specyfikacji technicznej ST-05 ,Skiawania rur z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnyraéimieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istnigjcymi kablami teletechnicznymi

Istniepce kable teletechniczne nzyezabezpieczy rurag ochronm dwudzielry $rednicy
zewrgtrznej 110mm o diugei 2,5m wypuszczone po za obrys wykopu pdmO,
z kadej strony . Nalgy zastosowa sie do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej
ST-05 ,Skrzyowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i prkedami naturalnymi”
Zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowanie z sie@ gazova

Przy skrzyowaniu wodocigu z sieg gazow nalery zachowd minimalmng odlegita¢
w pionie od krzyujacych sé przewodoéw 0,30m. Nalg zachowa normatywne odlegkei
projektowanego wodogju od gazoaigu. W obebie sieci gazowej prace ziemny prowa&dzi
recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Krosno. 2yaleastosowa sic do zalecé
opisanych w specyfikacji technicznej ST-05 ,Skmawania rur z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi” zamieszcganeiniejszym opracowaniu.

Skrzyowania z istniejcymi rurocagami wodocigowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyowania wykoné& bez uycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumentacj
projektows. Nalery zastosowa sic do zalecé opisanych w specyfikacji technicznej ST-05
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~SKrzyzowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i prkedami naturalnymi”
Zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.3.3. Roboty ziemne — obsypka ochronna i zasyp wykopow

Zasypanie wykopow nalg¢ przeprowadzi zgodnie z dokumentagj projektowy
I specyfikacy techniczg SST-02 ,Roboty ziemne” wg PN-B-06050:1999.

Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@minspowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania wykop&'ykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

Zasypanie przewodu przeprowadzaetapowo:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodow pibje szczeln€i,

e etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami jednoczesnym
zag:szczeniem i rozbidgkodeskowa i rozpdrscian wykopu.

Obsypk ochronm utozonego przewodu wodagowego nalgy wykona zgodnie
z instrukcy producenta rur i dokumentgcprojektows, z gruntu niewysadzinowego o WP
>35, zagszczagc go warstwami co 20cm do eghiecia wskanika zagszczenia zgodnie
z zapisami w dokumentacji projektowej i wytycznyminstrukcjach producenta rur. Gruéo
warstwy ochronnej powinna wyn@sBOcm ponad wierzch rury. Zeggczenie wykonywa
ubijakiem lub kompaktorem, po obu stronach przewodgodnie z PN-B-6050:1999.
Najwazniejsze jest zaggzczenie gruntu w pohli tak zwanych pachwin ruragjéw.

Po wykonaniu obsypki natg przeprowad@ proke szczelnéci przewodu wedtug
wymaga podanych w pkt. 5.7. Wszystkieggka w czasie préby powinny dydkryte dla
stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Na wykonanej, zagzczonej obsypce ruragu naley utozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjm.

Pozostat cze$¢ wykopu naley zasypé gruntem sypkim bez grud i kamieni, zagczanym
co 30cm, przy czym dopuszcza Sag:szczanie mechaniczne, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien 6ygodny z dokumentag]
projektows.

5.3.4. Proby szczelnwi

Przewod wodoggowy naley podd& probie szczelnwi zgodnie z PN-B-10725 lub
PN-EN 805:2002. Przed rozpaczem préb przewod natg napeint wodg i doktadnie
odpowietrzy. Prole nalezy przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej nie mniejszej @i
+1°C. Cinienie prébne powinno wyndsd,8 MPa.

Odcinek mena uzna za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem
prébnym w czasie 30 min. Nie ngsit spadek inienia.

5.3.5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakaczeniu budowy ruroggu i pozytywnych wynikach prob szczekoo nalery
dokon& jego ptukania, tywajac do tego czystej wody. Etkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by tak dobrana, aby mogta spowod@wayptukanie wszystkich zanieczyszéaze
mechanicznych (egstek statych) z przewodu. Przewdd ina uznéd za dostatecznie
wyptukany, jeeli wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna.
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Przewdd wodoggowy naley podd& dezynfekcji za pomacwodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowegez&tie aktywnego chloru w roztworze
wprowadzonym do przewodu powinno wynosiin. 50 mg/dm

Personel Wykonawcy przygotoway roztwor i przeprowadzagy dezynfeka} powinien
by¢ wyposaony w odpowiedni spkt ochronny.

Czas trwania dezynfekcji powinien wyno&i4 godziny. Pozostaté chloru w wodzie po
tym okresie powinna wynasi min. 10mg/dm. Roztworu z dezynfekcji nie nailg
odprowadzé do kanalizacji lub ciekédw wodnych bez uprzednégjg neutralizacji za pomgc
10% wodnego roztworu kwaego veglanu sodu lub tiosiarczanu sodu.

Po usuriciu roztworu dezynfekgpego naley przeprowadzdi ponowne ptukanie
przewodu, a nagbnie pobra prébki wody z przewodu i wykodebadania bakteriologiczne
i fizykochemiczne. Wyniki badapowinny potwierdz& ze pobrana probka wody spetnia
wymagania dla wody do spycia przez ludzi. $teniesrodka dezynfekucego po ptukaniu
nie powinno by wyzsze od dopuszczalnego zgodnie z olawjaca baz normatywn (0,3
mg Cl/dn?).

Jéli wyniki badar bedg niezadowalajce, Wykonawca powtorzy capowyzszy procedug
lub odpowiedni jej czs¢, az do osagniecia dobrych wynikow.

Dopuszcza sirezygnagj z dezynfekcji przewodu, jeli wyniki bada bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wyka, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do
spazycia dla ludzi.

5.4. Roboty ziemne — kanalizacja sanitarna

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-08;68/B-06050. Wykop pod kanat
nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadm gor
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantiliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczaeg sprzez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szekmkowykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacignigcie sznura wzdtnich i naznaczenie krazi na gruncie topat

Wydobywan ziemk na odktad natey sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdiw wykopu. Przejcie to powinno by
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkcici 4,0m powinno wynosi zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk
- w gruntach bardzo spoistych 2:1
gruntach kamienistych i skalistychegpnych 1:1
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietragimi rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wod opadowych okrawedzi
wykopu z pasa terenu szerskd rownej trzykrotnej gibokasci wykopu. Dla gruntow
nawodnionych naley prowadzé wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnejpgzdykopy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawal5 cm ponad teren.

Spoéd wykopu naky pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowej o 2 do 5cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okotocB® Wykopy naley wykona& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgtnie wykopu do projektowanejgdnej naley
wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.
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W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysoko 1,0 m nad powierzchagiterenu
w odstpach co 30 m. Lawy powinny néi@vyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne naetragkonywanego wykopu krzyjace
sie lub biegnce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapeyayidgh eksploatagj

Wyijscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwil oshgniccia
gtebokasci wickszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegén nie przekraczagej 20m.

Dno wykopu powinno kiyrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Tolerancja dla erdnych dna wykopu nie powinna przekracza 3cm dla gruntow
zwieztych, £ 5cm dla gruntdw wymaggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekoko
wykopu wynosi £ 5¢cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozldnienie gruntu odbywa i recznie za pomag topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozhiony grunt wydobywa sina powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad kraziag wykopu. Transport nadmiaru urobku naleztozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji InspektdroNadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czegowy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajcy bezpieczistwo pracy i ochronwykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji w zatlecsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoka
wymaganej depresji, magvystpowa trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa
- drenau poziomego
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych ma @dykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lubzwiru grubagci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzo grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 mydskostanie odpompowana poza
zastg robot wzgbdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Po odwiediu poprzez
depres; statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowejehna zastosowa typowe
zestawy igtofiltréw o gibokasci 506 m montowane za pompwptukiwanej rury obsadowej
sr. 0.14 m. igtofiltry wptukiwag w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zamsaniu
pierwszego igtofiltru natey przeprowadzi proke pompowania w czasie 6 godzin za pomoc
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatladywi prawidtowadci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robot odwadniglych naley dostosowédo rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Podtoze pod rury kanatowe
Podtaze naturalne

Podige naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych 2z zasheiem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pwk&odige naturalne powinno
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umazliwi ¢  wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Padionaturalne naky
zabezpieczy przed:

- rozmyciem przez phygce wody opadowe lub powierzchniowe za pognaowka
0 gkbokdsci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej ludba stron dna wykopu w
sposOb zapobieggly dostaniu s wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadacej st w nich wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50m porej poziomu podiva naturalnego. Wykowa badania podima
naturalnego.

Podia’e wzmocnione

W przypadku zalegania w pahliinnych gruntow, ri te ktore wymieniono wiej nalery
wykona podtaze wzmocnione. Podi@ wzmocnione naky wykona jako:
- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kséapowe miat podicze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spolstytakroporowatych i kamienistych,
- podtaze zwirowo- piaskowe lub tluczniowo - piaskowe:
* przy gruntach nawodnionych stabych i tatéemliwych o matej grubéci po ich usuniciu,
* przy gruntach wodoroych,
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowiiat podiae naturalne dla
przewodow,
* jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych,
* W razie koniecznéei obetonowania rur.

Grubé¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15m. Wzmocnienie
podtaza na odcinkach podgdzami rur powinno bywykonane po probie szczekgo odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownywanie pedtaiemy z urobku lub podkladanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Padigpowinno by tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jednczwary swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w @an
krawedzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC 10 cm
- dla pozostatych 5cm

Dopuszczalne zmniejszenie grédio podicva od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liywicksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenie ¢dnych podiéa od rzdnych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracaazadnym jego punkcie £1cm.

Naley przeprowadzi badania podia naturalnego i wzmocnionego zgodnie
z PN- 81/B-10735

5.4.5. Zasypka i zag:szczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamnspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Géibwarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wygnasnajmniej 0,3m dla rur PVC.
Zasypk przewodu przeprowadzasv trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanapw wyhczeniem odcinkow na
ztaczach,

- etap Il - po probie szczelém zigczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rimgym, warstwami z  jednoczesnym

zag:szczeniem i ewentuanmozbiorky deskowa i rozpor wykopu.
Materiatem zasypu w offsie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno I&tednio ziarnisty.
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5.4.6. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podi®d zgodnie z punktem 5.2 vma przysipic do
wykonania montzowych rob6t kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgest robdt montzowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spad@qpadki
i gl¢bokasci posadowienia powinny Byzgodne z DokumentacpProjektovy.

5.4.7. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podid zgodnie z punktem 5.2 dbma przysipic do
wykonania montzowych robo6t kanalizacyjnych. Technologia budowy csiemusi
gwarantowa utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowpatéw w wykopie
otwartym mana przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéo na
odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji tamiej naley utozy¢é zgodnie
z wymaganiami PN-92/B-10735. Materiatzyte do budowy przewodow powinny by
zgodne z DokumentagjProjektows. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do
wykopu, naley oczysci¢ od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Riaryvykopu nalgy opulici¢ recznie, za
pomog@ jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieenr do wykopu. Rury naky
uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadkykopu. Kada rura po
utozeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przylegé do podiga na catej swej
diugcdéci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej @®puszcza si pod zhczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celumatliwienia wiasciwego
uszczelnienia zkzy. Poszczegolne rury nale unieruchomé przed obsypaniem i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmiéngswojego poteenia podczas wykonania
zlacza. Naley sprawdz¢ prawidtowaé utozenia rury za pomagctaw celowniczych.

Odchylka osi utmnego przewodu od osi projektowanej nie zeoprzekracza
+ 20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powiniert lpgdnostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza+/- 1cm. Po zakiczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty
koniec utazonego przewodu zabezpieézgrzed ewentualnym zamuleniem vgogruntows
lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavpakryws.

Po sprawdzeniu prawidtows utozenia przewodéw i badaniu szczedoo nalery
zasypa do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.8. Kanat z rur PVC
Rury z PVC moa uktadd w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z upnzegrzygotowanym podiem, naley:

* wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

* wykona zigcza, przy czym rura kielichowa winna dyprzednio obsypana warsiw
ochronm 30cm ponad wierzch rury z wagzeniem odcinkOw petzenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszsie znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.rrRe PVC naley taczye za
pomog kielichowych podczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowan
pierscieniami gumowymi. W celu prawidtowego prowadzemsontau przewodu naley
wiasciwie przygotowd rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm
przygotowawcze jak:

* przecinanie rur,

» ukosowanie bosych Koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgizenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace
rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ kigkie, aby powierzchnia
polowy grubdci scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. blasym kacu rury
nalezy przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ ztgcza.
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Ziacze kielichowe wciskane nale wykona& wkiadapc do wgebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowas piescieniong uszczelk gumows, a nasfpnie wciskajc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzedniremarowaniu go natg wyciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania go@ienia powinno by osihgnicte przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosios¢otagczonych elementow. Pgidzenie kielichowe
przed zasypaniem nale owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.9. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne np. typu VAWIN, PIPEE lub poréwnywalne. Monta
studzienelécisle wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 7.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola zwizana z wykonaniem przewodow sieci wodgowej powinna b§
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodniwymaganiami normy PN-EN
12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004, PN-EN 12201-342@N-EN 12201-5:2004. Wyniki
przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione naledary
faze robOt uznéd za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakéci robdt powinna obejmowa nastpujace badania: zgodto
z dokumentagj projektows wykopdw otwartych, podi@a naturalnego, zasypu przewodu,
podiaza wzmocnionego, materiatow, aknia przewodow na podto, szczelnéci przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed kogozj

* Badanie materiatow aytych do budowy sieci wodagjowej nasfpuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami ctomymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, w tym na podstavakumentéw okréajacych jakaé
wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z ramn przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami alkoaymi w specyfikacjach technicznych
oraz bezpfrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu obejmuzynndci wskpne sprowadzage s¢ do
pomiaru dtugéci i srednicy, badanie ui@nia przewodu na podio w planie i
w profilu, badanie paftzenia rur. Ulaenie przewodu na podia naturalnym
i wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgkzen rur naley przeprowadd przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie szczeleowykona zgodnie z normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustajimagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
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Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobdt w
zakresie i z agstotliwosciag okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaogy
przez Ireyniera kontraktu. W szczegolém kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych
statych punktéw wysokiowych z doktadngécia do 1cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagzszczenia wykonanej warstwy podsypki,

» badanie odchylenia osi przewodu,

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows przebiegu przewodow,

* sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow za pomg&amery,

» sprawdzenie prawidtowégi polaczenia przewodow,

» sprawdzenie szczelda przewodow,

* badanie wskanikOw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksavedt sic nastpujaco:

» odlegtaci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosk wigcej niz £ 5¢cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3cm,

» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemiegtasci osi utazonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach calyoh nie powinna
przekracza+ 5mm,

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd
100m powinien b§ zgodny z normatywnym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 8.

Jednostkobmiarow przewodu wodoggowego jest 1 metr (mb) ruragu w funkcji jego
srednicy i materiatu.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotygze odbioru robdét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 9.
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 niniejszegcyfikacji technicznej daty wyniki

pozytywne.
8.2. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygze podstaw pfatdgi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 9.5.

Wodociag z rur polietylenowych
1. Cena 1l mb wykonanego i odebranego rggacobejmuje:
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- 0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,
- ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,
- wykonanie podsypki pod rureg,
- ulozenie rurocigow z rur polietylenowych,
- inne roboty montzowe sieciowe (monfa armatury zaporowej, hydrantéw, zaworu
napowietrzajco-odpowietrzajcego itp. zgodnie z projektem )
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie zasypki ruroggow do wysokéci wymaganej w specyfikacji technicznej,
- badanie zagszczenia podsypki i obsypki przewodow,
- ulozenie tamy lokalizacyjnej,
- wykonanie prob szczelso,
- obrukowanie /obetonowanie skrzynek ulicznych, zanéaie tabliczek,
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpiegu kanalizacji,
- zakres robot gty w pozostatych Szczegotowych Specyfikacjach Texmych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Czes$¢ przepisOw podano w specyfikacji technicznej ,Wyraiaig ogélne" ST-00 pkt 10.

1. PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

2. PN-EN 14409-1:2006 Systemy przewodow rurowych zztywm sztucznych.

3. PN-EN 10224:2006 Rury i atzki ze stali niestopowej do transportu ptynéw
wodnych 4cznie z wod przeznaczando spaycia przez ludzi. Warunki techniczne.

4. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materialowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1. Guma.

5. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyana&g materialowe
dotycace wuszczelek z€zy rur wodocigowych i odwadniacych. Czsc¢
2: Elastomery termoplastyczne.

6. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZel: Wymagania ogolne.

7. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZe: Rury.

8. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych nrtyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). GZe3: Ksztattki.

9. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych nriyw sztucznych do
przesytu wody. Polietylen ( PE ). Géeb: Przydatné¢ do stosowania.

10.PN-EN 14802:2007 Systemy przewodow rurowych z twywrz sztucznych.
Przewody pionowe i szyby z termoplastycznych twerasgtucznych w studzienkach
inspekcyjnych i wtazach. Oznaczenia wytrzyndalna obcizenia powierzchniowe i
wywotane ruchem kotowym.

11.PN-B-10725:1997 Wodogyi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania.

12.PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod- Wymagania dotyegre systemow
zewrgtrznych i ich cgsci skladowych.
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13.PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydrantydzmemne na 6énienie
nominalne 1 MPa.

14.PN-EN 1074-6:2005 Armatura przemystowa. Hydrantydzsemne na énienie
nominalne 1 MPa.

15.PN-EN 14339:2005 Hydrant podziemny.
16.PN-EN 14384:2005 Hydranty naziemne.
17.PN-EN 1171:2007 Zasuwieliwne.

18. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich grdenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN- &z 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wkiadkam lulk be
wktadek.

19. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $etavosci, produkcja i zgodn.

20. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Wymagania senaosci, produkcja i zgodnis.

21. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wyméagakryteria zgodngci.

22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — kruszgataralne do nawierzchni
drogowych — Piasek.

23.PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczamk&ojenia na przewodach
wodochgowych.

24.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne.

25.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987r.

26.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vkiaw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86, poz. 579).

27.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploptabiektéw i urzdzen
wodnosciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @ent Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

28.Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r waspe jakéci wody
przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007r).
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