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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Zamawiagcy: Gmina Rymandéw ul. Mitkowskiego 14a 11, 38-48@manow
Miejsce realizacji Zamowienia: miejscoyéoRymanow, gmina Rymanow, wojewodztwo
podkarpackie

1.2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne d&kneymagania wspolne dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rab6t
Miejscowa¢ Rymandéw ley w Gminie Rymanow. Zabudowaniaaging sic po poétnocnej i
potudniowej stronie wzdtu drogi wojewodzkiej nr krajowej nr 28. Planowameedsgwziccie
obejmuje ceg$¢ terenu przy ul. Dworskiej i Konopnickiej, ktorejalzudowa ma charakter
jednorodzinny.

W skfad robot budowlanych wchagz
- roboty ziemne,
- wykonanie sieci wodoggowej rozdzielczej z rur PE w zakresrednic PE-90mm,
- mont& hydrantu naziemnego DN80 w o 1szt,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakrésezinic PVC D200-160mm,
- wykonanie przekroczenia drogi powiatowej nr 211 RHymanodéw-Sieniawa-Gbokie”,
wodochgiem i kanalizagj sanitarg w rurze ochronnej PE-450x23,6mm meiquzewiertu,
- wykonanie przég projektowanym wodoggiem i kanalizagj sanitarg przez réw melioracyjny
.Garbarski” z ubezpieczeniem dna i skarp rowu,

1.3. Charakterystyka przeds¢wziecia

Zakresem budowy ajte g sieci kanalizacji sanitarnej i wodggowej w obgbie ulicy
Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie.

Trasa przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wodochgowej zostata zaprojektowana
z uwzgkdnieniem warunkéw istniggej zabudowy, perspektyw rozbudowy terenu, Kkolizji
z istniepcym uzbrojeniem oraz warunkami \técieli gruntow.

Przebieg projektowane] trasy sieci kanalizaspnitarnej i wodogigowej uzgodniono
z Inwestorem oraz z wdeicielami poszczegoélnych dziatek.

1.4. Dokumentacja techniczna okrédajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave do
realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

- Projekt budowlany sktadggy sk z:
a/ projektu planu zagospodarowania terenu,
b/ projektu architektoniczno- budowlangego
- dokumentacji geotechnicznej,

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacii technicznych

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Sié zewrgtrzna wodocigowa i kanalizacji sanitarnej,

ST-04 Ubezpieczenie brzegéw

ST-05 Skrzyowania rur z drogami, uzbrojeniem podziemnym i prkedami naturalnymi
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1.4.3. Dodatkowe elementy projektu wykonawczeqgo gonajwpltyw na realizaejinwestycji

Projekt Budowlany dostarczony Wykonawcy po psdpiu Kontraktu mae by niewystarczajcy

do wykonania Robo6t. Wykonawca opracuje we wiasnyakresie w ramach Ceny Kontraktowej
dodatkowe elementy projektu wykonawczego neelmie do prawidtowej realizacji zadania i uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru (Inspektor Nadzoru zastrzedmesokres do 7 dni roboczych na
wydanie opinii). Dodatkowe elementy projektu wykamgzego kda wykonane w terminie
pozwalajcym na kontynuowanie RoboOt bezc¢dhych przestojow i przedione do akceptaci
Inspektorowi Nadzoru w trzech egzemplarzach. W&aystrysunki, instrukcje obstugi

i dokumentacja dostarczane przez Wykongpawinny by sporzdzone w ¢zyku polskim.

1.5. Definicje i skroty

W kadej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioob6t zdefiniowaneasokreslenia
podstawowe, ktore sity¢ map ujednoliceniu interpretacji tego oktenia przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego.

Ponkej zdefiniowano zasadnicze oklenia podstawowe wspélne dla wszystkich specyfikacj
technicznych. Niezaimie od tego w kadej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane ginne dodatkowe okgéenia charakterystyczne dla danej specyfikacii.

Wymienione poniej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Beton asfaltowy- wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowcy catG¢é techniczno —
uzytkows (droge) albo jego cezs¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
Budowla ziemna (nasyp)- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spéjoc@ warunki
statecznéci i odwodnienia.

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastgymi ja korzeniami.

Cement— wg PN-B-19701:1997.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Cisnienie robocze -wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjtechnicza jako
maksymalna rénica rzdnych linii cknienia w najwyszym potaeniu nad badanym przewodem.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone poza pasem robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu logtqu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona whur
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyuizeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar okolicznagci
zachodzcych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez Wy&ee na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektoérych krzewow, sztucznie wytamna w szkétce z pniami
o wysokaci od 1,8 do 2,2m z wygaym nie przycjtym przewodnikiem i uformowairkoronrs.

Forma krzewiasta - forma wi&ciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sekoprzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci

Infrastruktura techniczna - zespot urzgdzen i instalacji zapewniagy prawidtowe funkcjonowanie
caldici lub czsci zatazonych procesow technicznych.

Inwestor — osoba reprezenyga interesy Zamawiggego przedsivziecia, akceptujca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzep ewentualnie korygaga je.

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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Kanalizacja, wodochg - obiekt budowlany, niedalagcy budynkiem, stanowcty catag¢ techniczno —
uzytkows albo jego cgi¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanat
rurowy, studnia).
Kanat - liniowa budowla (cig przewodow) stgca do prowadzenia medidéw ptynnych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 4mm do 31,5mm.
Kolektor sanitarny / deszczowy.Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony dgivadzenia
sciekéw (sanitarnych / deszczowych) i ich transpdda oczyszczalni lub odbiornika lub innego
kolektora).
Komora robocza - zasadnicza €#¢ studzienki przeznaczona do czyAcio eksploatacyjnych
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przekrycia studzienki &drg dna lub opocznika
Komisja - zespdt w skiad, ktérego wchodzbedzie przedstawiciel Zamawiggego, Irkyniera,
Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu wbpoh przez Zamawiggego lub, ktorych
udziat w probach jest wymagany przepisami.
Konstrukcja nosna - czs¢ obiektu wsparta na podporach, stargmai ustréj niogcy dla
przeniesienia obgien z drogi, kltadki pieszej lub kanatu.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami.
Koryto drogi - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczredmbnienie skat litych wg
PN-B-01100/1/.
Kruszywo tamane zwykte— kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokemjo przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcjcharakteryzujce se¢ ziarnami o nieforemnych
ksztaltach , wg PN-B-01100/1/.
Ksiazka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronamizcy do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych gznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiago.
Ksztattki - wszelkie §czniki stuzace do zmian kierunkévérednic, rozgadzien, itp. sieci.
Laboratorium - laboratorium badawcze niegine do przeprowadzenia wszelkich hadaprob
zwigzanych z ocenjakaosci materiatdbw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektowny
i Specyfikacjami Technicznymi.
Miat - kruszywo tamane o wielkoi ziaren do 4mm.
Mieszanka drobna granulowana- kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gilatarach
tamanego kruszywa zwyktego, o wietkood 0,075mm do 4mm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowieglitoscig asfaltu.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego dpowiednim
uziarnieniu.
Napiecie znamionowe linii - napecie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghcych do przejmowania i rozktadania odyen od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Nawierzchnia ttuczniowa— jedna lub wjcej warstwowa z ttucznia i Kica kamiennego, kacych
na podigu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdaitpch do bezpoedniego
przejmowania ruchu.
Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezierga)ntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budomgsypow, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych.
Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Ostona - konstrukcja przeznaczona do ochrony np. kabla pusskodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Osprzet - zbidr elementow przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia np. kabli.
Osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajerpn&zenie na
powierzchni odniesienia, zostato ollane przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
Osnowa geodezyjna wysolk@iowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysakav
stosunku do przgiej powierzchni odniesienia, zostala altoma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
Osnowa realizacyjna- jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wyseckmwva), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektébw w tiereoraz geodezyjnej obstugi budowy i
montau urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna git¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszéze
i odksztatcé, a takke w miag mozliwosci pomiaréw powykonawczych.
Objazd tymczasowy.Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragando przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.
Odcinek. Czsc¢ robdt okrélona w dokumentacji projektowej jako zlewnia/zaddobszar/strefa, dla
ktorej mazliwa jest niezalena eksploatacja.
Piasek— kruszywo naturalne o wielkai ziaren do 2mm.
Punkty gtébwne — punkty narenikdw, zatamania osi trasy itp.
Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 wok
Ptyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod kanalizagj lub inmg siech podziemn do
gtebokasci przemarzania.
Polecenie Inwestora/Zamawiaggcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
zamawiagcego w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.
Préba hydrauliczna - préba, w ktérej czynnikiem jest woda.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich #la (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich
wykonania.
Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego zadania budowlkaneg
Przegroda- ostona utaona wzdtd kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.
Przepust - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony sieci przed uszkodr@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.
Przeszkoda.Obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekitej kanalizacji.
Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, staneey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przyktad row, dolina, rzégd.
Przeszkoda sztuczna eobiekt stworzony przez ludzi, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budynek, ndsypat, itp.).
Przykrycie - stoma utgona nad np. kablem w celu ochrony przed mechanmamzkodzeniem od
gory.
Przewiert (przecisk) - bezodkrywkowa metoda podziemnego zgisia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu snieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego spgtal.
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Przekroczenie podziemne- ukiad konstrukcyjny stycy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni orazgte wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezgagstwa.
Rekultywacja - roboty magce na celu upogrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Reper - punkt o znanej wysokci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pamsiapa
betonowego, gtowicy wcianie budowli, itp.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu kzdacego przedmiotem robot.
Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od rury przewodowej styca do przenoszenia obzen
zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy gciagch pod przeszkaderenov.
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przep pod przeszkad
metody, bezwykopow lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura techgmizna dla przecisku.
Sie¢ - przewody wodoaigowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i adzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzanéceki, bedagce w posiadaniu przedsiorstwa
wodochgowo-kanalizacyjnego,
Skrzyzowania - miejsce przeecia sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow.
Scianka szczelna umocnig@ wykopu - $cianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub)tp.
stanowjca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenjkepu.
Scianka umocnigi wykopoéw — wbijana (np. GZ-4) lub rozpieranécianka umacniaga wykop -
przenikliwa dla wody gruntowej.
Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnei technologicznej ich
wykonania.
Teren budowy (plac budowy) -Nalezy przez to rozumieprzestrzé w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgraiajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy
Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 31,5mm do 63mm.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowazpoe w obgbie pasa robot.
Urzadzenia melioracji wodnych - urzagdzenia stigce odwodnieniu terenu w formie rowow
otwartych, gczkéw drenarskich i zbieraczy.
Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - rdéznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza ilm.
Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wysokosé komory roboczej - odlegtag¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika przycianie.
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebng calcé
konstrukcyjra lub technologiczy, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robot zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrerkanalizacji lub jej elementu.
Zblizenie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym odléglomiedzy siecy, urzzdzeniem
podziemnym lub drag komunikacyjm itp. jest mniejsza i odlegia¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lubnosédoezpieczagych i w ktorych nie wyspuje
skrzyzowanie.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadgfa wiaciwosci zapewnigce raglinom prawidtowy rozwo;.
Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definigia
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oramanych specyfikacjach technicznych
znajdupcymi sk w tym dokumencie.
Zjazd (wjazd - wyjazd) - urzadzone miejsca dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z gdem drogi.
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zahpwe s¢ potencjalnego Wykonawao:

e zapoznania siz catGcig materiatOw przetargowych,

* zapoznania siz wszystkimi szczegotami wymagdamawiajcego,

e zapoznania gi z warunkami fizycznymi, prawnymisrodowiskowymi, itp. dotycacymi
przedmiotowej inwestycji,

e zapoznania gize szczegotami dotygeymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, waiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, @pstzakwaterowanie, ugdzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we witasnym zakregia wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktemgciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jdkozastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét,icta
zgodnad¢  z projektem  budowlano-wykonawczym, wymaganiami cgfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakad, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zaviejgcego.

2.2. Teren budowy

Teren olygty budowy jest terenem polmnym w obebie Beskidu Niskiego na terenie
zroznicowanym morfologicznie obejmagym srodkowy cz$¢ pasa fliszowego w wielkim, podtoym
obnizeniu tektonicznym zwanym centralndepresj karpacl. Teren obgty przedsiwzieciem
potozony jest we wschodniej ¢zci Rymanowa w olgbie ulicy Dworskiej Konopnickiej. Wiczenie
do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej i wodggowej wykonane ézie na dzialce nr ewid.
3234/2potozonej w miejscowsci Rymanow.

Rzdne terenu na obszarze opracowania ksziadigjod 327,50m n.p.m. w rejonie yezenia do
334,10m n.p.m. w rejonie zakczenia inwestyciji.

2.2.1. Stan prawny terenu

Teren, na ktérym zlokalizowano projektowass wodochgowg stanowi wiasngt:
=  Gminy Rymandéw
= (OsOb prawnych
=  (OsoOb prywatnych
Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji uzyskano pisem zgody wszystkich wiaicieli
nieruchoméci na lokalizacg i wykonanie projektowanej sieci — spisane Umowyajdop Sie
w posiadaniu Zamawiggego.

2.2.2. Zgodna¢ robdét z dokumentagjprojektows i specyfikaci techniczig

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovg
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspata Nadzoru. Wykonawca jest
zobowhgzany wykond wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technéiceraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdtio
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedow lub opuszczé w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t@udnych ST-00 Wymagania ogdine
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodggwej w obebie ulic Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie”




9

W przypadku rozbimosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne z dokumentagcjprojektowng
i specyfikacy techniczg. Dane okrglone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjchaicznej
beda uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalneasichylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie rpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
specyfikacy techniczi i wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwitocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

2.2.3. Uzgodnienia

Zamawigjcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodni@ozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych.(rzaradoéw drég) do uzyskania pozwolenia na
budowe. Wykonawca ma obowtek na wiasny koszt i na ko aktualizowa wszelkie
uzgodnienia niezmine do prowadzenia rob6t bez przestojéw.

2.2.4. Roboty w obebie istniegcych ulic

Dla rob6t prowadzonych w drogach dojazdowych psesji w celu ograniczenia utrudiie
w ruchu pojazdow i pieszych przewiduje sastpujacy sposob prowadzenia robot:
a/ w drogach dojazdowych o szerégio pozwalagcej na wydzielenie pasa ruchu na czas
prowadzenia robot:

» dla wykonawstwa zaja kedzie jedna potowa drogi, a ruch odbywsic bedzie drug
potows,

* pierwszéstwo przejazdu na tych odcinkach obgmywat bedzie zgodnie z ogllnymi
warunkami ruchu,

* maksymalna dilug@ odcinka na ktorym prowadzoneeda roboty powodujce
ograniczenia w ruchu pojazdéw nie powinna przekyé@0m,

* rozpoczcie nasipnego odcinka me nasipi¢ po catkowitym zakaczeniu robot na
odcinku poprzednim,

* na biegco naley aktualizowa oznakowanie i zabezpieczenie robat,

* na dojazdach do posesji nha czas prowadzenia rob&tada przendne mostki
przejazdowe,

* w miejscach skrzxyowan projektowanych przewodow z dojami do budynkow
mieszkalnych lub chodnikami przewiduje,9ia czas prowadzenia robot, zéaie kladek
dla pieszych,

* kiadki powinny mi€ szeroké¢ minimum 0,80m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz
by¢ wyposaone w barierki ochronne o wysalad 1,10m oraz speinia pozostate
wymagania bhp.,

* przefcia powinny by dobrze éwietlone w nocy,

* nazwzonych odcinkach zapewhpas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,5m,

» czas wykonywania jednego odcinka nie powinien piaeky 15 dni roboczych.

b/ na dojazdach do posesiji bezatiwosci wydzielenia pasa ruchu:

» z catkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czaér z odpowiednim
zabezpieczeniem, oznakowaniem i oznakowanie drigzadbwych.

« roboty w takich miejscach prowadanalezy w godzinach od % do 16° umazliwiajac po
godzinie 18° dojazd do poses;ji.

» zastosowa nalezy, o ile kxdzie to konieczne, przefree mostki i ktadki szczegdlnie dla
ruchu pieszych.
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2.3. Dokumenty budowy

2.3.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez olienst otrzyma od Zamawigjego 2 egzemplarze
kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z dkd.

2.3.2. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoWinny by udostpnione na kadezyczenie
Zamawiajcego.

2.3.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.3.2, dokumenty budowy zawiegdgz:
* Pozwolenie na budoyy
* Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
* Instrukcje Zamawiacego oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie,
» Protokoty odbioru robot, Opinie ekspertéw i konaatbw, Korespondencja dotyra
budowy.

2.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dals przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, prmeywane w uporglkowany sposob
i 0znaczone wedtug wskax@amawiagcego powinny b§ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywaustalonych z Zamawigym okresach czasu
archiwizacji, rownie na ndnikach elektronicznych. Zamawigly bedzie miat petne prawo dagiu
do wszystkich dokumentéw budowy. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidejaprawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Zamawiggego i przedstawiane do vdu na jegayczenie.

2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcw trakcie trwania budowy

2.4.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot Wykonawca jest zobgwany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzotgmascych dokumentow:

» dokumentagj wymieniorg w pkt. 1.4.3. niniejszej specyfikacji ogolnej

* niezkzdne uzgodnienia,

* rysunki robocze,

» aktualizacg harmonogramu robaét i finansowania

» dokumentagj powykonawcz

» instrukcg eksploatacji i konserwacji wdzen,

W przedktadanych dokumentach dane winny hg tyle szczegotowe, aby vma byto ustali ich
zgodnad¢ z dokumentami wchodeymi w skfad kontraktu. Sprawdzenie, pknyg i zatwierdzenie
dodatkowej uzupetniagej dokumentacji projektowej, uzgodhje harmonogramdéw, rysunkow
roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedurzatoch lub wnioskowanych przez Wykonawc
nie kxda miaty wptywu na kwag kontraktu iwszelkie wynikare sid koszty ponoszonecgts
wytgcznie przez Wykonawc

2.4.2. Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoryda polecenie przedienia
wykazow, rysunkoéw lub opisow niedls wykonywane, saywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
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on niezlednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych @statych rysunkdédw roboczych.
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zadkresgélnych warunkow projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowialhasci za omyitki lub braki w nich
zawarte.

Inspektor Nadzoru zajmiegsprzedizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekae je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrak@ednak nie diaszym ng 7 dni
roboczych). Zwtoka wynikaga z ewentualnej konieczéw ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedienia termindéw okrdonych w kontrakcie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru sjwrawdzenia po dwa (2) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W pragliu wikszych rysunkow, ktére nie mgg
by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca zgtgedrg (1)
kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formiktetmicznej. Rysunki roboczextly przedktadane
Inspektor Nadzoru w odpowiednim terminie tak, bye&nc mu nie mniej ni 7 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow Zadmen wspoétzalenych ze solp naley
koordynowa w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru otrzymat \stdg rysunki na czas takeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementibkon& przeghdu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne(przekazane rowniew formie
elektronicznej, spetniage wymogi Zamawiagego). Powinny zawieéa wszelkie niezbdne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementoéwdwnigsieniu do projektu wykonawczego

i szczegOtlowych specyfikacji technicznych. Skiadanydokumentom kalorazowo powinno
towarzyszy pismo przewodnie, zawiesg@ie nasipujace informacje:

* nazwa inwestycji,

* numer kontraktu,

* ilo$¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu,

e tytut dokumentu,

e numer dokumentu lub rysunku,

» okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyozgz jej numer,

* numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorymmodwione jest dane wdzenie,
materiat lub element,

» data przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inacegjunki robocze sktadaneda przez Wykonaweg,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszgan na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposbObze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami kontraktu i zostaty sprawdzpond wzgédem wymiarow
I powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzowuzasadnionych przypadkach,
moze wymagé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzérrskitoPowysze procedury
musz by¢ zgodne z prawem budowlanym.

2.4.3. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca odpowiedzialny¢tizie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, ugdzen, lokalizacji i wielkagci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa
na komplecie rysunkow, wygznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spedoidatkowe
zadania, jakie przeke na pimie Inspektor Nadzoru, a dotyre formy i zakresu oraz poprawico
wykonania dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z Kontraktem wraz z powiadomieniemagid, po ktérej Wykonawcactizie gotowy do
przeprowadzenia Odbioru Koowego Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru e
dokumentacji odbiorowej.
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W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)
h)

1)
)
K)
)

dokumentagj powykonawcz - 1 egz.,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

kompletry dokumentagj inwentaryzacji geodezyjnej /3 egz./. Inwentaryaageodezyjna
powykonawcza powinna zawigraszczegotowy wykaz diugoi wybudowanych sieci -
w rozbiciu nasrednice rurocjgow,

wyniki bada laboratoryjnych probek wody pobranych znkowej fazy ptukania sieci
potwierdzagce jaka¢ wody jako zdatnej do picia,

dokumentagj fotograficzry dotyczca Robot obrazujca stan terenu przed i po robotach,
protokoty préb i pomiaréw ugtizen energetycznych /geli wystkepuja/,

instrukcje eksploatacyjno-ruchowezigh wystepuja/

DTR i certyfikaty zainstalowanych wdzer | wyposaenia /jeeli wystpuja/,

deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie progeamzapewnienia jakoi,

protokoty pozytywnych wynikow prob szczekwod sieci wodocigowe) i kanalizacji
sanitarnej (lub odpowiednie wpisy komisyjnego odbitych préb w Dzienniku Budowy),
wyniki inspekcji TV kanalizacji sanitarnej,

podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowlarnwaiggach drég dojazdowych
do nieruchomgéri. Ustala s}, ze zostan przeprowadzone minimum 2 badania modutu

odksztatcé na kadej ulicy, lecz nie rzadziej ail badanie modutu odksztaicea 100 mb
odtwarzanej podbudowy,

m) bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowgzaoodbioru nawierzchni podpisane

n)

0)

p)

Q)
y

przez wi&cicieli tych drog,

oswiadczenia wigcicieli/administratorbw nieruchondoi, na ktérych realizowana byla
budowa potwierdzage brak zastrzen do sposobu odtworzenia terenu, aztaklementow
obiektow, w ob¢bie ktérych prowadzona byta budowa,

Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotaiepdo odbioru technicznego
koncowego i przekazania sieci wodggowej oraz obiektow do eksploatacji potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru,

oSwiadczenie,ze wszystkie nalme faktury Podwykonawcoéw, ktérych termin ptatcio
uptyngt w okresie objtym rozliczeniem przégiowym, zostaly zaptacone lub z podanym
powodem niezaptacenia c&blub czsci takich faktur,

oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
wersja elektroniczna - szt,

Cala¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegaydfikacji przez Inspektora Nadzoru
przed zgtoszeniem gotowm do przeprowadzenia Odbioru Koowego. Zamawiapy zastrzega
sobie okres do 10 dni roboczych na sprawdzenieadtzinych materiatow.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumecja dostarczane przez Wykongwmowinny
by¢ sporadzone w ¢zyku polskim.

2.5. Tablice Informacyjne

Wykonawca, zgodnie z Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002r, 10805
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zobowhzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzezamysnie Tablicy Informacyjnej
oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozp@lzeniem.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie Materiaty i Urgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musg:
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ajzoygcym prawem (w tym w szczegoko
z Prawem Budowlanym i Ustaw dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i po&i
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zggdn oznakowanie,
- nowe i nieaywane.
Wykonawca jest zobowdany do dostarczenia polskich ttumatzdokumentow zwizanych
z materiatami, a istniggych w innych ¢zykach.

Elementy stalowe wykonane ze stali inngj milpornej na korozje nalg zabezpieczy farbami
epoksydowymi lub réwnowaymi. Wszystkie materialy stykgje s¢ z wody musza mié
swiadectwo dopuszczenia do kontaktu z wedna.

Wszelkie odgpstwa od rozwgzan projektowych powinny by uzgodnione z Projektantem i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Uzgodnitakee powinno by wydane w formie
pisemnej lub odnotowane w Dzienniku budowy, a zyiaaniesione w dokumentacji.

Uwaga:

Wszystkie nazwy wilasne materiatbw i nazw producentd, uzyte w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardow, a nie konkrete rozwigzania majace zastosowanie
w projekcie, a do wbudowania mog by¢ uzyte materialy i urzadzenia innych producentow
o parametrach réwnowainych lub wyzszych ni przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajacego a wszystkie koszty wynikajce z tytutu zamiennych rozwazan ponosi
Wykonawca.

3.1. Atesty materiatéw i uradzen.

Co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawia ektspowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotlowe informacje dotygze proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow, jak rowai@dpowiednie aprobaty techniczne kwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczeggdich specyfikacjach technicznych wymagane
sy atesty, kada partia dostarczona na budownusi posiada atest okr&lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wglkae bada jakosci materiatlow,
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdraj petry
zgodnd¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegoichvgpecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugsposiadéa atesty wydane przez producenta, poparte w raregiay
wynikami wykonanych przez niego badd&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
Wykonawe; Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Materialy posiadage atesty, a ugzlzenia — wanag legalizacg, mog by¢ badane przez
Zamawiajcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostani@iesdzona niezgodr$é
wiasciwosci  przewidzianych doaycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nigaresone przygte do wbudowania.

4. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w programie zapewnieniagako
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprinspektora Nadzoru. W przypadku braku
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ustaléd w takich dokumentach spgftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjaceclinicznych i wskazaniach Zyniera
kontraktu w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma bByutrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochror§rodowiska
I przepisami dotyccymi jego uytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonadastarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdeggh dopuszczenie sgitn do wytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techne przewidu mazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca mze wywaé tylko sprzitu, ktérego gabaryty unibwiaja dojazd mieszkeacow do
swoich posiadtéci, domow.

Wykonawca musi pracowana sprzcie, ktory spetnia obowrujgce normy w tym normy
dotyczce hatasu. Praca sgpta nie mae wpltywa negatywnie na stasrodowiska (np. nie me
powodowa jego zatrucia).

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
kontraktu, zostan przez Inspektora Nadzoru kontraktu zdyskwalifikoea nie dopuszczone do
robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Rodzaj i liczbasrodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjaakchnicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie né&rodowisko naturalne.

Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizoboét, kiry
uzyskat akceptagjnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgzetnia wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow &a imnych parametrow technicznych. Na przejazdy
pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych dhawca uzyska zezwolenie od wdavych
wiadz, na wiasny koszt.

Materiaty na budowpowinny by przewaone zgodnie z przepisami bhp. Przeamme materiaty
powinny by rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczaned pmzemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Kruszywo oraz materiaty sypkie aglprzewoz¢ w warunkach zabezpieczaych
przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeri@uowiska oraz w sposob zabezpiegzgjje
przed zanieczyszczeniem inadmiernym zawilgocenieamieszaniem zinnymi kruszywami
(np. innych klas, gatunkoéw, itp.). W/w zasad nglprzestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Wykonawca kdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazddéw i orgarnjizachu obejmuje:
* ustawienie tymczasowego oznakowania iSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
» optaty / dzierawy terenu — w tym optaty za zaje pasa drogowego,
* przygotowanie terenu,
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» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowa
i drenau,
* tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizagihu obejmuje:
* 0cCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,
* utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizatjchu obejmuije:

e usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanyadaz S one skalkulowane
i wliczone w cer scalor zgodry z dara pozycp przedmiaru.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Zakres robot oraz rodzaje zostaty podane w hRt. Spis specyfikacji technicznych dotycych
zakresu i rodzaju robét zostat podany w pkt. 1.4.2.

Wykonawca powinien zapewni obecné¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych irzynieréw, robotnikéw i innego niezddnego personelu, odpowiednich maszyn
i urzadzen, narzdzi i oprzyradowania niezédnego do wdrzenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieotozgodnie z kontraktem, oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da zgodné¢ z dokumentagj projektowy
wymaganiami specyfikacji technicznych, programenpexanienia jakéci, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziafitaea doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgafesli wymaga
tego lezdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonamac wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczeniaakgci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce
akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementowboto kedga oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképww specyfikacjach technicznych, a zak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier uwzgédni wyniki bada materiatow
i roboét, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdp wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdgba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wypmgca, gdy nie mae obpé wszystkich
szczegotow projektow i Wykonawca winien to w&pod uwag przy planowaniu budowy, realizygj
roboty czy kompletujc dostawy sprgu oraz wyposzenia. Do obowgzkow Wykonawcy naley
doktadne przestudiowanie wszystkich DokumentacjystRkow i Specyfikacji Technicznych
i doktadne zrozumienie zakresu Roboét. Wykonawcaieminzapewni i wykona: wszystko co
niezledne do prawidtowego przeprowadzenia Robot zgodnieezzywisi intench i znaczeniem
Rysunkow zakiladaf, ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejem@aznéci lub
jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczcych interpretacji Rysunkow, Wykonawca winien natydast
powiadomé Inspektora Nadzoru naspnie w celu otrzymania niegdnych wyj&nien. Wykonawca
nie maze wykorzystywa biedow lub opuszczew kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich pomk, uzupelni@
lub interpretacji. Wykonawca winien niezwlocznie reywadzt poprawki do Dokumentacii
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i Rysunkéw dostarczonych mu przez Inspektora Nadzorapc na uwadze modyfikacje
wprowadzone podczas wykonywania Rob6t.

Wykonawca powiadomi na gmie Inspektora Nadzoru o wszystkich brakach rysunkab
specyfikacji technicznych w terminie do 30 dni axtipisania Kontraktu.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru némpge o wszelkich dodatkowych Rysunkach
lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, e&tomoglyby okaza sie niezlgdne
do przeprowadzenia Rob6t lub innych czysoi@bijetych Kontraktem.

6.1. Wycinka drzew

Wycinka drzew mie zosta przeprowadzona po uzyskaniu decyzji administragn
wymaganych polskimi przepisami prawa. Stosowne z»ecypozyska Wykonawca wilasnym
staraniem na podstawie upowagen udzielonych przez Zamawiggego /jeeli wyspi konieczngd/.
Optaty administracyjne zwzane z wycink drzew poniesie Zamawiggy.

6.2. Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje odnénie charakteru gruntu i podglebia na placu budovaz @rzyblzone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach episach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obgwku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia
o stwierdzone rinice. Przed rozpoeeziem prac budowlanych Wykonawca zggiie informacji na
temat istnienia i zapoznagsz rozplanowaniem napowietrznych linii telefoniczhyi elektrycznych,
oraz wszystkich wspornikow, i i wyposaenia z nimi zwgzanego, a tale podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanat@asiekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazaliw na
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja maca na celu wskazanie rozmieszczenia isinigh podziemnych kabli, linii
wysokiego napicia i urzadzer zostata uzyskana z najlepszych ¢psiych zrodet, jednak podanie
takiej informacji przez wtadze lokalne nie matlkgoczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnéci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez deteve zbadanie terenu lub w inny
spos6b, dokladnego rozmieszczenia isgoigh podziemnych kabli, linii wysokiego napia
i innych urzdzen. Wszelkie przekopy kontrolne iewentualne dodatkowadania gruntu
Wykonawca uwzgidni w cenie robét i niedulzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.

Wszelkie prace realizowane w pahliistniepcych instalacji nad- i podziemnych winny dy
wykonywane przy zastosowaniu odpowiedniobdkéw ostranosci i odpowiednich zabezpieaze

Zakres zabezpieazevinien by przedstawiony do zatwierdzenia przez InspektordzNau oraz
winien spetniéd wszystkie istnigjce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzertiadz zepsucia istnigpych urzdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zogtamatychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezledna wymiana przez Wykonawc na jego wilasny koszt wedlug wymagawtadz
urbanistycznych.

6.3. Awarie

W przypadku wygpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wylkavca zobowgzany jest
powiadomé telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowstosowny urgd lub instytucje,
pod ktérych administrowaniem lub zadem znajduje si uszkodzony obiekt oraz Inspektora
Nadzoru.

Nalery przestrzega wszelkich wymogow wynikagych z uzgodni@ brarzowych zawartych
w protokole z narady koordynacyjnej Starosty $dienskiego w Kranie.

Awarie usunie Bytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadonmispektora
Nadzoru.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&korob6t. Do obowizkow Wykonawcy naley
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidemlzoru programu zapewnienia ja&ip
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaabot, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantgge wykonanie robot zgodnie z dokumendaajojektows, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekgmi przez Zamawiagego.

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakasé robot.
Wszelkie roboty ujete w_specyfikacji_naley wykona¢ w_oparciu o aktualnie obowazujace
normy i przepisy, hawet, j&li w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane

Wszelkie obiekty, instalacje | wypasamie, instrumenty 1 materiaty ¢a zdolne
do funkcjonowania w sposob okleny w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnytikie
mog wystepowa na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek, badaaterialéw i przeprowadzania prob szczétmoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektdbladzoru mge zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zakres bada dla poszczegoélnych grup robot zostat podany w esp@ipwych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu b@da ich czstotliwos¢ 53 okrelone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytyczny@ przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjebt konieczny, aby zapewnwykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczgpéktorowi Nadzordwiadectwaze wszystkie
stosowane umtdzenia | sprgt badawczy posiada) wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&jacych procedury bada Inzynier kontraktu
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru kdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kotych materiatdbw. Wszystkie koszty zmane
Z organizowaniem i prowadzeniem badhaateriatdw ponosi Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmgjjakiegéd badania wymaganego w specyfikacjach techniczngtdsowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiarow lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badama.wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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7.3. Pobieranie probek

Prébki leda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru dalzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor Nadzoru WykonawcglZe przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci, co do jakéci o ile kwestionowane materiaty nie zostqzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przgkoNawe do badéa wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru ¢blg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakwepy przez
Inspektor Nadzoru.

7.4. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami aad
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakom.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagédiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jgs dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatovrddta ich wytwarzania i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacjismu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji teznych
na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwuab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Ibadalbo oprze si wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdw i robot z dokumentacprojektowy i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych bafla pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do regjfizarzedmiotu zamdwienia muszspetnia
warunki okrélone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanyohznaczyze w zalenosci od
rodzaju musg byc:
= Oznakowane CE, co oznacza dokonano oceny ich zgodiwd z normy zharmonizowa# albo

europejsk aprobad techniczi badz krajows specyfikacy techniczig parstwa cztonkowskiego
= Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospoziago, uznanprzez Komiss Europejsk

za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
»= umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaséva, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci

z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
= oznakowane znakiem budowlanynmzgé nie podlegaj obowhzkowi znakowania CE
W przypadku materiatébw, dla ktorych wej wymienione dokumenty ags wymagane
przez specyfikacje techniczne, Wykonawca dostardley kazdej partii materiatdw dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy..
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robot &dzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektow i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w formularzu ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obegridnspektora Nadzoru po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot,najmniej na 3 dni przed planowanym
terminem.

Wyniki obmiaru bdg wpisane do kagiki obmiarow. Jakikolwiek kd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikriach podanych w przedmiarze robot/wykazie cen Igthizie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wedtug instrukcji wydanej przez InspektNadzoru na pimie.

Obmiar gotowych roboétebzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagarm do celu pfatnéci
narzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie ckoaym w kontrakcie, harmonogramie
lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okrglania ilosci robo6t i materialdow

Obmiar Robét ddzie okrélat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego sprztu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugasci i odlegtagci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych roboét nie wymagaj
tego inaczej, oljosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Obmiar robét opisanych w odpowiednich specyfikatjac

8.2.1. Dlugé¢ kanalu

Dlugas¢ utozonego przewodu miergynalezy w osi przewodu. Dokonuje tego uprawniony geodeta
zatrudniony przez Wykonawc

8.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiatraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia lub

sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaani
robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzeasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownécpbéhia ledg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w kgzce obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgt dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony zpkidorem
Nadzoru.

Fakturowanie mi@ nasipic po spetnieniu wymogow zawartych w specyfikacji logp
oraz specyfikacji szczegoétowe] oraz po zatwierdzerfaktury przez Inspektora Nadzoru
I Zamawiagcego.
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9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty leg@ép nastpujacym
etapom odbioru:

» odbior robdét zanikagych oraz robot ulegagych zakryciu

» odbior instalacji i urgdzenx technicznych

» odbiory czsciowe

e odbior kaicowy w celu przejcia Robét i Odcinkéw i Wystawienia Protokotu Kamwego

e odbio6r po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

e 0dbio6r po uptywie okreswekojmi

9.2. Odbiér robét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry demontaowi. Odbidr robét bdzie
dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentwaania
0g6Ilnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@ kedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak niwciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdc¢ i ilo$¢ robot ocenia laynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagniaproby szczelngi, w konfrontacji
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaseni.

9.3. Odbiory casciowe

Przed wysgpieniem o Faktur Przefciowa Wykonawca zgtosi do odbioru gxiowego wszystkie
roboty, ktorych Platn® ma dotyczy. O gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbigizke przeprowadzony bez gdnej zwioki.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt oceniana jest na podstawie:

» dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw potwierdzagych jakéé i zgodnad¢ wykonanych
robot z Kontraktem, takich jak: raporty z préb ppdby hydrauliczne, inspekcji i batlaatesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem ggoaezgodnéci z projektem
wykonanych robot, wyniki pomiarOw wskaika zagszczenia gruntu oraz wszelkie inne
dokumenty niezéxne dla zaakceptowania robot,

e przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekgda i prob. Z przeprowadzonego
odbioru naley sporadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wylkew i inne
osoby uczestnigze w odbiorze. W protokdle odbioru robét, riglgpoda& przedmiot i zakres
odbioru oraz zapiga istotne dane, magge wplyw na przysa eksploatag, trwatcs¢
i niezawodné¢ wykonanych robat:

Do protokétu nakey zahczye wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykowrawaz
raporty z prob. Wzor protokotu z odbioru Wykonawzayodni z Inspektorem Nadzoru.

Roboty zostan uznane przez Inspektora Nadzoru za podstae wysgpienia o Faktuy
Przegciows, kiedy przeprowadzony odbidrgziowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru rob6t Wykonawca doty do wysipienia o Faktuy Przefciows. Jezeli w zakres
robét stanowjcych podstaw wystpienia wchodz roboty poddane odbiorom we weénéejszym
okresie, Wykonawca zgdzy do wysipienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenibioru
czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidlriavynikajgcych z Kontraktu.
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9.4. Przegcie robot. Odbiér Koncowy. Wystawienie Protokotu Kaicowego

9.4.1. Cel Odbioru Kacowego

Celem Odbioru Kiacowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceggdndci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objych, w odniesieniu do ich ifoi, jakadsci i wartasci.

Odbior Kacowy naley przeprowadza w obecnéci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i przedstawicieli Zamawiagego. Wszelkie koszty zedane z przeprowadzeniem probnkowych
i rozruchu, w tym koszty zapewnienia izzgia energii elektrycznej, wodysciekow nie podlega
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadz@ spetnieniu wszelkich wymaga
formalnych i gotowéci do przysipienia do Odbioru Kacowego. Wykonawca nie rozpocznie
Odbioru Kaicowego przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru ipatiaenia osigniccia
gotowdasci do rozpoczcia Odbioru. Odbidr przeprowadzbedzie Komisja.

Z przeprowadzonego Odbioru #amwego Wykonawca spagdzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokét musst& poswiadczony przez wszystkich
cztonkbw Komisji. Niezalegnie od zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawzmizie
zobowhzany do przeprowadzenia Odbioru w sposéb dokumgytuggodnéé z Kontraktem,
a w szczegOlni dokumentujcy oshgniecie parametrow kicowych okrélonych w Kontrakcie.
Kazda kolejrg fazg prob mana rozpocaé wytacznie po pozytywnym zakazeniu fazy poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy adzen i instalacji dokonywane w trakcie Odbioru,
w poszczegolnych ich fazach porownywanelgbz dopuszczalnymi wargoiami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry depczalne podanectls z wartgciami
tolerancji. Przekroczenie wakm tolerancji parametru kwalifikowanegthizie jako niepowodzenie
proby.

9.4.2. Dokumenty wymagane do rozpecia Odbioru Kécowego majcych na celu Przegie
Robét i Odcinkow i wystawienie Protokotu Koowego.

Warunkiem przygpienia do Odbioru Kacowego jest zakiaczenie prac budowlano-mouatavych
zgodnie z ST, dokumentacjprojektows i DTR dostarczenie przez Wykonayvaokumentow
odbiorowych wyszczegodlnionych w pkt. 2.4.3.

W przypadku, gdy wedlug Inspektora Nadzoru Rypb@od wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do Odbioru, Inspektor Nadzoru w porozumienWykonaweg
wyznaczy ponowny termin Przeja Robot.

9.4.3. Zakres i etapy Odbioru Kmowego

W ramach Odbioru Kiecowego dokonane zostanie komisyjne:

* sprawdzenie kompletdoi i poprawndci wykonania Robét poprzez weryfikacje
ich zgodnéci z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami Kontraktu

» sprawdzenie protokotow odbioréw roboét zaniksich i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdbw z prac regulacyjno - pomiaroWwycatestow i swiadectw
technicznych itp.

* wykonanie préb, badai inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie @uab Koncowego
przewidziano w poszczegolnych ST,

» ocena wynikow pomiaréw wskaika zagszczenia gruntu

9.4.4. Protokét z Odbioru Kficowego

Protokot z Odbioru kecowego powinien obejmowaopis przebiegu i zakaezenia Odbioru
oraz wytyczne dotyee eksploataciji.
W szczegolnéxi protokdt powinien zawietanastpujace elementy:

e protokoty z przeprowadzonych podczas Odbioru¢Gvego bada prob mspekcu

» protokoty z pomiaréw i regulacji ugdzen,
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» protokoty potwierdzajce zgodné& wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacj
projektows,
* protokot stwierdzajcy, ze obiekt spetnia zalwne wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppo
* protokot stwierdzajcy kompletndé oswiadcze wiascicieli gruntdw, na ktorych prowadzone
byty roboty budowlane, o braku roszézeo wykonanych robotach.

Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag leda zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykamdrobot poprawkowych i Robot
uzupetniagcych  wyznaczy  Komisja. Po  wykonaniu przez  Wykonawc Robot
poprawkowych/uzupetniggych lub w przypadku braku konieczeo wykonania tych Robot
i zaakceptowaniu poprawfm Robot przez Komigj Inspektor Nadzoruwystawi Swiadectwo
Przegcia Robot.

9.5. Podstawa ptatnéci

9.5.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycgepimiarowej bdzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji pkbpwej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

* Robocizr bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami.

o Wartdé¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, optatampartowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw isppantu na teren budowy.

 Warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacja i likwidacja, postoj)

» Koszty pdrednie zawierace m.in. wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa,
zapewnienie bezpiecastwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koshty, koszty
petnej obstugi geodezyjnej powierzonej specjalsigg firmie geodezyjnej, koszty projektu
organizacji ioznakowania ruchu drogowego, optatg zagcie pasa drogi, koszty
zagospodarowania odpadéw, koszty nadzorow spdgisych, ktdre powinny kyzlecone
przez Wykonawg do odpowiednich przeddiiorstw i instytucji uytkujacych wzgkdnie
administrugcych poszczegélnymi elementami ista@ggo uzbrojenia i zagospodarowania
terenu, optfaty dla odpowiednich jednostek za naprastalacji komunalnych, przetenie
uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertow, ubezpmez (wtym od wszelkich ryzyk
budowlano-montaowych), koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonaysk kalkulacyjny i
ryzyko oraz profit.

» Koszty upratniecia placu budowy i innych miejsc przylegtych

Elementy nieuwzgddnione osobno w przedmiarze robot traktuje jako uwzgédnione w cenie
jednostkowej innych robat.

9.5.2. Ustalanie warfoi Robd6t dla potrzeb Faktury €zxiowej

Podstaw przefciowych ptatndci dla Wykonawcy jest wykonanie rob6t i ich pozytyywvynik.
Warta¢ robot, stanowgcych podstaw Faktury Czsciowej ustalana dalzie na podstawie kwot
ryczattowych zawartych w Kosztorysie Ofertowym oilaZci rob6t szacunkowo ustalanej w trakcie

inspekcji. W trakcie inspekcji okélona zostanie szacunkowa dorobot, ktére maja kiypodstavy
Faktury Czsciowej] w postaci procentowego udziatu w wacigozycji Kosztorysu Ofertowego, do
ktérego naleg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego @lemria ilosci robét Wykonawca na
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zadanie Inspektora Nadzoru udgsti informacje na temat wadc elementow robot
wchodzcych w zakres danej pozycji.

9.5.3. Ustalanie warfoi Robo6t dla potrzeb Faktury Kkoowej

Podstaw koncowych ptatnéci dla Wykonawcy jest wykonanie petnego zakresu Rabtych
Kontraktem i uzyskanie Protokotu Kocowego.

Wartag¢ robot, stanowicych podstaw Faktury Kacowej ustalana dulizie na podstawie cen
jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawza jednostk obmiarow ustalom dla danej
pozycji Przedmiaru Robot prayp przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wartd¢ rob6t na Fakturze Kmowej pomniejszona zostanie o watétoobot Faktur Cgsciowych.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
10.1. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktoee vg jakikolwiek sposob zwzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywhw, przepisow iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca ¢&dzie przestrzega praw patentowych idazie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie wykorzystania opatentowanych goizen lub
metod i w sposob ggty bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawdaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

10.2. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane «konkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap
materiaty, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadayboty, lkda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowionocadpej. w przypadku, gdy powotane normy
i przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu.

10.3. Lista stosowanych norm i normatywow
Wykonawca jest zobowaany przestrzeganvszystkie obowgzujagce normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegOldoi dotyczy to m¢dzy innymi norm i normatywow przywotanych paey:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamadwublicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177)
z p&niejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane. (@z1994 nr 89 poz. 414) z pdejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach dwidnych (Dz.U. 2004 nr 92 po0z.881)
z p&niejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemeanpzgodnéci (Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360)
z p&niejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémpglowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pézniejszymi zmianami.

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronieymdy (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
z p&niejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijich (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)
z p&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (D2001 nr 115 po0z.1229) z fiejszymi

Zzmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.YD2001 nr 62 poz. 628) z fadiejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniagogpodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717) z @Miejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym aaapniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpdejszymi zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uponeasych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 200944 poz. 1182).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004v sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowien (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1861).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyctakananiem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zoziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omgayjnych upowznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyaeograficzne. (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163)
z p&niejszymi zmianami.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno-kartograficznych oraz czyacio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Z p&niejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszensawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108z.p®53) z paniejszymi
Zmianami.
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Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy ze zm. (Dz. U. 2007 nr 49 [880).

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. vagfe jakédci wody przeznaczonej
do speycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weadraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 124
z 2009r poz. 1030).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia020r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich n¢eiriego wyposeenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudniaO20r. w sprawie szczegotowych
warunkow i trybu wydawania zezwdlea przejazdy pojazdéw nienormatywnych (Dz. U. 2004
nr 267 poz. 2660).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowyacz dnia 1 padziernika 1993 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdr(ipz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézea 2001 r. w sprawie bezpiecstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pd263).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z p@niejszymi zmianami.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwierzeldstawianie danych dotyz/ch
doktadndci wymiaréw.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictvidgolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnéci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrolaatytstyczna. Metoda 2
(Metoda kontroli statyczne)).

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwientrola wymiarowa robo6t budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlaneefacje w budownictwie Szeregi waito
stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwieetddly pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwidetody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyszly.
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