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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczzmejvymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwpzanych z przégiem obiektow liniowych pod drogami i ciekami woaniy
i infrastruktug komunaln.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ytba zasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem obiektéw liniowych - wodagju pod drogami i ciekami wodnymi. W zakres tych
robot wehodaz:

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie przewiertu wraz ze stabilizagruntu pod urgdzenia przewiertowe
* wykonanie podiga z ptyt drogowych na wcgeiej ustabilizowanym podiau,
* wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odvaggcych),

* odwodnienie wykopow,

e monta rur ochronnych (ostonowych),

* przechganie rurocigdéw przewodowych w rurach ochronnych,

» uszczelnienie kicow rury ochronnej,

* wykonanie zabezpiec#e istniegcym uzbrojeniem terenu,

» utozenie rur wodoggowych pod przeszkad

e proba szczelnii,

» przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzetiot,

» kontrola jakdci.

1.4. Ogodlne wymagania robot
Ogolne wymagania robot podano w specyfikacitécznej ogolnej ST-00 pkt 2.

1.4.1. Dokumentacja odbiorowa

Ogoélne wymagania dotygze dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacfihtécznej
0go0Inej ST-00 pkt 2.4.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji techniczn@yymagania ogolne™ punkt 2.

2. MATERIALY
Materiaty musz spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogoigé&}r00 pkt 3.
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2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Wykonawca zobovdzany jest:

e dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji Hmjwej
i specyfikacjami technicznymi,

» stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posigda aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygfddtach pozyskania materiatow
przed rozpoazxiem dostawy i uzyskgego akceptacj

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-4%/-4, M-100 powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-19707:2003ementy specjalne. Cement hydrotechniczny oraz RN:E6-
1:2003 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinnathyykonana na bazie cementu zgodnego z PN-B-19703:20

2.4. Rury ochronne
Jako rury ochronne natg zastosowé&

* rury polietylenowe kanalizacyjne PE 100, SDR 1IN1P,

* rury ochronne dwudzielne z polietylenu wysokiegtgsci /PEHD/

2.5. Rury przewodowe

Rury przewodowe natg stosowd zgodne z dokumentagcjprojektowy i specyfikacjami
technicznymi.

2.6. Kruszywo
Piasek wedtug PN-EN 13043:2004.

2.7. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naly uklada& wedlug poszczegdllnych grup, wielikd i gatunkéw
w sposOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod sanitarnych i opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych.Rury naley sktadow& pod zadaszeniem ukfadejje w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo i przestrzegajwarunkow okrgonych przez producenta.
Pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych zabezpiegzaklinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni elemerdrstwy przed przeswtiem z
utozeniem rownolegle przy stykgjych s¢ wzajemnie kielichach.

Kruszywo. Kruszywo naley skiadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imnmgdzajami i frakcjami
kruszyw.
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2.8. Odbiér materiatdow na placu budowy

Materiaty naley dostarczy na plac budowy wraz zéwiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegotestami, aprobatami technicznymi
i deklaracjami zgodriai.

Materiaty dostarczone na plac budowy pglesprawdzé pod wzgédem kompletnéci
I zgodndci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi eglziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzt musi spetni@ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolg&r00 pkt 4.
3.1. Sprzt do wykonania robot
Wymagany sprg do wykonania robot to:
» zuraw budowlany samochodowy,
* maszyna do wieréepoziomych,
* sprzt do zagszczania gruntu,
* samochdd skrzyniowy,

* samochdéd samowytadowczy.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w specyfikacji technicznej pWdgania
0golne" ST-00 pkt 5.

Wykonawca zobowrany jest do stosowania takiciodkow transportu, ktdre pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw, przestrzegaj warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budog powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkoéw transportu, powinna gwarantawprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowegcsfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera kontraktu, oraz w terminie przewidzianym enkrakcie.

Przewaone materiaty powinny &y rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w specyfikacji techni¢zéymagania
0golne" ST-00 pkt 6.
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5.1. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem terenu /jezeli wystepuja/

Miejsca wysipowania skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na
planie sytuacyjno - wysokoiowym oraz na profilach podinych projektowanych przewoddow.
Na rozpatrywanym obszarze wystije n/w uzbrojenie terenu:

— sie¢ gazowasredniopezna,

— kable i kanalizacja teletechniczna,

— kable energetyczne,

— linia stupowa napowietrzna energetyczna i teletexzma,

— kanalizacja sanitarna,

— lokalna kanalizacja deszczowa,

— oraz lokalne cieki wodne.

Lokalizacg wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego wepghcego w miejscach
skrzyzowan nalezy doktadnie ustadi wykonupc recznie wykopy kontrolne.

Zgodnie z warunkami okénymi przez wiacicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych
uzgodnieniach, przewidujegsivykonanie nagpujacych zabezpiecze

5.1.1. Linie energetyczne

Na skrzyowaniach kabli z projektowanym wodagiem na kable naky zatary¢ dwudzielne
rury polietylenowe typ PS diugoi minimum 2,5m oraz zabezpieczyg przez podwieszenie pod
nadzorem pracownika RDE Krosno. Na kablu s/n rucaranna powinna mdée srednic
@160 mm natomiast na kablu n/n P&L10mm. Prace w polili kabli naley wykonywa
recznie.

Odlegta¢ od stupdébw energetycznych linii n/n winna wyrtosiin. 1,5m, od stupdéw s/n min.
2,0m oraz od kabli 1,0m.

Prace pod liniami napowietrznymi najevykonywa bez wycia sprztu o wysokim zasgu.

Po zakaczeniu prac nalg uzupeint tasmy ostrzegawcze.

Zachowanie wymaganych odleggo oraz sposdb zabezpieczenia winny potwierdzone

przez pracownika energetyki sprawaggo nadzor na gmie lub wpisem do dziennika budowy.

5.1.2. Kable telekomunikacyjne

Na skrzyowaniach kabli z projektowanym wodagiem na kable naky zatazy¢ dwudzielne
rury polietylenowe typ PS diugoi minimum 2,5m oraz zabezpieczyg przez podwieszenie pod
nadzorem pracownika COMP-SERWIS Krosno. Prace Wijo kabli naley wykonywa
recznie.

Odlegtad¢ kanalizacji sanitarnej od stupéw telekomunikacgimywinna wynosi min.1,5 m.
Wszystkie kolizje podlegaj odbiorowi przez pracownika COMP-SERWIS Krosno
I potwierdzone na pmie lub wpisem do dziennika budowy.

5.1.3. _Sié gazowa

Przed przygpieniem do robdét ziemnych przy budowie wodgci naley powiadomé
pisemnie RDG Krosno.

Przy przebiegu réwnolegtym projektowany wodgcinaley uktad& w odlegtégci min.
1,5/0,5m od istnigcego gazoegu. Odlegié¢ pionowa pomgdzy zewmtrznymi sciankami
rurociggdw winna wynosi min. 0,3m

Prace w pobiu gazocigébw powinny by prowadzone pod nadzorem pracownika RDG
Krosno.

W przypadku odkrycia gazagu nie oznaczonego na planie sytuacyjnym ayapowiadomé
dostawe gazu w celu ustalenia zakresu pracgzanych z jego zabezpieczeniem.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t@udanych ST-05 Skrzpwania rur z drogami,
uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodggwej w obebie ulic Dworskiej i Konopnickiej w Rymanowie”




6
Odkryte przewody gazowe naje zgtost do odbioru techniczhego w RDG Krosno.
Prawidtowe wykonanie zabezpieczenia skmyania winny by potwierdzone przez pracownika
RDG Krosno sprawgiego nadzor na nie lub wpisem do dziennika budowy.

5.1.4. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wegplezeli wystpuje/

W miejscach skrzpwan trasy projektowanego wodagu z istniejcg, kanalizagj sanitarg
deszczow i lokalnym wodocigiem prace ziemne wykoéaposobemecznym. Na czas budowy
wodocigu kolidugce odcinki kanalizacji sanitarnej, deszczowej | wdghowe naley
zabezpiecz§. Przy zasypce natg pametac o dokladnym zagszczeniu ziemi w miejscu
skrzyzowania. Prace przy skrzgwaniach i odbiér skrzpwan nalezy prowadzé przy udziale
wiasciciela tych urzdzen. Prawidlowe wykonanie zabezpieazeskrzyzowania wymaga
potwierdzenia na pinie przez ich wigciciela.

5.1.5. Sié drenarska

W miejscach kolizji projektowanej kanalizasgnitarnej lub wodoggu z istniejca siech
drenarsk projektuje st utozenie wodocigu pongej istniegcych chgow drenarskich. Na czas
budowy kolidugce odcinki sieci drenarskiej nale rozebr& inastpnie po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej lub wodagju ponownie odtworzyna zagszczonej podsypce piaskowej
w korytkach drewnianych zakotwionych po 0,5ms$evanach wykopyood nadzorem pracownika
Rejonowego Zwjzku Spoétek Wodnych w Kémie.

O terminie rob6t naky powiadomé Rejonowy Zwizek Spotek Wodnych w Kéoie

5.1.6. _Przaria kanalizag i wodockgiem pod ciekami

Przejcia wodociagiem pod ciekami wodnymi nalg wykona zgodnie z dokumentag]
projektowg i decyzjami ich wigcicieli.

Trasa projektowanego wodagu krzyuje sk raz z rowem melioracyjnym ,Garbarski”

Wyszczegolnienie przekrogzezblizerr do rowu melioracyjnego:

Przekroczenie rowu:

P1 w km 0+814 kanalizacPVC D200 i wodocigiem PE9Omm,
P2 w km 0+844 kanalizacPVC D200 i wodogigiem PE9Omm,
P3 w km 1+228 kanalizacPVC D200,

P4 w km 1+407 kanalizacPVC D200,

P5 w km 1+429 kanalizacPVC D200,

Zblizenie do rowu:

Z1wkm 0+719 + 0+784,
Z2 w km 0+809 + 0+849,
Z3 w km 1+402 = 1+434

Warunki wykonania przekroozeowu:

Przekroczenie /P1 w km 0+814, P2 w km 0+823,w km 1+228, P4 w km 1+407,
i P5 w km 1+429/ projektowan siech kanalizacji sanitarnej PVC D1&B0mm
i wodochgiem PE-90mm pod dnem rowu melioracyjnego /dzialkaewid. 3464/ wykona
metody rozkopu. Przy przégiu Pl rury przewodowe zostanutozone  na $lizgach
wielorurowych, w pozostatych przypadkach dlizgach - ptozach ,,E/C” w rurach ochronnych
z PE osrednicach i dtugéciach podanych na profilach. Rury ochronne zasfasadowione na
gkebokasciach min h=1,0m od ezinej dna stalego /odmulonego/ do gérnejdrej rury
ochronnej i kda wystawd po 1,0m po za gognkrawedz skarpy. Dno i skarpy nalg
ubezpieczy ptytami aurowymi betonowymi typu JOMB o wymiarach 100x75X@n,
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przytwierdzonymi palikami @4-6cm o diugd 0,9m po 4 szt. na pkit utozonymi na
geowtdkninie na diugai 5,0m pontej i powyzej osi przekroczenia. Elementy betonowe od
wody dolnej i gornej zabezpieazpalisad z palikéw osrednicy @4-6cm o diugai 0,9m.

Warunki wykonania zhiei do rowu:

Przy zblieniach kanalizacji sanitarnej i wodegu do rowu melioracyjnego skarpy
brzegowe zabezpieczyptytami prefabrykowanymi JOMB uwonymi na geowtokninie na
wysoka¢ 0,75cm, opartych ndwoch palikach@d+6cm di. 90cm. Na pogiku i na kaicu
ubezpieczenia skarp brzegowych ptytarnirawymi wykona palisad z palikéw @4+6cm di.
90cm. Szczegoty umocrieskarp i dna rowdw pokazano na rys. na rys8.ay 8.2 18.3. inr 9.
Powyzej ubezpiecze skarpy nalgy wyprofilowat i dokon& obsiewu mieszanktraw.

Ponadto:
- 0 terminie rozpoggia i zakd@czenia prac powiadofadministratora cieku
- prace prowadzipod ptatnym nadzorem pracownika administratoriicie

5.1.7. Przdria kanalizagj i wodocihgiem pod drogami

Przejcie siecy kanalizacji sanitarnej i wodagiowa pod drog powiatows nalery wykona
zgodnie z dokumentagcprojektows i decyzj jej wiasciciela.

Trasa projektowanego wodeggu krzyuje st dwa razy z drogpowiatows - administrator i
Powiatowy Zarzd Drog w Kranie.

Warunki wykonania przé&ia drogi powiatowej:

Przekroczenie drogi powiatowej nr DP-2112&orojektowano metad przewiertu bez
naruszenia struktury dna i skarp rowow przyageh., Komora przewiertu wlotowa ma
wymiary 7,0x3,0x3,1m, a wylotowa-kontrolna 3,0x30Qkm. Komory nalgy wykona& metod
rozkopu oscianach pionowych z peinym zabezpieczenimman /np. wypraski stalowe/. Rury
przewodowe tj. PVC D200 i PE-90mm zostartozone naslizgach wielorurowych w rurze
ochronnej z PE-450x26,5mm o dtégo [=25,0m. Rura ochronna zostanie posadowiona na
gtebokasci h~1,80m od dna rowu przydmeego. Kacowki rury ochronnej zostaruszczelnione
pianky poliuretanowa. Dobor odpowiednich podpor aglewykona zgodnie z danymi
producenta. Szczegoty projektowanego przekroczeaigorofilu podidnym - rys. nr 7. Ze
wzgledu na maliwosé pojawienia s§ wody gruntowej jej pompowanie przergvadopiero po
zasypaniu ruroggu.

Warunki rozpocxia prac w olgbie pasa drogowego zostaly okkome w decyzji wydanej
przez Powiatowy Zagd Drog w Kranie, pismo ADT.429.78.2015.AB z dnia 24.11.2015r.

W miejscach natg wykona obsypk piaskiem w strefie ochronnej do wysdékbmin. 30cm
Irys. 10/.Przy wykonywaniu zasypki gruntem  rodzimym aleay zagszczé  grunt
wibratorem mechanicznym. Stopieag:szczenia Is powinien wyndsd,97.

Prowadzeni rurogigéw drogami gminnymi i dojazdowymi

Roboty ziemne wykokametod przekopu dwupotdwkowego d@cianach pionowych
z zabezpieczeniemzarowym. W miejscach prowadzenia rugg®w drogami gminnymi
i dojazdowymi naley wykona obsypk piaskiem w strefie ochronnej do wysékomin. 30cm.
Przy wykonywaniu zasypki  gruntem rodzimym aleay zagszcz& grunt wibratorem
mechanicznym. Stopiezag:szczenia Is powinien byw przedziale 0,971,00 w zalenaosci od
warstwy. Po zakiczeniu robot przywrdéido stanu pierwotnego geometrowu.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktdw wysokdciowych. Podstaw wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa i prawna oraz specyfikacje techniczne.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalg wykonyw& recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jest to
przewidziane w dokumentacji projektowej i zgodneespecyfikacjami technicznymi.

Tam gdzie jest to z przewidziane w dokumentaojbjektowej przekroczenia drég
o nawierzchni gruntowej lub ciekdw naje wykonywa recznie i mechanicznie rozkopem
dwupotowkowo lub jednorazowo, zgodnie ze specyfkat technicznymi, dokumentag]
projektow i projektem organizacji ruchu.

5.4. Przewiert

Przekroczenia pod drogami o nawierzchni ulepsgolub ciekami naley wykona
przewiertem sterowanym.

5.5. Roboty montaowe w miejscach kolizji z infrastruktura komunalna

Obiekty liniowe krzyujace s¢ z istniegcym uzbrojeniem lub przebiegagp w jego
sgsiedztwie w odlegkciach mniejszych od normatywnych nafevykona w sposob okrdony
w dokumentacji projektowej w podanych tam rodzajaolr ochronnych d&rednicach
dostosowanych ddrednic rur technologicznych. Koe rur ochronnych wyprowadzipoza
zewretrzny obrysscianki przewodu technologicznego na odlgégipodan w dokumentaciji.

Rury ochronne nalg wykona& z rur polietylenowych. &czenie rur przez zgrzewanie
elektryczne doczotowe. Rury polietylenowe PE powimdpowiadéa gatunkowi okrélonemu
w dokumentacji projektowej i mégtrwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jedraaznie
okreslony gatunek. Miejsca zgrzewOw nie powinny posédezwarstwi@, ubytkdw i nie
powinny mi& rys, gknigé, itp. wad. Monterzy wykonagy zlgcze zgrzewane powinni ndie
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie zakresu wykonywanych robot
udokumentowane wpisem do &&eczki.

Wprowadzenie rury technologicznej do rury ocimg naley wykona za pomog ptéz
pierscieniowych. Przed rozpoeziem pracy ustati konieczr ilos¢ i typ elementéw pitdz.
Otwarte piegcienie, lzno pohczy¢ na rurocagu, karce piekcieni wsun¢ jeden w drugi i lekko
zazbi¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodow owingé opaslky gumowy. Piekcienie ptozy
zacisné symetrycznie przy pomocy wdzenia zaciskowego do moataaz niemaliwe bedzie
przesuwanie piécienia po rurze. Elementow ptdz nie ima zaciské& jednostronnie. Pof@nie
ptéz na rurocigu naley ustalt wczeniej, poniewa pdzniejsze rozwjzanie ptéz jest
niemazliwe. Podpory (ptozy) powinny znajdowasie bezpdrednio za zgrzewami rur. Przy
koncach rury przewodowej - prZejowej naley zamontowa pierscienie podwdjne. Przestnze
miedzy rurocggiem roboczym, a wewitrzng scianky rury ochronnej na wlocie i wylocie z obu
koncow rury ochronnej zamlgd manszeg elastomerow.

Kazde skrzyowanie i zblienie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezscideeli
odnanych instalacji.

5.6. Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykemaley rozpocaé¢ po pozytywnym
wyniku préby szczeln@i przylsczanych przewodow i roboty wykofi@agodnie ze specyfikagj
techniczm ST-02 ,Roboty ziemne”. W przypadku przgma sczkéw drenarskich, zbieraczy,
itp. nalezy dokona ich odbudowy i ponownego p@izenia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robdét podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00 pkt 7.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysgpieniem do robot. Przed przyspieniem do robot Wykonawca
powinien wykona badania materiatdbw do betonu, zapraw, obsypekdsymek oraz ustali
wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w eske i z czstotliwoscia okreslong
w niniejszej specyfikacji technicznej | zaakceptowa przez Inspektora Nadzoru.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

* zgodnd¢ z dokumentagj projektows (materiat, spadki, izolacja, zasypka)

e sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktow wysokeiowych z doktadnsériag do 1cm,

e sprawdzenie kdnych posadowienia,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

* badanie zabezpieczenia wykopdw /komor przewiertdwyc

* badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podia,

» sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektowg wykonanych wypehig,
» sprawdzenie prawidtowaei uszczelniania przewodow,

* badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

e probe szczelnéci rurocggoéw wykonanych przy zastosowaniu przewiertu
horyzontalnego.

Dopuszczalne tolerancje i wymaganiaDopuszczalne tolerancje i wymagamanastpujace:

* odchylenie odlegkxi zakaczen rur od krawdzi wykopu nie powinno wynosi
wiecej niz £ 5¢cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1m,

* rzedne na pocgku i koncu rury ochronnej powinny kdywykonane z doktadriciag do
+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w specyfikacji technicziéymagania
0golne™ ST-00 pkt 8.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w specyfikacji techniczWéymagania
0golne™" ST-00 pkt 9.
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8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Roboty uznaje esi za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wypibzytywne.

8.2 Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygze podstaw platdei podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00 pkt 9.

Cena jednostkowa 1 mb utéonego wodocigu obejmuje m.in.

» wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowegz\z oznakowaniem

» Optaty za zajcie pasa drogowego

* wykonanie i zabezpieczenie komér przewiertowychdbiorczych z ewentuadn
budowg tymczasowych drdg i wzmocnienigitian i dna komory przewiertowej

» wykonanie odwodnienia komor

* wykonanie przewiertu

e monta rur ochronnych (ostonowych)

e wprowadzenie przewodow roboczych — wodgci, kabli

* ewentualne wypetnienie przestrzeni pedaly rurami betonem (#eli wymagane jest
w specyfikacji technicznej)

» zaizolowanie i uszczelnienie koOw rury ochronnej

* proba szczelni

» zatazenie rur ochronnych dwudzielnych na kiawane kable

* wykonanie prob i pomiarow wymaganych w specyfikaegihnicznej lub zvazanych
przepisami

» zasypanie (z zggzczeniem gruntu) komor przewiertowych i odbiordeyc

* przywrécenie do stanu pierwotnego drégrzkow drenarskich, zbieraczy, itp.

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpregu wodoagu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
Cz¢sé¢ przepisow podano w specyfikacii technicznej ,,Wyraiaig ogélne” ST-00 pkt 10.
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgané& ogobine

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte glezewodow wodoagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-B-10725:1997 Wodogmi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-EN 638:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztyca. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wdavosci mechanicznych przy
rozcigganiu

5. PN-EN 728:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sziyca - Rury i ksztattki
polietylenowe. Okrdenie czasu indukcji utleniania

6. PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztycla. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzobgo

7. PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do énieniowych
rurociggébw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod i nad ziemiPolietylen (PE)
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8. PN-EN 10224:2006 Rury i stzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy

9. PN-M-34501:1991 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania. - wycofana asjpienia,
przywotana do stosowania w uzgodnieniu z RozdzelGazu w
Bielsku-Biatej

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vkdw
technicznych, jakim powinny odpowiatldbudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579)
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