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PODLOZA DLA RUR KANALOWYCH Z PVC
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Podloze naturalne - grunty suche piaszczyste /piaski grube,
$rednie i drobne/ o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,005mm
bez kamieni. Posadowienie rury kanatowej z PVC bezposrednio
na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury kanatowe;j
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Rodzaj "B"
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Dno wykopu - skaly, rumosze, wietrzliny, piaski pylaste
i gruntyu spoiste jak gliny lub ity. Posadowienie rury
kanatowej z PVC na podtozu z zaggszczonego piasku

o minimalnej wysokosci 15cm

Dno wykopu - grunty o niskiej nosnosci /muty, torfy
i inne/ o glebokim zaleganiu. Posadowienie rury
kanatowej z PVC wymaga wzmocnionego podloza

zageszczonego podtoza z piasku i grubosci min. 20cm
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S - ptyta betonowa lub zelbetowa i utozeniu na niej
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zageszczone podtoze z piasku

grunty o stabej nosnosci tyta fundamentowa betonowa /zelbetowa/
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zageszczone podtoze z piasku 7 grunty o stabej no$nosci
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Dno wykopu - grunty o niskiej no$nosci /muty, torfy
i inne/ o niskiej gtebokosci zalegania. Posadowienie
rury kanatowej z PVC wymaga usunigcia ww gruntu
i wymiany go na zaggszczony piasek do poziomu
posadowienia rury
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