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Spis zalacznikow

Zak. 1a i 1b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
w skali 1:500.

Zal. 2. Karty dokumentacyjne otworéw od 0-1 — 0-6.



1. Wstep.

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano w celu ustalenia wstepnych
warunkow  gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod wykonanie
kanalizacji sanitarnej wzdluz ul. Polskiego Czerwonego Krzyza w miejscowosci
Rymanéw Zdréj, gmina Rymanéw, powiat krosnienski, wojewodztwo pod-
karpackie.

Do sporzadzenia dokumentacji postuzyty:

a) dane z wizji lokalnej terenu,
b)  wyniki wiercen sondg penetracyjna,
c) analiza dostepnych materiatow archiwalnych i literatury.

W ramach badan terenowych wykonano 6 otworéw badawczych
o glebokosci od 2,5 — 3,0 m p.p.t.

Wykonane otwory zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejgcych szczegdldw topograficznych.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na zalgczniku
graficznym nr la i 1b.

Rzedne otwordw uzyskano z otrzymanej mapy do celow projektowych
w skali 1 : 500. '

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. Charakterystyka terenu badan.

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren objety badaniami obejmowal dziatlki polozone wzdluz ulicy
Polskiego Czerwonego Krzyza w miejscowosci Rymandw Zdrdj. Obszar
znajduje si¢ w Srodkowej czesci stromego stoku o ekspozycji zachodnie;.

Rzedne terenu wahajg si¢ w granicach 355,0 m n.p.m. — 402,0 m n.p.m. -
rejon wykonanych otwordw (Zat. 1a,b.).

Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na obszarze gminy
Rymanéw, pow. krosnienski, woj. podkarpackie, za$ geograficznie na terenie

3=



Karpat Zachodnich, a wg J. Kondrackiego (1978) na obszarze Beskidu Niskiego
(Wzgoérza Rymanowskie) ktdry ciagnie si¢ po obu stronach europejskiego dzialu
wodnego i granicy polsko - stowackiej od Przeteczy Tylickiej na zachodzie po
Przelecz Lupkowska na wschodzie. Dokladnie obszar badan usytuowany jest
w pasie Wzgdrz Rymanowskich.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka Tabor wraz z jej
prawobrzeznymi doptywami - potokami b/n.

2.2. Warunki geologiczne.

Omawiany teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest
w Karpatach zewnetrznych (fliszowych) w obrebie jednostki tektonicznej
zwanej ptaszczowing $laska.

W budowie geologicznej tego terenu wyrdznia si¢ utwory palegenskie
i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe (paleogenskie) na omawianym terenie
wyksztatcone sg w postaci utwordw piaskowcowo - tupkowych zaliczonych do
warstw krosnienskich oraz warstw ciezkowickich i hieroglifowych.

Na utworach trzeciorzedowych zalegaja utwory czwartorzedowe wy-
ksztalcone w postaci glin, glin pylastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych oraz zwiréw gliniastych.

Miazszos$¢ utwordw czwartorzedowych na omawianym terenie wynosi od
1,5 m p.p.t. — 4,0 m p.p.t. m. Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzonych prac nie stwierdzono wystgpowania poziomu
wodonosnego.



3. Warunki geotechniczne.

W trakcie prac terenowych wykonano 6 otwordéw badawczych. Ponizej
przedstawiono typowy profil geologiczny.

Otwor O-2 - rzedna 364,80 m n.p.m.

0,0m-0,3m- gleba
0,3m-1,6 m- glina, glina pylasta zwiezta, jasnobrgzowoszara w 3/4 pl (I)
1,6 m—-2,5m- zwietrzelina gliniasta (pyt z przerostami gliny

pylastej) mw 1/2 tpl (II)

Przewidywana glebokoS¢ wystgpowania warstwy trzeciorzedowej w postaci skatly
miegkkiej — lupkowo-piaskowcowej na glebokosci okoto 4,0 — 5,0 m ppt.

Wystepowania poziomdéw wodono$nych w odwierconych otworach nie
stwierdzono.

Charakterystyki geotechnicznej gruntéw dokonano w oparciu o:

° badania makroskopowe wykonane w terenie,
o analize¢ dostepnych materiatow archiwalnych i literatury,
o normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-0448]1.

Ze wzgledu geneze, rodzaj i stan gruntdw wydzielono w podlozu -
budowlanym dwie warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, II.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg
PN-81/B-03020. Parametry geotechniczne zostaty ustalone metodg B (warstwa
geotechniczna I 1 II).

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponizej.
Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono gling oraz gline pylastg. Sg to grunty
barwy jasnobrgzowoszare, wilgotne o konsystencji plastyczne;.

Grunty te z uwagi na stopien konsolidacji zaliczono do grupy ,,C”.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:




Wilgotnos¢ naturalna ' Whn=25%

Gestos$¢ objetosciowa p=2,00 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego @y =11,3°
Spdjnosc c,= 10 kPa
Stopien plastycznosci I.=0,42

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =12 900 kPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotne;j M, =18 400 kPa

Warstwa geotechniczna II

Do tej warstwy zaliczono zwietrzeling wyksztalcong w postaci glin
z przerostami gliny pylastej barwy jasnobrazowoszarej, mato wilgotna
o konsystencji twardoplastyczne;j.

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna Wi =22%
Gestos$¢ objetosciowa p=2,05t/m?
Kat tarcia wewnetrznego oy =14,8°
Spojnosé c,= 16 kPa
Stopien plastycznosci I.=0,20

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =20 500 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My =29 400 kPa

4, Whioski i zalecenia.

. W celu ustalenia wstgpnych warunkéw gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wzdtuz
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza w miejscowosci Rymanéw Zdrdj,
gmina Rymanéw, powiat krosnienski, wojewddztwo podkarpackie
wykonano:

o 6 otwor badawczy o glebokosci od 2,5 — 3,0 m p.p.t.,

— wizje terenowa,

- kartowania skarp,

- analize dostgpnych materiatéw archiwalnych i literatury.



10.

11.
12.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj
i stan.

Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stan gruntéw wydzielono w podtozu
budowlanym dwie warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I1I1.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z norma PN-81/B-03020. Parametry geotechniczne zostaly ustalone
metodg B (warstwa geotechniczna I 1 II).

Na omawianym terenie wystepuja nastepujace kategorie gruntow:

- kat. 1 w postaci gleby prochniczej,
- kat. 3w postaci glin, glin pylastych - tatwo urabialnych,
- kat 4w postaci glin, glin pylastych zwigzlych — Srednio urabialnych,
- sporadycznie mogg wystgpi¢  grunty  skaliste (na wigkszych
gtebokosciach) w postaci zwietrzeliny tupkowo-piaskowcowej, skaly
kat. 6 — tatwo urabialne.

W trakcie prowadzonych prac nie stwierdzono wystgpowania poziomu
wodonosnego.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania gruntow
organicznych.

W oparciu o przeprowadzone badania warunki gruntowe na przedmioto-
wym terenie mozna okresli¢ jako proste.

Omawiany rejon ze wzgledu na warunki geomorfologiczne mozna uzna¢
za potencjalnie osuwiskowy — w omawianym przypadku nie stwierdzono
w najblizszym otoczeniu wystgpowania charakterystycznych zjawisk

osuwiskowych. |

Wody opadowe i roztopowe zaleca si¢ odprowadzi¢ poza teren
inwestycji.

Wykopy pod kanalizacje proponuje si¢ wykonywa¢ w suchej porze roku.

[lo$é oraz gleboko$é wykonanych otworéw badawczych wykonano
zgodnie z zaleceniami projektanta instalacji sanitarnej.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowos¢: Rymanéw Zdroj
Gmina: Rymanéw

Powiat: Krosno

Wojewodztwo: podkarpackie

Temat:

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ”

Otwor nr: O-1

Rzgdna otworu: 355,55 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 2,50 m
System wiercenia: reczny
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Miejscowosé: Rymanéw Zdréj Otwor nr: O-2
Gmina: Rymanéw Rzgdna otworu: 364,80 m n.p.m.
Powiat: Krosno Gleboko$c¢ otworu: 2,50 m
Wojewddztwo: podkarpackie System wiercenia: reczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowos¢: Rymanéw Zdrdj Temat: Otwor nr: O-3
Gmina: Rymanéw . Rzedna otworu: 370,80 m n.p.m.
Powiat: Krosno »BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Glebokos¢ otworu: 2,50 m
Wojewodztwo: podkarpackie System wiercenia: reczny,
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Miejscowosé: Rymanéw Zdroj Otwor nr: O-4
Gmina: Rymanéw Rzedna otworu: 380,80 m n.p.m.
Powiat: Krosno Glebokos¢ otworu: 3,00 m
Wojewbdztwo: podkarpackie System wiercenia: reczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Gmina: Rymanéw
Powiat: Krosno

Wojewodztwo: podkarpackie

Miejscowos¢: Rymanéw Zdroj

Temat:

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ”

Otwor nr: O-5

Rze¢dna otworu: 382,85 m n.p.m.
Glebokos¢ otworu: 2,50 m
System wiercenia: reczny
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Miejscowosé: Rymanéw Zdroj Otwor nr: 0-6
Gmina: Rymanéw Rzgdna otworu: 395,70 m n.p.m.
Powiat: Krosno Glebokos¢ otworu: 3,00 m
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
N - nasyp + domieszki
nB - nasyp budowlany // przewarstwienia (wkladki)
nN - nasyp niebudowlany / na pograniczu
() w nawiasie okreslenie uzup. dot. sktadu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodz. gruntéw organicznych, petrografii skat
O-1 - numer wiercenia
H - grunt préchniczy 2%< I,,,< 5% 283,00 - rzedna wiercenia
Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuty gliniaste 3
5% < I, < 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytie, namuly z zawartosciag CaCO,> 5%
T torfy I, >30% NNS - prébka o naturalnej strukturze

WB, WK - le brunatne, le kami T ;
Wegle brunane, wegle kamienne NW - prébka o naturalnej wilgotnosci

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE
(NIES ) WG - prébka wody gruntowej
KW - zwietrzelina

KW - ewistzeling gliniast OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KR - rumosz . :

KRg - rumosz gliniasty %1! - swobodny poziom wody gruntowej

KO - otoczaki ’

7 - awir - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Zg - zwir gliniasty 2,1 w czasie wiercenia i glebokosé

Po - pospdtka

Pog - 5 liniast:
0 ~ pospols gliniasta - nawiercony poziom wody gruntowe;j i gtebokosé

3,1
Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $rednioziarnisty dni
Pd - piasek drobnoziarnisty N - grunt nawodniony
Prn — piasek pylasty
Y/ ) ;
Pg - piasek gliniasty 1,9 Sqezenie oy
7p - pyl piaszczysty —
m-pyt OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Gp - glina piaszczysta
G - glina Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
Gr - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla SLVT - udarowo-obrotowa
Gz - glina zwigzta SL (SD-10) - lekka wbijana
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - il piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I-it
I - it pylasty : W, - wilgotnosé naturalna
I, - stopien zageszczenia
GRUNTY SKALISTE I, - stopien plastyczno$é
. p - gestosé objetosciowa [Mg/m’]
gg/{ Sklfliw twﬁrﬁi , ¢, - kohezja [kPa]
= Heallity migiia @, - kat tarcia wewnetrznego [’]
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA E, - modut pierwotnego odksztaicenia gruntu [kPa]
M, - edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej [kPa]
Pc - piaskowce R, - wytrzymato$¢ na $ciskanie [kPa] lub [MPa]
L - lupki
it - itotupki INNE OZNACZENIA
Ilr(l\?’r;lazr\gi:trzelma ————— - granice litologiczno - stratygraficzne

II - numer warstwy geotechnicznej Z al 4
[ ] [ ]




