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ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GG.1.6630.707.2014.AJ1

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdzn. zm.)/

GMINA RYMANOW

38-480 Rymandéw
ul. Mitkowskiego 14A

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkow mieszkalnych

Lokalizacja: Rymanow Zdréj, dz.: 368, 370, 372, 373, 374, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, ul. PCK Woltuszowa, dz.: 373/3, 374
Sposob Stacjonarny
przeprowadzenia:
Data wplywu: 04.08.2014
Data narady: 12.08.2014
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1. | AnnaBrekiesz - Powiatowy -
Zarzad Drog
2. | Dariusz Folta - Podkarpacki -
Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych
3. | Ryszard Pelczar - Rejon -
Dystrybucji Gazu - Krosno
4. | Urzad Gminy Rymanow Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej
5. | Wiestaw Nosal - Rejon W poblizu kabli energetycznych, prace ziemne prowadzi¢ recznie.
Energetyczny Krosno Zachowaé odlegtosci pionowe projektowanej kanalizacji sanitarnej od
kabli energetycznych. Zatozenie rur ochronnych na kablach wykonaé
w porozumieniu i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Sanok
6. | Zakiad Gospodarki Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej
Komunalnej w Rymanowie
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Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

W poblizu czynnych podziemnych przewodow i urzadzen wykopy
nalezy prowadzié recznie.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym
gazociggiem, przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
Punkt Dystrybucji Gazu Rymandw.

Znaki panstwowej osnowy geodezyjnej sa pod ochrong prawa (Prawo
Geodezyjne). Nie mogg zostaé zniszczone, uszkodzone lub przesunigte
np pkt. 185 141 2194. Znakdéw nie zasypywaé ziemia. Geodeta
wykonujacy wytyczenie powinien zagrozone znaki oznaczyé w sposéb
widoczny dla wykonawcy robot.

Projekt kanalizacji sanitarnej sprawdzono w odniesieniu do istniejacych
i naniesionych wcze$niej na mape projektow uzgodnionych na naradzie
koordynacyjnej do dnia 11.09.2014r.

Stwierdza sie zgodnosé
odpisu z oryginalem
Krosno, dnig 1109, 200
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