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Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Kanalizacja sanitarna
1.1. Roboty ziemne
1 Obstga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza - kalkulacja indywidualna
km 0,71
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
542%2,0 m2 1.084,00
razem m2 1.084,00
3 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04
szt 2,00
4 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07
szt 1,00
5 KNNR 1 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 36-45cm
0108/04
szt 2,00
6 KNNR 1 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 66-75cm
0108/07
szt 1,00
7 KNR 2-01 (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60m3, grunt
0216/03  |kategorii IV
1,8%(0,6+0,6*1,8)*542*0,85 m3 1.393,16
1,8*1,1*168*0,85 m3 282,74
razem m3 1.675,90
8 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02  |odlegtos¢ do 10m
m3 1.675,90
9 KNR 2-01 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/05  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii II-IV
1,8%(0,6+0,6*%1,8)*542*0,15 m3 245,85
1,1*#1,8*168*0,15 m3 49,90
razem m3 295,75
10 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
0320/05  |glebokosci do 3m
m3 295,75
11 KNR 2-01 [Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
0322/07  |suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
144%]1,8%2 m2 518,40
razem m2 518,40
12 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruntach
0324/04  |nawodnionych kategorii III-IV o glebokosci do 6m wraz z rozbiorka
24%*1,8 *2 m2 86,40
razem m?2 86,40
13 KNR 2-01 [Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii VI
0118/02
m3 11,52
14 KNR 2-01 (Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otwordw od 150-500mm
0605/01
godz. 12,00
15 KNR 2-01 [Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/05
m2 2.168,00
16 KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
m2 1.084,00
17 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
m2 1.084,00
1.2. Roboty montazowe
18 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV
0506/05
m2 426,00
19 KNR 2-18 [Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
m2 426,00
20 KNR 2-18 [Podtoza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosdci 15cm jako obsypka
0501/02
m2 426,00
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21 KNNR 11 [Rury z PVC-U kielichowe o $rednicy 160x4,7mm
0502/01
m 416,00
22 KNNR 11  |[Rury z PVC-U kielichowe o $rednicy 200x5,9mm
0502/02
m 175,00
23 KNNR 11 |Przykanaliki z rur PVC-U kielichowych o $rednicy 160x4,7mm
0505/02
m 13,00
24 KNNR 11  |Przykanaliki z rur PVC-U kielichowych o $rednicy 160x4,0mm
0505/02
m 57,00
25 KNNR 11  |Przykanaliki z rur PVC-U kielichowych o $rednicy 200x5,9mm
0505/03
m 49,00
26 KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamkni¢ciem rurg teleskopowa
1417/02
szt 48,00
27 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $rednicy 280x10,8mm
0306/12
m 5,00
28 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $rednicy 315x12,1mm
0306/12
m 5,00
29 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o srednicy 280x20,6mm
0306/12
m 22,00
30 | KNR 2-19w |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 110mm /AROT/
0306/05
m 7,50
31 KNR 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej do 150mm pianka poliuretanowa
0122/02
koncoéwke 14,00
32 Inspekcja CCTV kanatow /kalkulacja indywidualna/
m 710,00
1.3. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
33 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
143*1,1 m2 157,30
razem m2 157,30
34 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04  |lcm grubos$ci ponad 3cm
m2 629,20
35 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 46,00
36 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 15cm
0802/08
m?2 230,00
37 KNNR 6  |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej
0803/06
25%*1,1 m2 27,50
razem m2 27,50
38 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
m2 46,00
39 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy lcm grubosci ponad 10cm
0802/04
m2 460,00
40 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego /thuczen/ o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
168*1,1 m2 184,80
razem m2 184,80
41 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego /ttuczen/ o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06  |lcm
168*1,1*10 m2 1.848,00
razem m2 1.848,00
42 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego /kliniec/ o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
168*1,1 m2 184,80
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razem m2 184,80
43 KNR 2-01 |Zaggeszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
168*1,1 m3 184,80
razem m3 184,80
44 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zageszczeniu 4cm
143*1,1 m2 157,30
razem m2 157,30
45 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltowa o grubosci po
0310/05  |zageszczeniu 3cm
143*1,1 m2 157,30
razem m2 157,30
46 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 12,00
47 KNR 2-31 |Remonty czastkowe chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce
1206/07  |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
25%1,1 m2 27,50
razem m2 27,50
48 KNNR 1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
0514/01
m2 46,00
49 KNR 2-31 |Naprawy darniowania skarp pelne bez humusowania
1405/01
m2 36,00
50 KNR 4-01 [Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08
m2 6,00
51 KNNR 10 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubosci 30cm na skarpach wysokosci do 4m o
0404/04  |powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem ladowym
m2 24,00
52 KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03  |prostokatnym grubosci do 20cm
m3 2,10




