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Przedmiar
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. BIEZNIA BOISKA-ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
2,182-0,632+0,990+0,817+0,088 ha 3,445
razem | ha 3,445
2 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
(2182-632+990+817+88)*0,5 m3 17225
razem | m3 1722,5
3 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 |samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
15x%)
(2182-632+990+817+88)*0,5 m3 1722,5
razem | m3 1722,5
2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -PODBUDOWA 1 ODWODNIENIE
4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
2182-632+990+88 m2 2628
razem | m2 2628
5 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
0/?10“ 1%1
2182-632+990+88 m2 2628
razem | m2 2628
6 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm.Podbudowa z pospolki
0114/01
2182-632+990+88 m2 2 628
razem | m2 2628
7 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2182-632+990+88 m2 2 628
razem | m2 2628
8 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(dopita 3
2182-632+990+88 m2 2628
razem | m2 2628
9 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego kliniec o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05
2182-632+990+88 m2 2628
razem | m2 2628
10 |KNR 2-31 |Analogia. Odwodnienia liniowe wykonane wg projektu na tawie betonowej 30X30cm.Koryta systemu odwodnienia liniowego
0606/03 | biezni wykonac scisle wg projektu
150 m 150
razem| m 150
3. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
11 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
817 m2 817
razem | m2 817
12 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm.Podbudowa z pospolki
0114/01
817 m2 817
razem | m2 817
13 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
817 m2 817
razem | m2 817
14 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(dopita 3%
817 m2 817
razem | m2 817
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STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego kliniec o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05
817 m2 817
razem | m2 817
4. OBRZEZA BETONOWE
16 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/03
520 m 520
razem| m 520
17 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
520*0,2*0,3 m3 31,2
razem | m3 31,2
18 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
520 m 520
razem| m 520
19 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem.Obrzeza jako obramowanie
0407/03 |boksow dla zawodnikow rezerwowych
24 m 24
razem| m 24
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06 m 60
5. OGRODZENIE DOOKOEA BIEZNI WYSOKOSCI 1,1m
21 | KNR-W |Ogrodzenie z przeset panelowych o rostawie stupkow co 2,5m.Panele systemowe 3D powlekane PCV zakonczone tagodnie (np
2-02 potokragto). Wysokosc ogrodzenia 1,1m. Ogrodzenie wykonac wg projektu
1804/01
490 m 490
razem| m 490
22 |KNR 2-23 |Brama dwuskrzydtowa wypetniona panelami powlekanymi 3D PCV jak ogrodzenie szerokosci 4,0m Wykonac wg projektu
0402/02 |R=0.955 szt 1
23 |KNR 2-23 |Furtka o szerokosci 100cm wypeltniona panelami 3D powlekanymi PCV
0402/03 |R=0.955 szt 5
6. WYKONANIE TERENOW ZIELONYCH
24 |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami lub koparkami kotowymi
0233/01
650 m2 650
razem | m2 650
25 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii
0403/03 |I-II
0,65 ha 0,65
razem | ha 0,65
7. CHODNIK- DOJSCIE DO TRYBUNY ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO
26 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
120 m2 120
razem | m2 120
27 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad
0101/02 |20cm
(doptata 2x)
120 m2 120
razem | m2 120
28 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
120 m2 120
razem | m2 120
29 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
241 m 241
razem| m 241
30 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
241%0,2%0,2 m3 9,64
razem | m3 9,64
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31 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01
120 m2 120
razem | m2 120
8. DOSTAWA I MONTAZ KABINY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH,LAWEK
32 Dostawa i montaz kabiny dla zawodnikoéw rezerwowych dla 8 0sob przesuwne ,obudowanych ,krytych.Kolor uzgodnic z
Inwestorem.Wycena obejmuje dostawe boksow oraz montaz do podtoza,wykonanie napisu Goscie,Gospodarze
kpl 2]
33 Dostawa lawek odkrytych z siedziskami na 10 0s6b na boisko treningowe
kpl 4
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Kosztorys
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
1. BIEZNIA BOISKA-ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
0121/02 |nawierzchnie placow postojowych
wyd.IV
1996
2,182-0,632+0,990+0,817+0,088 = 3,445
3,445 ha 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 252 0,00 0
Materialy
Stupki drewniane 12cm m3 0,16 0,00 0
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 23 0,00
Razem
2 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0206/01 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
wyd.IV  |samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
1996
(2182-632+990+817+88)*0,5 =1 722,5
1722,5m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1577 0,00 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0615 0,00
Samochod samowytadowczy 15t m-g 0,07 0,00
Razem 0
3 |KNR2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0214/03 |odleglosci transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi
wyd.IV  |10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
1996
(doptata
15x)
(2182-632+990+817+88)*0,5 =1 722,5
1722,5m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,0975 0,00 0
Razem 0
2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -PODBUDOWA I 0,00 0,00
ODWODNIENIE
4 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
wyd.IV
199
2182-632+990+88 =2 628
2628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 0,00 0
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0039 0,00 0
Razem 0
5 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o
AT-04  |szerokosci Sm
0101/01
wyd.Il 2006
2182-632+990+88 =2 628
2628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0175 0,00 0
Materialy
Geowloknina m2 1,038 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Szpilki do geowlokniny szt 0,06 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Aplikator geowlokniny przyczepny m-g 0,0044 0,00
Ciagnik kolowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 0,044 0,00
Razem 0
6 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu
0114/01 |20cm.Podbudowa z pospolki
wyd.IV
1995
2182-632+990+88 =2 628
2628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0021 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,2455 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0026 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0
Razem 0
7 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,5 o grubosci po
0114/07 | zaggszczeniu 8cm
wyd.IV
199
2182-632+990+88 =2 628
2628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0097 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 0,00 0
Materialy
Thuczen kamienny 0-63,5 t 0,184 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0025 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 0,00
Razem 0
8 |KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/08 |- za kazdy dalszy lcm
wyd.IV
1995
(doptata 5x)
2182-632+990+88 =2 628
2628 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,005 0,00 0
Materialy
Thuczen kamienny 0-63,5 t 0,106 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,001 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 0,00 0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa

Warto$¢

Razem

KNR 2-31
0204/05
wyd.IV
1995

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego kliniec o grubosci po zaggszczeniu 7cm

2182-632+990+88 =2 628

2628 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Kliniec kamienny
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

r-g
r-g

%

m-g

0,094
0,094

0,189
0.5

0,0224

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem|

0,00

0,00

10

KNR 2-31
0606/03
wyd.IV
199

Analogia. Odwodnienia liniowe wykonane wg projektu na fawie betonowej
30X30cm.Koryta systemu odwodnienia liniowego biezni wykonac scisle wg
projektu

150 =150

150 m
Robocizna
Brukarze gr.III
Robotnicy gr.I

Materialy
Odwodnienia liniowe
Beton B20
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

szt
m3
%

0,159
0,2757

2,06
0,09
0.5

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

3. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

0,00

0,00

11

KNR 2-31

0103/04
wyd.IV
1995

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

817 =817

817 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t
Koparka kotowa 0,15m3

%

m-g
m-g

0,0028

0.5

0,0043
0,0039

0,00

0,00
0,00

Razem|

0,00

0,00

12

KNR 2-31
0114/01
wyd.IV
1995

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
20cm.Podbudowa z pospolki

817=817

817 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Pospétka
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

0,0021
0,0147

0,2455
0.5

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0026 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0
Razem 0
13 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,5 o grubosci po
0114/07 |zageszczeniu 8cm
wyd.IV
1995
817=2817
817 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 0,00 0
Materialy
Thuczen kamienny 0-63,5 t 0,184 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0025 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 0,00
Razem 0
14 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/08 |- za kazdy dalszy 1cm
wyd.IV
1995
(doptata 5x)
817=2817
817 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,005 0,00
Materialy
Thuczen kamienny 0-63,5 t 0,106 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,001 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 0,00
Razem 0
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego kliniec o grubosci po zaggszczeniu 7cm
0204/05
wyd.IV
1995
817=2817
817 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,094 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,094 0,00 0
Materialy
Kliniec kamienny t 0,189 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0224 0,00 0
Razem 0
4. OBRZEZA BETONOWE 0,00 0,00
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STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
16 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
0401/03 |krawegznikowe
wyd.IV
1995
520=520
520 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0
Razem 0
17 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
wyd.IV
199
520%0,2*0,3 =31,2
31,2m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 4,67 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0
Materialy
Mieszanka betonowa B15 m3 1,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem 0
18 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem
0407/03 |spoin piaskiem
wyd.IV
1995
520=520
520 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1202 0,00 0
Materialy
Obrzeza betonowe 25x8cm m 1,02 0,00
Piasek m3 0,006 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem 0
19 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem
0407/03 |spoin piaskiem.Obrzeza jako obramowanie boksow dla zawodnikow rezerwowych
wyd.IV
199
24=24
24 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1202 0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 25x8cm m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,006 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
wyd.IV
1995
60 m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1333 0,00 0
Razem 0
5. OGRODZENIE DOOKOEA BIEZNI WYSOKOSCI 1,1m 0,00 0,00
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STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
21 | KNR-W |Ogrodzenie z przeset panelowych o rostawie stupkéw co 2,5m.Panele systemowe
2-02 3D powlekane PCV zakonczone tagodnie (np potokragto). Wysokosc ogrodzenia
1804/01 |1,1m. Ogrodzenie wykonac wg projektu
wyd. VI
2017
490 =490
490 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,59 0,00 0
Materialy
Stupki stalowe powlekane 50x25x2mm szt 0,00 0
Panele systemowe 3D o wym 2,5x1,lcm szt 0,00 0
Uchwyty metalowe kg 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,00
Razem
22 |KNR 2-23 |Brama dwuskrzydtowa wypetniona panelami powlekanymi 3D PCV jak
0402/02 |ogrodzenie szerokosci 4,0m Wykonac wg projektu
wyd.I 1984
1 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.III r-g | 0,73535 0,00 0
Monterzy gr.II r-g 2,9414 0,00 0
Malarze gr.Il r-g | 2,20605 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g | 2,09145 0,00 0
Materialy
Bramy szerokosci 4,0m wypetiona panelami szt 1 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,37 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,41 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Razem 0
23 |KNR 2-23 |Furtka o szerokosci 100cm wypeltniona panelami 3D powlekanymi PCV
0402/03
wyd.I 1984
5 szt 0,00 0,00
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.III r-g | 0,73535 0,00 0
Monterzy gr.II r-g 2,9414 0,00 0
Malarze gr.II r-g 1,1078 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,4134 0,00 0
Materialy
Furtki stalowe szt 1 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,29 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Razem 0
6. WYKONANIE TERENOW ZIELONYCH 0,00 0,00
24 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II spycharkami lub koparkami
0233/01 |kotowymi
wyd.IV
1996
650 =650
650 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0084 0,00

Razem|
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STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa

25 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie
0403/03 |mechanicznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I

wyd.III
1998
0,65=0,65
0,65 ha 0,00 0,00
Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 11,55 0,00
Ogrodnicy gr.II r-g 56,73 0,00
Ogrodnicy gr.I r-g 389,64 0,00
Materialy
Nasiona traw kg 200 0,00 0
Azofoska t 0,5 0,00
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 6 0,00
Glebogryzarka ciaggniona (bez ciggnika) m-g 3,02 0,00 0
Razem 0
7. CHODNIK- DOJSCIE DO TRYBUNY ORAZ BOISKA 0,00 0,00
TRENINGOWEGO

26 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

wyd.IV
1995
120=120
120 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 0,00 0
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0335 0,00
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086 0,00
Razem 0

27 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 | gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm

wyd.IV
1995
(doptata 2x)
120=120
120 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,001 0,00 0
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0238 0,00
Razem

28 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu
0114/01 |20cm

wyd.IV
1995
120 =120
120 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00
Materialy
Pospétka m3 0,2455 0,00
Woda m3 0,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet

Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0126 0,00 0




Rodos 7.0.17 [13605]

Strona 12/18

Kosztorys
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0
Razem 0
29 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
0407/02 | spoin piaskiem
wyd.IV
1995
241 =241
241m 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1018 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 0,00 0
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6cm m 1,02 0,00
Piasek m3 0,0047 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem 0
30 |KNR2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
wyd.IV
1995
241*0,2%0,2 = 9,64
9,64 m3 0,00 0,00
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 4,67 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00
Materialy
Mieszanka betonowa B15 m3 1,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Razem 0
31 |KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na
0511/01 | podyspce piaskowej
wyd.IV
1995
120=120
120 m2 0,00 0,00
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4356 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,6535 0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6c¢m szara m2 1,025 0,00 0
Piasek m3 0,0763 0,00 0
Woda m3 0,021 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,00 0
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,00 0
Razem 0
8. DOSTAWA I MONTAZ KABINY DLA ZAWODNIKOW 0,00 0,00
REZERWOWYCH,LAWEK
32 Dostawa i montaz kabiny dla zawodnikow rezerwowych dla 8 0sob przesuwne
,obudowanych ,krytych.Kolor uzgodnic z Inwestorem.Wycena obejmuje dostawe
boksoéw oraz montaz do podtoza,wykonanie napisu Goscie,Gospodarze
2 kpl 0,00 0,00
33 Dostawa lawek odkrytych z siedziskami na 10 0sob na boisko treningowe
4 kpl 0,00 0,00
Razem| 0,00
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Kosztorys
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena

jednostkowa

Wartos¢

1. BIEZNIA BOISKA-ROBOTY ZIEMNE

0,00

KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych

2,182-0,632+0,990+0,817+0,088 = 3,445

ha

3,445

0,00

0,00

KNR 2-01
0206/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km

(2182-632+990+817+88)*0,5 =1 722,5

m3

17225

0,00

0,00

KNR 2-01
0214/03
(doptata

15x)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii I-II samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych

(2182-632+990+817+88)*0,5 =1 722,5

m3

1722,5

0,00

0,00

2. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -PODBUDOWA 1 ODWODNIENIE

0,00

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

2182-632+990+88 =2 628

2628

0,00

0,00

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm

2182-632+990+88 =2 628

m2

2628

0,00

0,00

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm.Podbudowa z
pospolki

2182-632+990+88 =2 628

m2

2628

0,00

0,00

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,5 o grubosci po zageszczeniu 8cm

2182-632+990+88 =2 628

m2

2628

0,00

0,00

KNR 2-31
0114/08
(doptata 5x)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem

2182-632+990+88 =2 628

2628

0,00

0,00

KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z thucznia kamiennego kliniec o grubosci po zageszezeniu 7cm

2182-632+990+88 =2 628

2628

0,00

0,00

10

KNR 2-31
0606/03

Analogia. Odwodnienia liniowe wykonane wg projektu na tfawie betonowej 30X30cm.Koryta systemu
odwodnienia liniowego biezni wykonac scisle wg projektu

150 =150

150

0,00

0,00

3. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

0,00

11

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV

817=2817

m2

817

0,00

0,00

12

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm.Podbudowa z
pospolki

817 =817

m2

817

0,00

0,00

13

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego 0-63,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm

817 =817

817

0,00

0,00

14

KNR 2-31
0114/08
(doptata 5x)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem

817 =817

817

0,00

0,00

15

KNR 2-31
0204/05

Nawierzchnie z thucznia kamiennego kliniec o grubosci po zaggszczeniu 7cm

817=817

817

0,00

0,00

4. OBRZEZA BETONOWE

0,00

16

KNR 2-31
0401/03

Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

520 =520

520

0,00

0,00

17

KNR 2-31
0402/03

Lawa betonowa zwykta pod krawezniki

520%0,2%0,3 =31,2

m3

312

0,00

0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
18 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem m 520 0,00 0,00
0407/03
520=520
19 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin m 24 0,00 0,00
0407/03 | piaskiem.Obrzeza jako obramowanie bokséw dla zawodnikow rezerwowych
24=24
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m m 60 0,00 0,00
0407/06
5. OGRODZENIE DOOKOLA BIEZNI WYSOKOSCI 1,1m 0,00
21 | KNR-W |Ogrodzenie z przeset panelowych o rostawie stupkow co 2,5m.Panele systemowe 3D powlekane PCV | m 490 0,00 0,00
2-02 zakonczone fagodnie (np potokraglo). Wysokosc ogrodzenia 1,1m. Ogrodzenie wykonac wg projektu
1804/01
490 =490
22 |KNR 2-23 |Brama dwuskrzydlowa wypetiona panelami powlekanymi 3D PCV jak ogrodzenie szerokosci 4,0m | szt 1 0,00 0,00
0402/02 | Wykonac wg projektu
23 |KNR 2-23 |Furtka o szerokosci 100cm wypetniona panelami 3D powlekanymi PCV szt 5 0,00 0,00
0402/03
6. WYKONANIE TERENOW ZIELONYCH 0,00
24 |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-1I spycharkami lub koparkami kotowymi m2 650 0,00 0,00
0233/01
650 =650
25 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z ha 0,65 0,00 0,00
0403/03 |nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0,65=0,65
7. CHODNIK- DOJSCIE DO TRYBUNY ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO 0,00
26 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 120 0,00 0,00
0101/01 | gruncie kategorii I-IV
120 =120
27 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - | m2 120 0,00 0,00
0101/02 |za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2x)
120 =120
28 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 120 0,00 0,00
0114/01
120=120
29 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin piaskiem m 241 0,00 0,00
0407/02
241 =241
30 |KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 9,64 0,00 0,00
0402/03
241%0,2*0,2 =9,64
31 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce piaskowej m2 120 0,00 0,00
0511/01
120 =120
8. DOSTAWA I MONTAZ KABINY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWY CH,LAWEK 0,00
32 Dostawa i montaz kabiny dla zawodnikow rezerwowych dla 8 0sob przesuwne ,obudowanych kpl 2 0,00 0,00
Jkrytych.Kolor uzgodnic z Inwestorem. Wycena obejmuje dostawe boksow oraz montaz do
podtoza,wykonanie napisu Goscie,Gospodarze
33 Dostawa lawek odkrytych z siedziskami na 10 0sob na boisko treningowe kpl 4 0,00 0,00
Razem! 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 190,723 0,00
2 |Brukarze gr.ll r-g 421,751 0,00
3 |Brukarze gr.III r-g 76,122 0,00
4 |Malarze gr.II r-g 7,745 0,00
5 |Monterzy gr.Il r-g 17,648 0,00
6 |Monterzy gr.III r-g 4,412 0,00
7 |Ogrodnicy gr.I r-g 253,266 0,00
8 |Ogrodnicy gr.Il r-g 36,875 0,00
9 |Ogrodnicy gr.III r-g 7,508 0,00
10 |Robotnicy r-g 825,09 0,00
11 |Robotnicy gr.I r-g | 1155285 0,00
12 |Robotnicy gr.Il r-g 316,402 0,00

Razem 3312,827 0,00
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Zestawienie materialow
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE

Lp |Nazwa Jm los¢ Cena | Wartos¢
1 |Azofoska t 0,325
2 |Beton B20 m3 13,5
3 |Bramy szerokosci 4,0m wypetniona panelami szt 1
4 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,82
5 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,41
6  |Furtki stalowe szt 5
7 | Geowldknina m2 | 2 727,864
8 |Kliniec kamienny t 651,105
9 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 123

10 |Mieszanka betonowa B15 m3 42,474

11 |Nasiona traw kg 130
12 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 24582
13 |Obrzeza betonowe 25x8cm m 554,88
14 |Odwodnienia liniowe szt 309
15 |Panele systemowe 3D o wym 2,5x1,lcm szt 197
16 |Piasek m3 13,553
17 |Pospotka m3 875,208
18 |Stupki drewniane 12cm m3 0,551
19 |Stupki stalowe powlekane 50x25x2mm szt 197

20 |Szpilki do geowtdkniny szt 157,68

21 | Thuczen kamienny 0-63,5 t 999,05

22 |Uchwyty metalowe kg 394

23 |Woda m3 4,92
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Zestawienie sprz¢tu
STADION SPORTOWY W RYMANOWIE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 11,563 0,00
2 |Ciagnik kotowy m-g 3,9 0,00
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 11,563 0,00
4  |Glebogryzarka ciggniona (bez ciggnika) m-g 1,963 0,00
5 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g | 126,949 0,00
6 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 27,283 0,00
7 |Pita do cigcia ptytek m-g 3 0,00
8 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,924 0,00
9 |Samochod samowytadowezy 15t m-g | 120,575 0,00
10 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g | 167,944 0,00
11 |Srodek transportowy m-g 1,666 0,00
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 175,468 0,00
13 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 93,013 0,00
14 |Wibrator powierzchniowy m-g 15,6 0,00

Razem 768,411 0,00




	Strona tytułowa
	Przedmiar robót
	Kalkulacja szczegółowa (formuła 1)
	Kalkulacja uproszczona
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

