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Przedmiar
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja wlasna - Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej trybuny wraz z pokryciem i utylizacja
kpl 1
2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km. Odkopanie istniejacych scian fundamentowych
50%1,3*1,5 m3 97,5
7*1,4*%1,5%2 m3 29,4
2,5%1,4%1,5%4 m3 21
razem | m3 147.9
3 |KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych konstrukeji betonowych $cian, taw i filaréw o grubosci ponad 20 do 30cm
0603/02
50%0,3*2,5 m3 37,5
6%0,3*2,5%2 m3 9
2,4%0,3%1,5%4 m3 4,32
0,6%0,6%0,4*6 m3 0,864
razem | m3 51,684
4 |KNR 4-04 Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych pptyty betonowej o grubosci do 20cm zbrojonych normalnie
0604/01
50%2,17*%0,2 m3 21,7
50%2,7*%0,2 m3 27
50*0,7*0,2 m3 7
razem | m3 55,7
5 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01 |samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
m3 107
6 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04 m3 107
7 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego -
1103/05 |naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
(doptata 5x)
m3 107
2. ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
2.1. ROBOTY ZIEMNE
8 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoséci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
330,87 m3 330,87
razem | m3 330,87
9 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
0230/02
120 m3 120
razem | m3 120
2.2. LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE
10 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
11,59 m3 11,59
razem | m3 11,59
11 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0202/02
L3 36,36 m3 36,36
12 1,76 m3 1,76
L1 10,5 m3 10,5
WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH 5,67 m3 5,67
razem | m3 54,29
12 | KNR-W |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0204/01
SF1 1,08 m3 1,08
SFIA 1,08 m3 1,08
SF2 9,93 m3 9,93
SF3 3,75 m3 3,75
razem | m3 15,84
13 | KNR-W |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0207/01
198,2 m2 198,2
razem | m2 198,2
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TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
14 | KNR-W |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci Scian zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02
0207/07
(doptata
22x)
198,2 m2 198,2
razem | m2 198,2
15 | KNR-W |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2-02 do 6m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0208/01
2,52 m3 2,52
razem | m3 2,52
2.3.1Z0LACJA
16 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2-02
0603/01
880,18 m2 880,18
razem | m2 880,18
17 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emuls;ji asfaltowej - kazda nastgpna
2-02 warstwa ponad jedna
0603/02
880,18 m2 880,18
razem | m2 880,18
2.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ TRYBUN
18 |KNR 2-01 |Zasypanie powierzchni wewnetrznej ptyty trybuny pospélka. Analogia
0212/05
210 m3 210
razem | m3 210
19 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z pospolki ubijakami mechanicznymi
0236/01
210 m3 210
razem | m3 210
20 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. Wykonanie betonu spodniego grubosci 15¢cm
1101/03
23,25 m3 23,25
razem | m3 23,25
21 | KNR-W |Stopnie trybuny z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngetrzne na gotowym podtozu
2-02
0219/01
72+26,04 m3 98,04
razem | m3 98,04
22 | KNR-W |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0210/01
9,84 m3 9,84
razem | m3 9,84
2.5. DOSTAWA I MONTAZ KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ TRYBUNY ZGODNIE Z PROJEKTEM
23 | KNR-W |Analogia. Montaz konstrukcji stalowej trybun. Wycena obejmuje montaz konstrukcji oraz dwukrotne pomalowanie konstrukcji
2-05 zestawem farb chlorokauczukowych Iub epoksydowych, z wykonaniem podlewki pod stupy
0101/01
20,8 t 20,8
razem| t 20,8
2.6. DACH POKRYCIE
24 | KNR-W |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 18mm
2-02
0410/01
320 m2 320
razem | m2 320
25 |KNR K-05 |Mocowanie maty seperacyjnej na deskowaniu petnym
0102/02
320 m2 320
razem | m2 320
26 |NNRNKB |Pokrycie dachow blacha stalowo-ocynkowana na rabek stojacy
40525/01
320 m2 320
razem | m2 320
27 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02
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TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
144 m2 144
razem | m2 144
28 |KNR K-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnienia z blachy powlekanej
0301/06
12 szt 12
razem | szt 12
29 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych stalowych o srednicy 125mm w systemie odwodnieniowym
0301/02
50 m 50
razem| m 50
30 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o srednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/02
5%12 m 60
razem| m 60
2.7.ROBOTY ZBROJARSKIE
31 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli.
055(;%02
16 t 16
razem | t 16
3. ROBOTY BUDOWLANE -STAN WYKONCZENIOWY
3.1. OBUDOWA SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH GRUBOSCI 6CM
32 | KNR-W |Obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych
130%?01
223 m2 223
razem | m2 223
3.2. WYKONANIE STROPU NAPINANEGO ZAKRYWAJACEGO KONSTRUKCJE DACHU Z SIATKI CIETO-
CIAGNIONEJ
33 | KNR-W |Analogia. Wykonanie kompletnego stropu napinanego z siatki cigto- ciagnionej
2?0(301
320 m2 320
razem | m2 320
3.3. DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ SIEDZISK NA TRYBUNIE
34 Demontaz istniejacych siedzisk
230 szt 230
razem | szt 230
35 Dostawa brakujacych siedzisk . Typ i kolor siedzisk jak istniejace
110 szt 110
razem | szt 110
36 Montaz siedzisk na trybunie. W wycenie nalezy przyjac wyczyszczenie istniejacych siedzisk
320 szt 320
razem | szt 320
3.4. WYKONANIE POSADZKI Z ZYWICY NA TRYBUNIE
37 | KNR-W |Posadzki epoksydowe na trybunach
2-02
1128/02
239 m2 239
razem | m2 239
3.5. ELEMENTY ZEWNETRZNE ,BARIERKI I PLAC
38 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
182 m2 182
razem | m2 182
39 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/03
59 m 59
razem| m 59
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboséci 6¢cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
182 m2 182
razem | m2 182
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TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
41 | KNR-W |Balustrady schodowe
2-02
1207/05
5 m 5
razem| m 5
3.6. WYKONANIE LOGO KLUBU
42 Klakulacja indywidualna . Wykonanie logo klubu na trybunie
kpl 1
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Kalkulacja wlasna - Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej
trybuny wraz z pokryciem i utylizacja
1 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 125 125 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami
0206/02 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km.
Odkopanie istniejacych scian fundamentowych
147,9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 30,024 0,00 0,00
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 11,152 0,00 0,00
Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,2016 29,817 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
3 |KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych konstrukeji
0603/02 | betonowych $cian, taw i filarow o grubosci ponad 20 do 30cm
51,684 m3
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 7,52| 388,664 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,9 98,2 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min (1) m-g 2,98/ 154,018 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych pptyty betonowej o
0604/01 |grubosci do 20cm zbrojonych normalnie
55,7 m3
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 7,63 424991 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 129,224 0,00 0,00
Materialy
Gwozdzie budowlane gote kg 0,82 45,674 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min (1) m-g 3,03 168,771 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
107 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa o pojemnosci tyzki 0,60m3 | m-g 0,143 15,301 0,00 0,00
1
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na
1103/04 |odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
107 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,177 18,939 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
1103/05 |odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
(doptata 5x) uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
107 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,185 19,795 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem
Razem element 0,00
2. ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY
2.1. ROBOTY ZIEMNE
8 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami
0206/02 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
330,87 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 67,167 0,00 0,00
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 24,948 0,00 0,00
Samochdod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,2016 66,703 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
0230/02 |przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
120 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0138 1,656 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
Razem
Razem element 0,00
2.2. LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE
10 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
2-02 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/03 |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
11,59 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2.9 33,611 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-12/15 m3 1,03 11,938 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 1,159 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/02
54,29 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,7 146,583 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 1,015 55,104 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,003 0,163 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,005 0,271 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,004 0,217 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,42 22,802 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,629 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 4,343 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR-W |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01
15,84 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,48 86,803 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 1,015 16,078 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,004 0,063 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kI.III 19-25mm m3 0,005 0,079 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,005 0,079 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,27 4,277 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,634 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 1,109 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNR-W |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0207/01
198,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,79 552,978 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 0,082 16,252 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,007 1,387 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,003 0,595 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,5 99,1 0,00 0,00
Drut stalowy migkki kg 0,12 23,784 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,1598 31,672 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 5,946 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,01 1,982 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR-W |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci $cian
2-02 zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0207/07
(doptata
22x)
1982 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66/ 130,812 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 0,22) 43,604 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzet
Wyciag m-g | 02068 40,988 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,022 4,36 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR-W |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o
2-02 wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0208/01 |do 6m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2,52 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 9,32 23,486 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 1,02 2,57 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,035 0,088 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,03 0,076 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,8 2,016 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,9165 2,31 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,176 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 0,227 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: EAWY I STOPY FUNDAMENTOWE
Razem
Razem element 0,00
2.3.1Z0OLACJA
16 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe
2-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza warstwa
0603/01
880,18 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 85,025 0,00 0,00
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 308,063 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,44 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe
2-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02 |warstwa ponad jedna
880,18 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,082 72,175 0,00 0,00
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 264,054 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,352 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: IZOLACJA

Razem|

Razem element

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
TRYBUN

18

KNR 2-01
0212/05

Zasypanie powierzchni wewnetrznej ptyty trybuny pospolka.
Analogia

210 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
pospolka
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1)

r-g

m3

m-g

0,0383

1,1

0,0664

8,043

231

13,944

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

19

KNR 2-01
0236/01

Zaggszczenie nasypow z pospolki ubijakami mechanicznymi

210 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

0,1337

0,0704

28,077

14,784

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

20

KNR-W
2-02
1101/03

Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. Wykonanie
betonu spodniego grubosci 15cm

23,25 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty C-12/15
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

m-g

2,9

1,03
1.5

0,1

67,425

23,948

2,325

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21

KNR-W
2-02
0219/01

Stopnie trybuny z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie
betonowe zewngtrzne na gotowym podtozu

98,04 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty C-20/25
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm
Gwozdzie budowlane gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

18,81

1,02

0,006

0,069

1.5

0,08
0,2

1 844,132

100,001
0,588
6,765
98,04

7,843
19,608

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

22

KNR-W
2-02
0210/01

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

9,84 m3
Robocizna
Robotnicy

r-g

12,22

120,245

0,00

0,00
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Materialy
Beton zwykty C-20/25 m3 1,02 10,037 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,012 0,118 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,046 0,453 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,055 0,541 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 2,7 26,568 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 1,2126 11,932 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,12 1,181 0,00 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,787 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE KONSTRUKCJIZELBETOWEJ
TRYBUN
Razem
Razem element 0,00
2.5. DOSTAWA I MONTAZ KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI
STALOWEJ TRYBUNY ZGODNIE Z PROJEKTEM
23 | KNR-W |Analogia. Montaz konstrukcji stalowej trybun. Wycena obejmuje
2-05 montaz konstrukcji oraz dwukrotne pomalowanie konstrukcji
0101/01 |zestawem farb chlorokauczukowych lub epoksydowych, z
wykonaniem podlewki pod stupy
20,8t
Robocizna
Robotnicy r-g 33 686,4 0,00 0,00
Materialy
Konstrukcja stalowa dwukrotnie pomalowana kg 1000 20 800 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 2 41,6 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 4,1 85,28 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: DOSTAWA IMONTAZ KOMPLETNEJ
KONSTRUKCJISTALOWEJ TRYBUNY ZGODNIE Z
PROJEKTEM
Razem
Razem element 0,00
2.6. DACH POKRYCIE
24 | KNR-W |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 18mm
OZ 1(())301
320 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 99,2 0,00 0,00
Materialy
Plyty OSB 18mm m2 1,08 345.,6 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 25,6 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 3,2 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 9,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR K-05 \Mocowanie maty seperacyjnej na deskowaniu pelnym
0102/02

320 m2
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 23,68 0,00 0,00
Materialy
Mata seperacyjna m2 1,1 352 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 1,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |NNRNKB |Pokrycie dachow blacha stalowo-ocynkowana na rabek stojacy
4 0525/01
320 m2
Robocizna
Blacharze gr.I r-g 1,3545 433,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0323 10,336 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm m2 1,05 336 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,0374 11,968 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0065 2,08 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 2,208 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
6 0541/02 |rozwinigciu ponad 25cm
144 m2
Robocizna
Blacharze gr.I r-g 0,64 92,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 102,24 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 177,12 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 2476,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 1,152 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR K-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnienia z blachy
0301/06 | powlekanej
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 5,04 0,00 0,00
Materialy
Lej spustowy z blachy powlekanej szt 1 12 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,048 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,005 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych stalowych o srednicy 125mm w systemie

0301/02

odwodnieniowym
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
50 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,545 27,25 0,00 0,00
Materialy
Rynna dachowa RG125 m 1,02 51 0,00 0,00
Ztaczka rynny Braas szt 0,35 17,5 0,00 0,00
Hak rynnowy Braas szt 1,45 72,5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,2 0,00 0,00
Samochdd dostawezy m-g 0,005 0,25 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie
0302/02 |odwodnieniowym Braas StabiCor
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 222 0,00 0,00
Materialy
Rury spustowe RG 100 m 1,01 60,6 0,00 0,00
Obejma rury spustowej Braas szt 0,5 30 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,18 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,004 0,24 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: DACH POKRYCIE
Razem
Razem element 0,00
2.7. ROBOTY ZBROJARSKIE
31 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw
2-02 budynkow i budowli.
0259/02
16t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 686,4 0,00 0,00
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm t 1,02 16,32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Nozyce do pretow m-g 5,8 92,8 0,00 0,00
Gigtarka do pretow m-g 4,8 76,8 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,8 12,8 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 25,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: ROBOTY ZBROJARSKIE
Razem
Razem element 0,00
3. ROBOTY BUDOWLANE -STAN WYKONCZENIOWY
3.1. OBUDOWA SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH
GRUBOSCI 6CM
32 | KNR-W |Obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych
100201
223 m2
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 1,06 236,38 0,00 0,00
Materialy
Plyty warstwowe grubosci 6 cm m2 1,02 227,46 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 0,0457 10,191 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: OBUDOWA SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH
GRUBOSCI6CM
Razem
Razem element 0,00
3.2. WYKONANIE STROPU NAPINANEGO
ZAKRYWAJACEGO KONSTRUKCJE DACHU Z SIATKI
CIETO- CIAGNIONEJ
33 | KNR-W |Analogia. Wykonanie kompletnego stropu napinanego z siatki cigto-
2-02 ciagnionej
2701/01
320 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 569.,6 0,00 0,00
Materialy
Plyty z siatki cieto- ciagnionej grubosci I mm m2 1,05 336 0,00 0,00
Element no$ny z blachy ksztaltowe;j m 1,72 5504 0,00 0,00
Element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 1,6 512 0,00 0,00
Ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 0,86 275,2 0,00 0,00
Wieszak szt 2,12 678,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 3,2 0,00 0,00
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 6,4 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE STROPU NAPINANEGO
ZAKRYWAJACEGO KONSTRUKCJE DACHU Z SIATKI
CIETO- CIAGNIONEJ
Razem
Razem element 0,00
3.3. DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ SIEDZISK NA
TRYBUNIE
34 Demontaz istniejacych siedzisk
230 szt
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,3 69 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
35 Dostawa brakujacych siedzisk . Typ i kolor siedzisk jak istniejace
110 szt
Materialy
Siedziska na trybuny szt 1 110 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 Montaz siedzisk na trybunie. W wycenie nalezy przyjac
wyczyszczenie istniejacych siedzisk
320 szt
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 1 320 0,00 0,00
Materialy
Kotwy stalowe szt 4 1280 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: DEMONTAZ 1 PONOWNY MONTAZ SIEDZISK
NA TRYBUNIE
Razem
Razem element 0,00
3.4. WYKONANIE POSADZKI Z ZYWICY NA TRYBUNIE
37 | KNR-W |Posadzki epoksydowe na trybunach
2-02
1128/02
239 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3 717 0,00 0,00
Materialy
Posadzki epoksydowe EPOXY BS-2000 grunt zywiczny kg 0,2 47,8 0,00 0,00
Posadzka EPOXY BS 3000 glowna warstwa zywicy barwinej kg 0,4 95,6 0,00 0,00
Posadzki epoksydowe PUR AGUA TOP 2KM- lakier poliuretanowy| kg 0,1 239 0,00 0,00
Piasek kwarcowy kg 1 239 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 2,39 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE POSADZKI Z ZYWICY NA
TRYBUNIE
Razem
Razem element 0,00
3.5. ELEMENTY ZEWNETRZNE ,BARIERKI I PLAC
38 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/01 |zaggszczeniu 20cm
182 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0021 0,382 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 2,675 0,00 0,00
Materialy
Pospotka m3 0,2455 44,681 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0026 0,473 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0182 3,312 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/03 |wypehieniem spoin piaskiem
59m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 7,092 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1202 7,092 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,006 0,354 0,00 0,00
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 60,18 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane
0511/02 |na podyspce cementowo-piaskowej
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Tlos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
182 m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937 89,853 0,00 0,00
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405 134,771 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,025 186,55 0,00 0,00
Piasek m3 0,0788 14,342 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0117 2,129 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 23,66 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 4,55 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 | KNR-W |Balustrady schodowe
2-02
1207/05
Sm
Robocizna
Robotnicy r-g 2,95 14,75 0,00 0,00
Materialy
Balustrady i pochwyty stalowe m 1 5 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: ELEMENTY ZEWNETRZNE ,BARIERKITPLAC
Razem
Razem element 0,00
3.6. WYKONANIE LOGO KLUBU
42 Klakulacja indywidualna . Wykonanie logo klubu na trybunie
1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: WYKONANIE LOGO KLUBU
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
1 Kalkulacja wlasna - Demontaz istniejacej konstrukcji stalowej trybuny wraz z pokryciem i utylizacja | kpl 1 0,00 0,00
2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 1479 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km. Odkopanie
istniejacych scian fundamentowych
50%1,3*%1,5=97,5
7*1,4%1,5%2 =294
2,5%1,4%1,5%4 =21
3 |KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych konstrukeji betonowych $cian, faw i filarow o m3 51,684 0,00 0,00
0603/02 | grubosci ponad 20 do 30cm
50%0,3*%2,5=37,5
6%0,3%2,5%2 =9
2,4%0,3%1,5%4 =432
0,6%0,6%0,4*6 = 0,864
4 |KNR 4-04 |Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych pptyty betonowej o grubosci do 20cm zbrojonych m3 55,7 0,00 0,00
0604/01 |normalnie
50%2,17%0,2=21,7
50%2,7*%0,2 =27
50%0,7%0,2 =7
5 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody m3 107 0,00 0,00
1103/01 |samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
6 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 107 0,00 0,00
1103/04 |tadowanego i wyladowanego
7 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie m3 107 0,00 0,00
1103/05 |tadowanego i wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
(doptata 5x) odlegtosci
2. ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY 0,00
2.1. ROBOTY ZIEMNE m3 450 0,00
8 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 330,87 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km
330,87 =330,87
9 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii | m3 120 0,00 0,00
0230/02 |IV na odlegtos¢ do 10m
120=120
2.2. LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE m3 167,8 0,00
10 | KNR-W |Podktady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3 11,59 0,00 0,00
2-02 publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
11,59=11,59
11 | KNR-W |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z m3 54,29 0,00 0,00
2-02 zastosowaniem pompy
0202/02
L3 36,36=36,36
12 1,76 =1,76
£l 10,5=10,5
WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH 5,67 =5,67
12 | KNR-W |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z m3 15,84 0,00 0,00
2-02 zastosowaniem pompy
0204/01
SF1 1,08=1,08
SFIA 1,08 =1,08
SF2 9,93=9,93
SF3 3,75=3,75
13 | KNR-W |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem m2 198,2 0,00 0,00
2-02 pompy
0207/01
198,2=198,2
14 | KNR-W |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonu z | m2 198,2 0,00 0,00
2-02 zastosowaniem pompy
0207/07
(doptata
22x)
198,2=198,2
15 | KNR-W |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku m3 2,52 0,00 0,00
2-02 deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0208/01

2,52=2,52
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
2.3.1Z0LACJA m2 880 0,00
16 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji m2 880,18 0,00 0,00
2-02 asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
880,18 = 880,18
17 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emuls;ji m2 880,18 0,00 0,00
2-02 asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/02
880,18 = 880,18
2.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ TRYBUN m3 131,5 0,00
18 |KNR 2-01 |Zasypanie powierzchni wewnetrznej ptyty trybuny pospélka. Analogia m3 210 0,00 0,00
0212/05
210=210
19 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z pospolki ubijakami mechanicznymi m3 210 0,00 0,00
0236/01
210=210
20 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3 23,25 0,00 0,00
2-02 publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. Wykonanie betonu
1101/03 |spodniego grubosci 15cm
23,25=2325
21 | KNR-W |Stopnie trybuny z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym | m3 98,04 0,00 0,00
2-02 podiozu
0219/01
72+26,04 = 98,04
22 | KNR-W |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z| m3 9,84 0,00 0,00
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0210/01
9,84=9.84
2.5. DOSTAWA I MONTAZ KOMPLETNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ TRYBUNY t 20,8 0,00
ZGODNIE Z PROJEKTEM
23 | KNR-W |Analogia. Montaz konstrukcji stalowej trybun. Wycena obejmuje montaz konstrukcji oraz dwukrotne | t 20,8 0,00 0,00
2-05 pomalowanie konstrukcji zestawem farb chlorokauczukowych lub epoksydowych, z wykonaniem
0101/01 |podlewki pod stupy
20,8=20,8
2.6. DACH POKRYCIE m2 320 0,00
24 | KNR-W |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 18mm m2 320 0,00 0,00
2-02
0410/01
320 =320
25 |KNR K-05 |Mocowanie maty seperacyjnej na deskowaniu petnym m2 320 0,00 0,00
0102/02
320 =320
26 |NNRNKB |Pokrycie dachow blacha stalowo-ocynkowana na rabek stojacy m2 320 0,00 0,00
4 0525/01
320 =320
27 |NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm m2 144 0,00 0,00
6 0541/02
144 =144
28 |KNR K-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnienia z blachy powlekanej szt 12 0,00 0,00
0301/06
12=12
29 |KNR K-05 |Montaz rynien dachowych stalowych o $rednicy 125mm w systemie odwodnieniowym m 50 0,00 0,00
0301/02
50=50
30 |KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor m 60 0,00 0,00
0302/02
5%12 =60
2.7. ROBOTY ZBROJARSKIE t 16 0,00
31 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli. t 16 0,00 0,00
2-02
0259/02
16=16
3. ROBOTY BUDOWLANE -STAN WYKONCZENIOWY 0,00
3.1. OBUDOWA SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH GRUBOSCI 6CM m2 223 0,00
32 | KNR-W |Obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych m2 223 0,00 0,00
2-05

1002/01
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Kosztorys
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
223 =223
3.2. WYKONANIE STROPU NAPINANEGO ZAKRYWAJACEGO KONSTRUKCJE m2 320 0,00
DACHU Z SIATKI CIETO- CIAGNIONEJ
33 | KNR-W |Analogia. Wykonanie kompletnego stropu napinanego z siatki cigto- ciagnionej m2 320 0,00 0,00
2720(30 1
320=320
3.3. DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ SIEDZISK NA TRYBUNIE szt 320 0,00
34 Demontaz istniejacych siedzisk szt 230 0,00 0,00
230 =230
35 Dostawa brakujacych siedzisk . Typ i kolor siedzisk jak istniejace szt 110 0,00 0,00
110=110
36 Montaz siedzisk na trybunie. W wycenie nalezy przyjac wyczyszczenie istniejacych siedzisk szt 320 0,00 0,00
320=320
3.4. WYKONANIE POSADZKI Z ZYWICY NA TRYBUNIE m2 239 0,00
37 | KNR-W |Posadzki epoksydowe na trybunach m2 239 0,00 0,00
1128102
239 =239
3.5. ELEMENTY ZEWNETRZNE ,BARIERKIIPLAC m2 182 0,00
38 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 182 0,00 0,00
0114/01
182 =182
39 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem m 59 0,00 0,00
0407/03
59=59
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce m2 182 0,00 0,00
0511/02 |cementowo-piaskowej
182 =182
41 | KNR-W |Balustrady schodowe m 5 0,00 0,00
2-02
1207/05
5=5
3.6. WYKONANIE LOGO KLUBU kpl 1 0,00
42 Klakulacja indywidualna . Wykonanie logo klubu na trybunie kpl 1 0,00 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogoélem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Warto$¢
1..ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2./ ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY 0,00

2.1..ROBOTY ZIEMNE 0,00

2.2 /LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE 0,00

2.3./IZOLACJA 0,00

2.4 /WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ TRYBUN 0,00

2.5..DOSTAWA I MONTAZ KOMPLETNEJ KONSTRUKCIJI STALOWEJ TRYBUNY ZGODNIE Z PROJEKTEM 0,00

2.6..DACH POKRYCIE 0,00

2.7..ROBOTY ZBROJARSKIE 0,00
3. /ROBOTY BUDOWLANE -STAN WYKONCZENIOWY 0,00

3.1.,OBUDOWA SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH GRUBOSCI 6CM 0,00

3.2./WYKONANIE STROPU NAPINANEGO ZAKRYWAJACEGO KONSTRUKCJE DACHU Z SIATKI CIETO- CIAGNIONEJ 0,00

3.3, DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ SIEDZISK NA TRYBUNIE 0,00

3.4/ WYKONANIE POSADZKI Z ZYWICY NA TRYBUNIE 0,00

3.5.[ELEMENTY ZEWNETRZNE ,BARIERKI I PLAC 0,00

3.6..WYKONANIE LOGO KLUBU 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogélem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Blacharze gr.ll r-g 525,6 0,00

2 |Brukarze gr.ll r-g 7,092 0,00

3 |Brukarze gr.III r-g 89,853 0,00

4 |Robotnicy r-g | 6251,175 0,00

5 |Robotnicy gr.I r-g 608,078 0,00

6 |Robotnicy gr.Il r-g | 1337,808 0,00

Razem 8 819,606 0,00
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Zestawienie materialow
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Balustrady i pochwyty stalowe m 5
2 |Beton zwykty C-12/15 m3 35,886
3 |Beton zwykty C-20/25 m3 | 243,646
4 |Blacha powlekana ptaska m2 177,12
5 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm m2 336
6 |Cement portlandzki 35 t 2,129
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 19-25mm m3 8,502
8 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,541
9 |Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,891

10 |Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,617

11 |Drewno na stemple m3 0,932

12 |Drut stalowy migkki kg 23,784

13 |Element no$ny z blachy ksztaltowej m 5504

14 |Element poprzeczny z blachy ksztattowej m 512

15 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 572,117

16 |Gwozdzie budowlane gote kg | 324,077

17 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 11,968

18 |Hak rynnowy Braas szt 72,5

19 |Konstrukcja stalowa dwukrotnie pomalowana kg 20 800

20 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 186,55

21 |Kotwy stalowe szt 1280

22 |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 275,2

23 |Lej spustowy z blachy powlekanej szt 12

24 |Mata seperacyjna m2 352

25 |Obejma rury spustowej Braas szt 30

26 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 60,18

27 |Piasek m3 14,696

28 |Piasek kwarcowy kg 239

29 |Piyty OSB 18mm m2 345,6

30 |Ptyty warstwowe grubosci 6 cm m2 227,46

31 |Ptyty zsiatki cieto- ciggnionej grubosci lmm m2 336

32 |Posadzka EPOXY BS 3000 glowna warstwa zywicy barwinej kg 95,6

33 |Posadzki epoksydowe EPOXY BS-2000 grunt zywiczny kg 47,8

34 |Posadzki epoksydowe PUR AGUA TOP 2KM- lakier poliuretanowy kg 239

35 |pospolka m3 231

36 |Pospotka m3 44,681

37 |Prety zbrojeniowe zebrowane 12-14mm t 16,32

38 |Rury spustowe RG 100 m 60,6

39 |Rynna dachowa RG125 m 51

40 | Siedziska na trybuny szt 110

41 |Wieszak szt 6784

42 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 2476,8

43 |Ztaczka rynny Braas szt 17,5
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Zestawienie sprz¢tu
TRYBUNA SPORTOWA -ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Gigtarka do pretow m-g 76,8 0,00
2 |Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 50,044 0,00
3 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa o pojemnosci tyzki 0,60m3 (1) m-g 15,301 0,00
4 |Nozyce do pretow m-g 92,8 0,00
5 |Pita do cigcia phytek m-g 4,55 0,00
6 |Pompa do betonu m-g 3,484 0,00
7 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 32416 0,00
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,473 0,00
9 |Samochod dostawczy m-g 0,55 0,00
10 |Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g | 135254 0,00
11 |Spawarka elektryczna m-g 85,28 0,00
12 |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min (1) m-g | 322,789 0,00
13 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,656 0,00
14 |Srodek transportowy (1) m-g 65,601 0,00
15 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 14,784 0,00
16 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 3,312 0,00
17 |Wibrator powierzchniowy m-g 23,66 0,00
18 |Wyciag m-g 110,21 0,00
19 |Zuraw samochodowy m-g 10,191 0,00
20 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 41,6 0,00
Razem 1 090,755 0,00
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