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UWAGI:
Zachowianie istniejącej więźby dachowej i
pokrycia dachowego

1. Wszystkie wymiary i wielkości
zweryfikować na budowie.

2. Wszystkie zmiany uzgodnić z
Projektantem.

3. Rysunek należy czytać wraz ze
specyfikacją, rysunkami
architektonicznymi i branżowymi.

4. Hierarchia dokumentacji:
a. Projekt architektoniczny
b. Projekt konstrukcji
c. Projekt instalacji.
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Istniejące miecze do usunięcia

Częściowe usunięcie dolnych kleszczy
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Istniejący wyłaz na dach
80x90 do usunięcia
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Istniejąca klapa dymowa
typ ULTRALIGHT
rozmair 100x100
(podstawa 120x120)
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ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH
 ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ:

KROKIEW 8X16
SŁUP 14X14
MIECZ 8X8
PŁATEW 14X16
MURŁATA 14X16
PODWALINA 16X16
KLESZCZE 2X5X15
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PROJEKTOWANE ELEMENTY
WIĘŹBY DACHOWEJ:

KROKIEW 8X16
KLESZCZE 2X5X15
WYMIAN 8X16

LEGENDA:

Istniejące elementy więźby dachowej

Projektowane elementy więźby dachowej

Usunięte elementy więźby dachowej

UWAGI:
Kominy wnetylacyjne przymocować
do konstrukcji więźby dachowej
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 Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13

e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl  tel.(013) 432 43 32

 Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13

e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl  tel.(013) 432 43 32
www: www.inwestprojekt-krosno.pl

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku
dydaktycznym Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy
ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na sale lekcyjne Szkoły Muzycznej

38-480 Rymanów, ul. Szkolna 2
GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A
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