OCENA STANU TECHNICZNEGO

budynku dydaktycznego nalezacego do Zespolu Szkét Publicznych w Rymanowie
przy ul. Szkolnej , ktérego poddasze przewidziane jest do przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na sale dydaktyczne Szkoty Muzyczne;.

I. Podstawa opracowania.

» Umowa z Inwestorem

» Inwentaryzacja budowlana budynku w obrebie przewidzianym do
przebudowy

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna.

\ %

II.  Opis stanu istniej acego.

1. Opis ogdiny

Objety opracowaniem budynek dydaktyczny nalezacy do Zespotu Szkét Publicznych
zlokalizowany jest w Rymanowie przy ul. Szkolnej, na dziatce o nr ew. 2682/6.

Na dzialce objetej opracowaniem, mieszcza sie: gtéwny budynek dydaktyczny , tacznik,
segment dydaktyczno-administracyjny oraz aula wraz z zapleczem. Caly zespét
budynkéw wybudowany w latach 2003-2008 i oddany do uzytkowania w roku 2008 .
Budynek dydaktyczny, ktérego poddasze przewidziane jest do przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania, zlokalizowany od strony wschodniej, w bezpo$rednim
sgsiedztwie ul. Szkolnej. Gtowne wejscie do budynku centralnie z dziedzihca
szkolnego. Dojazd do dziatki bezposrednio z ulicy Szkolne;.

Jest to obiekt trzykondygnacyjny, w cze$ciowo podpiwniczony, kryty stromym dachem.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana; $Sciany z pustakOw ceramicznych
POROTHERM , stropy z piyt kanalowych typu szkolnego. Ukilad konstrukcyjny
podtuzny — trzytraktowy o rozstawie osiowym podtuznym 660 cm + 460 cm + 660 cm, .
Wejscia do budynku od ul. Szkolnej. Budynek potgczony jest tacznikiem z budynkiem
dydaktyczno-administracyjnym.

Przeznaczone do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasze budynku
dostepne jest z gtéwnej klatki schodowej obstugujacej budynek.

2. Instalacje w_budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- instalacje wodociggowa (woda ciepta i zimna)

- kanalizacje

- instalacje centralnego ogrzewania z kotlowni zlokalizowanej w przyziemiu
budynku administracyjno-dydaktycznego

- instalacje elektryczne
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3. Stan techniczny

Obiekt oddany do uzytku w 2008 r z przeznaczeniem na szkote (pomieszczenia
dydaktyczne z zapleczem sanitarnym).

Dla ustalenia stanu technicznego budynku, dla wytypowania uszkodzen i niezbednych
robo6t majacych na celu poprawe tego stanu jak rowniez ustalenia zakresu planowane;j
przebudowy, dokonano ogledzin poszczegdlnych elementéw budynku.

Na podstawie tych czynnosci stwierdzi¢ nalezy, ze stan techniczny budynku jest dobry.
Nie stwierdzono zarysowan, ani peknie¢ elementow konstrukcyjnych budynku.

Sciany przyziemia sg suche i nie wykazujg uszkodzen ani zawilgocen.

Budynek jest utrzymany w dobrym stanie .

Wystepujace nielicznie usterki lub uszkodzenia sg usuwane na biezaco.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja budynku jest ustabilizowana.

4. Opis elementow konstrukcyjnych

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowane;j

tawy i mury fundamentowe — zelbetowe lub betonowe. Z uwagi na zakres
przebudowy budynku obejmujacy wytacznie zmiane sposobu uzytkowania poddasza
nie majacy wptywu na fundamenty , niewielkie zmiany obcigzen stropéw - zmienia sie
obcigzenie uzytkowe stropu nad ll-gim pietrem obecnie wynosi 0ok.0,5kPa po zmianie
sposobu uzytkowania strychu bedzie wynosi¢ 2 kPa, nie ma koniecznosci wykonania
odkrywek fundamentow.

Sciany fundamentowe —  grubosci 38 i 25 cm betonowe.

Sciany zewn etrzne — jednowarstwowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM gr.
44 cm

Sciany konstrukcyjne wewn etrzne - $ciany konstrukcyjne przyziemia i parteru z
cegly pelnej gr. 25 cm, w poziomie pierwszego i drugiego pietra z pustakéw
ceramicznych POROTHERM.

Podci agi i nadpro za — zelbetowe

Stropy — prefabrykowanych piyt stropowych kanatowych typu ,S” opartych na $cianach
konstrukcyjnych i podciagach zelbetowych.

Schody - zelbetowe pitytowe oparte na belkach zelbetowych. Schody wejsciowe
zelbetowe plytowe oparte na gruncie zageszczonym.

Przewody wentylacyjne — 2z ceramicznych pustakow wentylacyjnych P240
obudowane pustakami POROTHERM 8 cm , a na poddaszu cegta dziurawka na ptask
12 cm.

Dach -  wielospadowy konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowej. Przekroje
giéwnych elementow : krokwie 8x16 , murfaty 14x16, ptatwie 14x16 , kleszcze
2x5x16, stupki 14x14, miecze 8x8.

Krycie dachu — blachodachéwka w kolorze czerwonym.

Elementy dachu impregnowane preparatem Fotos.
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5. Warunki gruntowe

W zwigzku z ograniczonym zakresem planowanym prac remontowych i
przystosowawczych oraz w zwigzku z zachowaniem istniejgcych obcigzen uzytkowych
budynku i bardzo ograniczong ingerencje w jego konstrukcje nie ma potrzeby
wykonywania badan geologicznych gruntu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu
Srodowiskowego stwierdzono, ze podtoze budujg grunty nosne - gliny pylaste zwiezile i
pyly . Grunt pod budynkiem jest ustabilizowany a jego no$nos¢ wynosi min 1,5 kg/cm?
(0,15 MPa)

IV. Opis projektowanych zmian.

Zasadnicza funkcja budynku pozostaje bez zmian.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza z
przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne dla Szkoty Muzyczne).

Proponowany uktad pomieszczen nie narusza gtowinek konstrukcji nosnej dachu,
natomiast wymagac¢ bedzie czesciowej likwidacji kleszczy dolnych oraz mieczy i
spiecia konstrukcji dachu kleszczami goérnymi. Dodatkowe usztywnienie dachu
stanowi¢ bedzie ruszt stalowy konstrukcji znosniej stropu $cian z piyt gipsowo-
kartonowych.

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza wymaga przebudowy Kklatki schodowej w
poziomie poddasza.

Przebudowa klatki polega¢ bedzie na:
v" Wyburzeniu czesci stropu nad klatkg schodowag
v" Wyburzenie $ciany oddzielajgcej klatke schodowa od poddasza
v' Podniesienie poziomu podestu do poziomu poddasza poprzez wykonanie
dodatkowej warstwy z termowylewki
v" Wykonanie dodatkowego stopnia biegu gérnego schodoéw

Przebudowa poddasza polega¢ bedzie na:

v" Montazu nowych okien i $wietlikbw dachowych

v' Demontazu czesci kleszczy dolnych oraz mieczy

v" Wykonaniu dodatkowych kleszczy gérnych powyzej kleszczy zdemontowanych

v" Wykonaniu nowych trzonéw kominowych z rur stalowych mocowanych dom
stropu wraz z ich obudowa.

v" Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich okien dachowych , $wietlikdw i
nowych kominow.

v Wykonanie nowych $cianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia na
poddaszu. Zaleca sie wykonanie lekkich $cianek z plyt GKF na ruszcie
stalowym

v' Montazu stolarki drzwiowej

v' Montazu przeszklonych $cianek z drzwiami wydzielajacych klatke schodowg

v" Wykonaniu sufitbw podwieszonych z ptyt GKF

v" Wykonaniu nowych powtok tynkarskich , uzupetnienie tynkéw wewnetrznych

v" Malowaniu $cian

v" Wykonaniu nowych instalacji wewnetrznych (wod.kan, c.o., instalacja
elektryczna) dostosowanych do projektowanej funkcji pomieszczen
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V. Whnioski i zalecenia wykonawcze:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stan techniczny budynku okresla
sie jako dobry. Konstrukcja budynku jest ustabilizowana. Planowana przebudowa i
zZmiana sposobu uzytkowania poddasza nie wplynie na sztywnos$é konstrukciji
budynku.

Nie stwierdzono zadnych peknie¢ oraz zarysowan elementow konstrukcyjnych
budynku.

W celu przystosowania poddasza do nowej funkcji nalezy wykona¢ jedynie drobne
prace nie naruszajgce zasadniczej konstrukcji budynku. Obcigzenie uzytkowe budynku
nie zostanie zwiekszone.

Zaleca sie prowadzenie prac wyburzeniowych i remontowych pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania tego typu prac.

Opracowata :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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