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Projekt zawiera:

Opis obiektu.

Opis techniczny.

Obliczenia

Przepisy i normy zwazane.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia BIOZ
Rysunki:

ohkwnE

1. Schemat ideowy-rozdzielnica TB-1
2. Schemat ideowy-rozdzielnica TB-2
3. Instalacja elektryczna

1. Opis obiektu.

1.1. Stan istniejcy.

Budynek dydaktyczny, ktérego poddasze przewidziggst do
przebudowy i zmiany sposobuytkowania.

1.2. Zakres projektu.

1.2.1. Zakres projektu obejmuije:
1.2.1.1. Instalacg elektryczm, oswietlenia .
1.2.1.2. Instalacg elektryczm gniazd 1 faz
1.2.1.3. Instalacg trojfazowy

1.2.1.4. Instalacg strukturalna
1.2.1.5. Instalacg monitoringu

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie w energielektryczn.
Projektowana instalacja na poddaszu pracédweézie w systemie TN-S.
Zasilanie w energielektryczm obwoddéw poddasza odbywhedzie sé
z projektowanych rozdzielnic TB1 i TB2 lokalizowanhyw korytarzach
4/1, 4/2. Rozdzielnice TB1 i TB2 zasilane w enemgektryczmn, beda z
istniejgcych rozdzielnic TS5 1 T6 na |l pirze.

2.2. Instalacja éwietlenia.

Oswietlenie dobrano wedtug PN-EN 12464-1.



2.3.

Natezenie dla pomieszcaedobrano jak riej w tabeli:

Nr |Nazwa pomieszczenia Eksploatacyjne wymagane
Ref. natezenie Gwietlenia En,
IX
4/1 | Korytarz 100
4/2 | Korytarz 100
4/3 | Aula mata 300
4/4 | Szatnia 200
4/5 | Sala zai 300
4/6 | Sala zaK 300
4/7 | Sala zai 300
4/8 | Sala zaK 300
4/9 | Sala zaK 300
4/10 | Toaleta damska 200
4/11 | Sktadzik poradkowy 100
4/12 | Toaleta ngska 200
4/13 | Sktadzik poradkowy 100
4/14 | Sala zaj¢ 300
4/15 | Foyer 100
4/16 | Klatka schodowa 100
4/17 | Sala za§c¢ 300
4/18 | Pokdj socjalny 100
4/19 | Sala zaj¢ 300
4/20 | Sala zaj¢ 300
4/21 | Sala zag¢ 300
4/22 | Sala zajc¢ 300
4/23 | Sala zaj¢ 300

Instalacg oswietlenia wykondéd przewodami uniepalnionymi typ
YnKXs(z0)3(4)x1,5- 0,6/1kV. Projektuje eioprawy adwietleniowe

swietlowkowe nasufitowe. Dodatkowo przewidujee sdaswietlenie

lampami wolnosteicymi  punktow wymagagych indywidualnego
oswietlenia. taczniki montow& na wysokéci 1,2m nad podicg W

pomieszczeniach WC-adzniki oswietlenia montow& w wykonaniu

IP44.

Instalacja awaryjnegoswietlenia — dwietlenie ewakuacyjne.

Zaprojektowano ¢wietlenie ewakuacyjne w korytarzach 1 w
pomieszczeniach zapewnrjeych nag¢zenie gwietlenia> 1Ix. Oprawy
wydzielone wypossone § w modut awaryjny 3h. Zaprojektowano
oprawy kierunkowe przystosowane do pracy po zamapgcia 3h z
piktogramem ,Wyjcie ewakuacyjne”.



2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Instalacja gniazd jednofazowych

Na poddaszu instalacprojektuje st przewodami uniepalnionymi typ
YnKXs(z0) 3x2,5 —-0,6/1kV. Gniazda montogvav miejscach jak na
rysunku oraz dodatkowych uzgodfie przedstawicielami inwestora.
Gniazda w pomieszczeniach ogolno dpaych stosowap/t z uchyln,
ostonky, z przestonami stykow i stopniu ochrony 1P44.

Instalacja strukturalna

Instalacg strukturalm, projektuje st kablem FTP.Na poddaszu
rozmieszczono 3 punkty deppbwe Wi Fi Instalacg nalezy zintegrowa
z istniepca w budynku.

Instalacja monitoringu

Projektuje st system CCTV zintegrowany z istreym w budynku w
celu uzyskania maksymalnego poziomu zabezpieczenizo
generowania sygnatu wizyjnego wykorzystane zastdwie kamery
zlokalizowane w korytarzu 4/1, 4/2.

Ochrona przeciwpgpieciowa.

Ochrore przeciwprzepiciowa projektuje st typu 213

w projektowanych rozdzielnicach i gniazdach&oawych

1-fazowych wymagagych petnej ochrony. Ochrona realizowargdbe
poprzez ograniczniki przeg.

2.7.0chrona przeciwparaniowa.

2.8.

Ochrona przeciwporaniowa w projektowanym obiekcie budowlanym
realizowana &dzie poprzez zastosowanie:

» ochrony przed dotykiem bezfrednim,

e samoczynne wykzenie zasilania,

» stosowanie usdzen w Il klasie ochronngci.
Zaleca si stosowa odbiorniki przenéne wykonane w Il klasie
ochronndci.

Ochrona przeciwp@arowa.

Instalacg poddasza budynku projektuje esi przewodami
uniepalnionymi typ YnKXsfo) o nap¢ciu 0,6/1kV. Stosowanie



wytacznikdw r&nicowopgdowych o pgdzie r&nicowym 30mA w
obwodach, spetnia wymagania przepiséw i norm datyazh ochrony

p.paz.
2.9. Wytyczne do stosowania materiatéw

Materiaty do zabudowy natg stosowa z znakiemC€ lub B.

3. Obliczenia
3.1. Wznaczenie mocy zainstalowangj P

P~32 kW
3.2. Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej
zastosowano wspotczynnik jednoczésnd=0,4

moc zapotrzebowana / maxh.Fk; X B to P,=0,4 x 3213 kW
. Przepisy i normy zwjzane.

4.1Ustawa z dnia 02.10.2013 ,Prawo budowlane” (Dzz @013r.
poz. 1409 z Hpidejszymi zmianamy

4.2. Dz.U. Nr 56 z 2009 poz.461zmienia@ rozporadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpovéad
budynki i ich usytuowanie z fdiejszymi zmianami

4.3. PN-IEC 60364...... Instalacje elektryczne wektach
budowlanych............

4.4. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna st&wy
okablowania strukturalnego —¢8& 1. Wymagania ogolne



5. Informacja dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia BIOZ
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CZESC OPISOWA

|. Zakres i kolejnosé¢ robot

Zakres robot elektroinstalacyjnych  w  budynku obg@mu instalacg
oswietlenia, gniazd 1-f, trojfazowa, strukturaJrmonitoringu.

Il. Wskazanie elementdow, ktére mog stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystpuja.

I1l. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagraen
wysepujacych podczas realizacjrob6t budowlanych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizad,miejsce prowadzenia
stwarza szczegolne ryzyko zageoia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty elektroinstalacyjne wykonywane pod raj@m t.j. pomiary,
préby.
2. Roboty, w ktorych istnieje zagrenie upadku z wysoKoi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow
przed przysapieniem do realizacji robo6t szczeqgolnie
niebezpiecznych.

1. Przewiduje si zapoznanie pracownikow z planem BIOZ, oraz ingtauk
przeprowadzony przez kierownika robaét.

2. Pracownicy powinni posiadaktualne szkolenia w zakresie BHP,
aktualne badania lekarskie, mme zawiadczenia kwalifikacyjne SEP do
1kV .
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V. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t w strefach szczegoélnegaqgrozenia.

Zapewn¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniegogprz
chronkcego jak:

* helmdéw ochronnych, odzig roboczej obuwia roboczego ,

» zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@jia do
stanowiska pracy,

o zapewnt stabilnag¢ rusztowa i1 odpowiedna ich wytrzymata¢ na
przewidywane obaienia,

» przed rozpooxiem wytkowania rusztowania nalg dokona
odbioru technicznego w trybie oklenym w odebnych
przepisach,

» stosowa sprzt izolacyjny,

» stosowa sprzt wskazuacy obecnéc¢ napkecia t.J. wskaniki
napkcia,

» stosowa izolowane naradzia monterskie,

» stosowa tablice ostrzegawcze/ nakazu, zakazu, informagyjne
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