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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przebudowywanego uzytkowania poddasza w
budynku dydaktycznym Zespotu Szkét Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z
przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla Szkolty Muzycznej
Dziatka nr ew. 2682/6, jednostka ewidencyjna Rymandw.

Inwestor: Gmina Rymanéw

38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizaciji
sanitarnej dla zaprojektowanych weztéw sanitarnych w czesci rozbudowywanej.
Instalacja wod-kan w istniejacej czesci budynku pozostaje bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku
-Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

3. INSTALACJA WODY.

Przylacz wody i instalacje w istniejgcej czesci pozostawia sie bez zmian.
Nalezy nawi gza€ instalacj @ wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnejdo cz  esci
istniej acej.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur PE do wody pitnej.

Do obliczen przyjeto rury wielowarstwowe Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu
sieciowanego z wkiadka aluminiowa.

Rury Wavin Tigris skltadajg sie wewnetrznej warstwy z polietylenu sieciowanego (PE-
Xc), zewnetrznej z polietylenu (PE) oraz znajdujacej sie pomiedzy nimi wktadki
aluminiowej. Gwarantuje to ograniczong rozszerzalnos¢ cieplng rur. Ponadto rury
charakteryzujq sie wysoka plastycznoscig umozliwiajacg swobodne wyginanie, co
oznacza m.in. ograniczenie liczby zlaczek, uproszczenie instalacji i zminimalizowanie
kosztu.

Ksztattki Wavin Tigris K1 sg wykonane z tworzywa sztucznego PPSU i wyposazone
w zaprasowywang tuleje ze stali szlachetnej. Dzieki temu sg odporne na wysokie
temperatury, korozje i inkrustacje .

Przewody poziome rozprowadzajgce zabezpieczy¢ izolacjg z pianki poliuretanowej np.
w systemie Thermaflex — grubos¢ izolacji 6 mm (dla zapobiezenia kondensaciji pary
wodnej).

Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwg tynku w
rurze ostonowej typu ,peszel”.

Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, baterie umywalkowe, zawory
sptukujace typu dolnopluk oraz zawory czerpalne ze ztaczkg do weza. Wszystkie
odbiorniki muszg mieé przejscie plastik — stal. Przejscia przewodow wodociggowych
przez $ciany konstrukcyjne jak i stropy wykonaé w tulejach ochronnych z wypetnieniem
elastycznym, o srednicy o dwie dymensje wieksze od przewodu wody.

Catos¢ instalacji wykonac Scisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewoddw.



Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaé

i poddac proébie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ petnym dyspozycyjnym
cisnieniem przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Plukanie musi
by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy. Warto$¢é cisnienia prébnego
nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj
niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
WTWiO instalacji wodociggowych.

Préby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach
podtdg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod
zalecanym przez producenta cisnieniem.

Zrodiem cieptej wody dla poszczegélnych przyboréw bedzie podgrzewacz wody w
kottowni. Przygotowanie cieptej wody nie stanowi przedmiotu opracowania. Instalacje
c.w.u. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowang kanalizacje nalezy potaczy¢ z istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi.

Catos¢ instalacji wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnionych
gumowg uszczelkg pierscieniowa. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy
wyposazy¢é w wywiewki z wylotem nad dachem o srednicy o 50 mm wiekszej od nie
zredukowanej $rednicy pionu. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy ustawia¢ w
naroznikach scian i obudowac¢ $ciankg z piyt gipsowo — kartonowych. W obudowach,
w miejscach lokalizacji rewizji na pionach kanalizacyjnych, zamontowaé¢ drzwiczki
rewizyjne o wym. 15 x 15 cm.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z hormg PN—
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

5. ZABEZPIECZENIA P.PO ZAROWE.

W budynku istnieje nawodniona sie¢ hydrantow wewnetrznych DN25.
Na kondygnacje projektowang nalezy wyprowadzi¢ (przedtuzy¢) istniejacy pion
hydrantowy stalowy - DN32mm. wraz z hydrantem DN 25

6. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzuja ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych

i przemystowych.”

Catos¢ wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.



