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1 SCIANY | SUFITY
1|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
<w obrebie klatki schodowej>(0,38+4,5+0,38)*2,5*0,38 m3 4,997
RAZEM 4,997
2|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wieAcéw) przy |m3
d.1/0305-03 grubosci ptyty stropowej do 20 cm
<w obrebie klatki schodowej>4,5*(1,5+30*0,3)*0,38 m3 17,955
RAZEM 17,955
3|KNR 4-01 |[Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1/0201-01
<w obrebie klatki schodowej>4,5*(1,5+30*0,3) m?2 47,250
RAZEM 47,250
4/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
poz.1+poz.2 m3 22,952
RAZEM 22,952
5 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek optat za umieszcze- |m3
d.1l nie odpadéw z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostko-
wych BISTYP
poz.4 m3 22,952
RAZEM 22,952
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1/0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
<w obrebie klatki schodowej>(3,5-2,5)*(1,5+30*0,3)*0,38 m3 3,990
RAZEM 3,990
7|KNR 2-02 |[Scianki dziatowe petne z cegiel - dodatek za zbrojenie m2
d.1/0120-09
analogia
po0z.6/0,38 m2 10,500
RAZEM 10,500
8/KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m?2
d.1/0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.7*2 m2 21,000
RAZEM 21,000
9|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.1/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<istn $ciany klatki schodowej>(3,05+4,5+3,05+30*0,3*2)*3,5 m2 100,100
RAZEM 100,100
10|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1/1204-02 z. |nych Scian - klatki schodowe
sz.2.3.
poz.9 m?2 100,100
RAZEM 100,100
11|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.1/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
poz.8 m2 21,000
RAZEM 21,000
12|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.1/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.11 m2 21,000
RAZEM 21,000
13|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.1/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie
02
poz.8 m?2 21,000
RAZEM 21,000
14|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.13 m?2 21,000
RAZEM 21,000
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15/KNR AT-43|Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej |m2
d.1/0106-06 metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
Scl EI60
piyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR typ Fire Line Plus DF gr.
12,5 mm
(3,0+0,15+32,20+0,15+3,0)*3,5 m2 134,750
-<drzwi>(1,8*3,0*3+1,0*2,05*6) m?2 -28,500
PoleTrapezu(3,5;1,5;5,4-2)*(4+4) m?2 68,000
PoleProstokata(3,5;2,0)*(4+4) m?2 56,000
-<drzwi pom 4/4 do 4/3>(1,0*2,05*(1)) m2 -2,050
(3,83+3,0+6,82)*3,5 m?2 47,775
-<drzwi>(1,0*2,05*3) m?2 -6,150
PoleTrapezu(3,5;1,5;5,05-2,0)*(2) m2 15,250
PoleProstokata(3,5;2,0)*(2) m2 14,000
(6,82+0,15+2,96+0,15+3,1+0,1+1,57+0,04+1,25+0,15+2,73+0,15)* |m?2 67,095
3,5
-<drzwi>(1,0*2,05*5) m?2 -10,250
PoleTrapezu(3,5;1,5;5,05-2,0)*(4) m?2 30,500
PoleProstokata(3,5;2,0)*(4) m2 28,000
-<drzwi>(1,0*2,05*1) m?2 -2,050
RAZEM 412,370
16|KNR AT-43|Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej |m2
d.1/0106-06 metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
Scl EI60
piyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR typ Fire Line Plus DF gr.
12,5 mm
<$cianka kolankowa>1,5%(3,0+0,15+5,4+6,8+0,16+2,98+0,16+2,68+ |m?2 152,220
0,15+2,66+0,15+3,15+2,95+0,15+3,5+0,15+2,6+0,15+2,22+0,15+
6,82+0,15+8,56+0,15+5,05+0,15+6,82+0,15+3,0+0,15+3,83+3,68+
0,15+2,73+0,15+2,65+2,6+0,15+2,96+0,15+6,82+0,15+5,0+0,15)
RAZEM 152,220
17|KNR AT-43|Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej |m2
d.1/0106-06 metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)
Scl EI60
Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna grub. 12,5
mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI)
<sanitariaty>(3,1+0,1+1,57+0,04+1,25+1,3)*3,5 m?2 25,760
-<drzwi>(1,0*2,05*2) m?2 -4,100
. RAZEM 21,660
18|KNR AT-43|Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej |m2
d.1/0106-02 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowym (system 3.40.02)
Sc2 EI30
Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna grub. 12,5
mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI)
(3,1+0,1+1,57+0,04+1,25+2,0)*3,5 m?2 28,210
-<drzwi>(1,0*2,05*2) m?2 -4,100
RAZEM 24,110
19|KNR AT-43|Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na |m2
d.1/0104-06 pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 100 mm
z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)
Piyty gipsowo-kartonowe wielkoformatowe dzwiekochtonne GYPTO-
NE INSTANT wraz z profilami do paneli
<pom 4/7>3,5*%(2,4+2,4)+3,0*1,5 m?2 21,300
<pom 4/6>3,5*%(1,2+1,8+1,8) m?2 16,800
<pom 4/5>3,5%(1,2+2,4+2,4)+1,2*1,5 m?2 22,800
<pom 4/4>3,5%(2,4)+1,2*1,5 m2 10,200
<pom 4/3>3,5%(1,8+2,4+0,6+1,8+0,6)+1,2*1,5*2 m?2 28,800
<pom 4/23>3,5*1,8*2+1,2*1,5 m2 14,400
<pom 4/22>3,5%(1,8+1,2)+1,2*1,5 m?2 12,300
<pom 4/21>3,5*1,2*2+1,2*1,5 m2 10,200
<pom 4/20>3,5%(1,2+1,8+2,4+1,8)+3,0*1,5 m?2 29,700
<pom 4/19>3,5%(1,8+1,8+1,8)+1,5*3,6 m2 24,300
<pom 4/17>3,5%(1,2+0,6+1,8+1,8)+1,5*1,8 m?2 21,600
<pom 4/14>3,5%(1,2+1,8)+1,2*1,5 m2 12,300
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<pom 4/9>3,5%(1,2+1,8)+1,5*1,2 m2 12,300
<pom 4/8>3,5%(1,8+1,8+1,2+1,2)+4,2*1,5 m2 27,300
RAZEM 264,300
20/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod |szt.
d.1/0119-03 montaz drzwi i naswietli
<D1>1+1+1 szt. 3,000
<D3>10+6 szt. 16,000
<D5>2+2 szt. 4,000
<SAl1>1 szt. 1,000
<SA2>1 szt. 1,000
RAZEM 25,000
21|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z piyt gip- |m?2
d.1/0302-01 sowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR; odpornos¢ ogniowa R 30
(system 6.30.00)
ScR30
0,14*4*3,5*(24+20) m2 86,240
RAZEM 86,240
22/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.1/0628-04 smarowania preparatami olejowymi
poz.21 m?2 86,240
<jetki>3,4*2 m2 6,800
RAZEM 93,040
23|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1|1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
p0z.15*2+p0z.16+p0z.17*2+p0z.18*2+p0oz.21 m2 1 154,740
-poz.28 m2 -92,190
RAZEM 1 062,550
24|/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR |m?2
d.1/0204-02 na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do wiez-
by dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)
4,0%(1,4+0,14+3,25+0,15+32,20+0,15+3,33+0,14+1,44) m?2 168,800
4,0%(1,4+0,14+3,25+0,15+32,20+0,15+3,33+0,14+1,44-4,5) m?2 150,800
4,0%(0,15+5,0+0,15+3,0+0,15+5,4+0,15)*2 m2 112,000
6,6*(1,5+0,15+32,2+0,15+1,5) m2 234,300
RAZEM 665,900
25|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RI- |m?2
d.1/0212-02 GIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtowny-
mi co 60 cm (system 4.07.51)
poz.24*40%<zgodnie z opisem technicznym> m?2 266,360
RAZEM 266,360
26|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt|m?2
d.1/0613-06 uktadanych na sucho
piyty z welny mineralnej gr. 15 cm
poz.24 m?2 665,900
<przestrzen miedzy strychowa>(2,0+0,8)*(1,4+0,14+3,25+0,15+ m?2 236,320
32,20+0,15+3,33+0,14+1,44)*2
<przestrzen miedzy strychowa>(2,0+0,8)*(0,15+5,0+0,15+3,0+0,15+ |mz2 78,400
5,4+0,15)*2
RAZEM 980,620
27|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1/1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.24 m?2 665,900
RAZEM 665,900
28/KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1/0829-03
<pom 4/10>(2,8*2+0,14*2+1,48*2)*2,1-1,0*2,05-1,0*2,05+(2,0*2+3,1* |m2 31,784
2)*2,1-1,0%2,05*2
<pom 4/12>(2,6*2+0,14*2+1,48*2)*2,1-1,0*2,05-1,0*2,05+(2,0*2+ m2 29,936
(1,57+0,04+1,25)*2)*2,1-1,0*2,05*2
<pom 4/11>(1,3*2+2,6*2)*2,1-1,0*2,05 m2 14,330
<pom 4/13>(1,3*2+2,65*2)*2,1-1,0*2,05 m2 14,540
<pom 4/18>1,6*1,0 m2 1,600
RAZEM 92,190
29/KNR AT-43 |Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na |m?2
d.1/0104-04 pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)

-3-
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<pom 4/3>(3,75+0,15+3,86+0,15+3,75)*3,5-0,9*2,7 m2 38,380
RAZEM 38,380
30/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt|m2
d.1/0613-06 uktadanych na sucho
piyty z welny mineralnej gr. 15 cm
poz.29 m2 38,380
RAZEM 38,380
31|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1/1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.29 m?2 38,380
RAZEM 38,380
32|/KNR-W 2- |Scianki ustepowe w systemie np. LTT m2
d.1/02 1029-05
analogia
<pom 4/10>(2,0+1,25)*2,0 m2 6,500
<pom 4/12>(1,0+1,25)*2,0 m2 4,500
RAZEM 11,000
2 POSADZKI
33|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci|m?2
d.2|1102-02 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
(0,15+5,0+0,15+3,0+0,15+5,4+0,15)*(0,15+4,8+0,16+32,20+0,16+ m?2 572,802
3,33+0,14+1,44+0,15)-4,5*(3,05+30*0,15)+(3,75-1,02)*(0,15+3,86+
0,15)
RAZEM 572,802
33'|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m2
d.2|1106-07 stalowg
poz.33 m?2 572,802
RAZEM 572,802
34/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.2|202 1130- |mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
poz.33 m2 572,802
RAZEM 572,802
35/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej m?2
d.2|202 1135- |Deska barlinecka
03
<pom 4/3>66,75 m2 66,750
<pom 4/4>14,37 m?2 14,370
<pom 4/5>14,4 m?2 14,400
<pom 4/6>14,09 m?2 14,090
<pom 4/7>51,68 m2 51,680
<pom 4/8>34,42 m?2 34,420
<pom 4/9>13,58 m2 13,580
<pom 4/14>11,15 m?2 11,150
<pom 4/17>19,3 m2 19,300
<pom 4/19>33,95 m2 33,950
<pom 4/20>52,44 m2 52,440
<pom 4/21>11,12 m?2 11,120
<pom 4/22>12,45 m2 12,450
<pom 4/23>18,91 m2 18,910
RAZEM 368,610
36/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metodg zwy- |m?2
d.2|1118-01 z. |kt Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
sz.5.3.az.
sz.5.3.d
<pom 4/10>10,6 m?2 10,600
<pom 4/11>2,49 m?2 2,490
<pom 4/12>10,12 m?2 10,120
<pom 4/13>2,49 m?2 2,490
RAZEM 25,700
37/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metodg zwy- |m?2
d.2|1118-01 z. |ktg Uktadanie w "karo".
sz.5.3.d
<pom 4/18>12,45 m2 12,450
RAZEM 12,450
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38|KNR 0-12 |Cokoaliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.2|1119-01 z. |10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Uktadanie w "karo".
sz.5.3.az.
sz.5.3.d
<pom 4/18>3,0*2+5,05*2-1,0 m 15,100
RAZEM 15,100
39/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwy- |m?2
d.2|1118-03 z. |ktg Uktadanie w "karo".
sz.5.3.d
<pom 4/1>54,8 m?2 54,800
<pom 4/2>27,5 m?2 27,500
<pom 4/15>19,1 m2 19,100
<pom 4/16>23,65 m2 23,650
RAZEM 125,050
40/KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.2/1119-02 z. |15 cm Ukfadanie w "karo".
sz.5.3.d
<pom 4/1+4/16+4/2+4/15>32,20*2+3,0*2-1,8*3-14*1,0+2*5,2-4,5 m 56,900
RAZEM 56,900
41 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elas- |m?2
d.2|analogia |tyczng masg bitumiczng - Gruntowanie poditoza na powierzchni pozio-
mej - pomieszczenia mokre
<pom 4/10>10,6 m2 10,600
<pom 4/12>10,12 m2 10,120
RAZEM 20,720
42 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji prze- |m?2
d.2|analogia |ciw wodzie bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni
poziomej
poz.41 m?2 20,720
RAZEM 20,720
43 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elas- |m?2
d.2|analogia |tyczng masg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na po-
wierzchni poziomej
poz.41 m2 20,720
RAZEM 20,720
44/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.2|0218-02 pompy do betonu
<wykonanie dodatkowego stopnia>1,5*0,3 m2 0,450
RAZEM 0,450
45/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na  |m3
d.2|0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
<wykonanie dodatkowego stopnia>0,15*0,3*0,5*1,5 m3 0,034
RAZEM 0,034
46/KNR 0-12 |Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me-|m?2
d.2|1120-04 todg kombinowang
ptytki z kamieni sztucznych - SCHODOWE
1*(0,15+0,30)*1,5 m2 0,675
RAZEM 0,675
47|KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci m
d.2|1119-05 cokolika réwnej 15 cm
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
3 OBUDOWA PIONOW INSTALACJI
48/KNR AT-43 |Przewody wentylacyjne i oddymiajace z ptyt gipsowych RIGIPS RIDU-|m?2
d.3|0303-01 RIT; pokrycie jednowarstwowe, odpornosé ogniowa El 30 (system 6.
60.00)
<pom 4/7>(0,3+0,3+1,0)*3,5 m?2 5,600
<pom 4/4>(0,68+0,3)*3,5 m?2 3,430
<pom 4/3>(0,3+0,3+1,0)*3,5+(0,28+0,68)*3,5 m?2 8,960
<pom 4/22>(0,28+0,7)*3,5 m?2 3,430
<pom 4/19>(0,3+0,3+1,2)*3,5 m?2 6,300
<pom 4/18>(0,5+0,52)*3,5 m?2 3,570
<pom 4/14>(0,5+0,5)*3,5 m2 3,500
<pom 4/13>(0,5+0,4)*3,5 m?2 3,150
<pom 4/11>(0,3+0,3)*3,5 m2 2,100
<pom 4/9>(0,21+0,59+0,15)*3,5 m?2 3,325
<pom 4/8>(0,31+0,6+0,31)*3,5 m2 4,270
RAZEM 47,635
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49/KNR AT-43 |Oktadziny scienne z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na |m?2
d.3|0104-01 z. |pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
0.4.1. pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okta-
dziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
<pom 4/18>(0,43+0,44)*3,5 m2 3,045
<pom 4/9>(0,4+0,4)*3,5 m?2 2,800
<pom 4/11>(0,4+0,6+0,4*2)*3,5 m2 6,300
RAZEM 12,145
50/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3|1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
p0z.48+p0z.49 m2 59,780
RAZEM 59,780
4 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
51|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne |m?2
d.4|1019-04 0 powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi D1 - drewniane peine
1,8*3,0*3 m?2 16,200
RAZEM 16,200
52|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz-|m?2
d.4|1017-02 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi D3 - drewniane
1,0*2,05*(10+6) m2 32,800
RAZEM 32,800
53|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz-|m?2
d.4|1017-02 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi D5 - drewniane nawiew dotem
1,0*2,05*(2+2) m?2 8,200
RAZEM 8,200
54/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane m
d.4/1015-01
23*(1,0+2*2,05) m 117,300
. RAZEM 117,300
55|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe m?2
d.4|02 1040-05 | Scianki aluminiowe SAl i SA2
3,0%2,2*2 m?2 13,200
-poz.56 m?2 -4,100
RAZEM 9,100
56 KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.4|02 1040-01 |drzwi aluminiowe do $cianek aluminiowych SA
1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
57/NNRNKB |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.4|202 1027- |okna potaciowe Op-1 np."FAKRQO" 66 x 11€
01
4+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+4+1+2+2+2+2+1+4+2 kpl. 47,000
RAZEM 47,000
58/ NNRNKB |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.4/202 1027- |okna potaciowe Op-2 np."FAKRO" 66 x 98
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR-W 2- |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.4|02 1017-01 | $wietlik rurowy o $rednicy 55 cm no. FAKRO SLT 55C
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
60|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.4/202 0541- |do 25 cm
01
47*(0,66*2+1,18*2)+(0,66*2+0,98*2) 176,240
10*ObwodKotaD(0,55) 17,270
A (obliczenia pomocnicze) =======
193,510
poz.60A*0,25 m?2 48,378
RAZEM 48,378
61/ KNR-W 2- |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4|02 1016-07 |wytaz na strych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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62 KNR-W 2- |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4|02 1016-07 |schody nozycowe Fakro LSF (70x120 cm)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|NNRNKB |(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw ka- |m
d.4|202 2143- |miennych na spoiwie poliestrowym
02
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
64|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane |m
d.4|1207-02 W co trzecim stopniu o masie do 10 kg
balustrady z blachy nierdzewnej
<zabezpieczenie okna wpom 4/3>2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
5 KONSTRUKCJA DACHU
65/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - jetki m?2
d.5/0430-07
(0,15+4,8+0,15+32,20+0,15+3,33+0,14+1,44+0,15)*(0,15+8,13+ m?2 713,318
0,15+3,0+5,2+0,15)
RAZEM 713,318
66/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku. m2
d.5|0535-01 Rozebranie pokrycia dachowego pod projektowane okna dachowe i
Swietliki
p0z.57*(0,66*1,18)+p0z.58*(0,66*0,98)+p0oz.59*PoleKotaD(0,55) m2 39,625
RAZEM 39,625
67|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - miecze, kleszcze m
d.5/0430-10
0,7*2*25 m 35,000
3,4*2*20 m 136,000
RAZEM 171,000
68/KNR 4-01 |Montaz dodatkowych krokwi m
d.5/0412-02
3,4*4 m 13,600
3,4*22 m 74,800
3,4*4 m 13,600
RAZEM 102,000
69/KNR 4-01 |Montaz dodatkowych kleszczy m
d.5|0412-02 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.Il wymiar 5
x 16
9,75*2*9 m 175,500
RAZEM 175,500
70/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wymiany m
d.5/0412-05
0,85*42 m 35,700
RAZEM 35,700
71/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.5|0628-04 smarowania preparatami olejowymi
poz.68*(0,08+0,16)*2 m2 48,960
poz.69%(0,05+0,16)*2 m2 73,710
poz.70*(0,08+0,16)*2 m2 17,136
RAZEM 139,806
72|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m?2
d.5|0628-04 smarowania preparatami olejowymi
Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - PYROPLAST HW
poz.65 m?2 713,318
RAZEM 713,318
6 TRZONY KOMINOWE
73|/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. |m?2
d.6|0122-02 do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
<K1>ObwdédKotaD(0,16)*(17,10-11,10)*(4)*(1+1) m2 24,115
<K2>ObwdédKotaD(0,16)*(17,10-15,28)*(2)*(1+1+1) m2 5,486
<K3>ObwddKotaD(0,16)*(15,28-11,10)*(1)*1 m2 2,100
<K4>ObwdédKotaD(0,16)*(17,10-11,10)*(2)*1 m2 6,029
<K5>0ObwddKotaD(0,16)*(17,10-11,10)*(2)*(1+1) m2 12,058
<K6>0ObwddKotaD(0,16)*(15,28-11,10)*(5)*1 m2 10,500
<K7>0ObwddKotaD(0,16)*(17,10-11,10)*(3)*(1+1+1) m2 27,130
RAZEM 87,418
74/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.6/0138-01 doéw stalowych i aluminiowych

-7-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8004




rymanow PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
75/KNR 2-17 szt.
d.6/0138-01 siatka przeciw ptakom
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
76/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.6/202 0541- |ponad 25 cm - wokdét kominéw
02
<K1>(0,95+0,35)*2*(1+1) 5,200
<K2>(0,35+0,55)*2*(1+1+1) 5,400
<K3>(0,35+0,35)*2*1 1,400
<K4>(0,35+0,55)*2*1 1,800
<K5>(0,35+0,55)*2*(1+1) 3,600
<K6>(0,35+1,15)*2*1 3,000
<K7>(0,35+0,75)*2*(1+1+1) 6,600
A (obliczenia pomocnicze) =======
27,000
poz.76A*0,4*2 m?2 21,600
RAZEM 21,600
77/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo-cementowych pio- |[m2
d.6/0612-07 nowe na ruszcie
<K1>(0,95+0,35)*2*(1+1) 5,200
<K2>(0,35+0,55)*2*(1+1+1) 5,400
<K4>(0,35+0,55)*2*1 1,800
<K5>(0,35+0,55)*2*(1+1) 3,600
<K7>(0,35+0,75)*2*(1+1+1) 6,600
A (obliczenia pomocnicze) =======
22,600
<K6>(0,35+1,15)*2*1 3,000
<K3>(0,35+0,35)*2*1 1,400
B (obliczenia pomocnicze) =======
4,400
poz.77A*(17,1-11,10) m?2 135,600
poz.77B*(15,28-11,10) m?2 18,392
RAZEM 153,992
78|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe |m?2
d.6/0609-11 na zaprawie z siatkg metal.
Piyty styrop.EPS 70-040 gr. 5 cm
poz.77 m2 153,992
RAZEM 153,992
79/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.6|0931-02 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.78 m?2 153,992
RAZEM 153,992
80|KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm  |m?2
d.6/0219-05
<K1>(0,95*0,35)*(1+1) m2 0,665
<K2>(0,35*0,55)*(1+1+1) m?2 0,578
<K3>(0,35*0,35)*1 m?2 0,123
<K4>(0,35*0,55)*1 m?2 0,193
<K5>(0,35*0,55)*(1+1) m2 0,385
<K6>(0,35*1,15)*1 m?2 0,403
<K7>(0,35*0,75)*(1+1+1) m2 0,788
RAZEM 3,135
81|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m?2
d.6|0604-05 na zimno - pierwsza warstwa
poz.80 m?2 3,135
RAZEM 3,135
82|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m?2
d.6|0604-06 na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.80 m?2 3,135
RAZEM 3,135
83|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg |t
d.6/0208-02 konstrukcja stalowa trzonu kominow
0,5 t 0,500
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] ) RAZEM 0,500
7 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN DLA NIEPEENOSPRWANYCH
84 Dostawa i montaz urzgdzenia typu schodotaz kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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