SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 126 1263
(budynki niemieszkalne — bud. szkét)
Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota
kategoria wg. CVP 45214220-8

B.05.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Kategoria robot 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przy przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu
Szkot Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

» lzolacje przeciwwilgociowe.
» lzolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacijag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
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2.

projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w

przypadku zamdéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pobzniejszymi
Zmianami),

protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,

Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgocio-

wych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

212 Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o0 wkiadach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym
zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$s¢ do sklejanych
materiatdbw, okreslong wg. metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. ( w posadzce na gruncie)
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac
pape P/100/1200 na welonie z widkien szklanych.
wg BN-88/6751-03
a) wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Wiasciwo $ci Wymagania
Sita zrywajgca przy rozcigganiu paska o
szerokosci 50 mm srednio z dwoch kierunkow, N =280
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Wydtuzenie przy zerwaniu % niz 2 2%

Gietkos¢:

w temp. 20 + 2°C przy przeginaniu na Niedopuszczalne jest
potobwodzie klocka o srednicy 40 mm powstawanie na zewnetrznej
w temp. 0°C przy przeginaniu na pétobwodzie stronie rys i peknieé

klocka o srednicy 60 mm

Odpornosé na dziatanie temperatuty 70°C w Niedopuszczalne jest

ciggu 2 h tworzenie sie zgrubieh oraz

pojawiania sie sciekania masy

Przesiakliwos¢ przu dziataniu stupa wody wys.
500 mm w ciggu 10 min Niedopuszczalna

b) Przechowywanie i transport

> Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Kkrytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

> Rolki papy nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu w pozycji lezacej
najwyzej w dwu warstwach, a rolki powinny byé utozone rownolegle do
siebie.

> Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w pozyciji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach utozonych diugoscig w kierunku
jazdy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w
czasie jazdy.

2.2.2.Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w
ciggu 5 godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy hachylonej
pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu
paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

224. Folie izolacyjne ( paroizolacje w stropie nad II-gim pietrem)
wykonane z polietylenu, polipropylenu lub PCV.

Wiasciwosci :
- grubos¢ 0,2 -1,00 mm
- przepuszczalnos¢ pary wodnej :
dla folii paroizolacyjnych 0,5-2,0 g/m%24h
dla folii wiatroizolacyjnych 1000 — 3000 g/m?/24h

2.25. Folia dachowa

Folia wiatroochronna o wysokiej paroprzepuszczalniosci wykonana
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z polietylenu, polipropylenu lub PCV np. ,Tyvek”

Wiasciwosci :
- grubos¢ 0,2 — 1,00 mm
- przepuszczalno$é pary wodnej min. 3000 g/m%/24h

- odpornosc na rozrywanie paska szer 5 cm wzdtuz/poprzek min. 125
N

Uzyty materiat wymaga posiadania Certyfikatu Zgodnosci z dokumentem
odniesienia, okreslajacym stopien palnosci materiatu.

2.3 Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian.

Do ocieplenia podtdg na gruncie - styropian odmiany PS-E FS-20
samogashacy o gestosci min. 20 kg/m”.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02
Parametry techniczne

- gesto$é pozorna - 20 kg/m®

- naprezenia Sciskajace > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/mK
- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa

- chlonnos¢ wody po 24 h <1,5%

- zmiany wymiarow liniowych < +0,2%

a) Wymagania

piyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych,
struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki
powierzchnia piyt szorstka , po krojeniu blokéw,
krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszcerbien i
wylaman
wymiary:

- diugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne
odchytki £0,5%

- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki
+1,5 mm

- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5% (
stosowac grubosci zgodne z projektem wykonawczym)

YV VV V VY

Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania
wynoszacego okoto 8 tygodni.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m*, przy
czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢é wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
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zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od
zrodet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2  Weina mineralna.

Do ocieplenia poddasza nalezy wuzy¢ welny mineralnej
hydrofibizowanej péltwardej

Wymagania wg BN-84/6755-08

Parametry techniczne

- gesto$¢  objetosciowa > 90 kg/m®
- zawartos¢ substancji organicznych < 3%
- zawartosc¢ wilgoci < 1,5%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 20° < 0,043 W/mK
- odpornos¢ termiczna: lepiszcza = 250°C , wtékna > 600°C

a) Wymagania

» wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
>  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz
$cisliwos¢,

b) Pakowanie.

Ptyty uktadane sg w paczki w rdznej ilosci w zaleznosci od grubosci, a
nastepnie owijane folig polietylenowa termokurczliwa, pod ktorg
wlozona jest etykieta informacyjna zawierajgca dane tj. nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, wymiar i normy, znak kontroli jakosci,
date produkciji.

¢) Przechowywanie

W czasie magazynowania pakiety nalezy uktadaé na rownym
podiozu w pozycji lezacej, maksymalnie do wysokosci 2 m.

Pomieszczenia magazynowe i $rodki transportowe powinny
skutecznie zabezpieczy¢ wetne przed wilgocia | opadami
atmosferycznymi.

d) Transport.

Piyty z welny mineralnej pakowane nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu. Opakowania nalezy ustawia¢ tak, aby
znajdowaly sie w pozycji lezacej utozone na catej powierzchni i
wysokosci srodka transportowego. Powinny byé zabezpieczone
przed przesuwaniem i uszkodzeniem mechanicznym

Piyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.
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Na wszystkie stosowane materialy wymagana jest Aprobata techniczna oraz
Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia, z okresleniem przez
producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podkiadu.
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dzialajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i
odpylona.

5.1.2.Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$é
nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna
by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
woda zarobowg z zaprawy ha niej uktadanej mogg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zaktadach.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik
asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

c) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg
izolacji oraz miedzy poszczegOllnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

d) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych
w kazdej warstwie powinna by¢é nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4 Izolacje z folii PCV

Folie uklada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z
ewentualnym punktowym przyklejeniem do podioza i z potaczeniem
arkuszy przez zgrzewanie lub sklejanie.
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5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.1 Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegdlnie starannie.
Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty
winny byé przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac
mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié
przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3g).

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2.  Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobow powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robo6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,
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zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robot zanikajacych,

protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

VVVY

8.2. Roboty wg B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podioza

wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Opracowanie :

mgr inZ. Ewa Mizgalska
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