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Kosztorys $lepy

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Glebokiem

Nr Podstawa Opis Jm Tlo$¢ | Mnoznik | Cena jednostkowa | Wartos¢
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 0,00
1 | KNR 0-19 0929/12 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW m2 2,05 1 0,00 0,00
2 | KNR 0-19 0929/08 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 0,61 1 0,00 0,00
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
Ocieplenie $cian budynku (piwnice) 0,00
3 | KNR 4-01 0101/03 |Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z plyt m2 47,03 1 0,00 0,00
chodnikowych
4 | KNNR 3 0204/01 |Izolacja pionowa jednowarstwowa muréw nieotynkowanych lepikiem z m2 82,03 1 0,00 0,00
emulsja asfalowa izolacyjna lub roztworem asfaltowym do gruntowania z
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii
I
5 | KNR K-35 0107/01 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych - ptyty styropianowe gr. 10cm - m2 82,03 1 0,00 0,00
do poziomu gruntu
6 | KNR 0-17 2609/05 |Ocieplenie Scian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt szt 341,12 1 0,00 0,00
styropianowych gr. 10cm za pomoca dybli plastikowych
7 | KNR 0-17 2609/06 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 82,03 1 0,00 0,00
budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
8 | KNR 2-02s 0607/03 | Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanatow i rowdw - utozenie foli m2 82,03 1 0,00 0,00
kubetkowe;j
9 KNR-W 5-08 Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z szt 3 1 0,00 0,00
0404/09 konstrukcja, przez przykregcenie do gotowego podtoza
10 | KNNR 11 0703/03 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy m 50 1 0,00 0,00
nominalnej 100-125mm
11 |[KNNR 11 0501/05.3 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 17,5 1 0,00 0,00
Ocieplenie $cian budynku parteru i podddasza 0,00
12 | KNR 2-02 1610/01 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2 547,6 1 0,00 0,00
13 | KNR 4-01 0349/01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 2,75 1 0,00 0,00
wapiennej
14 | KNR 4-01 0212/01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 1,367 1 0,00 0,00
do 15cm
15 |KNR 2-02 0103/01.1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci m2 11 1 0,00 0,00
1 cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
16 | KNR 2-02 0902/01 |Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych m2 35 1 0,00 0,00
(balkony, loggie) wykonywane r¢cznie
17 | KNR 2-02 0603/01 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z| m2 10 1 0,00 0,00
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
18 | KNR 2-02 0603/02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z| m2 10 1 0,00 0,00
emulsji asfaltowej - kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
19 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw stalowych m 67,55 1 0,00 0,00
0353/11
20 KNR-W 4-01 Analogia - Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o m2 8,79 1 0,00 0,00
0353/10 powierzchni ponad 2m?2 - rozbidrka ostonigcia drzwi
21 KNP 18-08 Demontaz w ciggu pionowym linki o przekroju do 50mm?2 m 35,1 1 0,00 0,00
0879.2/04
22| KNNR 50103/05 |Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm na tynku na podtozu m 35,1 1 0,00 0,00
innym niz betonowe
23| KNNR 50601/06 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow naprezanych pionowych m 35,1 1 0,00 0,00
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24| KNNR 50612/06 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych szt 4 0,00 0,00
pret-ptaskownik
25| KNNR 51304/03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 4 0,00 0,00
26 | KNNR 5 1304/04 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastepny pomiar szt 4 0,00 0,00
27 | KNR 4-01 0701/05 |Odbicie tynkow zewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach i m2 29,369 0,00 0,00
szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej
28 | KNR 4-01 0535/06 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 54,3 0,00 0,00
29 | KNR 0-19 0929/08 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 3,56 0,00 0,00
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
30 | KNR 2-02 0409/01 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,2 0,00 0,00
nasyconej
31| KNR 2-02 0407/05 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 0,1 0,00 0,00
dachowych z tarcicy nasyconej
32 | KNR 2-02 0406/01 |Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 0,1 0,00 0,00
nasyconej
33 | KNR 2-02 0406/03 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w m3 0,1 0,00 0,00
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
34 | KNR 2-02 0410/04 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm m2 13,913 0,00 0,00
35 KNR-W 2-02 Analogia - Wiatrownice z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 - m3 0,05 0,00 0,00
0409/06 deska czotowa
36 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobne;j m2 9 0,00 0,00
0511/01
37 KNR-W 2-02 Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blacha m 2,5 0,00 0,00
0511/04 dachowkowopodbna
38 KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna m 4,8 0,00 0,00
0511/03
39 KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o srednicy 150mm z polichlorku winylu m 12,5 0,00 0,00
0524/02 taczone na uszczelki
40 KNR-W 2-02 Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110mm m 65 0,00 0,00
0531/04
41 | KNR 4-01 0102/02 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, m3 4,5 0,00 0,00
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11
42| KNNR 40222/02 |Rewizje do rur spustowych o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt. 4 0,00 0,00
(braz)
43 | KNR 4-02 0212/05 |Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 110mm taczonego metoda miejsce 4 0,00 0,00
klejenia
44 | KNR 2-22 0602/01 |Wykonanie z fat szkieletu do podwieszenia podsufitki m3 0,18 0,00 0,00
45 | KNR 2-22 0602/02 |Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm - podbitka okapu m2 56,25 0,00 0,00
46 | KNNR 2 1902/01 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 45,53 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej recznie - styropian
15cm, tynk mozaikowy - coko6t
47 | KNR K-250131/01 |Montaz listew cokotowych m 46,17 0,00 0,00
48 | KNNR 2 1902/01 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 505,17 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej rgcznie - styropian
15cm, tynk silikonowy gr. I IV
49 | KNNR 2 1902/03 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 57,021 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej recznie - styropian
2cm, tynk silikonowy gr. IIT1 IV
50 | KNR 0-19 0929/08 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 4,56 0,00 0,00

dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
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51 KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2 18,417 0,00 0,00
0921/04
52 KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy m2 35 0,00 0,00
0517/02.1 szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety
53 | KNR 4-01 0211/03 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do S5cm na scianach lub m2 5,75 0,00 0,00
podtogach
54 | KNR K-21 0105/01 |Czyszczenie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych m2 5,75 0,00 0,00
niemalowanych
55| KNR K-21 0202/02 |Rgczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w m2 2,03 0,00 0,00
konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
56 | KNR K-21 0202/01 |Rgczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w m2 3,72 0,00 0,00
konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych
57 KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na m2 2,03 0,00 0,00
0203/02.1 powierzchniach pionowych przez wypetnienie ubytkéw o giebokosci
5-50mm zaprawa cementowo-polimerowa
58 KNR K-21 Reczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na m2 3,72 0,00 0,00
0203/01.1 powierzchniach poziomych przez wypetienie ubytkdéw o giebokosci
5-50mm zaprawa cementowo-polimerowa
59 | KNR K-21 0209/01 |Wykonanie podlewek i wypelnien o grubosci 10mm zalewowymi m2 3,72 0,00 0,00
zaprawami mineralnymi
60 | KNR 2-02 1116/01 |Analogia - Malowanie schodéw zewnetrznych antyposlizgowa farba do m2 5,75 0,00 0,00
betonu
61 | KNR 2-31 0101/07 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokoscei jezdni m2 32,663 0,00 0,00
i chodnikéw w gruncie kategorii III-IV
62 | KNR 2-31 0407/05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 50,25 0,00 0,00
cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
63 | KNR 2-31 0114/05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 33 0,00 0,00
zageszezeniu 15cm
64 KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci m2 33 0,00 0,00
0300/03 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Razem
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