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klejenia

Nr Podstawa Opis Jm Tlo$¢ | Mnoznik | Cena jednostkowa | Wartos¢
Wymiana stolarki 0,00
1 KNR-W 4-01 Analogia - Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - demontaz szt 4 1 0,00 0,00
0353/13 kratek, skrzynek itp
2 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 30,86 1 0,00 0,00
0353/11
3 | KNR 0-19 0929/08 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 12,84 1 0,00 0,00
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2
4 | KNR 0-19 0929/10 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 22,989 1 0,00 0,00
dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2
Ocieplenie Scian 0,00
5 | KNR 4-01 0101/03 |Analogia - Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z m2 15,45 1 0,00 0,00
ptyt chodnikowych
6 | KNNR 3 0204/01 |Izolacja pionowa jednowarstwowa muréw nicotynkowanych lepikiem z m2 23,405 1 0,00 0,00
emulsja asfalowa izolacyjna lub roztworem asfaltowym do gruntowania z
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii
1II
7 | KNR K-350107/01 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych - do poziomu gruntu m2 23,405 1 0,00 0,00
8 | KNR 0-17 2609/05 |Ocieplenie $cian z betonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie ptyt szt 95,68 1 0,00 0,00
styropianowych za pomoca dybli plastikowych
9 | KNR 0-17 2609/06 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 23,405 1 0,00 0,00
budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
10 | KNR 2-02s 0607/03 | Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanatéw i rowdw - utozenie foli m2 23,405 1 0,00 0,00
kubetkowej
11 | KNR 2-02 1610/01 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2 376 1 0,00 0,00
12 KNR-W 5-08 Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt 4 1 0,00 0,00
0404/01 konstrukcja, przez zabetonowanie w gotowych otworach
13 KNR-W 4-01 Demontaz krat - przecinanie mechaniczne szt 16 1 0,00 0,00
1306/01
14 KNP 18-08 Demontaz w ciggu pionowym linki o przekroju do 50mm?2 m 20 1 0,00 0,00
0879.2/04
15| KNNR 50103/05 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu m 20 1 0,00 0,00
innym niz betonowe
16 | KNNR 50601/06 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddw naprezanych pionowych m 20 1 0,00 0,00
17| KNNR 50612/06 |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych szt 4 1 0,00 0,00
pret-ptaskownik
18 | KNNR 5 1304/03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt 4 1 0,00 0,00
19| KNNR 5 1304/04 |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastgpny pomiar szt 4 1 0,00 0,00
20 | KNR 4-01 0701/05 |Odbicie tynkdéw zewngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach i m2 14,503 1 0,00 0,00
szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej
21 | KNR 4-01 0535/06 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 29 1 0,00 0,00
22 KNR-W 2-02 Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o srednicy 110mm m 29 1 0,00 0,00
0531/04
23 | KNR 4-01 0102/02 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, m3 4 1 0,00 0,00
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
24| KNNR 4 0222/02 |Rewizje do rur spustowych o $r. 110 mm o polaczeniach wciskowych szt. 4 1 0,00 0,00
(braz)
25 | KNR 4-02 0212/05 |Wymiana podejscia z rur PCW srednicy 110mm taczonego metoda miejsce 4 1 0,00 0,00
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26 | KNR 4-01 1211/04 |Analogia - Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2 50,62 0,00 0,00
powierzchni ponad 1,0m2 - czyszczenie podbitki dachu
27 |KNR 19-01 1309/12 | Analogia - Lakierowanie dwukrotne poditég drewnianych - malowanie m2 50,62 0,00 0,00
podbitki
28 | KNNR 2 1902/01 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 50,32 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej rgcznie - cokot
styropian 10cm, tynk mozaikowy
29 | KNR K-250131/01 |Montaz listew cokotowych m 54,9 0,00 0,00
30| KNNR 2 1902/01 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 262,81 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej recznie - styropian
12cm, tynk silikonowy gr. Il 1 IV
31| KNNR 2 1902/03 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi metoda lekka o fakturze m2 28,84 0,00 0,00
nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm naktadanej recznie - styropian
2cm, tynk silikonowy gr. IIT1 IV
32| KNR 4-01 0805/01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o powierzchni do Sm2 w m2 5 0,00 0,00
jednym miejscu
33 KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2 7,76 0,00 0,00
0921/04
34 KNR-W 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy m2 44 0,00 0,00
0517/02.1 szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety
35| KNR 7-12 0101/02 |Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie konstrukeji stalowych kratowych m2 25 0,00 0,00
od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
36 | KNR 7-12 0204/02 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 25 0,00 0,00
konstrukcji stalowych kratowych
37 | KNR 7-12 0213/02 |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych| — m2 90 0,00 0,00
kratowych
38 | KNR 2-310101/07 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni m2 18,54 0,00 0,00
i chodnikoéw w gruncie kategorii III-IV
39 | KNR 2-31 0407/05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 30,9 0,00 0,00
cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
40 | KNR 2-31 0114/05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 19 0,00 0,00
zageszczeniu 15cm
41 KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci m2 19 0,00 0,00
0300/03 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
42 KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci m2 16,995 0,00 0,00
0300/03 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat inwestora
Strop podwieszany 0,00
43| KNR-W 2-02r97 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2 117 0,00 0,00
2005/03 podwdéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
44 KNR-W 2-02 1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt m2 117 0,00 0,00
0612/01 gr. 10cm
45| KNNR 2 0604/02 |Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji m2 117 0,00 0,00
drewnianej- folia paroizolacyjna
46 | KNNR 2 1402/05 |Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych m2 117 0,00 0,00
farba emulsyjna z gruntowaniem
Sciany poddasza 0,00
47 | KNR 4-04 0401/07 |Analogia - Rozebranie ptyt $ciennych barakoéw drewnianych sktadanych - m2 35,72 0,00 0,00
demontaz ptyt azbestowo-cementowych
48 | KNR 0-14 2010/03 |Scianki jednowarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem m2 35,72 0,00 0,00

obustronnym
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49 | KNNR 2 0604/02 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j m2 35,72 0,00 0,00
50 KNR-W 2-02 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt welny mineralnej gr. m2 35,72 0,00 0,00
0612/06 10cm uktadanych na sucho
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