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1. Wymagania ogólne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola w Rymanowie Zdroju.
1.2 Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i piwnic
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
- wymianę instalacji odgromowej

- wykonanie płytki odbojowej

- wymianę rur spustowych


2.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1 Materiały

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 2004.05.01)

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów    

wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobów służących          

do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i  

stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 2004 nr 92 poz.  

881 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,  

którym dokonywana jest ocena zgodności).

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobatę techniczną zgodności dla  

materiałów nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporządzenia MI z 11 sierpnia  

2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041.
 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego

zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać
oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z

indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami

określonymi w Ustawie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych

nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymogom

1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy

będą potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.4 Wariantowe zastosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5 Sprzęt

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w  ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy i BHP, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.6 Transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową na roboty budowlane.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy i BHP na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.
2.7 Wykonanie robót

2.7.1 Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Umową, oraz jakości zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości , projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.8 Zasady kontroli jakości Robót

1 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

2 Wykonawca będzie prowadzić pomiary Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

2.9 Atesty jakości materiałów

1. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
2. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
2.10 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwała w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy;
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
• przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw 
   w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu;
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  

   końcowych;
• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy;
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Księga obmiarów
Stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego etapu robót. Obmiary wykonawca Robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje je do Księgi Obmiarów

Pozostałe dokumenty

Do dokumentów budowy zalicza sie oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty :

• protokoły przekazania terenu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń
• korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na życzenia Zamawiającego.
2.11 Obmiar robót

2.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie lub oczekiwaniem przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.12 Zasady określające ilości Robót i materiałów

1. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, powierzchnie będą wyliczone w „m2” jako długość przemnożona przez szerokość, długości bieżące wyliczone w „m” jako długość danego elementu, a kubatury w „m3”.

2.13 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będę zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
2.14 Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów.
2.15 Odbiór robót

2.15.1 Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektórych wypadkach):

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b.) odbiorowi częściowemu;
c.) odbiorowi końcowemu;
d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora).
2.15.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  ST i uprzednimi ustaleniami.

2.15.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

2.15.4 Odbiór końcowy robót

1. Odbiór końcowy robót na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części

robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości.
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających robót poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.



2.15.5 Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  

   ulegających zakryciu;
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów;
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
• sprawozdania techniczne;
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
3. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

• zakres i lokalizacje wykonanych robót;
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

   przekazanej przez Zamawiającego;
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

5. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
2.15.6 Odbiór ostateczny

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
2.16 Podstawy płatności

2.16.1 Ustalenia ogólne

1. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana na podstawie cen jednostkowych, przez Wykonawcę w ofercie za jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
2. Cena ofertowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
3. Cena jednostkowa obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią;
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren  

   Budowy, i z  powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy);
• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,  

   pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
   (w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące

 oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za    

 dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz   

  koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy.

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków   

   mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone z obowiązującymi przepisami.
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i ścian piwnic.

1.2 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  ocieplenie ścian fundamentowych i ścian piwnicy– kod CPV: 
45112000-5
-
Roboty w zakresie usuwania gleby, 
45320000-6 
-
Roboty izolacyjne.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

•  rozbiórkę betonowej płytki odbojowej 
•  odkopanie ścian fundamentowych przeznaczonych do izolacji na głębokość 0,60 m poniżej istniejącego terenu;
•  odkopanie ścian piwnicy  przeznaczonych do izolacji na całej głębokości poniżej istniejącego terenu;
•  oczyszczenie ścian fundamentów i ścian piwnic, wykonanie rapówki;
•  wykonanie izolacji odkrytych fundamentów i ścian piwnicy poniżej terenu  poprzez naniesienie masy izolacyjnej
• przyklejenie ocieplenia z płyt styropianowych samogasnących odmiany  EPS 100 
gr.10 cm wraz z wykonaniem warstwy zbrojonej
• montaż prefabrykowanych  doświetlaczy piwnicznych 
•  przymocowanie folii kubełkowej;
• wykonanie drenażu z rur perforowanych
•  zasypanie wraz z ubiciem odkopanych fundamentów i ścian ziemią.
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiały

Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
•  masa powłokowa SBS „Siplast Fundament, Szybka Izolacja SBS” lub o inny o następujących właściwościach:
•  klej kauczukowy z dodatkiem bitumu „Siplast Klej Szybki Styk SBS” lub o inny o następujących właściwościach:
  - spływność w temp. 90 +- 20C przy kącie nachylenia 450 w czasie 5 h – niedopuszczalne przesunięcie przyklejonej papy i wyciek kleju,
  - zawartość wody maks. 0,5 %,
  - zdolność klejenia papy do papy - nie mniej niż 150 N,
• styropian samogasnący odmiany EPS 100-040 o grubości 10 cm – ocieplenie ścian;
• kleje do przyklejania płyt ze styropianu (np. Ceresit CT 83) lub inny o następujących właściwościach:
 - gęstość nasypowa:
ok.1,3 kg/dm3 

- przyczepność do betonu > 0,6 MPa

- przyczepność do styropianu  > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
• zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej (np. Ceresit CT 85) lub inny o następujących właściwościach:

- gęstość nasypowa:
ok.1,3 kg/dm3 
- przyczepność do betonu   do betonu   > 0,6 MPa

- przyczepność do styropianu  > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
•  folia kubełkowa;

• kołki rozporowe plastykowe z „grzybkami”
• doświetlacze piwniczne  z kompozytu poliestrowo – szklanego

• rura drenarska PCV perforowana

• żwir 

• pospółka 
1.5 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji fundamentów przewiduje

się wykorzystanie następującego sprzętu:

Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią:

• pędzle, szczotki
•wiertarki elektryczne, wkrętarki, mieszarki elektryczne;

• środek transportowy,
• packi metalowe

• wiertarki elektryczne, klucze
Sprzęt stosowany do robót izolacyjnych powinien być kompletny , sprawny i

zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

1.6 Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

1.6  Wykonanie robót

Całość prac związanych z wykonaniem izolacji należy wykonać zgodnie z ST 
i przedmiarem robót .

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych .

1.7  Warunki szczegółowe wykonania robót izolacyjnych:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pierwszym elementem robót będzie rozbiórka pytki odbojowej betonowej wzdłuż ścian, na których będzie wykonywana izolacja fundamentów.

Następnie należy odkopać fundamenty na głębokość ok. 0,6 m poniżej terenu. Ściany piwnic odkopać należy na całej wysokości.  Betonowe kanały okien piwnicznych należy rozebrać. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo związanych powłok. W tym celu podłoże należy mechanicznie oczyścić z kurzu oraz osuszyć. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską na min. 1 dzień przed planowanym wykonywaniem izolacji. W przypadku dużych nierówności ścian zaleca się wykonanie „rapówki” na całej powierzchni ścian.
Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne , równe, o wystarczającej przyczepności, pozbawione luźnych cząstek.

Przed rozpoczęciem wykonywania izolacji  konieczne jest całkowite wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przyczepności podłoża oraz zagruntowanie.
WYKONYWANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
Na przygotowane podłoże masę  należy nanosić za pomocą szczotki lub pędzla na wstępnie zagruntowane podłoże modyfikowanym roztworem asfaltowym np.  Siplast Primer szybki Grunt SBS. Prace należy wykonywać na suchym podłożu, optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać za pomocą rozpuszczalników organicznych. Po otwarciu całość opakowania należy zużyć z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i możliwość zgęstnienia zawartości. Produkt należy nanosić cienkimi warstwami. Każdą następną warstwę można nanosić na poprzednią po jej całkowitym wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 24h – czyli okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnięta powłoka wykazuje powierzchniową kleistość ale nie jest brudząca. Nanoszone warstwy nie mogą być  zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych warstw może skutkować ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mogą tworzyć się pęcherze. Należy nanieść 2 warstwy.  Po wyschnięciu ostatniej warstwy ściany należy docieplić styropianem EPS 100 gr.  10cm. Na wysokości izolowanej ściany poniżej terenu styropian należy kleić do ściany klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS. Po stwardnieniu kleju na styropianie należy wykonać warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego. Po stwardnieniu warstwy zbrojonej należy zamocować prefabrykowane doświetlacze okien piwnicznych oraz dokonać podpięcia do kanalizacji deszczowej. Następnie ściany obłożyć folią PCV kubełkową w taki sposób aby folia wystawała około 10 cm powyżej terenu. Folię przymocować kołkami rozporowymi plastykowymi z „grzybkami” w odstępach 50 cm. Folię należy zakończyć listwą końcową. W ramach docieplenia  projektuje się również drenaż opaskowy z rury PCV perforowanej ścian piwnic z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Następnie można przystąpić do zasypywania wykopów. Zasypywanie należy prowadzić warstwami o gr. około 30cm i zagęszczać mechanicznie.   

Powyżej poziomu terenu styropian należy kleić zaprawą klejową  

1.8 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.9 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

1.10  Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związane z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych. 
1. 2 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem.– kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
45321000-4 Tynkowanie,
Zakres prac do wykonania obejmuje:
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV,

• umocowanie płyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych,
• przyklejenie siatek z włókien szklanych,
• montaż parapetów okiennych stalowych z zaślepką,
• wymianę obróbek blacharskich,

• wymianę elementów znajdujących się na ścianach (skrzynki elektryczne, gazowe itp.)
• wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metodą lekką-mokrą, gruntowanie  

   preparatem wzmacniającym, wykonanie tynku silikonowego typu „Baranek” na ścianach,
• wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku – średnia wysokość około 60 cm.,
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót

1. 3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiały

Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• woda zarobowa: 

• styropian samogasnący o grubości 15 cm o wsp. L< 0,034W/m2K– ocieplenie ścian;
• styropian samogasnący o grubości 2 cm – ościeża;
• siatka z włókna szklanego;
• listwy startowe,
•  listwy narożnikowe aluminiowe;
• kołki plastikowe do mocowania płyt styropianowych;
• kleje do przyklejania płyt ze styropianu (np. Ceresit CT 83) lub inny o następujących właściwościach:
 - gęstość nasypowa:
ok.1,3 kg/dm3 

- przyczepność do betonu > 0,6 MPa

- przyczepność do styropianu  > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
• zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej (np. Ceresit CT 85) lub inny o następujących właściwościach:

- gęstość nasypowa:
ok.1,3 kg/dm3 
- przyczepność do betonu   do betonu   > 0,6 MPa

- przyczepność do styropianu  > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
• preparaty gruntujące podłoże ( np. Ceresit CT17) lub inny o następujących właściwościach:
- gęstość:
ok.1,0 kg/dm3 

- PH: około 9
- kolor: jasno żółty

•  farba gruntująca (np. Ceresit CT 74) lub inny o następujących właściwościach:

- gęstość objętościowa:
ok.1,35 kg/dm3 

- PH: około 12
- lepkość: 4000 mPa.s (Brookfield, 20 0C)
•  tynk silikonowy o uziarn. 1,5mm (np. Ceresit CT 74) lub inny o następujących właściwościach:
- gęstość objętościowa:
ok.1,7 kg/dm3 

- PH: około 8
- uziarnienie: 1,5 mm faktura kamyczka

• parapety stalowe, 
•  pianka poliuretanowa,
•  gips budowlany szpachlowy,
•  zaprawa szpachlowa do tynków,
•  masa uszczelniająca „Silikon”,
• kotwy rozporowe stalowe, 
1.5 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne

niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje

się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią:
• mieszarki do zapraw;
• pace stalowe;
• kielnie murarskie;
• wiertarki elektryczne;
• rusztowania zewnętrzne ;
• żuraw okienny przenośny;
• wyciąg;

• środek transportowy;
Sprzęt stosowany do robót elewacyjnych powinien być kompletny , sprawny i

zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
1.6 Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

1.7  Wykonanie robót

Całość prac związanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji należy wykonać zgodnie z

ST i przedmiarem robót .

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .

1.8  Warunki szczegółowe wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych:
WYMIANA STOLARKI
W zakres robót wchodzi wymiana  drzwi wejściowych  drewnianych. W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. Ustawienie okien i drzwi należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Zamocowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą, materiałem izolacyjnym (pianką poliuretanową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowało wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąc miała możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz. Po stężeniu nadmiar pianki który wypłynął obciąć nożem. Osadzone okna   po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Wykonać obróbkę budowlaną ościeży (wewnętrznych i zewnętrznych) okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo związanych powłok. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską na min. 1 dzień przed planowanym przyklejaniem płyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne, równe , o wystarczającej przyczepności, pozbawione luźnych cząstek. Wymienić należy wszystkie zniszczone skrzynki elektryczne, gazowe itp.
Przed rozpoczęciem przyklejania płyt ze styropianu samogasnącego konieczne jest

całkowite wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przyczepności podłoża.

Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich przyczepności poprzez odrywanie.

Jeżeli podłoże jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu należy

zagruntować powierzchnie preparatem gruntującym należącym do wybranego systemu ociepleń.

Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności.
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU

Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać konsystencje odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ociepleń. Należy stosować wyłącznie wodę pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do + 25º C.

Klej nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju .

Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji. Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej 10 cm . Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów ( Np. okiennych ). W miejscach tych występuje koncentracja naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej , żeby zapobiec osuwaniu się płyt na warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również stosować przesunięcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedną płytę z odpowiednim nadmiarem poza narożnik, a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. Płyty należy przyklejać na przemian , żeby uzyskać ich zazębienie.

Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę.

W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich wypełnienia naleć zastosować piankę poliuretanowa. 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt .

MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁŻA

W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia, która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można rozpocząć nie wcześniej

niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych.
MONTAŻ NAROŻNIKÓW METALOWYCH
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych

Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien szklanych.

Narożniki należy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni tj.

- Ościeża okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narożach zewnętrznych ścian

WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN

SZKLANYCH

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne .

Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed

opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych ).  Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu ocieplenia.

Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa o grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej naleć niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jednej siatki z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki musza być układane na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i zachodzącymi na elewacje min. 20 cm.

PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich

dokładnym wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub przez natrysk. Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia.

WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch

dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego.

Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk silikonowy o delikatnej strukturze ( 1,5 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierna warstwą na całej powierzchni , używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu.

Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków atmosferycznych ) . Zacieranie naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleć rozrabiać wodą . Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces związania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemożliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy chronić , aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

POŁACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI

Miejsca połączeń ze stolarką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozprężnymi itp. ) Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.

W ramach prac odremontować należy również schody wejściowe od strony południowo-zachodniej. Remont przeprowadzić należy w technologii systemowej napraw betonu. 
W pierwszej kolejności należy skuć wszystkie odparzone fragmenty betonu, a następnie wykonać czyszczenie wodne wysokociśnieniowe. Następnie należy wykonać warstwę szczepną i uzupełnić wszystkie braki i ubytki betonu zaprawą cementowo – polimerową. Kolejnym krokiem należy wykonać podlewkę grubości 10mm na stopniach schodów zaprawą mineralną mrozoodporną. Po wyschnięciu wszystkich składników naprawy należy wykonać malowanie schodów farbą do betonu antypoślizgową.


1.9 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych;
• Kontrolę wykonania napraw;
• Kontrolę zamocowania listew startowych;
• Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych;
( uwagę naleć zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułożenia płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt)

• Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

• Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość
   kolorystyczną i fakturowa warstwy, prawidłowość ułożenia wyprawy , jej uziarnienie)

• Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z ST.
Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.10 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

niniejszej Specyfikacji.

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związane z wykonaniem pytki odbojowej z kostki betonowej wibroprasowanwj pełnej gr. 4cm
1.2 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  płytki odbojowej o nawierzchni z kostki betonowej – kod CPV: 45233000-9 1. 
W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 
Roboty ziemne i przygotowawcze.
W zakres robót wchodzą: 
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów dodatkowymi punktami, 
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. Grunt należy zagęścić dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 
1.3 Materiały i wykonanie robót. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię placu powinna być oczyszczona z wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowana i zagęszczona do uzyskania w górnej warstwie o grubości 15cm - ls>=0.97.
Kostka gr. 4 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości + 3mm 
- dla wysokości + 5mm 
Kostka powinny być wykonana z betonu klasy co najmniej B25. Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad. Piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny < 5%.

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości
- dla długości + 8mm dla wysokości i szerokości + 3mm. 
Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 
Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.
1.4 Sprzęt. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 

1.5 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy
1.6 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

1.7 Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

niniejszej Specyfikacji.

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami dotyczącymi demontażu pionów instalacji odgromowej i ułożeniu ich w rurach ochronnych 

1.2 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  instalacji odgromowej – kod CPV: 
45310000-3 - Instalacje odgromowe

1.3 Zakres robót

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:

· demontaż pionów istniejącej instalacji odgromowej – roboty rozbiórkowe

· montaż nowych zwodów pionowych,

· montaż złączy pomiarowych instalacji odgromowej,

· montaż osłon instalacji odgromowej,

· badanie i pomiary instalacji odgromowej.

1.4. Określenia podstawowe

Ogólne wymagania podano w ST. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.

1.5. Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.6 Materiały

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowej.

Przewidziane materiały do zabudowy:

· wsporniki dla instalacji naprężnej dla zwodów pionowych montowanych na ścianach,

· przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane ɸ 8 mm,

· osłony przyścienne instalacji odgromowej,

· złącza rynnowe i do blacharki,

· zaciski probiercze,

· śruby naciągowe,

· złącza pomiarowe.

1.7 Sprzęt

Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne" 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:

elektronarzędzia, młotek, śrubokręty, klucze i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.8 Transport

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 
Podstawowe środki transportu:

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.9 Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Przewidziano wymianę pionowych przewodów instalacji odgromowej zlokalizowanych na elewacjach budynku przeznaczonych do ocieplenia.
Do zwodów przyłącza się wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Przewody odprowadzające muszą być prowadzone w linii prostej tak, aby zapewniły najkrótsze połączenie z uziomem. Jako „naturalne” przewody odprowadzające można wykorzystać na warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne połączone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu połączenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzające muszą być wyposażone  w zacisk probierczy umieszczony na ścianie lub w studzience pomiarowej. Złącza pomiarowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Dla przewodów odprowadzających należy montować osłony. 

1.10 Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu i zgodności materiałów z ST:

· montażu wsporników,

· wykonania  zwodów poziomych i pionowych,

· montażu osłon odgromowych,

· montażu studni pomiarowych i zacisków probierczych.

· pomiarów instalacji elektrycznej i wyrównawczej.

1.11 Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
 1.12 Szczegółowe zasady obmiaru robót

Ułożenie instalacji odgromowej zwodów poziomych, pionowych oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m. Długość wylicza się na podstawie faktycznie ułożonej instalacji odgromowej (przewodów instalacji odgromowej), w którą są wliczane wszystkie czynności i materiały podstawowe i pomocnicze związane z przygotowaniem, montażem przewodów i wsporników i złączy. 

Zamontowanie złączy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z osłoną przewodu doprowadzającego oblicza się w (kpl) z dokładnością do 1 kpl. Ilość oblicza się jako ilość faktycznie zabudowana, w które są wliczone wszystkie czynności – wykop montaż, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materiały podstawowe, pomocnicze związane z wykonaniem kompletnego złącza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami.

Jednostka obmiaru

Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodów poziomych, pionowych

(kpl)   – dla kompletnego złącza pomiarowego wraz z osłoną przewodu odgromowego.

1.13 Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" 

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.
1.1 Przedmiot 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  wymiany rur spustowych i rynien dachowych  – kod CPV: 
45261320- 3 - Rynny, i rury spustowe
1.2 Zakres robót

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie wymiany rur spustowych i montażu rynien dachowych:

· demontaż istniejących rur spustowych – roboty rozbiórkowe

· montaż nowych rur spustowych z PCV fi 100,

· montaż czyszczaka z sitkiem ,

· wykonanie nowych podejść do kanalizacji deszczowej,

1.3 Określenia podstawowe

Ogólne wymagania podano w ST. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.

1.4 Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5 Materiały

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji odprowadzenie wody z dachów budynku.
Przewidziane materiały do budowy:

· Rury spustowe PCV w kolorze uzgodnionym z Inwestorem fi 110mm,
· Rynny dachowe PCV w kolorze uzgodnionym z Inwestorem fi 125mm,
· Uchwyty do mocowania rur spustowych,
· Uchwyty do mocowania rynien dachowych,
· Czyszczaki PCV,

· Złączki i kształtki do rur i rynien,

· Rury i kształtki PCV,

1.6 Sprzęt

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:

elektronarzędzia, młotek, śrubokręty, klucze i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.7 Transport

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 
Podstawowe środki transportu:

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.8 Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Przewidziano wymianę  istniejących rur spustowych na nowe z PCV fi 110 łączonych za pomocą złączek systemowych.  Kolor rur należy uzgodnić z Inwestorem. Połączenie rur z rynnami dachowymi należy wykonać za pomocą odpowiednich kształtek w sposób zapewniający szczelne, trwałe i wizualnie schludne połączenie. Rynny dachowe z PCV fi 125mm systemowo zgodne z rurami pionowymi. Montaż rynien wykonać należy zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
1.9 Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST,

dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty

budowlane w zakresie:

- powłoki

- wymiarów

- rozstawu

- wykonania połączeń

- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm

- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody

spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%

- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni

przykrycia, brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu

wewnętrznego,

Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie

- powłoki

- wymiarów

- rozstawu

- wykonania połączeń

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowości : 3mm/2m

- szczelności, obecności dziur i pęknięć

- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm:

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m

1.10 Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 
1.11  Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" 

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.
1.1 Przedmiot 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  modernizacji schodów terenowych i murków   – kod CPV: 
45111100-9 – Roboty rozbiórkowe.

45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia budynków lub ich części

45320000-6 – Roboty izolacyjne
1.2 Zakres robót

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie remontu schodów terenowych i murka tj.:
· Skucie odparzonych fragmentów betonowych i tynku,
· Czyszczenie wysokociśnieniowe powierzchni,
· Wykonanie warstwy szczepnej,
· Uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo-polimerową,

· Wykonanie podlewki gr. 10mm na stopniach zaprawą mrozoodporną

· Wykonanie impregnacji farbą do betonu antypoślizgową schodów

· Wykonanie hydrofobiacji murków
1.3  Określenia podstawowe

Ogólne wymagania podano w ST. "Wymagania ogólne" 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.

1.4 Wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania podano w  „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5  Materiały

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami  i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów .
Przewidziane materiały do budowy:

· Materiały systemowe do wykonywania napraw betonu (zaprawy cementowo – polimerowe),
· Zaprawa wyrównawcza mrozoodporna,
· Farba do betonu antypoślizgowa

· Zaprawa tynkarska mrozoodporna

· Impregnat hydrofobujący

· Blacha płaska
1.6  Sprzęt

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:

elektronarzędzia, młotek, myjka ciśnieniowa i inny odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.7 Transport

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 
Podstawowe środki transportu:

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.8 Wykonanie robót

Remont schodów terenowych i murka wykonać należy w technologii systemowej itp. DITRMAN, SIKA, CERESIT itp.  W pierwszej kolejności należy skuć wszystkie odparzone fragmenty betonu, a następnie wykonać czyszczenie wodne wysokociśnieniowe.  Następnie należy wykonać warstwę szczepną  i uzupełnić wszystkie braki i ubytki betonu   zaprawą cementowo – polimerową. Kolejnym krokiem należy wykonać podlewkę grubości 10mm na stopniach schodów zaprawą mineralną  mrozoodporną. Po wyschnięciu wszystkich składników naprawy należy wykonać malowanie schodów farbą do betonu antypoślizgową.
Istniejące murki przy schodach od strony elewacji wschodniej należy odnowić. Istniejący odparzony tynk należy skuć i wykonać nowy. Po wyschnięciu

1.9  Kontrola jakości

Ogólne wymagania podano w „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
Kontroli podlegać powinna:
- jakość skucia fragmentów odparzonych betonowych i tynku,

- jakość wykonania czyszczenia ciśnieniowego,

- wykonanie warstwy szczepnej,

-wykonanie podlewki,

- jakość zabezpieczenia schodów farbą antypoślizgową,

- jakość wykonania hydrofobizacji muru

1.10  Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2. 
1.11  Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne" 

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.
1.1 Przedmiot 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem  instalacji solarnej   – kod CPV: 
CPV 09331100-9 – kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
CPV 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej określa warunki wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania izolacji termicznej rurociągów.

1.3. Ogólne wymagania.

 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie robót polegających na wykonaniu izolacji termicznych rurociągów instalacji solarnej

2. Materiał.

Izolacja ciepłochronna wykonana będzie z pianki kauczukowej i poliuretanowej, posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Materiał powinien być dostarczony środkami transportowymi zamkniętymi, składowany w miejscu suchym, aby nie doszło do zawilgocenia materiału izolacyjnego. Należy chronić materiał wykonany z kauczuku i  PE przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Do izolacji rurociągów instalacji solarnej stosować należy materiały izolacyjne  z kauczuku stosowane w systemach chłodniczych. Montaż izolacji termicznej na tych rurociągach i w tym systemie wymaga zastosowania systemu izolacji zapewniającego szczelność materiału izolacyjnego i połączeń na dyfuzję wilgoci. Należy zastosować płaszcze ochronne izolacji kauczukowej przed jej niszczeniem przez słońce deszcze i mróz oraz przed ptactwem które wydziobuje kauczuk. Płaszcz ochronny zastosowany np. z rur PCV lub systemowy płaszcz ochronny na izolacji zapobiegnie niszczeniu izolacji.

3. Roboty montażowe.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po wykonaniu prób szczelności, zabezpieczeniu antykorozyjnym rur, pomalowaniu ich. 

Izolacja powinna być układana szczelnie, na styk. 

Przed rozpoczęciem zaprawiania bruzd należy dokonać odbioru wykonanej izolacji termicznej rurociągów.

Grubość warstwy tynku na wykonanej izolacji powinna wynosić min. 3 cm dla średnic 25 mm i 4 cm dla większych średnic. Dla rur instalacji solarnej izolowanych na dachu i należy stosować izolację szczelną z zabezpieczeniem połączeń izolacji na szczelno jak opisano powyżej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA SOLARNA

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji solarnej.

1.2. Ogólne warunki 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

W zakresie wykonania instalacji solarnej jest budowa instalacji pozyskiwania energii cieplnej słonecznej poprzez kolektory słoneczne (solary) poprzez wykonanie następujących prac:

· Montaż rurociągów wykonanych z miedzi, 

· Montaż armatury,

· Montaż solarów (kolektorów słonecznych)

· Montaż urządzeń solarnych

· Montaż urządzeń podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

· Regulacja całego powstałego układu.

2. Materiały.

Do wykonania instalacji solarnej mogą być użyte materiały producentów krajowych jak i zagranicznych, posiadające odpowiednie dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego. 

Instalacja solarna będzie wykonana z rur miedzianych prowadzone na ścianach na dachu pod solarami pod stropami. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. Kolektory solarne (Solary) zasilane jak wg DTR łączone w układzie Tichelmana. Należy połączenie kolektorów wykonać w sposób aby zapewnić przepływ jednakowej ilości płynu solarnego (roztworu glikolu) przez każdy solar. Transport solarów odbywać się będzie samochodami, solary ładowane na paletach, oryginalnie zapakowane, posiadają znak kontroli jakości.

Instalacje kolektorów winna spełniać parametry technicznych jak niżej:

Powierzchnia brutto kolektora 
nie mniej niż


2,80 m²

Powierzchnia czynna kolektora
 nie mniej niż


2,60 m²

Kolektory  z warstwą selektywną TiNOX, 

stopień absorpcji  nie mniej niż  




93%, 

stopień emisji  nie mniej niż 





3,8%, 

sprawność kolektora zerowa  nie mniej niż  



82%, 

sprawność kolektora połówkowa  nie mniej niż  


70%,

współczynnik strat liniowych nie mniej niż  


0,5 

współczynnik strat nieliniowych  nie mniej niż 


0,040 , 

moc użyteczna kolektora nie mniej niż  



2300 [W].  

Należy stosować kolektory o podanych parametrach jak wyżej lub lepszych. 

3. Roboty montażowe.

Roboty montażowe instalacji solarnej należy rozpocząć od wyznaczenia trasy zgodnie z projektem i usunięcia ewentualnych przeszkód. 

Mocowanie solarów poprzez specjalne kompletne stelaże montażowe produkowane jako materiały uzupełniające do kompletu solarów. 

Kontrola wykonanych i odebranych robót montażowych wraz z wykonaniem izolacji termicznych poprzedza wykonanie prawidłowych połączeń i sprawdzenie funkcjonowania. Szczególna uwagę należy poświęcić napełnianiu instalacji i prawidłowego jej odpowietrzenia. Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez producenta systemu solarnego. Przestrzegać zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urządzeń solarnych.

Ostatnim elementem jest próba na gorąco wykonanej instalacji solarnej z odpowietrzeniem całego układu.

8. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają:

• PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze

.Rusztowania ramowe

• PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze

.Rusztowania stojakowe z rur

• PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.

Określenia podział i główne parametry

• Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temperaturze -15°C

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych
• PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.

• PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie

granulatu.

• PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych

i obliczeniowych wartości cieplnych.

• PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane

wartości obliczeniowe.

• PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.

• PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.

• PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.

• PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

• PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja

i ocena zgodności.

• PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.

• Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych

• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych

• Instrukcja techniczna producenta.
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