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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Zamawiający
Gmina Rymanów
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
NIP: 684-23-77-352
Regon: 370440590
Godziny pracy:
Pn: 7:00 – 16:00
Wt-Pt: 7:00- 15:00
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
na 
dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych
UWAGA
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji sprzętu i wyposażenia.
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Wyszczególnienie:
Miejsce dostawy 1:
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie
Miejsce dostawy 2:
Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie
Miejsce dostawy 3 i 4:
[bookmark: _GoBack]Szkoła Podstawowa w Sieniawie

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU
Specyfikacja techniczna: Laptop z oprogramowaniem (pakiet biurowy wersja edukacyjna + program antywirusowy + zarządzania zestawem przenośnych komputerów) + System operacyjny:
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny (tzw. laptop, notebook)

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, stacja graficzna, aplikacje edukacyjne, aplikacje obliczeniowe, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy jednoznacznie wskazujący na typ oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w tym dysk oraz pamięć RAM.

	3. 
	Ekran
	Matryca matowa, minimum 15,6” z podświetleniem w technologii LED

	4. 
	Procesor
	Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5100 pkt w teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. 
Wynik testu nie starszy jak z dnia z dnia 20.08.2018 r.

	5. 
	Pamięć operacyjna
	Min 8GB

	6. 
	Dysk twardy
	Min 120 GB SSD

	7. 
	Karta graficzna
	Obsługująca funkcje:
• DX12
• obsługa min 2 niezależnych wyświetlaczy

	8. 
	Audio/Video
	Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Zintegrowana karta dźwiękowa
Wbudowana kamera w obudowę komputera

	9. 
	Karta sieciowa
	Min. 10/100/1000 Mbps

	10. 
	Porty/złącza
	Min. 2 porty USB z czego jeden USB 3.0
złącze słuchawek + złącze mikrofonu (lub złącze typu combo)
HDMI
RJ-45
czytnik kart pamięci

	11. 
	Klawiatura
	Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

	12. 
	WiFi
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 

	13. 
	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 4.1

	14. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD

	15. 
	Bateria
	Bateria 

	16. 
	Zasilacz
	Zasilacz zewnętrzny

	17. 
	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS 
- nr seryjnym komputera
- ilości pamięci RAM
- typie procesora i jego prędkości
-modele zainstalowanych dysków twardych
- model zainstalowanego napędu optycznego
Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 
· Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
· Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password
· Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkowania BIOS 
· Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU
· Możliwość ustawienia kolejności bootowania
· Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	18. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock, 

	19. 
	System operacyjny 
	System operacyjny spełniający następujące parametry oraz w pełni współpracujący z zaoferowanym sprzętem:
system operacyjny w wersji polskiej , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. System operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
7. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
8. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
10. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
12. posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe
13. posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:
• lupa powiększająca zawartość ekranu,
• narrator odczytujący zawartość ekranu,
• regulacja jasności i kontrastu ekranu,
• możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle,
• regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu trwania powiadomień systemowych,
• funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej,
• funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza,
• funkcja napisów w treściach wideo,
• możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków”.
System operacyjny musi być fabrycznie nowy w najnowszej dostępnej wersji, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi być fabrycznie zainstalowany. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Licencja bezterminowa. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.

	20. 
	Gwarancja
	2 lata tj. 24 miesiące



OPROGRAMOWANIE tzw. Pakiet biurowy typu OFFICE (dostawa licencji), licencja bezterminowa:
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
8. Edytor tekstów musi umożliwiać:
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
f. Automatyczne tworzenie spisów treści.
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
k. Wydruk dokumentów.
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Edytora tekstów z lat ubiegłych z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
a. Tworzenie raportów tabelarycznych
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice, wykresów)
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
g. Wyszukiwanie i zamianę danych
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny z lat ubiegłych, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
b. Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego
c. Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek
d. Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania do przygotowywania i prowadzenia prezentacji z lat ubiegłych.
11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
c. Edycję poszczególnych stron materiałów.
d. Podział treści na kolumny.
e. Umieszczanie elementów graficznych.
f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i. Wydruk publikacji.
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
i. Zarządzanie kalendarzem,
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
m. Zarządzanie listą zadań,
n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
o. Zarządzanie listą kontaktów,
p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,
s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE (dostawa licencji) minimum 24 miesiące od daty aktywacji z możliwością przedłużenia na następne lata:
Specyfikacja produktowa oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze
1. Pełne wsparcie dla powszechnych systemów operacyjnych takich jak np. Windows XP/Vista/7/8/8.1/10.
2. Wsparcie dla 64-bitowych wersji powszechnych systemów operacyjnych takich jak np. Windows Vista/7/8/8.1/10.
3. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
4. Pomoc techniczna w języku polskim.
5. Potwierdzona średnia skuteczność oprogramowania we wszystkich testach „FileDetection Test of Malicious Software” za rok 2012 i 2013 przeprowadzonych przez organizację AV-Comparatives przynajmniej na poziomie 99,5% wykrytychzagrożeń (Zamawiający może wezwać oferenta do przedstawiania oświadczenie potwierdzające producenta/dystrybutora)

Ochrona antywirusowa
1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware,phishing, hacktools itp.
3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne inieaktywnerootkity.
4. Wbudowany moduł ochrony przed exploitami.
5. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanychplików.
6. 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne) z 2 niezależnymi bazamisygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie orazskaner poczty elektronicznej.
7. Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym albodwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.
8. Technologia kontroli zachowania aplikacji.
9. Kontrola rejestru i pliku autostartu.
10. Sygnalizacja infekcji dźwiękiem.
11. Kontrola autostartu – możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu.
12. Funkcja skanowania w trybie bezczynności – umożliwiająca pełne skanowanie komputera, uruchamiana i wznawiana automatycznie, podczas gdy komputer nie jest używany. Skanowanie uruchamia się maksymalnie 2 tygodnie po ukończeniu poprzedniego skanowania.
13. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.
14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu(np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
15. Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania.
16. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
17. Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program.
18. Możliwość eksportu i importu ustawień programu.
19. Opcja importu ustawień programu umożliwia dodatkowo wybór importowanych funkcji/ustawień.
20. Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem.
21. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.
22. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany.
23. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
24. Opcja skanowania dysków przenośnych wywoływana jest automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem przez użytkownika.
25. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
26. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
27. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
28. Dedykowany moduł ochrony bankowości internetowej, nie bazujący na bazach sygnatur wirusów jak i analizie heurystycznej (heurystyce). Moduł ten współpracuje z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
29. Dodatek umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego (funkcje dostępne bezpośrednio z programu pocztowego).
30. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).
31. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
32. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
33. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail oraz tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
34. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
35. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
36. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
37. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
38. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.
39. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
40. Obsługa aktualizacji poprzez: eksport baz sygnatur wirusów i późniejszy ich import np. na innym komputerze.
41. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
42. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
43. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP).
44. Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań.
45. Kreator nośnika startowego umożliwiający stworzenie podsystemu skanującego komputer bez udziału systemu operacyjnego.

46. Kreator nośnika startowego potrafi nagrać obraz podsystemu skanującego bezpośrednio na nośnik CD/USB, alternatywnie zapisać go na dysku w celu późniejszego wykorzystania.
47. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania.
48. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe.
49. Wbudowane i ukryte w programie narzędzie diagnostyczne do pomocy technicznej.
50. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji.
51. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji.
52. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie.

Informacje dodatkowe:
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
Wszystkie urządzenia i całe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta w Polsce. Urządzenia i komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. W celu zachowania pełnej zgodności, wydajności oraz kompatybilności dostarczanego sprzętu i wyposażenia zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt posiadał gwarancję producenta oferowanego sprzętu (nie dotyczy materiałów zużywalnych) zarówno na jednostkę bazową oraz wszystkie komponenty tworzące integralną całość sprzętu, a w szczególności na dysk twardy i pamięć RAM. W przypadku wątpliwości na etapie badania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zaoferowanych konfiguracji sprzętu bezpośrednio u producentów na okoliczność gwarancji, o której mowa powyżej.

	
Lp.
	Nazwa wyposażenia / sprzętu
	Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
	Ilość sztuk

	Miejsce dostawy 1:
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

	1. 
	Czajnik elektryczny
	Pojemność - 1,7 litra
Element grzejny - płaska grzałka płytowa
Moc - 2200 W
Wykonanie - stal nierdzewna
Filtr antyosadowy
Obrotowa podstawa
Wskaźnik poziomu wody
Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny
	1

	2. 
	Fartuchy laboratoryjne
	wykonane z białego płótna (100% bawełny), długie rękawy
zapinanie na guziki
	8

	3. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Zawartość apteczki:
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m  1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m  1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm  1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm  2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm  1 szt.
Chusta trójkątna  1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm  1 szt.
Rękawiczki nitrylowe  2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt.
Płyn do dezynfekcji  1 szt.
Chusteczki do odkażania  20 szt.
Zestaw do płukania oka  2 szt.
Okulary ochronne  1 szt.
Agrafka  3 szt.
Nożyczki  1 szt.
Pęseta  1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt.
Opakowanie
	1

	4. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan wysokiej przeźroczystości
Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
rozbudowana ochrona skroni
Klasa optyczna 1
	8

	5. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe
bezpudrowe
rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	5

	6. 
	Waga laboratoryjna
	Parametry wagi:
Obciążenie maksymalne:  1000 g
Dokładność odczytu:  0.1 g
Wymiary szalki: min. 115 mm
Zasilanie:  bateryjne lub zasilacz - w komplecie
Typ wyświetlacza:  LCD z podświetlaniem
	2

	7. 
	Skalpele, nożyczki
	Komplet:
- igła preparacyjna prosta - 2szt
- igła preparacyjna lancetowata - 1szt
- stalowa pęseta z ostrym zakończeniem - 1szt
- stalowa pęseta zakończona tępo - 1 szt.
- stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone - 1 szt.
- stalowy skalpel - 1 szt.
- ostrza skalpela - 5 szt.
- plastikowa pipeta Pasteura - 2 szt.
- plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 2 szt.
	2

	8. 
	Lupy
	Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. 
średnica soczewki: 100 mm.
	10

	9. 
	Stopery
	Stoper elektroniczny 
funkcje:
wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące
sygnalizacja dźwiękowa. 
dokładność: 1/100 sekundy.
	10

	10. 
	Ciśnieniomierz
	Funkcje:
Pamięć pomiarów
Zapamiętanie daty i czasu pomiaru
Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika - 60
Pomiar pulsu
Zakres pomiarów ciśnienia - 0 - 300 mmHg
Zakres pomiarów pulsu - 40 - 199 uderzeń/minutę
automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
pomiar ciśnienia przy arytmii serca
wyświetlacz LCD
sygnalizacja zużycia baterii
W zestawie również etui, instrukcja obsługi w języku polskim, mankiet pomiarowy, zasilacz 6V
	1

	11. 
	Czerpak do pobierania próbek wody
	Zestaw:
- zlewka polietylenowa o pojemności. 1000 ml
- drążek teleskopowy z zaciskiem o regulowanym kącie
	1

	12. 
	Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie
	Zestaw:
10 pojemników na owady z siatką pomiarową oraz przykrywką pozwalającą na 2,5x powiększenie
	2

	13. 
	Taśma miernicza
	Taśma terenowa długości min. 20 metrów
wysuwana z okrągłej obudowy
	5

	14. 
	Zestaw szkiełek podstawowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	4

	15. 
	Zestaw szkiełek nakrywkowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	4

	16. 
	Zlewki
	Komplet 6 zlewek
materiał wykonania: szkło borokrzemianowe
pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml.
	2

	17. 
	Kolby stożkowe
	wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą
pojemność: 250 ml
	2

	18. 
	Rurki szklane gięte
	Komplet 6 różnych rurek ze szkła borokrzemianowego, zakrzywione
średnica - min. 6 mm
	2

	19. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	1

	20. 
	Szalki Petriego
	średnica: 50 mm
	5

	21. 
	Drewniane uchwyty do probówek
	materiał wykonania: drewno
długość min. 10cm
	10

	22. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta o poj. 3 ml.
	10

	23. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	5

	24. 
	Termometry laboratoryjne
	Termometr bezdotykowy
• Duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD
• Dwa tryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym
• Zakres: od - 50°C do +380°C
• Dokładność: +/- 1,5%
• Zasilanie bateryjne/akumulatorowe
	2

	25. 
	Igły preparacyjne
	zestaw 10 szt.
wykonane ze stali
min. dł. 13 cm
	10

	26. 
	Pęsety (długie i krótkie)
	Zestaw sześciu precyzyjnych pęset antymagnetycznych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
	2

	27. 
	Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu
	Jodyna / nalewka jodowa – rozcieńczony roztwór jodu w etanolu o stężeniu ok. 90° (90 % obj.) z dodatkiem jodku potasu jako środka solubilizującego
	1

	28. 
	Zestaw szczotek laboratoryjnych
	Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych
Zestaw zawiera:
10 różnych szczotek o śr. 10 – 80 mm
	1

	29. 
	Przewodniki roślin i zwierząt
	przewodnik roślin i zwierząt
min. 450 stron
	1

	30. 
	Proste klucze do oznaczania roślin - książka
	przedstawienie min. 900 dziko rosnących roślin
liczba stron: min 250
	1

	31. 
	Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce)
	Zestaw 100 gotowych do użytku preparatów biologicznych.
W zestawie znajdują się następujące preparaty:
1. Trzy rodzaje bakterii
2. Penicylina
3. Kropidlak
4. Rhizopus (zarodnie)
5. Promieniowiec (Actinomyces)
6. Zawłotnia
7. Diatomy
8. Closterium
9. Skrętnica
10. Koniugacja Skrętnic
11. Lichenrons
12. Liść paproci
13. Przedrośle paproci (1)
14. Przedrośle paproci (2)
15. Łodyga moczarki
16. Liść moczarki
17. Igła sosny
18. Strobile męskie sosny
19. Strobile żeńskie sosny
20. Liść kauczukowca
21. Czubek korzenia kukurydzy
22. Młody korzeń bobu
23. Łodyga kukurydzy (1)
24. Łodyga kukurydzy (2)
25. Łodyga dyni (1)
26. Łodyga dyni (2)
27. Łodyga słonecznika
28. Pylnik mchu
29. Rodnia mchu
30. Splątek mchu
31. Pień lipy
32. Pień lipy
33. Pień pelargonii
34. Liść fasoli
35. Pyłek kwiatowy(1)
36. Pyłek kwiatowy(2)
37. Owoc pomidora
38. Korzeń storczyka
39. Mitoza komórek cebuli
40. Ziarno kukurydzy
41. Plazmodesma
42. Zalążnia lilii
43. Pylnik lilii
44. Liść lilii
45. Tasznik Pospolity (embrion)
46. Tasznik Pospolity (młody embrion)
47. Skórka czosnku
48. Euglena
49. Orzęsek Paramecium
50. Stułbia (1)
51. Stułbia (2)
52. Planaria
53. Schistosoma (Przywra krwi - samiec)
54. Schistosoma (Przywra krwi - samica)
55. Glista (samiec i samica)
56. Dżdżownica
57. Skóra węża
58. Wioślarka
59. Larwa Komara
60. Narząd gębowy samicy komara
61. Narząd gębowy pszczoły miodnej
62. Tylne odnóże pszczoły miodnej
63. Narząd gębowy motyla
64. Narząd gębowy muchy
65. Narząd gębowy świerszcza
66. Mrówka
67. Łuska ryby
68. Oko złożone pszczoły miodnej
69. Tchawica świerszcza
70. Skrzela mięczaka
71. Wymaz krwi ludzkiej
72. Krew ryby
73. Nabłonek rzęskowy
74. Nabłonek płaski
75. Nabłonek warstwowy
76. Mitoza komórek glisty końskiej
77. Jelito cienkie
78. Tkanka kostna
79. Ścięgno psa
80. Tkanka łączna
81. Mięsień szkieletowy
82. Mięsień sercowy
83. Rdzeń kręgowy
84. Nerw motoryczny
85. Końcówka nerwu motorycznego królika
86. Płuco
87. Żołądek
88. Wątroba
89. Węzeł chłonny
90. Płuco szczura(1)
91. Płuco szczura(2)
92. Nerka szczura
93. Jądra
94. Jajnik kota
95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy
96. DNA, RNA
97. Mitochondria
98. Aparat Golgiego
99. Ludzkie chromosomy Y
100. Ludzkie chromosomy X
	1

	32. 
	Model szkieletu człowieka
	Model szkieletu człowieka wykonany z tworzywa sztucznego typu TALL
- rozmiar - naturalny (1:1)
- możliwość zdejmowania kończyn
- zawartość szkieletu - rozgałęzienia nerwowe, tętnice kręgowa oraz dysk lędźwiowy. 
- zawartość czaszki - ruchoma szczęka, linie szwowe, ścięte sklepienie oraz 3 wymienne dolne zęby.﻿
- elastyczny rdzeń kręgowy w kręgosłupie
W skład szkieletu wchodzą:
- Czaszka - złożona z 22 kości połączonych szwami. 
Możliwość otwarcia puszki mózgowej
Wyjmowane 3 zęby
- Kręgosłup - złożony z kręgów:7 szyjnych,12 piersiowych,5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków (miękkich -na bazie silikonu)
- Klatka piersiowa - zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka
- Miednica - w skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe
- Kończyny górne - złożone z 64 kości
- Kończyny dolne - składające się z 62 kości
Metalowy statyw
	1

	33. 
	Modele serca
	wykonanie w 4 krotnym powiększeniu model budowy ludzkiego serca.
model składany z 4 części
widoczne najważniejsze naczynia wychodzące i dochodzące do serca oraz miejsca, w których się zaczynają i kończą układ krwionośny mały i duży
możliwość zapoznania się z budową wewnętrzną: komorami i przedsionkami.
podstawka z tworzywa sztucznego.﻿
	3

	34. 
	Model skóry człowieka
	Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry
Właściwości i parametry
- widoczne warstwy naskórka oraz trzy warstwy widoczne pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.
- poszczególne warstwy połączone są ze sobą za pomocą zawiasów.
- zamontowany na podstawie w formie bloku.
Uwidacznia: 
- mieszki włosowe z gruczołami łojowymi
- gruczoły potowe
- receptory
- nerwy
- naczynia krwionośne.
Powiększenie 70 razy
Model umieszczony na podstawie
Wysokość: ok 25 cm
	1

	35. 
	Model budowy anatomicznej człowieka
	Tułów człowieka unisex o wysokości 85 cm - 40 częściowy.
jedna strona modelu przedstawiająca układ mięśni i ścięgien. 
zdejmowana przednia część klatki piersiowej 
możliwość wyjęcia każdego z organów
zawartość
głowa
- mózg (8częsci)
- gałka oczna
- kręgi rdzeniowe, nerwy(4części)
- krtań
- tchawica, przełyk
- serce (2 – częściowe)
- wątroba
- nerki (odczepiana połowa jednej z nich)
- żołądek(2części)
- arteria główna
- pęcherz moczowy
- płuca (4 części)
- trzustka
- jelita(4części)
- jelito cienkie z dwunastnicą
- jelito grube (po otwarciu widoczne światło jelita i wyrostka robaczkowego)
- wątroba z woreczkiem żółciowym i oznaczonym kolorami unaczynieniem
- żołądek (2 – częściowy – wnętrze perforowane)
- przepona
- męskie narządy rozrodcze (4 części) -wymiennie z narządami żeńskimi
- żeńskie narządy rozrodcze- w ich wnętrzu pokazane umiejscowienie płodu podczas ciąży.
Płód 3 części
	1

	36. 
	Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela
	Wymiary:
800x380x1900 szerokość, głębokość, wysokość
800x380x2240 szerokość, głębokość, wysokość (z wentylacją)
Przeznaczenie:
przeznaczona do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynników chemicznych.
wyposażona w wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym.
Wykonanie:
wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel.
wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe posiadające wzmocnioną konstrukcje,
zamykanie drzwi - trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.
Szafa wyposażona jest w pięć półek (w tym podłoga) nośności 50 kg każda.
Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu.
	1

	37. 
	Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w liceum (108 pozycji)

	Zestaw odczynników (reagentów) i substancji chemicznych do przeprowadzania badań i doświadczeń w szkołach na lekcjach chemii.
Zestaw składa się ze 108 pozycji.
Skład zestawu: Aceton 100 ml, Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml, Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml, Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml, Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml, Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml, Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g, Azotan(V)chromu(III) 25 g, Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g, Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g, Azotan(V) srebra 10 g, Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml, Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy, Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml, Bromek potasu 25 g, Chlorek sodu 250 g, Chlorek amonu 100 g, Chlorek cyny (II) 25 g, Chlorek potasu 250 g, Chlorek wapnia 100 g, Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml, Chlorobenzen 100 ml, Chloroform 100 ml, Cyna metaliczna (granulki) 50 g, Cynk metaliczny (drut) 50 g, Cynk metaliczny 50 g, Cynk metaliczny (pył) 50 g, Czterochloroetylen 100 ml, Dwuchromian(VI) potasu 50 g, Fenol 25 g, Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml, Formalina 100 ml, Fosfor czerwony 25 g, Fosforan sodu 100 g, Glikol etylenowy 100 ml, Glin (metaliczny drut) 50 g, Glin (pył) 25 g, Glukoza 50 g, Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml, Kamfora 25 g, Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml, Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g, Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, Kwas benzoesowy 25 g, Kwas borowy 100 g, Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml, Kwas cytrynowy 100 g, Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml, Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml, Kwas oleinowy (oleina) 100 ml, Kwas salicylowy 50 g, Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml,Kwas stearynowy (stearyna) 50 g, Magnez (metal-wiórki) 50 g, Magnez (metal-wstążki) 50 g, Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g, Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g, Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2, Mocznik 50 g, Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml, Naftalen 25 g, Octan etylu 100 ml, Octan ołowiu(II) 25 g,Octan sodu bezwodny 50 g, Olej parafinowy 100 ml, Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2,Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml, Parafina rafinowana (granulki) 50 g, Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt., Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt., Rodanek amonu 50 g, Ropa naftowa (minerał) 250 ml, Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g, Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt., Siarczan (IV)sodu 50 g, Siarczan (VI)cynku 100 g, Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g, Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g, Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g, Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g, Siarczan(VI)sodu 100 g, Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g, Siarka 250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g, Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g, Tiosiarczan sodu 100 g, Tlenek glinu 50 g, Tlenek magnezu 50 g, Tlenek manganu (IV) 25 g, Tlenek miedzi(II) 50 g, Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, Tlenek żelaza(III) 50 g, Toluen 100 ml, Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g, Węglan potasu bezwodny 100 g, Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g, Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g, Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, Węglik wapnia (karbid ) 200 g, Wodorotlenek litu 25 g, Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g, Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g, Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g, Żelazo (proszek) 100 g
	1

	38. 
	Fartuchy laboratoryjne
	wykonane z białego płótna (100% bawełny)
długie rękawy
zapinanie na guziki
	8

	39. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Zawartość apteczki:
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m  1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m  1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm  1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm  2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm  1 szt.
Chusta trójkątna  1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm  1 szt.
Rękawiczki nitrylowe  2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt.
Płyn do dezynfekcji  1 szt.
Chusteczki do odkażania  20 szt.
Zestaw do płukania oka  2 szt.
Okulary ochronne  1 szt.
Agrafka  3 szt.
Nożyczki  1 szt.
Pęseta  1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt.
Opakowanie
	1

	40. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan odporny na zadrapania
Bezbarwne, niezaparowujące soczewki
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
Klasa optyczna 1
	8

	41. 
	Tace laboratoryjne (tacka laboratoryjna z MF 268 x 208 x 17 mm )
	Tacka laboratoryjna
brzegi zaokrąglone
gładka powierzchnia
Tworzywo: melaminoformaldehyd
Wymiary: 268 x 208 x 17 mm
	2

	42. 
	Butla do wody destylowanej
	Butla na wodę destylowaną
wmontowany kran
posiadająca szyje gwintowaną z nakrętką
Pojemność: 10000 ml
	1

	43. 
	Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem
	Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem
pojemność: 250 ml
	4

	44. 
	Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe
	palnik spirytusowy wykonany ze stali nierdzewnej
	5

	45. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta o poj. 3 ml.
	2

	46. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe
bezpudrowe
rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	2

	47. 
	Stojaki do probówek
	Statyw wykonany z polipropylenu
na probówki śr.18mm 
wymiary: 250x60mm
	3

	48. 
	Statyw laboratoryjny uniwersalny
	Statyw uniwersalny przeznaczony do wszelkich prac laboratoryjnych. 
Możliwość mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy.
Wyposażenie:
Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt) - 1szt
Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy  - 5szt
Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
	1

	49. 
	Szczypce metalowe
	Materiał: stal nierdzewna. Szczęki pokryte powłoką winylową.
	1

	50. 
	Waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg)
	Parametry wagi:
Obciążenie maksymalne:  1000 g
Dokładność odczytu:  0.1 g
Wymiary szalki: min. 115 mm
Zasilanie:  bateryjne lub zasilacz - w komplecie
Typ wyświetlacza:  LCD z podświetlaniem
	2

	51. 
	Podnośnik
	podnośnik laboratoryjny
materiał wykonania: stal nierdzewna
wymiary: 250 x 250 mm, wysokość 330 mm
	1

	52. 
	Próbówki
	zestaw 250 szt.
Materiał: szkło sodowe.
Wymiary: 13x100mm 
okrągłodenna
	1

	53. 
	Zlewki
	Komplet 6 zlewek
materiał wykonania: szkło borokrzemianowe
pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml
	3

	54. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta o poj. 3 ml.
	5

	55. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	4

	56. 
	Szkiełka laboratoryjne (szkiełka zegarowe)
	materiał wykonania: szkło
średnica: 80 mm
	3

	57. 
	Szalki Petriego
	średnica: 50 mm
	5

	58. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	4

	59. 
	Termometr
	termometr bagietkowy
zastosowanie: pomiar temperatury substancji płynnych
zakres temperatur: od -10 do +200 oC
	1

	60. 
	Lejki laboratoryjne
	materiał wykonania: szkło
Wymiary: fi 60 h 120 mm
	5

	61. 
	Krystalizator
	Krystalizator z wylewem
materiał wykonania: szkło borokrzemowe
	5

	62. 
	Rozdzielacz
	Rozdzielacz stożkowy skalowany z korkiem PP i szklanym kranem
materiał wykonania: szkło
	5

	63. 
	Parowniczki
	Parownica szklana płaskodenna z wylewem, wykonana ze szkła borokrzemowego
pojemność: 160 ml
	8

	64. 
	Tryskawki
	Butelka przezroczysta. 
Nakrętka, rurka wylewowa wykonana z PE-LD.
Pojemność 250 ml
	5

	65. 
	Elektrody grafitowe
	Elektroda grafitowa
	1

	66. 
	Łapy do próbówek drewniane
	materiał wykonania: drewno
długość min. 10 cm
	10

	67. 
	Łyżki laboratoryjne
	materiał wykonania: stal nierdzewna
długość: 120 mm
	1

	68. 
	Łyżki do spalań
	Łyżeczka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej
	4

	69. 
	Korki do próbówek z otworem
	Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek
	10

	70. 
	Węże gumowe
	Wąż gumowy 1mb
Wąż gumowy Ø wewn. 5   - zewn. 9   - ścianka 2 mm
naturalna czerwona guma
	2

	71. 
	Czasza grzejna
	Płaszcz grzewczy z regulacją mocy
Urządzenie przeznaczone do prac laboratoryjnych i służące do podgrzewania różnego rodzaju cieczy
Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną 
umożliwia nastawę żądanej temperatury 
Zakres pracy płaszcza grzewczego: do +350 oC
pojemność: 500ml
	1

	72. 
	Moździerz
	Zestaw zawiera moździerz z tłuczkiem
rozmiar: fi 110 mm
	5

	73. 
	Kolby stożkowe
	wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą
pojemność: 250 ml
	15

	74. 
	Bibuła laboratoryjna
	Bibuła jakościowa
typ: średnia
wymiary: 450 x 560 mm
opakowanie 100 arkuszy
	2

	75. 
	Sączki laboratoryjne
	Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
	3

	76. 
	Metale: miedź, żelazo, magnez, cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan
	Zestaw zawiera:
- próbki miedzi, żelaza, magnezu, cyny, sodu, potasu, glinu, ołowiu, cynku, chromu, manganu w postaci blaszek / płytek
- pudełko
	1

	77. 
	Wskaźniki: fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny
	Fenoloftaleina C20H14O4 – wskaźnik pH.
Pojemność - 25ml
	1

	78. 
	Zestaw szczotek laboratoryjnych
	Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych
Zestaw zawiera:
10 różnych szczotek o śr. 10 – 80 mm
	1

	79. 
	Modele do budowania cząsteczek
	zestaw do budowy modeli popularnych pierwiastków chemicznych. 
Wersja zawierająca około 400 różnych kulek oraz 185 łączników.
	1

	80. 
	Tablice chemiczne
	Książka zawierająca tablice chemiczne dedykowana dla szkół ponadgimnazjalnych
Ilość stron min. 290
	1

	81. 
	Układ okresowy – plansza 160x220
	Układ okresowy pierwiastków chemicznych
wykonana na tworzywie umożliwiającym wyeksponowanie walorów graficznych, plastycznych i estetycznych
wymiary: 160 x 220 cm
	1

	82. 
	Tabela rozpuszczalności-plansza (115 x 155 cm )
	Tabela wydrukowana na folii PP-PRINT, 
oprawiona w rurki PVC z zawieszką
wymiary: 115 x 155 cm
	1

	Miejsce dostawy 2:
Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

	83. 
	Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii
	minimalne parametry
podświetlenie LED
okular szerokopolowy 10x ze wskaźnikiem
długość tubusa: 13 cm
nachylenie okularu: 45°
głowica monokularowa obrotowa 360°
tarcza rewolwerowa trójgniazdowa
obiektywy achromatyczne:  4x,  10x,  S40x (amortyzowany)
powiększenia: 40x, 100x, 400x
blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu
diafragma kołowa regulująca strumień światła
stolik 90 x 90 mm z łapkami sprężynkowymi
zasilanie: akumulatorowe
dołączona zewnętrzna ładowarka 230V
min. 60 godzin pracy bezprzewodowej
	3

	84. 
	Mikroskop z kamerą USB
	Dane produktu:
- Obracana głowica 1-okularowa
- Powiększenie 40x-1024x
- Automatyczne obiektywy 4x, 10x, 40x z teleskopem
- Kamera mikroskopowa PC ze złączem USB (rozdzielczość 352x288 pixeli). Okulary 10x, 16x, soczewka Barlowa
- Okular elektroniczny (kamera) ze złączem USB i oprogramowaniem
- Blokada uniemożliwiająca zgniecenie preparatu
- Kondensor N.A. 0,65 z przesłoną 6-pozycyjną
- Płynna regulacja ostrości współosiowymi pokrętłami mikro/makro
- Stolik z krzyżowym mechanizmem przesuwania preparatu (zdjęcie)
- Solidny metalowy korpus, którego pokryta utwardzaną emalią powierzchnią jest niepodatna na zarysowania i zabrudzenia odczynnikami
- Oświetlenie diodowe LED (przechodzące i odbite) z regulacją jasności (odpowiednik 20W), zasilacz zewnętrzny
	1

	85. 
	Zestaw preparatów mikroskopowych
	Zestaw zawiera minimum 25 preparatów, w tym:
1. Skóra ssaka
2. Kryształki cukru
3. Pieprz
4. Komórki drożdży
5. Ścięgno ssaka
6. Komórki bakterii, różne.
7. Głowa muchy
8. Skóra ryby
9. Rozmaz krwi ludzkiej
10. Pantofelek
11. Skrzydło muchy domowej
12. Łodyga bawełny (budowa wiązek przewodzących otwartych).
13. Liść bawełny (unerwienie, wiązka przewodząca)
14. Grzybnia pędzlaka, fragm.
15. Polip stułbi - widoczne komórki ekto- i endodermy.
16. Pręcik lilii - główki pręcika z pyłkiem
17. Stożek wzrostu łodygi - pędu
18. Łodyga rośliny jednoliściennej
19. Łodyga rośliny dwuliściennej
20. Nabłonek płaski ssaka
21. Nabłonek wielowarstwowy ssaka
22. Tkanka mięśniowa serca ssaka - mięśnie poprzecznie prążkowane.
23. Komórki tkanki mięśniowej gładkiej ssaka
24. Jądro ssaka - fragm.
25. Jajnik ssaka
	2

	86. 
	skrzydła owadów
	Zestaw zawiera:
- skrzydło pszczoły
- skrzydło motyla
- skrzydło muszki owocowej
- skrzydło muchy domowej
- skrzydło komara
	2

	87. 
	rośliny jadalne
	Zestaw zawiera:
- 5 preparatów
	2

	88. 
	tkanki ssaków
	Zestaw zawiera:
tkanki:
- żołądek- przekrój
- serce - przekrój
- krew człowieka - rozmaz
- nerka - przekrój
- mózg - przekrój
pudełko
	2

	89. 
	grzyby
	Zestaw zawiera:
preparaty mikroskopowe:
1. Pleśń chlebowa, sporangia
2. Pleśń chlebowa
3. Zainfekowane żyto lub Rdza źdźbłowa na liściu pszenicy
4. Pędzlak
5. Pędzlak – strzępki z zarodnikami
6. Kropidlak
7. Kropidlak – strzępki z zarodnikami
8. Drożdże
9. Drożdże – podział przez pączkowanie
10. Kustrzebka – apotecjum, przekrój
11. Ustilagotritici – grzyb wywołujący chorobę pszenicy
12. Ustilagozeae – przekrój grzyba, widoczne chlamydospory
13. Coprinus – przekrój grzyba, widoczne zarodniki
14. Porost – przekrój części wegetatywnej
15. Porost – przekrój przez apotecjum
pudełko
	2

	90. 
	tkanki człowieka
	Zestaw zawiera:
zdrowe tkanki człowieka:
1. Rozmaz krwi ludzkiej
2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka
3. Mięsień prążkowany
4. Mózg człowieka
5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi
6. Płuco człowieka
7. Skóra ludzka
8. Żołądek człowieka
9. Szpik kostny (czerwony)
10. Jądro ludzkie
	2

	91. 
	tkanki człowieka zmienione chorobowo
	Zestaw zawiera:
10 preparatów mikroskopowych - tkanek człowieka, zmienionych chorobotwórczo
1. Gruźlica (prosówka) wątroby
2. Pylica węglowa płuc
3. Malaria - zaatakowana krew
4. Niedotlenienie płuca
5. Rak jądra
6. Amyloid - degeneracja wątroby (skrobiawica)
7. Grypowe zapalenie płuc
8. Wola tarczycy
9. Okrężnica - przewlekłe zapalenie
10. Rak przerzutowy wątroby
pudełko
	2

	92. 
	preparaty zoologiczne
	Zestaw zawiera 30 preparatów:
- Trzy typy bakterii
- Krew
- Żaba (rozmaz)
- Jednokomórkowy organizm zwierzęcy
- Dafnia, rozwielitka
- Tętnica i żyła, przekrój poprzeczny
- Oko złożone owada
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny
- Aparaty gębowe kilku owadów
- Macica królika, przekrój
- Neuron, cały
- Skóra żaby, przekrój
- Pijawka, przekrój poprzeczny
- Jelito królika, przekrój
- Glista (samica), przekrój
- Tasiemiec
- Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny
- Ogon szczura, przekrój podłużny
- Skóra ptaka, przekrój
- Wirki, przekrój poprzeczny
- Rybia płetwa, przekrój podłużny
- Trzy typy bakterii (rozmaz)
- Płuca ptaka, przekrój
- Kijanka, przekrój podłużny
- Kijanka, przekrój poprzeczny
- Nabłonek wielowarstwowy, przekrój poprzeczny
- Wątroba żaby, przekrój
- Mięsień sercowy (odizolowany), cały
- Mięsień poprzecznie prążkowany (odizolowany), cały
pudełko
	1

	93. 
	przyroda
	Zestaw zawiera 10 preparatów:
- Odnóża muchy
- Skrzydło ptaka
- Skrzydło motyla
- Rozmaz krwi ludzkiej
- Pyłek lilii
- Mrówka
- Dafnia, rozwielitka
- Glista (samica) – przekrój
- Liść bawełny
- Skórka cebuli
pudełko
	1

	94. 
	Zestaw preparatów biologicznych
	Zestaw zawiera:
preparaty:
    Koniuszek korzenia
    Wyka bób (korzeń)
    Koniuszek łodygi
    Łodyga dyni (przekrój podłużny)
    Łodyga dyni (przekrój poprzeczny)
    Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny)
    Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny)
    Łodyga słonecznika
    Pień lipy (przekrój poprzeczny)
    Pień lipy (przekrój podłużny)
    Igła sosny
    Liść bobu
    Liść ligustru
    Liść jaśminu
    Pędzla (rodzaj grzyba)
    Pączkujące drożdże
    Czarna pleśń
    Strzępek kropidlaka
    Kolonia bakterii (pałeczek)
    Skrętnica (rodzaj algi)
    Toczek (rodzaj algi)
Ulothrix (rodzaj algi)
    Trzęsidło (sinica)
    Złotorost (porost)
    Liść orlicy (paproć)
    Przedrośle (gametofit) paproci z młodym sporofitem
    Przedrośle (gametofit) paproci
    Bulwa ziemniaka
    Łodyga pelargonii
    Pączek stokrotki
    Liść figowca sprężystego
    Skórka czosnku
    Ziarno kukurydzy z bielmem
    Sklereidy
    Plazmodesma
    Euglena
    Pantofelek
    Rozwielitka
    Stułbia – morfologia
    Stułbia – pączkowanie
    Części aparatu gębowego komara
    Części aparatu gębowego motyla
    Części aparatu gębowego pszczoły miodnej
    Tylne odnóże pszczoły miodnej
    Mrówka (robotnica)
    Wymaz krwi ludzkiej
    Łuskowaty ludzki nabłonek w postaci wymazu
    Mięsień szkieletowy człowieka
    Nerw człowieka
    Jajo żaby
 pudełko na preparaty
	1

	95. 
	Taśma miernicza
	Taśma terenowa długości min. 20 metrów
wysuwana z okrągłej obudowy
	4

	96. 
	Waga elektroniczna do 5 kg
	Waga laboratoryjna elektroniczna. 
Parametry:
- funkcję tarowania.
- zasilanie akumulatorowe/bateryjne
- funkcją automatycznego wyłączania. 
- wyświetlacz LCD
- zakres: 1 g / max. 5200 g.
Dołączony zasilacz sieciowy 230V.
	4

	97. 
	Waga szalkowa z tworzywa+odważniki
	Waga w zestawie z dwoma kompletami odważników.
Odważniki metalowe : 11 sztuk: 50g; 20g – 2 szt. ; 10g – 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt.
Odważniki plastikowe: 14 sztuk: 20 g – 2 szt.; 10g – 4 szt.; 5g – 8 szt.
materiał wykonania: plastik
cztery wymienne szalki:
- głębokie z kalibrowaną podziałką w zakresie od 100 do 1000 ml - 2 szt.
- płaskie tradycyjne - 2 szt.
suwak poziomujący służący do wytarowania wagi.
pojemniki przeznaczone do przechowywania dwóch kompletów odważników.
	1

	98. 
	Waga szalkowa metalowa+odważniki
	Zestaw zawiera
- waga laboratoryjna szalkowa - metalowa
- 16 sztuk odważników - od 20 mg do 500 g. 
	1

	99. 
	Kompas
	materiał wykonania - metal
dwie obrotowe skale
bańka poziomująca
wziernik
skala celownicza 
obudowa zamykana z przezroczystą pokrywą. 
dołączony sznurek do zawieszania kompasu oraz pokrowiec
	4

	100. 
	Deszczomierz
	Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. 
wyskalowana w milimetrach podziałka do pomiaru poziomu wody
możliwość umieszczenia w ziemi za pomocą dostarczonego kolca. 
Wyposażony w pokrywkę
wymiary min. 16 x 8 cm.
	3

	101. 
	Barometr
	wodoodporny
obudowa ze stali nierdzewnej
średnica obudowy min. 15 mm.
	3

	102. 
	Wiatromierz
	Elektroniczny, wiatrakowy anemometr
możliwość pomiarów w różnych jednostkach
wielopoziomowy wyświetlacz LCD
wyświetlenie wartości przeciętnej i maksymalnej
dokładność: +/- 5%
zasilany bateryjnie / akumulatorowo
Podświetlenie ekranu
	3

	103. 
	Higrometr
	Miernik wilgotności względnej
wielopoziomowym wyświetlaczem LCD
zakres pomiarowy: od 10% do 99% (wilgotność względna)
skalibrowany fabrycznie
Dokładność pomiarów wilgotności względnej: +/- 5%
zasilany bateryjnie / akumulatorowo
Podświetlenie ekranu
	3

	104. 
	Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do 50 N
	W skład zestawu wchodzi:
sześć siłomierzy o zakresach pomiarowych: 0-1N, 0-2,5N, 0-5N, 0-10N, 0-20N, 0-50N
	2

	105. 
	Elektroskop listkowy
	Elektroskop listkowy przeznaczony do wykrywania i określania ładunku elektrycznego. 
- obudowa metalowa z zaciskiem laboratoryjnym do przyłączania przewodu uziemiającego na jednej ze ścianek. 
- pionowy, metalowy pręt z przyczepionym bardzo czułym złotym listkiem, na górze zakończony kulką metalową izolowaną od obudowy transparentną półkulą z tworzywa. 
- przednia ścianka wykonana ze szkła transparentnego
- tylna ścianka wykonana ze szkła mlecznego
	4

	106. 
	Zestaw pałeczek do elektryzowania
	W skład zestawu wchodzą:
- pałeczka ebonitowa o długości ok 30 cm
- pałeczka akrylowa o długości ok 30 cm
	3

	107. 
	Baterie płaskie
	Rodzaj akumulatora: Bateria płaska
Rodzaj ogniwa: alkaliczno-manganowe
Napięcie: 4.5 V
	10

	108. 
	Baterie
	Rozmiar baterii/akumulatora: AA
Rodzaj ogniwa: alkaliczno-manganowe
Napięcie: 1.5 V
zestaw: 24 szt.
	3

	109. 
	Zestaw magnesów sztabkowych
	zestaw zawiera:
- dwa magnesy zatopione w plastiku
Bieguny oznaczone za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru
Wymiary min: 80 x 22 x 10mm
	3

	110. 
	Zestaw magnesów podkowiastych
	Zestaw zawiera:
3 magnesy podkowiaste o wymiarach: 75mm, 100mm, 125mm. 
Uchwyty pokryte plastikiem
	3

	111. 
	Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi
	opiłki ferromagnetyczne umieszczone w przezroczystym pudełku
przeznaczenie: eksperymenty z zakresu pola magnetycznego.
	3

	112. 
	Igła magnetyczna
	Zestaw dwóch igieł magnetycznych na podstawce 2 szt.
	4

	113. 
	Zestaw soczewek
	Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda Ø 50 mm.
W zestawie dołączony stojak na soczewki
	3

	114. 
	Zestaw optyczny (krążek Newtona)
	Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy. 
Średnica krążka: ok. 18 cm.
	2

	115. 
	Zestaw klocków plastikowych
	Zestaw zawiera:
- pudełko z przegródkami
- 200 sztuk klocków z tworzywa w różnych kolorach i rozmiarach
	1

	116. 
	Zestaw klocków
	Zestaw zawiera:
- trzy jednakowe klocki o wymiarach ok 12 x 12 cm, każdy wyposażony w dwa haczyki
	1

	117. 
	Pojemnik próżniowy z pompką
	Pojemnik próżniowy z pompką
pojemność: min. 1,3l
Materiał: silikon, tworzywo sztuczne
	3

	118. 
	Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym
	Latarka ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym
parametry:
- typ - LED
- obudowa - metalowa / aluminiowa
- przełącznik dla 2 funkcji:
    1. latarki
    2. lasera
- zasilanie - bateryjne / akumulatorowe
	3

	119. 
	Zestaw skał i minerałów
	Zestaw zawiera:
- 50 różnych podpisanych skał i minerałów
- skrzynka 
	1

	120. 
	Stetoskop
	Stetoskop przeznaczony do celów dydaktycznych. 
	1

	121. 
	Ciśnieniomierz
	Funkcje:
Pamięć pomiarów
Zapamiętanie daty i czasu pomiaru
Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika - 60
Pomiar pulsu
Zakres pomiarów ciśnienia - 0 - 300 mmHg
Zakres pomiarów pulsu - 40 - 199 uderzeń/minutę
automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
pomiar ciśnienia przy arytmii serca
wyświetlacz LCD
sygnalizacja zużycia baterii
W zestawie również etui, instrukcja obsługi w języku polskim, mankiet pomiarowy, zasilacz 6V
	1

	122. 
	Aparat fotograficzny
	Parametry:
Rozdzielczość matrycy - 20 Mpix
Zoom optyczny - 45x
Zoom cyfrowy - 4x
Ogniskowa obiektywu - 24 - 1080 mm - dla formatu 35 mm
Przysłona - f/3.5 - 6.8
Balans bieli:  
- Automatyczny balans bieli
- Ustawienia ręczne
Zakres ISO: 100 - 1600
Rozdzielczość zdjęć 
- 5152 x 3864
Nagrywanie wideo:
- 1280 x 720, do 25 kl./s
Lampa błyskowa - wbudowana
Rodzaje wyjść / wejść 
- Czytnik kart SD
- mini USB 2.0
- Wyjście AV
Ekran - LCD  3"
Zasilanie - Akumulator dedykowany
Dodatkowe informacje
- Stabilizacja obrazu
- Wbudowany moduł NFC
- Wbudowany moduł Wi-Fi
Dołączone akcesoria:
- Ładowarka
- Akumulator
- Kabel audio-wideo
	1

	123. 
	Rzutnik multimedialny
	Parametry:
Technologia wyświetlania - DLP
Rozdzielczość maksymalna - 1920 x 1200
Format obrazu  4:3
Jasność - 3200 lm
Kontrast - 13 000:1
Wielkość rzutowanego obrazu - 60" - 120"
Złącza wejścia / wyjścia:
- Wejście audio
- HDMI - 1 szt.
- HDMI/MHL - 1 szt.
- VGA in - 1 szt.
- VGA out - 1 szt.
- S-Video - 1 szt.
- USB 2.0 - 1 szt.
- USB typ B - 1 szt.
Głośniki
Dołączone akcesoria:
- Pilot
- Kabel VGA
- Kabel zasilający
- Instrukcja Obsługi
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
	1

	124. 
	Ekran do rzutnika multimedialnego
	Parametry:
Powierzchnia projekcyjna - Biała, matowa
Wysokość - ok 129,5 cm
Szerokość - ok 230 cm
Format  16:9
Mocowanie: 
- Ścienne
- Sufitowe
Dodatkowe informacje:
- Automatyczny system blokujący ekran
- Płynne zwijanie ekranu
	1

	125. 
	Odtwarzacz CD z głośnikami
	Parametry:   
Odtwarzacz CD
Standardy odtwarzania:
- CD-R/RW
- MP3
- WMA
Zakres fal radiowych - FM
Liczba stacji radiowych do zaprogramowania - 20  
Dźwięk - stereo
Typ głośników - dwudrożny
Moc wyjściowa - 2 x 6 W
Korektor dźwięku    
Wyświetlacz - LCD
Pilot - tak
Funkcje dodatkowe:
Bluetooth
odtwarzanie plików MP3 
WMA przez złącze USB
Wejścia/wyjścia:
złącze USB
wejście AUX - 3,5 mm
Zasilanie:
bateryjne / akumulatorowe, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz
wyposażenie:
- baterie do pilota
- instrukcja obsługi w języku polskim
- kabel zasilający
- pilot
	1

	126. 
	Laptop
	Zgodnie z opisem w SIWZ
	1

	127. 
	Probówka szklana – 18 cm, śr. 18 mm
	Probówki szklane:
- 18 x 180 mm
- bakteriologiczne z prostym brzegiem. 
- wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. 
Opakowanie zawiera 100 sztuk.
	1

	128. 
	Stojaki do probówek
	Statyw wykonany z polipropylenu
na probówki śr.18mm 
wymiary: 250x60mm
	2

	129. 
	Zestaw plastikowych pipet Pasteura
	Parametry:
- Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).
- Wykonane z polietylenu.
- Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml
Zestaw zawiera:
- 500 sztuk
	1

	130. 
	Butelka z zakraplaczem
	Parametry:
- butelka szklana przezroczysta
- pojemność 30 ml. 
- zamknięcie - szklana pipeta z korkiem
	5

	131. 
	Szalki Petriego
	średnica: 50 mm
	10

	132. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	10

	133. 
	Statyw laboratoryjny uniwersalny
	Statyw uniwersalny przeznaczony do wszelkich prac laboratoryjnych. 
Możliwość mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy.
Wyposażenie:
Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt) - 1szt
Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy - 5szt
Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
	2

	134. 
	Igły preparacyjne
	zestaw 10 szt.
wykonane ze stali
min. dł. 13 cm
	10

	135. 
	Zestaw szkiełek podstawowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	5

	136. 
	Zestaw szkiełek nakrywkowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	5

	137. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan wysokiej przeźroczystości
Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
rozbudowana ochrona skroni
Klasa optyczna 1
	5

	138. 
	Rękawice do gorących przedmiotów
	Parametry:
- wewnątrz wkładka termoizolacyjna
- zabezpieczają ręce przed ciepłem do 250°C
- długość: 30 cm
- możliwość wielokrotnego prania
- rozmiar: 9
- Kategoria: 3 – ochronna
Jedna para rękawic (2 sztuki)
	1

	139. 
	Fartuchy laboratoryjne
	wykonane z białego płótna (100% bawełny)
długie rękawy
zapinanie na guziki
	10

	140. 
	Zestaw szczotek laboratoryjnych
	Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych
Zestaw zawiera:
10 różnych szczotek o śr. 10 – 80 mm
	1

	141. 
	Wentylator biurkowy
	Parametry:
Typ - wentylator tradycyjny biurkowy
Moc - 40 W
Średnica śmigła - 34 cm
Sterowanie - mechaniczne
Liczba prędkości nawiewu - 3
Funkcje dodatkowe:
- automatyczna oscylacja
- metalowa osłona
- regulacja kąta nachylenia
	2

	142. 
	Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury
	Parametry:
Pojemność - 1,5 litra
Element grzejny - płaska grzałka płytowa
Moc - 2400 W
Obrotowa podstawa
Wskaźnik poziomu wody
Regulacja temperatury
Funkcje dodatkowe:
- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody
- bezpiecznik termiczny podtrzymywanie ciepła
- wybór temperatury parzenia
	1

	143. 
	Listwa zasilająca (przedłużacz)
	Parametry:
- Długość kabla - 5 m
- Liczba gniazd - 5
- Kolor - czarny
- Wyłącznik 
	2

	144. 
	Globus indukcyjny
	Globus indukcyjny 25 cm
matowa powierzchnia, po której można kreślić i pisać kredą
	3

	145. 
	Globusy uczniowskie (skala 1:40 000 000)
	globus fizyczny
skala 1:40 000 000
	3

	146. 
	Globus w większej skali
	Globus o średnicy 420mm 
podświetlany 2w1
globus zawierający mapę polityczną Świata
po podświetleniu mapa fizyczna
	1

	147. 
	Globus konturowy
	Parametry:
- średnica - 25 cm
- zaznaczone kontury lądów
- siatka kartograficzną oraz granicami państw
Pozostałe parametry:
- możliwość pisania mazakami suchościeralnymi (dołączone wraz z gąbką) 
- po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna
	3

	148. 
	Globus konturowy podświetlany
	Parametry:
Kolor biały z wyraźnym rysunkiem: siatki geograficznej, kontynentów, granic państw. Możliwość pisania po globusie ścieralnym flamastrem umożliwia samodzielną pracę i kontrolę postępów podczas lekcji geografii.
- stopka i cięciwa wykonane z plastiku
- w zestawie flamaster i gąbka
- średnica 25 cm.
	3

	149. 
	Polska–mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń
	Ścienna mapa fizyczna Polski
Wymiary:
- szerokość - 180 cm
- wysokość - 140 cm
skala - 1:500 000
język - polski
rodzaj oprawy:
- rurki, zawieszka ze sznurka
rodzaj laminatu:
Laminat błyszczący, umożliwiający stosowanie markerów suchościeralnych i wodnych
	1

	150. 
	Mapy ścienne świata: - ogólnogeogra- ficzna (hipsometryczna, ukształtowania powierzchni), - polityczna, -
	Fizyczna mapa ścienna świata z elementami środowiska
skala - 1:20 000 000
język - polski
rodzaj oprawy - białe, rurki, zawieszka ze sznurka
rodzaj laminatu - gładki
	1

	151. 
	Mapa ścienna Europy: -ogólnogeogra- ficzna, - polityczna
	Dwustronna mapa ścienna Europy przedstawia podział polityczny Europy, druga strona to mapa fizyczna.
Skala - 1:4 500 000
język - polski
rodzaj oprawy - drewniane półwałki
wykończenie - laminat
	1

	152. 
	Mapa ścienna świata - klimatyczna
	Dwustronna, szkolna mapa ścienna świata przedstawiająca krajobrazy i strefy klimatyczne
skala - 1:24 000 000
język - polski
rodzaj oprawy - białe, rurki, zawieszka ze sznurka
rodzaj laminatu - matowy
	1

	153. 
	Ochrona przyrody w Polsce– mapa
	Dwustronna mapa klimatyczna
Parametry:
- jedna strona przedstawia: 
aktualny stan ochrony przyrody w Polsce - rozmieszczenie obszarów chronionych oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej. Na mapie zaznaczono występowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce oraz zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska.
- druga strona jest taka sama lecz nie zawiera nazewnictwa.
- mapa laminowana, oprawiona w rurki, zawieszka ze sznurka
- wym. 160 cm x 120 cm
- skala 1:650 000
	1

	154. 
	Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka
	Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - okazy w akrylu
Cechy produktu:
- autentyczny, preparowany szkielet
- bezpieczna obserwacja 360 st.
Zawartość:
- 5 modeli szkieletów okazów w akrylu (Szkielet ryby, Szkielet jaszczurki, Szkielet ropuchy, Szkielet ptaka, Szkielet nietoperza)
	1

	155. 
	Fantom - zestaw
	Zestaw fantomów - Dorosły, dziecko i niemowlę z monitorem CPR.
Zestaw zawiera:
- fantom osoby dorosłej ze wskaźnikiem,
- fantom dziecka ze wskaźnikiem,
- fantom niemowlęcia ze wskaźnikiem,
- 10 dróg oddechowych do fantomu osoby dorosłej,
- 10 dróg oddechowych do fantomu dziecka,
- 10 dróg oddechowych do fantomu niemowlęcia,
- torbę transportową.
Najważniejsze funkcje:
- realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka,
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED,
- konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych,
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji,
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza - możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu,
- unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku,
- interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia,
- sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć,
- sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu,
	1

	156. 
	Przewodniki roślin i zwierząt
	przewodnik roślin i zwierząt
min. 450 stron
	1

	157. 
	Atlas pogoda i klimat
	Parametry:
- ilustrowana książka poświęcona przyczynom zjawisk zachodzących w atmosferze, kształtujących pogodę i klimat, oddziałujących na człowieka i jego środowisko.
- omawia m.in. rodzaje chmur, wiatrów, metody przewidywania pogody, sposoby korzystania z ogólnie dostępnych danych obserwacyjnych i prognostycznych oraz ekstremalne zjawiska pogodowe
- liczba stron - min. 200
	1

	158. 
	Atlas ptaków Polski
	Parametry:
- przedstawia ponad 100 gatunków ptaków
- podstawowe cechy wybranych polskich ptaków
- opisy i fotografie pozwalające poznać gatunki.
	1

	159. 
	Atlas owadów
	Parametry:
- charakterystyka ok 250 gatunków owadów występujących w Polsce. 
- opisy i fotografie pozwalające poznać gatunki
	1

	160. 
	Atlas grzybów
	Parametry:
- charakterystyka ok 230 gatunków grzybów występujących w Polsce
- zakwalifikowanie jako jadalne, niejadalne bądź trujące, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
- opisy i fotografie pozwalające poznać gatunki
	1

	161. 
	Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał
	Parametry:
- klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, twardości i warunkach powstania minerałów i skał
- rysunki kryształów
- ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz meteorytów
- informacje o zasadach tworzenia kolekcji, najlepsze metody przechowywania okazów
	1

	162. 
	Atlas zwierząt chronionych w Polsce
	Parametry:
- lista zwierząt chronionych w Polsce
- zawiera opisy i fotografie poszczególnych gatunków fauny polskiej 
	1

	163. 
	Atlas geograficzny
	szkolny atlas geograficzny
- ponad 300 map
	10

	164. 
	Atlas przyrodniczy
	atlas do nauki przyrody w szkole podstawowej
min. 90 stron
format 220 mm x 320 mm
	10

	165. 
	Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela
	Wymiary:
800x380x1900 szerokość, głębokość, wysokość
800x380x2240 szerokość, głębokość, wysokość (z wentylacją)
Przeznaczenie:
przeznaczona do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynników chemicznych.
wyposażona w wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym.
Wykonanie:
wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel.
wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe posiadające wzmocnioną konstrukcje,
zamykanie drzwi - trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.
Szafa wyposażona jest w pięć półek (w tym podłoga) nośności 50 kg każda.
Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu.
	1

	166. 
	Fartuchy laboratoryjne
	wykonane z białego płótna (100% bawełny)
długie rękawy
zapinanie na guziki
	2

	167. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Zawartość apteczki:
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m  1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m  1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm  1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm  2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm  1 szt.
Chusta trójkątna  1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm  1 szt.
Rękawiczki nitrylowe  2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt.
Płyn do dezynfekcji  1 szt.
Chusteczki do odkażania  20 szt.
Zestaw do płukania oka  2 szt.
Okulary ochronne  1 szt.
Agrafka  3 szt.
Nożyczki  1 szt.
Pęseta  1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt.
Opakowanie
	1

	168. 
	Tace laboratoryjne (tacka laboratoryjna z MF 268 x 208 x 17 mm )
	Tacka laboratoryjna
brzegi zaokrąglone
gładka powierzchnia
Tworzywo: melaminoformaldehyd
Wymiary: 268 x 208 x 17 mm
	2

	169. 
	Płytki ceramiczne
	Płytka ceramiczna z dwunastoma wgłębieniami
	5

	170. 
	Butla do wody destylowanej
	Butla na wodę destylowaną
wmontowany kran
posiadająca szyje gwintowaną z nakrętką
Pojemność: 10000 ml
	1

	171. 
	Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem
	Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem
pojemność: 250 ml
	5

	172. 
	Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe
	palnik spirytusowy wykonany ze stali nierdzewnej
	3

	173. 
	Pipety
	Pipeta wielomiarowa kl. B 
skalowana
pojemność: 25ml
	5

	174. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe, bezpudrowe, rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	1

	175. 
	Stojaki do probówek
	Statyw wykonany z polipropylenu na probówki śr.18mm, wymiary: 250x60mm
	4

	176. 
	Statyw laboratoryjny uniwersalny
	Statyw uniwersalny przeznaczony do wszelkich prac laboratoryjnych. 
Możliwość mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy.
Wyposażenie:
Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt) - 1szt
Łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego, metalowy  - 5szt
Uchwyt do kolb mały statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do kolb duży statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Uchwyt do biuret podwójny statywu laboratoryjnego, metalowy  - 1szt
Pierścień otwarty 60mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
Pierścień do kolb 90mm statywu laboratoryjnego, metalowy - 1szt
	1

	177. 
	Szczypce metalowe
	Materiał: stal nierdzewna. Szczęki pokryte powłoką winylową.
	1

	178. 
	Waga laboratoryjna
	Parametry wagi:
Obciążenie maksymalne:  1000 g
Dokładność odczytu:  0.1 g
Wymiary szalki: min. 115 mm
Zasilanie: bateryjne lub zasilacz - w komplecie
Typ wyświetlacza: LCD z podświetlaniem
	2

	179. 
	Próbówka
	probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18mm * 180mm
wykonana ze szkła borokrzemowego
	30

	180. 
	Zlewka
	Zlewka wykonana ze szkła borokrzemowego skalowana
pojemność: 100 ml
	35

	181. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta o poj. 3 ml.
	30

	182. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	10

	183. 
	Zestaw szkiełek podstawowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	10

	184. 
	Szalki Petriego
	średnica: 50 mm
	10

	185. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	3

	186. 
	Termometr
	termometr bagietkowy
zastosowanie: pomiar temperatury substancji płynnych
zakres temperatur: od -10 do +200 oC
	3

	187. 
	Lejki laboratoryjne
	materiał wykonania: szkło
Wymiary: fi 60 h 120 mm
	5

	188. 
	Krystalizator
	Krystalizator z wylewem
materiał wykonania: szkło borokrzemowe
pojemność: 40 ml
	5

	189. 
	Rozdzielacz
	Rozdzielacz stożkowy skalowany z korkiem PP i szklanym kranem
materiał wykonania: szkło
	1

	190. 
	Parowniczki
	Parownica szklana płaskodenna z wylewem, wykonana ze szkła borokrzemowego
pojemność: 160 ml
	5

	191. 
	Tryskawki
	Butelka przezroczysta. 
Nakrętka, rurka wylewowa wykonana z PE-LD.
Pojemność 250 ml
	2

	192. 
	Elektrody grafitowe
	Elektroda grafitowa
	2

	193. 
	Łapy do próbówek drewniane
	materiał wykonania: drewno
długość min. 10 cm
	5

	194. 
	Łyżki laboratoryjne
	materiał wykonania: stal nierdzewna
długość: 120 mm
	2

	195. 
	Łyżki do spalań
	Łyżeczka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej
	2

	196. 
	Korki do próbówek z otworem
	Gumowy, dwustronny korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek
	10

	197. 
	Węże gumowe
	Wąż gumowy 1mb
Wąż gumowy Ø wewn. 5   - zewn. 9   - ścianka 2 mm
naturalna czerwona guma
	3

	198. 
	Czasza grzejna
	Płaszcz grzewczy z regulacją mocy
Urządzenie przeznaczone do prac laboratoryjnych i służące do podgrzewania różnego rodzaju cieczy
Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną 
umożliwia nastawę żądanej temperatury 
Zakres pracy płaszcza grzewczego: do +350 oC
pojemność: 500ml
	1

	199. 
	Moździerz
	Zestaw zawiera moździerz z tłuczkiem
rozmiar: fi 110 mm
	5

	200. 
	Kolby stożkowe
	wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą
pojemność: 250 ml
	10

	201. 
	Sączki laboratoryjne
	Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
	1

	202. 
	Metale w postaci blaszek / płytek
	Zestaw zawiera:
- próbki miedzi, żelaza, magnezu, cyny, sodu, potasu, glinu, ołowiu, cynku, chromu, manganu w postaci blaszek / płytek
- pudełko
	1

	203. 
	Szczotki laboratoryjne
	Szczotka do mycia szkła laboratoryjnego
rozmiar: średni
	5

	204. 
	Modele do budowania cząsteczek
	zestaw do budowy modeli popularnych pierwiastków chemicznych. 
Wersja zawierająca około 400 różnych kulek oraz 185 łączników.
	1

	205. 
	Tablice chemiczne
	Książka zawierająca tablice chemiczne dedykowana dla szkół ponadgimnazjalnych
Ilość stron min. 290
	10

	206. 
	Układ okresowy – plansza 160x220
	Układ okresowy pierwiastków chemicznych
wykonana na tworzywie umożliwiającym wyeksponowanie walorów graficznych, plastycznych i estetycznych
wymiary: 160 x 220 cm
	1

	207. 
	Tabela rozpuszczalności–plansza (115 x 155 cm )
	Tabela wydrukowana na folii PP-PRINT, 
oprawiona w rurki PVC z zawieszką
wymiary: 115 x 155 cm
	1

	208. 
	Czajnik elektryczny
	Pojemność - 1,7 litra
Element grzejny - płaska grzałka płytowa
Moc - 2200 W
Wykonanie - stal nierdzewna
Filtr antyosadowy
Obrotowa podstawa
Wskaźnik poziomu wody
Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny
	1

	209. 
	Fartuchy laboratoryjne
	wykonane z białego płótna (100% bawełny)
długie rękawy
zapinanie na guziki
	8

	210. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Zawartość apteczki:
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m  1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m  1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm  1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm  2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm  1 szt.
Chusta trójkątna  1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm  1 szt.
Rękawiczki nitrylowe  2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt.
Płyn do dezynfekcji  1 szt.
Chusteczki do odkażania  20 szt.
Zestaw do płukania oka  2 szt.
Okulary ochronne  1 szt.
Agrafka  3 szt.
Nożyczki  1 szt.
Pęseta  1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt.
Opakowanie
	1

	211. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan wysokiej przeźroczystości
Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
rozbudowana ochrona skroni
Klasa optyczna 1
	8

	212. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe
bezpudrowe
rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	5

	213. 
	Waga laboratoryjna
	Parametry wagi:
Obciążenie maksymalne:  1000 g
Dokładność odczytu:  0.1 g
Wymiary szalki: min. 115 mm
Zasilanie:  bateryjne lub zasilacz - w komplecie
Typ wyświetlacza:  LCD z podświetlaniem
	2

	214. 
	Skalpele, nożyczki
	Komplet zawiera:
- igła preparacyjna prosta - 2szt
- igła preparacyjna lancetowata - 1szt
- stalowa pęseta z ostrym zakończeniem - 1szt
- stalowa pęseta zakończona tępo - 1 szt.
- stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone - 1 szt.
- stalowy skalpel - 1 szt.
- ostrza skalpela - 5 szt.
- plastikowa pipeta Pasteura - 2 szt.
- plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 2 szt.
	2

	215. 
	Lornetki, lupy
	Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. 
średnica soczewki: 100 mm.
	10

	216. 
	Stopery
	Stoper elektroniczny 
funkcje:
wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące
sygnalizacja dźwiękowa. 
dokładność: 1/100 sekundy.
	10

	217. 
	Ciśnieniomierz
	Funkcje:
Pamięć pomiarów
Zapamiętanie daty i czasu pomiaru
Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika - 60
Pomiar pulsu
Zakres pomiarów ciśnienia - 0 - 300 mmHg
Zakres pomiarów pulsu - 40 - 199 uderzeń/minutę
automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
pomiar ciśnienia przy arytmii serca
wyświetlacz LCD
sygnalizacja zużycia baterii
W zestawie również etui, instrukcja obsługi w języku polskim, mankiet pomiarowy, zasilacz 6V
	1

	218. 
	Czerpak do pobierania próbek wody
	Zestaw zawiera:
- zlewka polietylenowa o pojemności. 1000 ml
- drążek teleskopowy z zaciskiem o regulowanym kącie
	1

	219. 
	Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie
	Zestaw zawiera:
10 pojemników na owady z siatką pomiarową oraz przykrywką pozwalającą na 2,5x powiększenie
	2

	220. 
	Taśma miernicza
	Taśma terenowa długości min. 20 metrów
wysuwana z okrągłej obudowy
	5

	221. 
	Zestaw szkiełek podstawowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	4

	222. 
	Zestaw szkiełek nakrywkowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	4

	223. 
	Zlewki
	Komplet 6 zlewek
materiał wykonania: szkło borokrzemianowe
pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml.
	2

	224. 
	Kolby stożkowe
	wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą
pojemność: 250 ml
	2

	225. 
	Rurki szklane gięte
	Komplet 6 różnych rurek ze szkła borokrzemianowego, zakrzywione
średnica - min. 6 mm
	2

	226. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	1

	227. 
	Szalki Petriego
	średnica: 50 mm
	5

	228. 
	Drewniane uchwyty do probówek
	materiał wykonania: drewno
długość min. 10 cm
	10

	229. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta o poj. 3 ml.
	10

	230. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	5

	231. 
	Termometry laboratoryjne
	Termometr bezdotykowy
• Duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD
• Dwa tryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym
• Zakres: od - 50°C do +380°C
• Dokładność: +/- 1,5%
• Zasilanie bateryjne/akumulatorowe
	2

	232. 
	Igły preparacyjne
	zestaw 10 szt.
wykonane ze stali
min. dł. 13 cm
	10

	233. 
	Pęsety (długie i krótkie)
	Zestaw sześciu precyzyjnych pęset antymagnetycznych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
	2

	234. 
	Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu
	Jodyna / nalewka jodowa – rozcieńczony roztwór jodu w etanolu o stężeniu ok. 90° (90 % obj.) z dodatkiem jodku potasu jako środka solubilizującego
	1

	235. 
	Zestaw szczotek laboratoryjnych
	Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych
Zestaw zawiera:
10 różnych szczotek o śr. 10 – 80 mm
	1

	236. 
	Przewodniki roślin i zwierząt
	przewodnik roślin i zwierząt
min. 450 stron
	1

	237. 
	Proste klucze do oznaczania roślin
	przedstawienie min. 900 dziko rosnących roślin
liczba stron: min 250
	1

	238. 
	Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce)
	Zestaw 100 gotowych do użytku preparatów biologicznych.
W zestawie znajdują się następujące preparaty:
1. Trzy rodzaje bakterii
2. Penicylina
3. Kropidlak
4. Rhizopus (zarodnie)
5. Promieniowiec (Actinomyces)
6. Zawłotnia
7. Diatomy
8. Closterium
9. Skrętnica
10. Koniugacja Skrętnic
11. Lichenrons
12. Liść paproci
13. Przedrośle paproci (1)
14. Przedrośle paproci (2)
15. Łodyga moczarki
16. Liść moczarki
17. Igła sosny
18. Strobile męskie sosny
19. Strobile żeńskie sosny
20. Liść kauczukowca
21. Czubek korzenia kukurydzy
22. Młody korzeń bobu
23. Łodyga kukurydzy (1)
24. Łodyga kukurydzy (2)
25. Łodyga dyni (1)
26. Łodyga dyni (2)
27. Łodyga słonecznika
28. Pylnik mchu
29. Rodnia mchu
30. Splątek mchu
31. Pień lipy
32. Pień lipy
33. Pień pelargonii
34. Liść fasoli
35. Pyłek kwiatowy(1)
36. Pyłek kwiatowy(2)
37. Owoc pomidora
38. Korzeń storczyka
39. Mitoza komórek cebuli
40. Ziarno kukurydzy
41. Plazmodesma
42. Zalążnia lilii
43. Pylnik lilii
44. Liść lilii
45. Tasznik Pospolity (embrion)
46. Tasznik Pospolity (młody embrion)
47. Skórka czosnku
48. Euglena
49. Orzęsek Paramecium
50. Stułbia (1)
51. Stułbia (2)
52. Planaria
53. Schistosoma (Przywra krwi - samiec)
54. Schistosoma (Przywra krwi - samica)
55. Glista (samiec i samica)
56. Dżdżownica
57. Skóra węża
58. Wioślarka
59. Larwa Komara
60. Narząd gębowy samicy komara
61. Narząd gębowy pszczoły miodnej
62. Tylne odnóże pszczoły miodnej
63. Narząd gębowy motyla
64. Narząd gębowy muchy
65. Narząd gębowy świerszcza
66. Mrówka
67. Łuska ryby
68. Oko złożone pszczoły miodnej
69. Tchawica świerszcza
70. Skrzela mięczaka
71. Wymaz krwi ludzkiej
72. Krew ryby
73. Nabłonek rzęskowy
74. Nabłonek płaski
75. Nabłonek warstwowy
76. Mitoza komórek glisty końskiej
77. Jelito cienkie
78. Tkanka kostna
79. Ścięgno psa
80. Tkanka łączna
81. Mięsień szkieletowy
82. Mięsień sercowy
83. Rdzeń kręgowy
84. Nerw motoryczny
85. Końcówka nerwu motorycznego królika
86. Płuco
87. Żołądek
88. Wątroba
89. Węzeł chłonny
90. Płuco szczura(1)
91. Płuco szczura(2)
92. Nerka szczura
93. Jądra
94. Jajnik kota
95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy
96. DNA, RNA
97. Mitochondria
98. Aparat Golgiego
99. Ludzkie chromosomy Y
100. Ludzkie chromosomy X
	1

	239. 
	Model szkieletu człowieka
	Model szkieletu człowieka wykonany z tworzywa sztucznego typu TALL
- rozmiar - naturalny (1:1)
- możliwość zdejmowania kończyn
- zawartość szkieletu - rozgałęzienia nerwowe, tętnice kręgowa oraz dysk lędźwiowy. 
- zawartość czaszki - ruchoma szczęka, linie szwowe, ścięte sklepienie oraz 3 wymienne dolne zęby.﻿
- elastyczny rdzeń kręgowy w kręgosłupie
W skład szkieletu wchodzą:
- Czaszka - złożona z 22 kości połączonych szwami. 
Możliwość otwarcia puszki mózgowej
Wyjmowane 3 zęby
- Kręgosłup - złożony z kręgów: 7 szyjnych,12 piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgowych dysków (miękkich -na bazie silikonu)
- Klatka piersiowa - zbudowana z 24 kości żebrowych i mostka
- Miednica - w skład wchodzą po dwie kości: biodrowe, kulszowe oraz łonowe
- Kończyny górne - złożone z 64 kości
- Kończyny dolne - składające się z 62 kości
Metalowy statyw
	1

	240. 
	Modele serca
	wykonanie w 4 krotnym powiększeniu model budowy ludzkiego serca.
model składany z 4 części
widoczne najważniejsze naczynia wychodzące i dochodzące do serca oraz miejsca, w których się zaczynają i kończą układ krwionośny mały i duży
możliwość zapoznania się z budową wewnętrzną: komorami i przedsionkami.
podstawka z tworzywa sztucznego.﻿
	3

	241. 
	Model skóry człowieka
	Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry
Właściwości i parametry
- widoczne warstwy naskórka oraz trzy warstwy widoczne pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.
- poszczególne warstwy połączone są ze sobą za pomocą zawiasów.
- zamontowany na podstawie w formie bloku.
Uwidacznia: 
- mieszki włosowe z gruczołami łojowymi
- gruczoły potowe
- receptory
- nerwy
- naczynia krwionośne.
Powiększenie 70 razy
Model umieszczony na podstawie
Wysokość: ok 25 cm
	1

	242. 
	Model budowy anatomicznej człowieka
	Tułów człowieka unisex o wysokości 85 cm - 40 częściowy.
jedna strona modelu przedstawiająca układ mięśni i ścięgien. 
zdejmowana przednia część klatki piersiowej 
możliwość wyjęcia każdego z organów
zawartość
głowa
- mózg (8częsci)
- gałka oczna
- kręgi rdzeniowe,nerwy(4części)
- krtań
- tchawica,przełyk
- serce (2 – częściowe)
- wątroba
- nerki (odczepiana połowa jednej z nich)
- żołądek(2części)
- arteria główna
- pęcherz moczowy
- płuca (4 części)
- trzustka
- jelita(4części)
- jelito cienkie z dwunastnicą
- jelito grube (po otwarciu widoczne światło jelita i wyrostka robaczkowego)
- wątroba z woreczkiem żółciowym i oznaczonym kolorami unaczynieniem
- żołądek (2 – częściowy – wnętrze perforowane)
- przepona
- męskie narządy rozrodcze (4 części) -wymiennie z narządami żeńskimi
- żeńskie narządy rozrodcze- w ich wnętrzu pokazane umiejscowienie płodu podczas ciąży.
Płód 3 części
	1

	Miejsce dostawy 3:
Szkoła Podstawowa w Sieniawie

	243. 
	Mikroskop z podłączeniem do komputera
	Zawartość zestawu:
- Biologiczny mikroskop cyfrowy
- Kamera cyfrowa
- Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x (olejowe)
- Okulary: WF 10x, WF 16x
- Kondensor Abbego
- Olejek imersyjny
- Instrukcja automatycznej konfiguracji, sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)
- Kabel USB
Dane techniczne mikroskopu:
Materiał układu optycznego: szkło
Powiększenie: x 40-1600
Głowica: monokularowa
Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x
Okulary WF 10x, WF 16x
Rewolwer: 4 
Kondensor: 1,25 z diafragmą irysowąobiektywy
Oświetlenie: lampa halogenowa (220/110 V)
Regulacja ostrości: współosiowa – precyzyjna i zgrubna
Dane techniczne kamery cyfrowej:
Rozdzielczość: 2048x1536
Megapiksele: 3,1
Sensor: 1/2"
Wymiary (maks. średnica cylindra): 60 mm
Rozmiar w pikselach: 3,2x2,3
Czułość: v/lux-sec (550 nm) 1.5
Zakres dynamiki: 75 dB
Lokalizacja tubus: okularu (nie okular)
Format obrazu: BMP, TIFF, JPG, PICT, SFTL itp.
Zakres widmowy: 400-650 nm
Ekspozycja: ERS
Balans bieli: automatyczny/ręczny
Czas ekspozycji: automatyczny/ręczny
Opcje programowalne: rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji
Wyjście: USB
	1

	244. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Zawartość apteczki:
Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m  1 szt.
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m  1 szt.
Opatrunek indywidualny jałowy A  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm  1 szt.
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm  1 szt.
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm  1 szt.
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm  1 szt.
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm  2 szt.
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm  1 szt.
Chusta trójkątna  1 szt.
Koc ratunkowy 210 x 160 cm  1 szt.
Rękawiczki nitrylowe  2 pary
Maseczka do sztucznego oddychania  1 szt.
Płyn do dezynfekcji  1 szt.
Chusteczki do odkażania  20 szt.
Zestaw do płukania oka  2 szt.
Okulary ochronne  1 szt.
Agrafka  3 szt.
Nożyczki  1 szt.
Pęseta  1 szt.
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt.
Opakowanie
	1

	245. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan wysokiej przeźroczystości
Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
rozbudowana ochrona skroni
Klasa optyczna 1
	2

	246. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe
bezpudrowe
rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	2

	247. 
	Mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe)
	Parametry i wyposażenie mikroskopu:
- okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze;
- rozstaw okularów (in. odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm
- nachylenie okularów: 45°
- obiektywy: 2x i 4x wbudowane w obrotową głowicę
- powiększenie: 20x i 40x
- pole widzenia: 10/5 mm
- podświetlenia LED dolne i górne (przechodzące i odbite)
- zasilanie bezprzewodowe: akumulatorowe (w zestawie)
- dołączona ładowarka akumulatorów
- włącznik światła
Podstawa-stolik wyposażona w:
- sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania preparatu
- dwustronną odwracaną czarno-białą płytkę
- transparentną płytkę (do podświetlenia dolnego, przechodzącego)
	2

	248. 
	Mikroskopy terenowe
	Cechy mikroskopu: 
- Obrotowy, kolorowy wyświetlacz LCD
- Materiał układu optycznego - szkło
- Powiększenie, x 20–500
- Regulacja ostrości ręczna, 0-150 mm
- Oświetlenie - diody LED w kolorze białym
- Maksymalna rozdzielczość 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1,3 Mpx, VGA
- Nagrywanie - wideo 30 kl./s
- Obsługa kart microSD o pojemności
- Możliwość połączenia z komputerem PC za pomocą złącza USB 2.0
- Wyjście AV do podłączenia do telewizora lub projektora
- Automatyczna konfiguracja ekspozycji i balansu bieli
- Wbudowane diody LED z możliwością płynnej regulacji jasności
- Powiększenie cyfrowe 4x
- Akumulator litowo-jonowy
- Pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek
- Zasilanie/ładowanie - sieciowe
Oprogramowanie:
- Sterownik USB 2.0, 
- oprogramowanie do przetwarzania obrazu i wideo z funkcji pomiaru
- Interfejs komputera USB 2.0
	1

	249. 
	Skalpele, nożyczki
	Komplet zawiera:
- igła preparacyjna prosta - 2szt
- igła preparacyjna lancetowata - 1szt
- stalowa pęseta z ostrym zakończeniem - 1szt
- stalowa pęseta zakończona tępo - 1 szt.
- stalowe nożyczki sekcyjne, ostro zakończone - 1 szt.
- stalowy skalpel - 1 szt.
- ostrza skalpela - 5 szt.
- plastikowa pipeta Pasteura - 2 szt.
- plastikowa okrągłodenna próbówka z korkiem - 2 szt.
	2

	250. 
	Ciśnieniomierz
	Funkcje:
Pamięć pomiarów
Zapamiętanie daty i czasu pomiaru
Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika - 60
Pomiar pulsu
Zakres pomiarów ciśnienia - 0 - 300 mmHg
Zakres pomiarów pulsu - 40 - 199 uderzeń/minutę
automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza
pomiar ciśnienia przy arytmii serca
wyświetlacz LCD
sygnalizacja zużycia baterii
W zestawie również etui, instrukcja obsługi w języku polskim, mankiet pomiarowy, zasilacz 6V
	1

	251. 
	Zestaw szkiełek podstawowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	10

	252. 
	Zestaw szkiełek nakrywkowych
	do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych
W paczkach po 100 szt.
	10

	253. 
	Zlewki
	Komplet 6 zlewek
materiał wykonania: szkło borokrzemianowe
pojemności: 2 x zlewka 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml.
	10

	254. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	2

	255. 
	Termometry laboratoryjne
	Termometr bezdotykowy
• Duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD
• Dwa tryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym
• Zakres: od - 50°C do +380°C
• Dokładność: +/- 1,5%
• Zasilanie bateryjne/akumulatorowe
	1

	256. 
	Pęsety (długie i krótkie)
	Zestaw sześciu precyzyjnych pęset antymagnetycznych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
	2

	257. 
	Zestaw odczynników chemicznych do zajęć z biologii
	Skład zestawu:
- Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy
- Błękit metylenowy roztwór 100 ml
- Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g
- Chlorek sodu 100 g
- Drożdże suszone 8 g
- Glukoza 50 g
- Indofenol roztwór 50 ml
- Jodyna 20g
- Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g
- Kwas azotowy ok. 54% 100 ml
- Kwas solny ok. 35% 100 ml
- Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml
- Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml
- Odczynnik Haynesa 50 ml
- Olej roślinny 100 ml
- Płyn Lugola 50 ml
- Rzeżucha 30 g
- Sacharoza 100 g
- Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g
- Skrobia ziemniaczana 100 g
- Sudan III roztwór 50 ml
- Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g
- Woda destylowana 1 l
- Woda utleniona 3% 100 g
- Wodorotlenek sodu 100 g
- Wodorotlenek wapnia 100 g
	1

	258. 
	Jodyna/ roztwór jodu w jodku potasu
	Jodyna / nalewka jodowa – rozcieńczony roztwór jodu w etanolu o stężeniu ok. 90° (90 % obj.) z dodatkiem jodku potasu jako środka solubilizującego
	1

	259. 
	Przewodniki roślin i zwierząt
	przewodnik roślin i zwierząt
min. 450 stron
	4

	260. 
	Proste klucze do oznaczania roślin
	przedstawienie min. 900 dziko rosnących roślin
liczba stron: min 250
	4

	261. 
	Preparaty mikroskopowe (protisty, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce)
	Zestaw zawiera
- 90 preparatów z opisami w języku polskim -zestawy preparatów tkankowych, preparaty zoologiczne i preparaty roślinne
- pudełko
	1

	262. 
	Modele serca
	wykonanie w 4 krotnym powiększeniu model budowy ludzkiego serca.
model składany z 4 części
widoczne najważniejsze naczynia wychodzące i dochodzące do serca oraz miejsca, w których się zaczynają i kończą układ krwionośny mały i duży
możliwość zapoznania się z budową wewnętrzną: komorami i przedsionkami.
podstawka z tworzywa sztucznego.
	3

	263. 
	Model skóry człowieka
	Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry
Właściwości i parametry
- widoczne warstwy naskórka oraz trzy warstwy widoczne pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.
- poszczególne warstwy połączone są ze sobą za pomocą zawiasów.
- zamontowany na podstawie w formie bloku.
Uwidacznia: 
- mieszki włosowe z gruczołami łojowymi
- gruczoły potowe
- receptory
- nerwy
- naczynia krwionośne.
Powiększenie 70 razy
Model umieszczony na podstawie
Wysokość: ok 25 cm
	1

	264. 
	Model budowy anatomicznej człowieka
	Tułów człowieka unisex o wysokości 85 cm - 40 częściowy.
jedna strona modelu przedstawiająca układ mięśni i ścięgien. 
zdejmowana przednia część klatki piersiowej 
możliwość wyjęcia każdego z organów
zawartość
głowa
- mózg (8częsci)
- gałka oczna
- kręgi rdzeniowe,nerwy(4części)
- krtań
- tchawica,przełyk
- serce (2 – częściowe)
- wątroba
- nerki (odczepiana połowa jednej z nich)
- żołądek(2części)
- arteria główna
- pęcherz moczowy
- płuca (4 części)
- trzustka
- jelita(4części)
- jelito cienkie z dwunastnicą
- jelito grube (po otwarciu widoczne światło jelita i wyrostka robaczkowego)
- wątroba z woreczkiem żółciowym i oznaczonym kolorami unaczynieniem
- żołądek (2 – częściowy – wnętrze perforowane)
- przepona
- męskie narządy rozrodcze (4 części) -wymiennie z narządami żeńskimi
- żeńskie narządy rozrodcze- w ich wnętrzu pokazane umiejscowienie płodu podczas ciąży.
Płód 3 części
	1

	265. 
	Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela
	Wymiary:
800x380x2240 szerokość, głębokość, wysokość (z wentylacją)
Przeznaczenie:
przeznaczona do pracowni fizyczno-chemicznej, przechowywania odczynników chemicznych.
wyposażona w wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym.
Wykonanie:
wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel.
wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe posiadające wzmocnioną konstrukcje,
zamykanie drzwi - trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami.
Szafa wyposażona jest w pięć półek (w tym podłoga) nośności 50 kg każda.
Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu.
	1

	266. 
	Okulary ochronne
	Materiał wykonania - poliwęglan wysokiej przeźroczystości
Standardowa odporność na zaparowanie i zarysowanie
Możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
rozbudowana ochrona skroni
Klasa optyczna 1
	2

	267. 
	Tace laboratoryjne (tacka laboratoryjna z MF 268 x 208 x 17 mm )
	Tacka laboratoryjna
brzegi zaokrąglone
gładka powierzchnia
Tworzywo: melaminoformaldehyd
Wymiary: 268 x 208 x 17 mm
	2

	268. 
	Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe
	palnik spirytusowy wykonany ze stali nierdzewnej
	2

	269. 
	Zestaw plastikowych pipet Pasteura
	Parametry:
- Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).
- Wykonane z polietylenu.
- Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml
Zestaw zawiera:
- 500 sztuk
	2

	270. 
	Rękawiczki lateksowe
	rękawiczki lateksowe, bezpudrowe, rozmiar M
Opakowanie minimum 100 sztuk
	1

	271. 
	Statyw
	Statyw okrągły z suszarką.
Materiał wykonania - polipropylen
	1

	272. 
	Szczypce metalowe
	Materiał: stal nierdzewna. Szczęki pokryte powłoką winylową.
	1

	273. 
	Próbówka
	probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18mm * 180mm
wykonana ze szkła borokrzemowego
	20

	274. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Parametry:
- Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml).
- Wykonane z polietylenu.
- Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml
Zestaw zawiera:
- 500 sztuk
	1

	275. 
	Bagietki
	Komplet 10 bagietek szklanych
	1

	276. 
	Cylindry miarowe
	Komplet 7 cylindrów miarowych
pojemności: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. 
Materiał wykonania: szkło lub polipropylen
	1

	277. 
	Termometr
	termometr bagietkowy
zastosowanie: pomiar temperatury substancji płynnych
zakres temperatur: od -10 do +200 oC
	1

	278. 
	Krystalizator
	Krystalizator z wylewem
materiał wykonania: szkło borokrzemowe
	2

	279. 
	Rozdzielacz
	Rozdzielacz stożkowy skalowany z korkiem PP i szklanym kranem
materiał wykonania: szkło
	2

	280. 
	Tryskawki
	Butelka przezroczysta. 
Nakrętka, rurka wylewowa wykonana z PE-LD.
Pojemność 250 ml
	2

	281. 
	Łapy do próbówek drewniane
	materiał wykonania: drewno
długość min. 10 cm
	2

	282. 
	Łyżki laboratoryjne
	materiał wykonania: stal nierdzewna
długość: 120 mm
	2

	283. 
	Kolby stożkowe
	wykonana ze szkła borokrzemowego ze skalą
pojemność: 250 ml
	5

	284. 
	Kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy
	Zestaw zawiera:
kwasy nieorganiczne:
- Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 500 ml
- Kwas borowy 100 g
- Kwas fluorowodorowy 40% 100ml
- Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 250 ml
- Kwas krzemowy 50g
- Kwas siarkowy(VI) (ok.95 %) 1000 ml
- Kwas solny ok. 35% 1000 ml
kwasy organiczne
- Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
- Kwas askorbinowy 25g
- Kwas benzoesowy 50 g
- Kwas cytrynowy 100g
- Kwas ftalowy 50g
- Kwas masłowy 50ml
- Kwas mlekowy 100ml
- Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 250 ml
- Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 250 ml
- Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 99,5%) 250 ml
- Kwas oleinowy (oleina) 100 ml
- Kwas propionowy 50ml
- Kwas salicylowy 50g
- Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
- Kwas szczawiowy 100g
- Kwas taninowy 25g
- Kwas wersenowy 25g
- Kwas winowy 50g
	1

	285. 
	Wskaźniki: fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny
	Fenoloftaleina C20H14O4 – wskaźnik pH.
Pojemność - 25ml
	1

	286. 
	Alkohole: etanol (denaturat), gliceryna
	Gliceryna, glicerol C3H8O3
pojemność - 250g
	1

	287. 
	Szczotki laboratoryjne
	Szczotka do mycia szkła laboratoryjnego
rozmiar: średni
	3

	288. 
	Modele do budowania cząsteczek
	Zestaw zawiera 92 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę szerokiej gamy struktur chemicznych, w tym:
- 52 sztuki takich pierwiastków jak węgiel, wodór, bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale
	4

	289. 
	Układ okresowy – plansza
	Układ okresowy pierwiastków strona chemiczna
- Ścienna plansza szkolna przedstawiająca stronę chemiczną układu okresowego pierwiastków
- Każdy pierwiastek ma metryczkę zawierającą: nazwę polską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka.
Format: 
- 160 x 120 cm
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa półwałki z zawieszeniem sznurkowym
	2

	290. 
	Tabela rozpuszczalności – plansza
	Parametry:
- plansza kartonowa, dwustronnie foliowana
- wzmocniona listwą metalową z zawieszką
wymiary: 63 x 85 cm
	3

	291. 
	Rymanów-Zdrój i okolice. Mapa turystyczno-nazewnicza w skali 1:30 000
	Mapa turystyczno-nazewnicza Rymanowa Zdroju i okolic
skala - 1:30 000.
Zawiera:
- oryginalne nazewnictwo,
- plany uzdrowisk,
- opisy miejscowości
- siatkę GPS
	15

	292. 
	Globus 420 mm Fizyczny Drewniana Podstawa
	Globus z mapą fizyczną
średnica: 420 mm
drewniana stopka
cięciwa aluminiowa
	2

	293. 
	Geografia. Plansze interaktywne 2.0.
	Interaktywne plansze z zakresu geografii
specyfikacja:
- program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych 
- treści edukacyjne zgodne z podstawą programową do nauczania geografii w gimnazjum.
- plansze zawierają: animacje, dźwiękowe komentarze, testy 
- dodatkowe narzędzia multimedialne: dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy
Zestaw zawiera również opis poszczególnych tematów lekcji z wykorzystaniem plansz.
	1

	294. 
	Multimedialny atlas Świata
	Program multimedialny zawierający geograficzny atlas Świata
specyfikacja:
- 23 ogólno geograficzne i tematyczne interaktywne mapy
- zgodny z nową podstawą programową
- bezterminowa licencja jest upoważniająca do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej.
Funkcjonalność:
- kreator map umożliwiający tworzenie własnych map
- dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia
- dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy
- legenda objaśniająca wybrane elementy do danej mapy
- możliwość tworzenia własnych notatek przypisanych do danej mapy
- możliwość wydruku mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym
- funkcje interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje
Zawiera mapy z zakresu:
- Geopolityki
- Geografii fizycznej
- Biogeografii
- Ekonomi
- Demografii
	1

	295. 
	Kompas
	materiał wykonania - metal
dwie obrotowe skale
bańka poziomująca
wziernik
skala celownicza 
obudowa zamykana z przezroczystą pokrywą. 
dołączony sznurek do zawieszania kompasu oraz pokrowiec
	10

	296. 
	Stojak do map - Duży
	Dwustronny wieszak do zawieszania map i plansz
Specyfikacja:
- wykonany ze stali
- posiada płynnie regulowaną wysokość oraz możliwość zmiany rozstawu podstawy
- regulacja wysokości w zakresie 111cm - 280 cm
- udźwig - 15 kg
	2

	297. 
	Stojak do przechowywania map
	Mobilny stalowy stojak na mapy 
Specyfikacja:
- miejsce do przechowywania 18 map
- rozmiar 1200 X 910 mm
	1

	298. 
	Zestaw do elektromagnetyzmu
	Komplet przeznaczony do wykonywania doświadczeń z zakresu pola magnetycznego i elektromagnetycznego
Możliwość wykonania następujących doświadczeń:
- obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych;
- wzajemne oddziaływanie magnesów;
- metale w polu magnetycznym;
- obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały;
- wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym;
- wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem;
- zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego.
Konstrukcja elementów kompletu umożliwia przeprowadzenie doświadczeń na projektoskopie.
Całość umieszczona walizce o wymiarach ok 400 x 300 x 100 mm
	2

	299. 
	Zestaw do doświadczeń z magnetyzmu
	Komplet do doświadczeń z magnetyzmu umieszczony w walizce
możliwość przedstawienia:
- własności magnesów
- właściwości biegunów
- magnetyzm trwały i nie trwały
- linie sił pól magnetycznych
- pole magnetyczne
- metale w polu magnetycznym
	1

	300. 
	Elektromagnes zestaw
	Zestaw pozwalający zaprezentować zależność pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością.
Zasilanie prądem stałym: 1,5 do 3V /max. 3A
	1

	301. 
	Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika
	Zestaw umożliwiający demonstrację pola magnetycznego wokół magnesów trwałych i przewodników z prądem elektrycznym za pomocą igieł magnetycznych lub opiłków żelaza.
Skład zestawu:
- przewodnik kołowy
- przewodnik prosty
- zwojnica
- płytka z nóżkami
- nakładka
- magnes izotopowy
- pierścień stalowy
- pudełko na opiłki
- krążki z kolcami
- igła magnetyczna
Konstrukcja zestawu umożliwiająca demonstracje ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma
	1

	302. 
	Sprężynka „slinky” (kolorowa sprężynka – zabawka)
	do demonstracji drgań podłużnych.
wymiary: śred. 75 x 150 mm
	2

	303. 
	Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa
	klasyczny Generator Van De Graaffa
napęd ręczny lub elektryczny
pozwalający na uzyskanie iskry do 10 cm
zastosowanie:
- możliwość prezentacji iskry elektrycznej
- działanie ostrzy - ulot ładunku
- pióropusz - wskaźnik naładowania i oddziaływania ładunków
- stawianie włosów dęba
	1

	304. 
	Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej
	Ława optyczna z pełnym wyposażeniem
Zawartość zestawu:
- ława optyczna z anodyzowanego aluminium długości 120 cm z przesuwną skalą 100-centymetrową na boku ławy
- elementy do mocowania na ławie części optycznych
- platforma
- uchwyty do soczewek
- stolik do pryzmatów
- płytki z otworami i prowadnicami
- przyrząd do wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła)
przyrządy optyczne:
- soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe i podwójnie wypukłe
- diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami
- zwierciadła płaskie i zakrzywione
- filtry barwne i wzorniki kolorów
- filtr z mieszaniem 3 barw
- ekran biały
- pryzmaty o różnych kątach, bloki pryzmatyczne, 
- slajdy z otworami o różnych średnicach, z literą F, z podziałką i tarczami
	1

	Miejsce dostawy 4:
Szkoła Podstawowa w Sieniawie

	305. 
	Dygestorium
	Dygestorium chemiczne do pracowni chemicznych i fizyko-chemicznych
- Wersja - całość komory manipulacyjnej przeszklona
- Część górna dygestorium tzn. komora manipulacyjna służy do przeprowadzania doświadczeń przez chemika. Hartowane szyby oraz wyłożona kwasoodpornymi płytkami komora.
- Zamontowany wyciąg elektryczny o wydajności 250m³ oraz rura odprowadzająca Ø 150 i długości min. 3m pozwalająca usunąć opary wydostające się podczas eksperymentów.
Wyposażenie komory manipulacyjnej:
- Oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 volt
- Zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem
- Bateria kpl z podłączeniem
- Palnik gazowy z zaworem oraz nabojem
- Dolna komora wyposażona w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu zamontowana instalacja 220V
-Całość dygestorium chemicznego wykonane z płyt laminowanych oraz ceramiki, osadzone na solidnym stelażu metalowym malowanym proszkowo zaopatrzone w stopki regulacyjne, co umożliwia wypoziomowanie na nierównym podłożu.
- Kolor:  szary
-Wymiary dygestorium:
Wysokość - wersja robocza bez wentylacji min. 180cm (długość rury montażowej 3m)
Głębokość - min. 60cm
Głębokość komory manipulacyjnej - min. 55 cm
Szerokość - min. 100
-Dygestorium dostarczane w całości.
	1




Dodatkowe informacje:

1. Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabelach powyżej.
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad oraz muszą spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabeli powyżej. 
3. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres minimum 24 miesiące. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych. 
5. Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu (obszar całej Polski, a w przypadku komputerów przenośnych obszar Unii Europejskiej) lub poza nim, jeżeli dokonanie naprawy w miejscu użytkownika sprzętu komputerowego okaże się niemożliwe.
6. Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.
7. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
8. Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.
9. Rozbudowa sprzętu przez pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy.
10. Wykonawca lub producent oferowanego sprzętu zapewni wysoki poziom wsparcia technicznego.
11. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
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