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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126  1263 
(budynki niemieszkalne – budynki szkół) 

Roboty budowlane w obiekcie typu Szkoła 
kategoria wg. CVP   45215221-2  

 

IS.02.00.00   INSTALACJA   C.O.                                                       
Kategoria robót  wg. CPV   45216126 - 3  

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego dla potrzeb 
przebudowywanego użytkowego poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół 
Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2  z przeznaczeniem na cele 
dydaktyczne dla Szkoły Muzycznej. 
Inwestor: Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy           
i kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie orurowania i grzejników centralnego ogrzewania . 
Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną 
część niniejszej specyfikacji. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 
 
� Roboty  przygotowawcze   - przebicia otworów w ścianach i stropie budynku 
� Roboty montażowe instalacji c.o. -  obejmujące: 

- montaż przewodów stalowych od kotłowni do rozdzielaczy  

- montaż przewodów rozprowadzających od rozdzielaczy do 
poszczególnych grzejników  

- montaż armatury     

- montaż grzejników wraz z osprzętem 

- badania instalacji 

- wykonanie izolacji termicznej 

- próby i regulacje działania instalacji C.O.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Zeszyt  nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 
2003”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano  w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne” 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej.   Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą  jakości materiałów i wyrobów  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 
dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor 
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym 
(inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 
elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym 
przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 
techniczną i kosztową. 
 
2.4  Przewody     
 
Projektowana instalacja c.o. wykonana będzie  z przewodów  wielowarstwowych 
Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową lub 
innych równoważnych. 
Przewody PE  instalacji c.o. prowadzone będą  w szlichcie betonowej (w warstwie 
izolacji. 
-Kompensacja wydłużeń liniowych przewodów stabilizowanych przy układaniu w 
podłodze nie jest uwzględniana. Rura zalana betonem przejmuje naprężenia 
wynikające z wydłużenia. 
-Montaż rur powinien być prowadzony zgodnie z wytycznymi montażu podanymi 
przez producenta, wykonywany przez upoważnione osoby. 
-Wszystkie przejścia rur przez ściany wykonać należy w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. 
-Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
-Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru 
jakościowego. 
 
Pion prowadzony na projektowane poddasze wykonany będzie z przewodów 
stalowych.  
 

Zestawienie  przewodów  wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót 
 

2.5 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: 

•grzejniki stalowe konwektorowe np. RADSON typ V podłączone z uchwytami, 
wspornikami i przynależną armaturą lub inne o podobnej charakterystyce – 
zestawienie wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót  

•grzejniki łazienkowe typu RADSON Java  

Zestawienie  grzejników wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót 

 
2.6 Armatura 
 
•Zawór termostatyczny kątowy, z precyzyjną, widoczną nastawą wstępną, 
niklowany Typ TS-FV 1 7524 68  DN 15 - grzejniki łazienkowe (zasilanie)  
•Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, spustem i napełnianiem, prosty,  
niklowany Typ RL-5 1 3923 0x.-  grzejniki łazienkowe 
•Rozdzielacze kompaktowe do grzejników, niklowane. DN 20. Maks. temp. 120 oC,     
maks. ciśnienie 10 bar.  
•Zawory kulowe odcinające 
•przy grzejnikach typu V, podłączenie do instalacji c.o. nastąpi przy pomocy bloku 
przyłączeniowego - armatury  umożliwiającej odcięcie grzejnika, napełnienie i 
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opróżnianie. Sposób podłączenia grzejników ustali Inwestor z Wykonawcą. 
•Głowice termostatyczne  w celu regulacji jakościowej. 
•pompa obiegowa o parametrach H=6,30 [m] Q=0,80 [m3/h]  montowana w kotłowni. 

Zestawienie  armatury wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót 

 
2.7      Izolacja termiczna  rurociągów 
 
Przewody rozprowadzające ułożone w posadzce należy zaizolować otuliną 
systemową o  grubości 6 mm. (materiał 0,035 W/mK)  
Przewody stalowe od kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu należy zaizolować 
otuliną ciepłochronną o grubości 30 mm. (materiał 0,035 W/mK)  
 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż podano, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Każdy zasilający i powrotny przewód należy izolować oddzielnie. 
Zestawienie stosowanej izolacji wg. projektu oraz przedmiaru robót. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez COBRTI  INSTAL.  
 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„ B.00.00.00-  Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku  materiałów. 
 
 
 4. Transport i składowanie 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport  

4.2.1   Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach oodpowiedniej 
długości.  

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać 
ich  zanieczyszczenia. 

4.2.2    Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie  grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na 
każdej palecie powinny być  pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione  i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
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transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza 
się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 

4.2.3   Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone  w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania  ogólne”  

 

5.2.  Montaż przewodów rurowych 

-Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
-Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 
--wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
--wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
--przecinanie rur, 
--założenie tulei ochronnych, 
--ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
--wykonanie połączeń. 
 
-Rury  z polietylenu sieciowanego z  wkładką aluminiową, łączone są przez 
zaprasowywanie, zaciskanie lub skręcanie w zależności od zastosowanej średnicy 
-Po obcięciu rury za pomocą nożyc lub obcinarki rurę należy kalibrować i fazować. 
Następnie na rurę założyć złączkę zaprasowywaną tak, żeby cały obwód końcówki 
był widoczny w przeźroczystym pierścieniu rury z tworzywa sztucznego. Szczęki 
zaciskarki w dwóch miejscach zaprasowywują na rurze pierścień ze stali 
nierdzewnej.  
-Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 % 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonywane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie  
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. 
-Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu.  
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5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montować pod oknami przy ścianach, ustawione poziomo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Przy montażu należy zapewnić 
minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych. Dla grzejnika od ściany 5 
cm od podłogi 7 cm, od podokiennika 5 cm, od ściany bocznej we wnęce 15 cm, od 
sufitu 30 cm. 
Grzejniki należy łączyć z przewodami od dołu oraz z gałązkami w sposób 
umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek i ścian. W tym celu 
należy stosować złączki do grzejników. 

Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej. 

Kolejność wykonywania robót:: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie 
uchwytów, 

• zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 
 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewać budynek podczas prac 
wykończeniowych, lub aby go osuszać, grzejnik powinien zostać zapakowany. 
Jeżeli opakowanie zostanie zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

5.4 Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą  i osprzętem przy pomocy połączeń 
gwintowanych. 
Warunkiem szczelności połączenia jest cięcie rury prostopadle do jej osi. Po 
obcięciu za pomocą nożyc lub obcinarki rurę należy kalibrować i fazować. Następnie 
na rurę założyć złączkę zaprasowywaną tak, żeby cały obwód końcówki był 
widoczny w przeźroczystym pierścieniu rury z tworzywa sztucznego. Szczęki 
zaciskarki w dwóch miejscach zaprasowywują na rurze pierścień ze stali 
nierdzewnej.  
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych umieszczonych przy 
mostkach cieplnych na zakończeniu pionów. 
 
5.5  Badania i uruchomienie instalacji  
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Instalacja przed zakryciem bruzd lub obudowaniem i przed pomalowaniem 
elementów instalacji  oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 
z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI 
INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. W tym przypadku dla każdego z 
czterech segmentów A, B, C i D oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0 st.C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych . Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
o uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72 godzinną 
pracą instalacji. 

 
5.6  Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Zewnętrzne powierzchnie 
przewodów PE nie podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu. 
-Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 
 

 
6.      Kontrola jako ści robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej    
„Wymagania ogólne”  

6.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania powinna być przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości  producenta. 

6.4.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
 ponownie. 

 

7.     Obmiar robót 

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej   
„Wymagania ogólne”   

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

ilość zamontowanych urządzeń   -   ilość   szt. 

ilość ułożonego przewodu           -   mb 

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu 
z wytycznymi  projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze . 

 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej    
„Wymagania ogólne”   

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z 
dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów ich zgodności  z wystawionymi  przez dostawców lub 
producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.   

 

W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę - 
powinien być  on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  się stosowania do 
robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
 technicznym.  

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane 
do   Dziennika budowy. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
IS.03.00.00.  Instalacja c.o.   
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie ul. Szkolna 2-  
 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza  
Inwestor: Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno – listopad  2015 r 
r 
 

9 

9   

 

8.2.2 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, 
należy dokonać zgodnie z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru 
instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz 
normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do 
następujących  robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
zgodność z kierunkiem w      przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz  przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 
ogrzewania. 

   Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej 
zmianami i   uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
(świadectwa jakości, atesty, certyfikaty), 

• Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

• Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

    Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami 
i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót 
dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji   

• protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień 
 dotyczących usunięcia  usterek, 

• aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono 
wszystkie zmiany  i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  
Zamawiającego    i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  
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pomiędzy  Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.    Podstawa płatno ści  

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej   „Wymagania ogólne”   

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów 
rurowych oraz sztuk  zamontowanych urządzeń i armatury wg cen 
jednostkowych robót. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się 
posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami  jednostkowymi 
robót lub publikowanymi  w  ogólnie dostępnych wydawnictwach 
Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać  wyceny w oparciu o 
istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub  
publikowanych składników cenotwórczych. 

10.    Przepisy zwi ązane  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2003” 
„Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. 
Wytyczne stosowania i projektowania”. COBRTI  INSTAL. Warszawa. 1996. 
 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. 

PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania  i badania techniczne przy 
odbiorze". 

PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 

PN-90/M-75003  „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania". 

PN-91/M-75009  „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i  badania". 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania". 

PN-EN 442-1:1999   „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i  urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze". 

PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości  wody". 

 
 


