PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: WIATA NA KONTENERY
Adres: Rymandéw dz. nr ew. 1810, 1811/1, 1811/2
Inwestor:GMINA RYMANOW

38-480 Rymanow ul. Mitkowskiego 14A

Zakres opracowania:
1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
Zasilanie budynku.
Instalacja éwietleniowa.
Instalacja gniazd wtyczkowych.
Ochrona przed pozaniem pgdem elektrycznym.
Instalacja odgromowa.

Instalacja palczen wyrdbwnawczych.
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Pomiary i badania odbiorcze.
10.Uwagi karcowe.
11.0Obliczenia.

12.Rysunki.



1. Przedmiot opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowinstalacji elektrycznych dla obiektu
PSZOK Rymandéw — wiata na kontenery.
2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- Zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia midzybrarzowe
- katalogi i normy:
Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczngbiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe
Polska Norma PN-IEC-61024-1:2000 Ochrona odgromaivektow budowlanych. Zasady
ogolre.

3. Zasilanie budynku.

Znamionowe nagcie zasilania U =230/400 V

Moc przyhczeniowa PGKW

Uktad sieci zasilajcej TT

Uktad instalacji odbiorczej TT

Ochrona od poteen samoczysagbkie wyhczenie

Uktad pomiarowy dla nowego obiektu PSZOK — wgetmirego opracowania.
Zasilanie energetyczne wiaty projektuje sirozdzielnicy TB-2. W projektowanej
rozdzielnicy typu RNN Legrand néalgzabudowa pola odptywowe zgodnie z zazonym
schematem.
Z rozdzielnicy nalgy wyprowadz¢ obwody gniazd wtyczkowych, obwodywietleniowe
oraz obwody odbiorow technologicznych.
Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowana jest przez samoczynnegeadnie zasilania
urzadzeniami ochronnymi nadgaowymi oraz wydcznikami r&nicowopgdowymi o padzie
Ian=30 mA. Punkt PE rozdzielnicy uzietniwartag¢ uziemienia nie mie przekroczy 10Q
Ograniczniki naley zainstalowa w projektowanych rozdzielnic budynku i pediy¢ do
uziomu rozdzielnicy.

4. Instalacja oswietleniowa.
Instalacg gniazd wtyczkowych ulgy¢ pod tynkiem przewodami YDYp. Do zasilania

stosowa przewod o przekroju 3x2,5 mm2, do opraw o przekB31,5 mma2.



Oswietlenie wiaty zaprojektowano na bazie opraw LEIgoodporne o IP55. Dobér
osprztu instalacyjnego, jak rownieopraw dekoracyjnych — wagznikow, przegcznikdw,
gniazd wtyczkowych pozostawisgsig. uznania Inwestora.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacg gniazd wtyczkowych uloy¢ w RVS na konstrukcji wiaty przewodami YDYp. Do
zasilania gniazd stosow@rzewdd o przekroju 3x2,5 mm2. Stosévisdko gniazda z
kotkiem ochronnym zainstalowane na wysé#d.,8 m od poziomu posadzki, naje
stosowa gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o co negmn

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przy wykonaniu instalacji stosowaie do postanowfePolskiej Normy PN IEC-60364-4-41.
Podstawowa ochrona przeciwpzgaiowa w uradzeniach elektrycznych n.n. do 1kV
osiggana jest przez zastosowanie §gtavej izolacji roboczej przed dotykiem beZpednim.
Dodatkowg ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym osga s¢ przez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wegkenia zasilania. Sieasilagca n.n. 0,4 kV pracuje w uktadzie
TT. W budynku biurowym dla catej instalacji elekteyej stosuje siuktad TT. Na
poszczegolinych obwodach zastosowangeaniki nadpgdowe typu S301, oraz wadzniki
réznicowopgdowe typu P300. Przewoddw ochronnych PE w catéglasji nie wolno
przeryw& ani zabezpiecza

7. Instalacja odgromowa.
Dach budynku biurowego jest niejednorodny pokryacky powlekan na konstrukciji
drewnianej. Na dachu nalewykon& instalacg odgromow w sposéb tradycyjny. Zwody
poziome i pionowe wykorggorzewodem DFeZn fi 8mm. Uziom otokowy wyk@rtasn
stalowg ocynkowan FeZn 30x4 mm. gczenie przewodow instalacji odgromowej przez
spawanie za wyjkiem zhcz kontrolnych ZK. Spoiny zabezpie&zgrzed korozj. Zapewné
ochrore wszystkich elementow wystgjych ponad dach (kominy, wywietrzaki), przez
wykonanie na ich szczycie zwodow poziomychgppbnych z instalagjodgromovy
budynku. Wszystkie prace wykahagodnie z Polska Norma PN-IEC-61024-1:2000 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoin

8. Instalacja potaczer wyrownawczych.
W budynku nalgy wykon& polgczenia wyrownawcze przewodem LgY 16 mm2, ktorym
nalezy objg¢ wszystkie dosjpne czsci przewodzce. Podczenie wilgotne nafey objaé
pofagczeniami wyrbwnawczymi miejscowymi wykonanymi przelami LgY 4 mm2.

Wszystkie pajczenia wyrownawcze nalg podhczy¢ do gtdbwnej szyny uziemiggej GSU.



9. Pomiary i badania odbiorcze.
Po wykonaniu instalacji natg przed jej oddaniem do eksploatacji dok&nastpujacych
bada: rezystancji uziemienia punktu PE, wadorezystanciji izolacji wlz, obwodow
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skat@dci ochrony
przeciwporaeniowej, a w szczegoldoi dziatania wygcznikow przeciwporzeniowych oraz
prawidtowaci podhczen gniazd i uragdzea elektrycznych.
10.Uwagi koncowe.
Catas¢ robot montaowych i instalacyjnych wykortazgodnie z obowzujacymi przepisami,
ze szczegolnym uwzglnieniem przepisow BHP. Instalacje elektryczne wgon scistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych rob6t budowl — instalacyjnych.
11.0Obliczenia.
Obliczenia mocy przgkczeniowej dla wiaty na kontenery.
Moc przyhczeniowa: Po = 10 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,7 Ps =7 kw
Dobér kabla zasilajgcego TB-2.

Moc zainstalowana:Pz =3P =10000W

Moc szczytowa: P; =k; [P, = 0,7[10000W = 7000V

Ps 7000

Prad szczytowy:ls= = =
! yiowy V3 [tosp ~/3[A00DI3

|, < 1450,

10< 25< 55 = YKY5x6 mm?
|, < 145[25=36A

Dobieram kabel YKY 5x6 mm2

Obliczenie spadku napécia.

U= 100CP, [l2 _ 100[7000[352 —02%
Y3OU)2 58350400

Spadek napcia dopuszczalny

AU% dop = 4,5 %



054%<45%
Warunek spetniony

Dobér zabezpieczenia gtéwnego.

Moc zainstalowana:Pz =3P =10000W
Moc szczytowa Ps =k; [P, = 0,7[10000W = 7000V

Ps 7000
= = 10A
J3[U [Gosp ~/3A00CDI3

Prad szczytowy:ls=

<1, <1,
|, < 1450,

10< 25< 55 = YKY5x6 mm?
I, < 145[25=36A

Dobieram zabezpieczenie S303 25A
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