iekretariat

el.: +48 17 860-94-55
aks: +48 17 860-94-56
~mail: biuro@pzdw.pl

ekcja Prawna
el.: +48 17 860-94-61
+~mail: prawny@pzdw.pl

stéwny Ksiegowy
el.: +48 17 860-94-84
~mail: gk@pzdw.pl

tanowisko

Is. Informacji Publicznej
el.: +48 17 860-94-81
+mail: rzecznik@pzdw.pl

tanowisko ds. BHP i ppoz.
el.: +48 17 860-94-86
-mail: bhp@pzdw.pl

itanowisko ds. Obronnych
el.: +48 17 860-94-97
~mail: tajna@pzdw.pl

itéwny Specjalista

Is. Organizacji Ruchu
el.: +48 17 860-94-71
-mail: gsr@pzdw.pl

Vydziat Drég
el.: +48 17 860-94-79
+mail: drogi@pzdw.pl

Vydziat Mostéw
el.: +48 17 860-94-76
+=mail: mosty@pzdw.pl

Vydziat Zarzadzania Ruchem
el.: +48 17 860-94-58
+~mail: wr@pzdw.pl

Vydziat Planowania
el.: +48 17 860-94-78
+~mail: wp@pzdw.pl

Vydziat Zaméwien Publicznych
el.: +48 17 860-94-90
~=mail: wzp@pzdw.pl

Vydziat Funduszy Unijnych
el.: +48 17 860-94-74
+~mail: wfu@pzdw.pl

Vydziat Dokumentacji
el.: +48 17 860-94-77
~mail: wdt@pzdw.pl

Vydziat Realizacji Inwestycji
el.: +48 17 860-94-87
+=mail: wri@pzdw.pl

Vydziat Nieruchomosci
el.: +48 17 860-94-62
+~mail: wn@pzdw.pl

Vydziat Uzgodnieri
el.: +48 17 860-94-57
~=mail: wu@pzdw.pl

Vydziat Finansowo-Ksiggowy
el.: +48 17 860-94-67
~mail: ksiegowosc@pzdw.pl

Vydziat Organizacyjno — Kadrowy
el.: +48 17 860-94-53
+mail: kadry@pzdw.pl

Vydziat Administracji
el.: +48 17 860-94-83
~=mail: wa@pzdw.pl

iimowe Utrzymanie Drég
el.: +48 17 860-94-94
aks: +48 17 860-94-60
+mail: zima@pzdw.pl
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Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich

w Rzeszowie
ul. T. Boya Zeleriskiego 19a, 35-105 Rzeszéw
centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail; b‘iuf\\r‘a@b’{zdw.pl, www.pzdw.pl
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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na budowe chodnikow w ciggu drogi wojewddzkiej

Nr 887 Brzozow —Rymanow — Daliowa na terenie Gminy Rymanow.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie w nawigzaniu do wniosku Gminy
Rymandw, podaje warunki techniczne jakie muszg by¢ spetnione w projekcie wnioskowanego
zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozéw — Rymanow — Daliowa polegajaca
na budowie chodnikéw w lokalizacjach: km 15+000 — 17+121 str. prawa w m. Milcza i Wréblik
Szlachecki; km 19+400 — 20+145 str. prawa w m. Ladzin; km 24+600 — 24+700 str. lewa w m.
Posada Gorna; km 26+900 — 27+340 str. prawa w m. Rymandéw Zdrdj i Deszno; km 29+000 —
31+170 str. prawa w m. Kroélik Polski”. Szczegdtowa lokalizacje inwestycji okresli projektant w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie zmiany w kilometrazu wynikajgce np. z wykonanych
szczeg6towych pomiardow.

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé w szczegélnosci na podstawie ponizszych
aktow prawnych:
a) Ustaw:

Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
z2010r. Nr 102, poz. 651 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22008 r. Nr 193 poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008
r. Nr 25, poz. 150 z péZzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145,
951 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U.
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b)

2005 r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr
240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.2009 r. Nr 151 poz. 1220
z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 03.021995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
22004 r. Nr 121, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr
5, poz. 13 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdZzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1988 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 poz. 1729 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r.
Nr 26, poz. 239 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 r. Nr 291, poz. 1714 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie(Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1998r. Nr 151, poz. 987, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397, z pdzniejszymi zmianami).
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c) przepiséw szczegétowych:
— normy, instrukcje, warunki techniczne, wytyczne itp.

2. Parametry techniczne do projektowania.
a) wymagane charakterystyczne parametry geometryczno — wytezeniowe
—  chodnik przy jezdni:
v zlokalizowa¢ 3,50 m od osi jezdni (na tukach uwzgledni¢ wymagane poszerzenie jezdni); na
odcinkach gdzie pas ruchu jest szerszy, chodnik zlokalizowaé bezposrednio przy jezdni
v" szeroko$¢ chodnika min. 2,00 m (dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci do 1,25 m)
v’ zaprojektowac opaske ziemng przy obrzezu szerokoéci 0,50 m
v nowg konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach jezdni policzy¢ dla ruchu KR-3
—  chodnik poza rowem:
v’ szeroko$¢ chodnika min. 1,50 m
v’ zaprojektowac opaske ziemng przy obrzezach szerokosci 0,50 m
—  zatoka autobusowa (zaprojektowac w sgsiedztwie istniejacych przystankéw)
v’ zlokalizowa¢ 3,50 m od osi jezdni, szeroko$¢ zatoki min. 3,00 m.
v" konstrukcje poszerzenia jezdni oraz konstrukcje zatoki policzy¢ dla ruchu KR 3 w oparciu o
wykonane sondy nawierzchni i gruntowe
Jezeli pozwalajg na to warunki terenowe, dazy¢ do zlokalizowania chodnika poza rowem.
b) wymagany rodzaj materiatéw
— nawierzchnie chodnika zaprojektowac z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;j
—  zastosowac kraweznik 20x30 na tawie betonowej z oporem
—  zastosowac obrzeze 8x30 na tawie betonowej z oporem
c) wymagane wyposazenie techniczne
—  zaprojektowa¢ odwodnienie jezdni, chodnikéw i przylegtego terenu zapewniajac sprawny odptyw
wody (uwzgledni¢ w razie potrzeby przebudowe zjazdéw i umocnienie rowow)
— W miejscu przejscia chodnika przez cieki wodne docelowo wykona¢ ktadke dla pieszych lub
wydtuzy¢ przepust, oraz wyposazy¢ w bariery ochronne
d) zjazdy do nieruchomosci
—  chodnik na zjazdach ktére bedzie przecinat wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z chudego betonu
—  konstrukcje nawierzchni na zjazdach dostosowaé¢ do nawierzchni istniejgcej (w przypadku
wystepowania nawierzchni gruntowej nalezy jg utwardzi¢ materiatem kamiennym)
e) inwentaryzacja istniejgcej zieleni
— zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowanymi z podaniem ich
kilometraza do uzyskania zezwolenia na wycinke
f) urzadzenia obce
— uwzgledni¢ znajdujgce sie w pasie drogowym obce urzadzenia naziemne i podziemne
g) organizacja ruchu
— Opracowac projekt zmiany statej organizacji ruchu uwzgledniajacy:
v’ oznakowanie pionowe istniejgce i proponowane dotyczgce m.in. D-42/43, B-33/34, B-
25/26/27/28, B-36, B-41, B-42, A-6, A-16, D-1, D-6, D-15,
v oznakowanie poziome (uwzgledniajgce zmiany j.w.)
v' urzgdzenia bezpieczeristwa (wygrodzenie, zabezpieczenie, doznakowanie i inne),
v zachowanie ciggtosci ruchu pieszego (skrzyzowania, zatoki, obiekty publiczne, obiekty inzynierskie,
dojscia, zejscia itp.),
v przystanki komunikacji zbiorowej,
v przejscia dla pieszych w ustalonych miejscach koncentracji ruchu pieszego,
v"ukierunkowanie ruchu pieszego w obrebie skrzyzowan, zatok, parkingéw, placow itp.
— W projekcie zmiany organizacji ruchu umiesci¢ jako wyodrebniong cze$¢ przedmiar robot i
wymagane specyfikacje techniczne.
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Sporzadzi¢ protokoty ustalen lokalizacyjnych dla przystankdéw, zatok, wiat, przejs¢ dla pieszych,
dojs¢ i zejs¢ z chodnika oraz ukierunkowan ciggéw na skrzyzowaniach z udziatem przedstawicieli
gminy, zarzagdow drdég, policji i organdw ruchu.

Uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i zatwierdzenie w organie ruchu.

h) Istniejgca osnowa geodezyjna

w przypadku wystepowania statych punktéw geodezyjnych projektant winien zaproje ktowac ich
przestawienie w miejsca nie kolidujgce z inwestycjg i uwzgledni¢ to w przedmiarze i kosztorysie

i) pozostate istotne informacje, wytyczne, uwagi, sugestie, itp.

elementy projektowane nalezy nawigza¢ sytuacyjnie wzgledem osi jezdni w aktualnym kilometrazu
drogi

3. Wymagana dokumentacja projektowa i formalno — prawna.
a) projekt budowlany - ilo$¢ 4 egz.

obejmujgcy wszystkie wystepujgce branze

b) projekt wykonawczy - ilo$¢ 4 egz.

obejmujgcy wszystkie wystepujgce branze

c) przedmiar robot, kosztorys ofertowy - ilos¢ 2 egz.

z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub
elementy rozliczeniowe

d) kosztorys inwestorski - ilo$¢ 2 egz.

z zastosowaniem koddéw WSZ (CPV) z podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub
elementy rozliczeniowe

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - ilo$¢ 4 egz.
f) informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - ilo$¢ 4 egz.
g) dokumentacja przetargowa - ilos¢ 1 egz.

wraz z kompletng dokumentacjg w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym)

h) projekt organizacji ruchu - ilos¢ 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu na okres budowy oraz statej organizacji ruchu
wraz z kompletng dokumentacjg w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym)

i) operat wodnoprawny - ilo$¢ 1 egz.

j) dokumenty wtasnosci

k) umowy cywilnoprawne w przypadku wejscia w tereny obce
I) projekty podziatu nieruchomosci - ilo$¢ 8 egz.

m) decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne,

opinia witasciwego ZUDP,

uzgodnienia i warunki techniczne od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,
uzgodnienia Zarzagdcow ciekow,

inne pozostate w zaleznosci od specyfiki obiektu.

n) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (rowniez w formacie edytowalnym) - ilo$¢ 1 egz.

4. Wymagania szczegotowe:
a) przedstawi¢ rozwigzania projektowe na aktualnej mapie do celdw projektowych w skali 1:500
z klauzulg ZUDP,
b) na rysunkach planu sytuacyjno — wysokosciowego nalezy:

zaznaczy¢ granice pasa drogowego,

sprawdzi¢, czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej,

zaznaczy¢ wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi, a szczegdlnie hydranty, zasuwy, saczki, studnie
telekomunikacyjne i energetyczne (rodzaj konstrukcji, stupdw, itp.),

zaznaczy¢, jesli wystepujg, cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji,
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c) na rysunkach profilu podtuznego drogi nanie$¢ niwelete chodnika, rzedne rowdw, przepustéw pod
drogg i zjazdami z zaznaczeniem odplywdéw, istniejgce oraz projektowane elementy systemu
odwodnienia,

d) przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do wiasciwego organu, zakres
whniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat wodnoprawny nalezy uzgodni¢ w PZDW
w Rzeszowie. W tym celu kopie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz operat
wodnoprawny w 1 egz. w wersji wydrukowanej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD
nalezy przekaza¢ do PZDW w Rzeszowie oraz wiasciwego miejscowo RDW.

5. Uwagi koricowe

»Zgodnie z decyzjg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 roku informujemy: majac na
wzgledzie to, ze wybudowane chodniki stuzg przede wszystkim spotecznosci lokalnej na terenie Gminy, w ktérej
sie znajduja, a sytuacja finansowa Wojewdédztwa Podkarpackiego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego
standardu utrzymania chodnikéw, wiasciwym bedzie przejecie ich utrzymania przez JST na terenie na ktérym
chodnik bedzie wybudowany. Przejecie utrzymania projektowanego a w pézniejszym czasie zrealizowanego
chodnika dotyczy¢ bedzie utrzymania letniego i zimowego. Przejecie obowigzkéw utrzymania letniego oraz
zimowego planowanego do budowy chodnika zostanie szczegétowo okreslone w umowie na realizacje budowy
chodnika zawieranej pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim a Jednostkami Samorzadu Terytorialnego.
Réwnoczesénie informujemy, ze nie wyrazenie zgody na przejecie przez JST letniego i zimowego utrzymania nie
wyklucza wspélnej realizacji budowy chodnika w oparciu o dotacje celowg JST. Jednostki Samorzadu
Terytorialnego, ktdre zadeklarujg przejecie letniego i zimowego utrzymania chodnikéow bedg traktowane
preferencyjnie przez Wojewddztwo Podkarpackie w momencie rozpatrywania wnioskéw o realizacje budéw
chodnikéw.”

Wydanie warunkéw technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej Nr 887 Brzozow — Rymanow — Daliowa polegajacej na budowie chodnikéw w lokalizacjach: km
15+000 — 17+121 str. prawa w m. Milcza i Wréblik Szlachecki; km 19+400 — 20+145 str. prawa w m. Ladzin; km
24+600 — 24+700 str. lewa w m. Posada Gdrna; km 26+900 — 27+340 str. prawa w m. Rymanéw Zdrgj i Deszno;
km 29+000 — 31+170 str. prawa w m. Krélik Polski, nie jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego na przyjecie w formie pomocy rzeczowej zrealizowanej w oparciu o wydane
wytyczne dokumentacji technicznej. Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi réwniez, ze strony
Wojewddztwa Podkarpackiego zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspétfinansowania i realizacji
zadania w oparciu o sporzagdzong dokumentacje techniczna.

Wydanie warunkéw technicznych nie gwarantuje obligatoryjnego biezgcego utrzymania przez PZDW
w Rzeszowie, zrealizowanego w oparciu o wydane warunki techniczne chodnika.

Przyjecie pomocy rzeczowej w formie opracowanej przez Gmine dokumentacji technicznej nastepuje wytacznie
w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych po wyrazeniu w formie Uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego zgody na przyjecie pomocy rzeczowej.

Realizacja zadania w formie wspétfinansowania, czyli przyjecia dotacji celowej finansowanej Gminy nastepuje
wylacznie po zatwierdzeniu wnioskowanego zadania do realizacji przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
oraz po zawarciu stosownej umowy o realizacji wnioskowanego zadania pomiedzy Wojewddztwem
Podkarpackim a Gmina.

Niezgodnos¢ rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte, usterki zaistniate po
okresie przekazania do PZDW zostang usuniete przez Projektanta staraniem zlecajgcego projekt i na jego koszt.

Powyisze warunki techniczne tracg waznosc¢ po okresie 2 lat od ich otrzymania, po tym okresie nalezy wystgpi¢
o ich aktualizacje lub wydanie nowych.

Otrzymujq:
@Adresat
2. RDW Rymandw
3. PZDW Rzeszow — Wydziat Dokumentacji
4. a/a
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