
Przedmiar

Budynek socjalno-biurowy

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Mnożnik

Budynek socjalno-biurowy

1 Roboty ziemne

1 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
m2 38,62 1

2 KNR 2-01
0126/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad
15cm) - do 30cm m2 38,62 3

3 KNR 2-01
0217/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt
kategorii III m3 24,671 1

4 KNR 2-01
0310/02

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze
złożeniem urobku na odkład m3 1,495 1

5 KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie
kategorii III-IV m3 13,407 1

6 KNR 2-01
0314/02

Analogia - Rozplantowanie gruntu z wykopów
m3 24,345 1

7 KNR 2-01
0236/02

Zagęszczenie rozplantowanego gruntu
m3 24,345 1

2 Roboty betonowe

8 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15
m3 1,495 1

9 KNR 2-02
0202/01.2

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy -
ławy F-1 m3 4,416 1

10 KNR 2-02
0204/01.2

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy -
stopy St-1 m3 0,451 1

11 KNR 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm - wieńce W1
m3 3,456 1

12 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
t 0,087 1

13 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
t 0,399 1

3 Roboty murarskie

14 KNR 2-02
0107/05

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych grubości 24cm
m2 22,344 1

4 Izolacje

15 KNR 2-02
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
m2 11,404 1

16 KNR 2-02
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad
pierwszą m2 11,404 1

17 KNR 2-02
0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno preparatem chlorokauczukowym np.
Dysperbit - pierwsza warstwa m2 67,394 1

18 KNR 2-02
0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno preparatem chlorokauczukowym np.
Dysperbit - każda następna warstwa ponad pierwszą - do 3 warstw m2 67,394 2

19 KNR 2-02
0609/10

Analogia - Izolacje pionowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm
m2 23,56 1
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