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Strona internetowa Zamawiajacego:
www.rymanow.pl

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa, instalacja
i uruchomienie stacji mositoringu powietrza”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), przekazujemy pytanie otrzymane od Wykonawcy
oraz udzielong odpowiedz:

Nawigzujge do ogloszenia o przetargu nicograniczonym na: ,,Dostawe, instalacje i uruchomienie
stacji monitoringu powietrza® kierujmy nastgpujace pytania dotyczace tresci SIWZ.

W zalgczniku nr Formularz 3.7 Potwierdzenie wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia
zamawiajacy wyspecyfikowal nastgpujace wymagania:

Opis Minimalne wymagania

Automatyczny analizator Analizator PM 10 wykonujgcy pomiar metoda dla ktorej wykazano

pylu zawieszonego PM10 réwnowaznoéé z metoda odnigsienia wg PN-EN 12341:2014-07 w
zakresie od 0 do co najmniej 500 pg/ms z granicg wykrywalnodei <2
ug/ns

Automatyczny analizator Analizator PM2,5wykonujacy pomiar metoda dla ktérej wykazano

pylu zawicszonego PM2,5 rownowazno$é z metodg odniesienia wg PN-EN 12341:2014-07 w
zakresie od 0 do co najmniej 500 pg/ma <2 pg/ms

Pytanie 1: Producent urzgdzenia zlecajgc badanie réwnowaznodci z normg nie ma wplywu na
rzeczywiste wysokosei stezen pyhu ktore jednostka certyfikujgea uzyskuje w ciggu frwajacych 2 lata
badan ( 2 sesje badai fetnich oraz 2 sesje badan zimowych) w 2 réznych lokalizacjach. Uzyskanie
wartosci dobowej 500pg/ m3 biorgc pod uwage standardy dia powietrza atmosferycznego
obowigzujgce w UE ktére zostaly ustalone na poziomie:
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Compound | Limit value | Reference Data quality objective Principles of reference EN standard
ng.m-3 period Expanded Data method as specified by
uncertainty | capture Directives
(%) (%)

PMIO 50 24h 25 90 PM 10 reference sampler EN 12341
40 1h 25 90 {(EN 12341

PM2.5 25 (per ly 25 Reference sampler EN14907
/172010 (EN14907

jest malo prawdopodobne.

Zrodlo: http://ec.enropa.cu/envirenment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf
Zatwierdzenie typu nie polega na uzyskaniu konkretnej wartosci stezenia pyfu, tylko na spelnieniu

wymagai norny

Certyfikat wydawany jest po 2 letnich badaniach i wazny przez 4 kolejne fata jesli w migdzyczasie
zmieni sig norma jednostka certyfikujaca. Po uplywie waznosci certyfikatu przeprowadza si¢
dodatkowe badania o ile jest to konieczne np. nastapila zmiana w normie lub producent wprowadzit
zmiany w budowie i dzialaniu certyfi-kowanego urzadzenia. Do 2014 roku normami okredlajgcymi
wymagania dotyczgce zatwierdzenia typu dla analizatoréw pylu byly norma EN 12341:1998 (
wprowadzona w Polsce w 2005 roku, wydanie przettuma-czonej normy nastapilo w 2006 roku) oraz
norma EN14907: 2005 (wprowadzona w Polsce w 2005 roku wydanie przethunaczonegj normy
nastapilo w 2006 roku). Nowelizacja normy EN 12341-07:2014 stanowi scalenie powyzszych norm.
Przy czym certyfikaty wydane przed nowelizacja o ile nie uplyngt termin ich waz-nosci sy aktualne i
obowiazujace.

W zawigzku z tym czy zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang tresci SIWZ z:

Opis Minimalne wymagania
Automatyczny Analizator PM10 wykonujacy pomiar metodg dla ktdrej wykazano réwnowaznodé z
analizator pylu mefody odniesienia wg PN-EN 12341:2014-07 w zakresie od 0 do co najmniej 500
zawieszonego ug/ms z granicg wykrywalnosei <2 ug/ms
PM10
Automatyezny Analizator PM2,5wykonujacy pomiar metodg dla ktorej \-vykazano réwnowaznosé z
analizator pyla metoda odniesienia wg PN-EN 12341:2014-07 w zakresie od 0 do co najmaiej 500
zawieszonego pg/ms <2 pg/ina
PM2,5

Na:

Opis Minimalne wymagania
Automatyezny Analizator PM 10 wykonujgcy pomiar metods dta ktérej wykazano réwnowazno$é z
analizator pylu metadg odniesienia wg PN-EN 12341 zakres pomiarowy od 0 do co najmniej 500
zawieszonego pg/mi z granicg wykrywalnodei < 2 pg/ms
PMI0
Autfomatyczny Analizator PM2,5wykonujaey pomiar metoda dla ktérej wykazano réwnowainosé z
analizator pylu metody odniesienia wg PN-EN 14907 zakres pomiarewy od 0 do co najmniej 500
Zawieszonego pgmsz <2 pgfms
PM2,5




Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dniu dzisiejszym dokonat zmiany SIWZ w zakresie:
opisu przedmiotu zaméwienia, formularza 3.7 — Potwierdzenie wymagan dotyczacych
przedmiotu zamowienia oraz terminu skladania ofert.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zapoznanie si¢ z wprowadzonymi zmianami




