OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Kontener stacjonarny

Opis

Minimalne wymagania

Wymiary
zewnetrzne
kontenera

Kontener o wymiarach dostosowanych do osiowego rozstawu stép fundamentowych
2,5mx1,75m i 0 wysokoéei 2,4-2,6 m '

Konstrukcja
kontenera

1. Konstrukeja kontenera stalowa, samonosdna, ocynkowana, skrecana z profili, wyposaiona w 4
uchwyty stalowe skrecone z konstrukcjg noéng kontenera umieszezone w gérnych naroznikach
kontenera, do przenoszenia kontenera przy pomocy diwigu.

2. Sciany i dach wypelnione min. 60 mm materialem termoizolacyjnym {weina mineralng lub
styropianem).

3. grubosé Scian min 80 mm.

4. Podloga izolowana od spodu, materiatem o grubosci min 80 mm. Od wewnatrz wykiadzina PCV
antyelektrostatyczna pozwalajaca na latwe utrzymanie czystosci.

5. Konstrukcja kontenerdw winna by¢ wodoszczelna i pyloszczelna;

6. Konstrukcja Scian musi umotliwiaé montaz masztu meteorologicznego do $ciany kontenera.

7. Kolor kontenera — btekit gotebi RAL 5024 — malowany proszkowo.

8. Kontener ma by¢ dostarczony w caloéci.

Dach

1. Antypoélizgowy, ze spadkiem (nie wiekszym niz 5%} w kierunku innym, niz drzwi wejsciowe,
umozliwiajgcym powierzchniowe odprowadzenie wody;

2. Wytrzymujacy obcigzenie min. 250 kg/m’ (obstuga prayrzaddw przez 2 osoby przebywajace na
dachu).

3. Wejicie na dach za pomoceg drabiny mocowanej na stale do éciany kontenera.

Drzwi

1. Stalowe , ocieplone w kolorze biatym.
2. Dwa zamki patentowe
3. Daszek ostonowy nad drzwiami

Zapewnienie
odpowiednich
warunkow
wewnetrznych

1. Klimatyzator typu SPLIT pozwalajacy na regulacje temperatury +/- 2¢C utrzymujacy
temperature wewnatrz kontenera na poziomie 21°C o wydajnosci chlodzenia min. 2,5kW 2z
mozliwoscig grzania wnetrza kontenera (pompa cieplna)

2. Grzejnik elektryczny sterowany instalacjg automatyki klimatyzatora o moey min 2kwW
zainstalowany na $cianie wewnatrz kontenera

3. Zintegrowana instalacja automatycznego grzania i klimatyzacji pozwalajaca na ogrzewanie i
chtodzenie kontenera wylacznie przy uzyciu kiimatyzatora przy temperaturach zewnetrznych -5
do +50 C natomiast w temperaturach zewnetrznych —35 do ~5C zapewniajaca ogrzewanie
kontenera przy uzyciu grzejnika elekirycznego,




Instalacja
elektryczna

1. Instalacja elektryczna tréjfazowa typu TN-C-5:

a) wylacznik réznicowo pragdowy

b) zabezpieczenia obwod6éw poprzez zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe

€) System automatycznie rozlgczajgcy zasilanie urzadzeh pomiarowych w  przypadku
przekroczenia wewnatrz kontenera temperatur progowych zadanych przez uiytkownika w
granicach 30 - 40 °C

d} odwietlenie $wietiéwkowe rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni sufitu z wigcznikiem
bezposrednio przy drzwiach.

e) min. 16 gniazd wewnatrz kontenera rozlozonych w czesci posadowienia aparatury pomiarowej
f} min. 2 gniazda na zewnatrz kontenera w obudowie wodoszczelnej, zamykanej na kiucz

g} osobne cbwody dla :

- aparatury pomiarowej

- instalacji ogrzewania i klimatyzacji

- gniazd wewnetrznych

- gniazd zewnetrznych -

- oéwietlenia

- instalacji alarmowej

- uziemienie kontenera

Zamawiajacy otrzyma w dniu odbioru:

- schemat Instalacji elektrycznej

- protokdt z pomiaru skutecznoéci ochrony przeciwporaieniowe]

- protokol z pomiaru rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych

- protokd! z badania wylgcznika réinicowo — pradowego

- protokdt z badania rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- protokét sprawdzenia instalacji cdgromowej

- dokumentacje elektryczng powykonawezg

Wsaystkie elementy instalaci zgodne z polskimi przepisami i standardami.

1, Alarm antywlamaniowy z sygnalizacjg otwarcia drzwi, wyposazony w wewnetrzny czujnik

Inhe
ruchu, klawiature systemu alarmowego, sygnalizator swietlny i dZwiekowy
2, Kanaly instalacyjne z PCV o przekroju min. 50 mmx100mm.
3, Czujnik temperatury w kontenerze
- zakres co najmniej -10 - 50 °C
- rozdzielczo$¢ 0,1 °C lub lepsza
Instalacja Do zadan Wykonawcy naleiy przywiezienie wykonanego kontenera na miejsce, instalacja
kontenera w tym wykonanie instalacji przepustow dla urzgdzed stacji, podigczenie istniejacego
zasilania, uziemienie kontenera
Manifold System poboru préby spelniajgcy wymagania norm PN EN 14212, PN EN 14211, PN EN 14626, PN

EN 14625 a w szczegdlnosci:

1. Ma zapobiega¢ dostawaniu sie wody do systemu poboru proby,

2. Kolnierz ze stali nierdzewnej na przejéciu przez dach zapobiegajacy przeciekom

3. Wykonany z materialéw inertnych okreslonych w w/w normach {szklo borokrzemowe lub
réwnowainy),

4, Przezroczysty i tak zbudowane aby po wejsciu do stacji moina bylo latwo sprawdzi€ stan
zabrudzenia manifoldu bez jego demontaiu lub jego czesc,

5. tatwo rozbieralny,

6. Ma postada¢ czujnlk przeptywu informujacy o wartosci przeplywu w manifoldzie, posiadajacy
mozliwosc podigczenia do dataloggera.

7. Wentylator/system wydmuchujacy powietrze z manifoldu na zewnatrz

8. Wiot manifoldu ok. 1 -1.5 m. nad poziom dachu

9, Ostona od uszkodzent powyzej poziomu dachu

10. Manifold typu pionowego z minimum 6 portami wejéciowymi

11. Czas przebywania < 5 sek,




Wyposazenie

1. 2 stojaki {racki} 19 calowe zamocowane w kontenerze wyposazone w co najmniej 6
wystwanych pdlek na ktérych umieszcza sie analizatory {wysuniecie pdiki umozliwia otwarcie
pokrywy analizatora}.

2. Krzesto.

3. Blat przymocowany do Sciany o wymiarach 60x100 cm, o wystarczajgcej wytrzymatodci, aby
utrzymac potozony na nim analizator.

4. Kontenerek na kétkach na materialy i dokumentacje, chowany pod blat.

5. Gasnica CO2 minimum 2 kg max 30 cm od drzwi.

6. Mocowanie butli do Sciany kontenera na 2 butle z gazami wzorcowymi o pojemnoséci 10 litréw

kazda oraz butli z azotem 50, mocujgce butie w nieruchomym poloZeniu.

Gwarancja 1. Warunki gwaranciji:
- okres gwarancii minimum 24 miesigce.
- w przypadku awarii urzadzenia, naprawa w miejscu instalacji lub wymiana na urzadzenie
zastepeze na okres naprawy.
- przywrécenie zdolnodcl pomlarowe] urzadzenia nastapi w ciggu 7 dni roboczych od momentu
zgloszenia awarii,
- w okresie gwarancji pelna obstuga serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta z
wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawce materiatow
eksploatacyjnych i czesci zuzywalnych,
- okres gwaranciji ulega automatycznemu wydluzenia o czas trwania naprawy,
- wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax lub e-mail,
2. Serwis pogwarancyjny:
- Wykonawca zapewni, po uplywie okresu gwarancji dostepno$¢ odplatnego serwisu przez okres
minimum 5 lat.
. Pobornik manualny do oznaczania pylu zawieszonego PM10 zgodny z norma PN-EN
1234)
Cechy Wymagania

Metoda pomiaru

grawimetryczna opisana w normie PN-EN 12341
- pobdr prébek na filtrach pray przeplywie powietrza 2,3 m’/h
- okreslenie masy pytu przez waienie

Separacia pytu PM 10

glowica Pt 10 um, zgodna z norimg PN-EN 12341;

-umozliwiajaca pobieranie strumienia objetosci powietrza 2,3 m*/h

-wykonana ze stali nierdzewnej lub stopdw aluminiowych przy czym wszystkie krytyczne
czesci glowicy wykonane ze stali nierdzewnej{dysze, wlot itp.)

- otwory wlotowe do glowicy osfonigte przed opadami atmosferycznymi

Oprawa filtrow

- umotiliwiajgca stosowanie okraglych fiitréw o $rednicy 47-50 mm
- $rednica dla filtracji pylu 40— 41 mm
- wykonane z materialow obojetnych wymienionych w pkt. 5.1.4 normy PN-EN 14307

Pompa

topatkowa o wydajnoéci ponad 3 m’/h

- bezobslugowa, zapewniajaca czas bezawaryjnej pracy min. 1 rok przy zalozeniu obslugi
serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta

- ochrona przed przeciazeniem

- licznik godzin pracy pompy

Nateienie przeplywu
powietrza

- regulowane z kompensacjg temperatury i cidnienia
- dokladnosc regulacji zgodnie z norma PN-EN 12341

Funkcjonalnosé

- brak podgrzewania sondy

- aktywny system kontroli temperatury na filtrze:(sterowanie temperatura w zaleznosci
od temperatury otoczenia: ,podgrzewanie/chiodzenie”), pomiar temperatury
bezposrednio za filtrem wraz z automatycznym wilaczaniem sie inteligentnego
podgrzewania w celu unikniecia punkiurosyi przemianom na filtrze;

- szczelne magazynki na filtry

- automatyczny programowalny zmieniacz filtréw {magazynek/kaseta), zawierajacy min.




15 opraw w hermetycznej zabudowie

- system montazu filtréw powinien umoiliwi¢ zamontowanie opraw z filtrami wraz z
kaseta/pojemnikiem transportowym w poborniku tak, aby moiliwe bylo przygotowanie
filtrow w laboratorium, umieszczenie ich w szezelnym pojemniku/kasecie, transport do
miejsca poboru prébek oraz zamontowanie wraz pojemnikiem/kaseta w poborniku bez
koniecznosci wyjmowania filtréw z pojemnika/kasety, Transport filtréw 2z pobranymi
prébkami z pobornika do laboratorium powinien odbywac sie w taki sam sposéb;

- demontaz filtrow z pobornika powinien odbywaé sie  wraz ze siczelng
kaseta/pojemnikiem transportowym umoéliwiajacym transport filtréw do laboratorium;

- system zmieniacza filtréw musi mie¢ oddzielny pojemnik/kasete z filtrami pustymi i
osobny z wyeksponowanymi, zapewniajgcy przemieszczanie sie filtréw kolejno z
pierwszego magazynka do druglego

- system zmieniacza filtréw powinien umozliwia¢ dokfadanie filtrow do pojemnika/kasety
z flltrami pustymi oraz odbieranie filtréw wyeksponowanych;

- mozliwoéé programowania;

- daty i czasu rozpoczecia fzakorczenia pomiaru (rozdzielczosé 1 min)

- przerwy pomiedzy poszczegdlnymi filtrami;

- warunkdw odniesienia dla natezenia przeplywu (T, p}

- mozliwoéci zapamigtywania danych w pamieci wewnetrznej i /lub w pamigci przenosnej
{karta pamieci). Transmisja danych do komputera przez RS dla kazdego filtra osobno
{jesli konieczny jest dedykowana pamieé zewnetrzna oraz czytnik danych, to po jednej
na pobornik), a przynajmniej:

- data i godzina rozpoczecia i zakoficzenia pomiary, przeplyw w warunkach roboczych i
zaprogramowanych {T, p), mozliwoi¢ identyfikacji kolejnych pomiardw

- ilo$¢ przechowywanych danych dla min, 15 filiréw

- urzadzenie musi zapewni¢ ciggla prace tzn. zmiana/dolozenie filtréw nie moze
powodowad zatrzymania pracy pobornika i utraty danych; urzadzenie musi mied
motliwo$é  zaprogramowania  sekwencji pomiarowe] tak, aby czynnosci
wymiany/dokiadania filtréw nie powodowaly koniecznosci ponownego uruchamiania
bad? programowania pobornika

- zarowno w okresie pomigdzy zmianami filtréw jak i w wypadku utraty zasilania
urzgdzenie musi pamigtad wszystkie ustawienia i mierzone parametry pracy.

Wymagania co do
konstrukcji i wymiary

- urzadzenie umieszczone w jednej zespolonej obudowie odpornej na skrajne warunki
atmosferyczne {- 30°C + 40 °C; obudowa wodoszczelna, drzwi zamykane w sposéb
uniemozliwiajacy ingerencje osob nieupowaznlonych) umoiliwiajgcej instalacje i
eksploatacje pobornika na zewnatrz;

- szeroko$¢ maks. 500 mm, glebokosé maks. 400 mm, wysokosé¢ z sondg i glowica
{wykonane w dwdch wersjach kazda) :1400 — 1800 mm oraz 3000 mm (mozliwosé
montazu w terenie lub do instalacji w kontenerze}, szczelne przejscie dachowe.

Zaslilanie 230V, 50 Hz
Wyswietlacz LCD w jezyku polskim i angielskim
System - monitoring SMS-owy z mozliwosiciy rozbudowy do monitoringu GPRS, system

powiadamiania
operatora o awariach

informowania operatora o pracy poborpikéw — np. przekazywanie komunikatéw o
statusie pracy pobornikow: przerwanie cyklu pomiarowego, awarii pobornika.

Materialy
pomochicze
ekspioatacyjne

- szczelny dodatkowy pojemnik fkaseta dla transportu 15 filtréw dla dostarczonego
pobornika wraz z kompletem opraw do filtréw

- szczelny pojemnik {typu walizka 2 uchwytem) dla transportu 15 wyeksponowanych
filtrébw umieszczonych w pojemniku/kasecie {umotzliwiajacy przewoienie fitréw w
zatadowanej kasecie/magazynku w ustalonym nieruchomym polozeniu})

- 1500 filtréw

- smar do glowicy w ilosci wystarczajacej na 2 lata eksploatacji;

Dokumentacja

- wykonawca dostarczy peing oryginaing dokumentacje producenta w polskim
tlumaczeniu zawierajaca instrukcje: dzialania, obslugi, konserwacji, wraz z rysunkami i
schematami — w formie drukowanej, oprawiong w sposéb zapobiegajacy zniszczeniu oraz
cafg dokumentacje jw. w formie elektronicznej w formacie PDF lub doc.
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Automatyczny analizator pytu zawleszonego PM10.

Automatyczny analizator pylu zawieszonego PVi2,5

Automatyczny
analizator pylu
zawieszonego

PM10

Analizator PM10 wykonujgcy pomiar metody dla ktore] wykazano réwnowainosé z metoda
odniesienta wg PN-EN 12341,

Automatyczny
analizator pylu
Zawieszonego

PiMI2,5

Analizator PM2,5wykonujacy pomiar metoda dla ktérej wykazano rownowainoéé z metodg
odniesienia wg PN-EN 12341,

uruchomienie
{instalacja,
podiaczenie,
testowanie,
demonstracja
poprawnosci
pracy}

Referencje
dotyczace
urzgdzer i ich
funkcjonowania

Opls Wymagania minimalne

Dokumentacja W diniu dostarczenia urzadzer Wykonawea przekaze Zamawiajacemu dla dostarczonego
urzgdzenia nastepujaca dokumentacje;
- pelng oryginalng dokumentacje producenta z polskim ttumaczeniem, zawierajgca: instrukcje
dziatania, obslugi {zapobiegawczej | naprawczej}, konserwacji, rysunki, schematy.
Cafa dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposob zapobiegajacy
zniszczeniu oraz w formie elekironicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word).
- karte gwarancyjng {od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu Zamdéwienia)
wystawiong przez Wykonawce w formie papierowei.
- fabryczne swiadectwo wzorcowania urzgdzenia — w formie papierowej w jezyku polskim lub
angielskim.
- $wiadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogéw zachowania spéjnoéci pomiarowej
parametréw funkcjonalnyeh urzadzenia {przeplyw, temperatura, cisnienie ub inne —w formie
papierowej w jezyku polskim lub angielskim - jesti ma zastosowanie).

Dostawa i Dostawa analizatorow do cigglego, automatycznego pomiaru stgien pylu zawieszonego

PM10/PM2,5, wraz z wniesieniem, montazem | instalacja w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz demonstracjg poprawnosci pracy.

Whykonawca zainstaluje i uruchomi urzadzenia we wskazanym przez Zamawiajacego stacje
monitoringu jakosci powietrza miejscu. Instalacja obejmuje réwniez umocowanie przepustu i
manifoldu miernika w dachu kontenera.

Przy wspolpracy z operatorem stacji, uruchomi transmisje danych z analizatora do, bedacego na
wyposaZeniu stacji, dataloggera za pomoca zlacza cyfrowego. Wykonawca zapewni wszelkie
materialy i narzedzia niezbedne do montazu analizatora w kontenerze,

W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pelna
procedura kalibracji zaréwno dla nateienia przeptywu jak i stezenia pyhy, jesli urzgdzenie daje
taka moiliwosé.

Wszystkie czynnosci wykonane przez Wykonawce muszg odpowiadaé przepisom polskim w
zakresie bhp i ochrony $rodowiska.

Oryginaly lub podwiadczone przez Wykonawce za zgodnosé z oryginalem kopie referencji
wystawionych przez uzytkownikéw urzgdzen potwierdzajacych, ze urzadzenia oferowane przez
Wykonawece funkcjonuja poprawnie, w liczbie co najmniej 20 sztuk, na stacjach automatycznych
w sieciach monitoringu powietrza na terenie paitstw Unii Europejskiej.




Szkolenie
instalacyjpe i
jego zakres

Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upowainionego przedstawiciela Wykotawcy
po uruchomieniu urzadzenia w miejscu wyznaczonym przez odbiorce koficowego przynajmniej
8 godz. Dla 4 osdb. Szkolenie musi zawieradé przynajmniej; procedure kalibracji, obsluge
urzadzenia np. procedure zmiany tasmy/filtrow (jesi ma zastosowanie), programowanie
urzadzenia, obstuge zapobiegawcza, rozpoznawanie awarii, konserwacje urzadzenia i inne
zagadnlenia zalecane przez producenta. Instalacja urzgdzenla musi by¢ dokonana fako czesd
programu szkolenia, aby umoiliwi¢ personelowi zleceniodawcy nabycie bezpodredniego
doswiadczenia w technikach instalacji.

Gwarancja

Wykonawca udzieli na kazde urzgdzenie bedgce przedmiotem Zamodwienia 24 miesiecznej
gwarancji liczonej od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu Zaméwienia, gwarancja
zgodna z zaleceniami producenta.

- Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji ponosi Wykonawca {robocizna i czesci
zamienne}.

- Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania.

- Faktyczng date naprawy gwarancyjnej Wykonawca podwiadcza w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja nie obejmuje awarii urzadzenn wynikajgcych 2z uiytkowania niezgodnego z
zaleceniami producenta,

- Zamawiajacy wymaga aby pracownicy serwisujacy porozumiewali sie biegle w jezyku polskim
w kontaktach z Zamawiajgcym.

- Wykonawca zapewni realizacje jSwiadczert gwarancyjnych przez autoryzowany przez
producenta serwis gwarancyjny.

- Przywrdcenie zdolnosct pomiarowej urzadzen powinno nastapic najpdéniej w ciggu 7 doi od
momentu pisemnego zgloszenia wady (poczta e-mail lub faxem) Powyiej tego okresu
Wykonawca zapewni urzadzenie zastepeze,

- W okresie gwarancji pelna nieodplatna obstuga serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta,
z nieodptatnym wykorzystaniem czescl zamiennych Wykonawcy.

- Przez okres gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajacemu
bezptatnych telefonicznych konsultacji zwigzanych 2z funkcjonalnoscia i eksploatacja
dostarczonych urzadzed.

Wymagania szczegofowe dia urzgdzen

Opis

Wymagania minimalne

Qgdlne

»  Producent
» Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
»  Fabrycznie nowy z produkcji seryinej, rok produkeji 2016

Metoda pomiaru

Automatyczny pomiar stezenia pylu zawieszonego PM10 / PM2.5 w oparciu o bazowe Srednie
30-minutowe lub 60-minutowe — prosze podac wykorzystywang metode

Potwierdzenie
rownowaznosci

Raport z badan terenowych (w jezyku polskim lub angieiskim) potwierdzajgcy réwnowaiznosé
pomiardéw analizatora wraz z glowicg separacyjng fukladem separujagcym (w zaleinosci co
wystepuje), w dostarczane] konfiguraci, z metodg referencyjng okredlong w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. ,w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy™:

» Badania i raport wykonane przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadajace, w
momencie wykonywania badania, akredytacje na norme EN ISO/IEC 17025 w zakresie
przeprowadzanych hadan;

» Metodyka postepowania przy potwierdzaniu rdéwnowainosci zgodna z  wytycznymi
zawartymi w dokumencie grupy roboczej Komisji Europejskiej w dokumencie
~Demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods ”;

» Raport musi bazowaé na wynikach stezei pylu z automatycznego analizatora ustawionego
w tryb pracy ciaglej 30 minutowej lub 60 minutowej ($rednie bazowe 30-minutowe |ub




60-minutowe, usredniane nastepnie do Sredniej dobowej);

¥ Pomiary/badania na ki6rych bazuje raport, w co najmniej 50% przeprowadzone w kraju
{krajach) Europejskich, w ktdrych wystepujg warunki zblizone do Polskich {np. klimat,
rodzaj pylu — Polska, Stowacia, Czechy, Austria, Niemcy};

¥ Raport musi obejmowad wyniki pomiaréw wykonanych w trakcie wystepowania wysokich
stezen, tzn. dla pylu PM10 wartosci dobowych {uzyskiwanych ze srednich bazowych 30~
minutowych lub 60-minutowych uérednianych potem do $redniej dobowej}, wiekszych niz
100 pg/m3;

» W dniu odbioru dostarczyé raport do oferowanego urzadzenia w formie papierowej
zaréwno dla pylu PM10 jak i PM2.5; gdy catoéé raportu zostala dostarczona w jgzyku
angielskim wnioski w formie drukowanej w jezyku polskim;

> Dia urzadzenn stosujgcych Zrédia promieniowania beta dokumenty potwierdzajgce
aktywnos¢ zainstalowanych irédef oraz informacje dotyczace wprowadzenia irddel na
terytorium Polski zgodnie 2 ustawa z 29 listopada 2000 r. ,Prawo atomowe” — urzadzenie
nie moie wymagac uzyskania zezwolenia ani zgloszenia z Art.6 pkt.1 Prawa Atomowego
Dz.U). z 2007r. nr 42 poz. 276 — promieniowanie niZsze niz graniczne wartosci aktywnosci
calkowitej | stezenia promieniotwérczego izotopéw promieniotwérczych okreslone w [
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 6.08.2002 r.

Zakres ¥ Programowalny, co najmniej od 0 do 500 ug/m3

pomiarowy

Podstawowe »  Wymiary: umotliwiajace instalacje w standardowym stojaku 19”7 {szerokoét | glebokodé);

cechy urzadzenia | »  Zasllanle: 230V / 50 Hz;

/ funkcjonalnoéé | » Zasllanie: po przerwie w zasilaniu analizator powinien wlaczy¢ sle automatycznie i
kontynuowac pomiar;

»  Temperatura pracy: przynajmniej w granicach od +15 do +30 °C;

» Temperatura dla prébkowanego powietrza: przynajmniej w granicach od -30 do +40°C;

> Wilgotnodc wzgledna pracy: przynajmniej w granicach od 20 do 90 %;

» Cyki pomiarowy umozliwiajacy przygotowanie sredniej bazowej nie dluiszej niz 1-
godzinnej;

»  Granica oznaczalnosci nie wyisza niz 2 ug/m3 przy czasie usredniania 1 doby;

¥ Granica oznaczalnosci nie wyzsza niz 5 uig/m3 przy czasie usredniania 1 godzina

» Fabryczne $wiadectwo wzorcowania urzadzenia — w formie papierowej w jezyku polskim
lub angielskim ~ dostarczone w momencje instalacji;

» Swiadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogdw zachowania spéjnotci pomiarowe}
parametréw funkcjonalnych urzgdzenia {przeptyw, temperatura, ciénienie lub inne — w
formie papierowej w jezyku polskim lub angielskim - jesli ma zastosowanie) ~ dostarczone
w momencie instalacji.

» Moiliwodé raportowania / przesylania danych z pomiaru zewnetrznych warunkéw
temperatury i cidnienia do systemu zbierania danych zamentowanego na stacji;

» Raportowane wyniki odniesione do warunkdw rzeczywistych, zgodnie z polskim
prawodawstwem;

> Réwnowainy poziom diwieku emitowany podczas cigglej catodobowe] pracy urzadzenia /

pompy urzgdzenia nie moze przekroczyé 75 dB w Zzadnym z punktéw pomiarowych
zlokalizowanych w odleglosei 35 cm od skrajnego obrysu urzadzenia / pompy urzadzenia.
Réwnowainy poziom diwigku powinien zostaé okre$lony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2 dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagart w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkodci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody.
{Dz. U. 2008 Nr 206 poz. 1291). Zalgcznik nr 6: Metodyka referencyjna wykonywania
okresowych pomiardw holasu w srodowisku, pochodzgcego od instalacji lub urzqdzer, z
wyigtkiem halasu impulsowego.

Glowica
porniarowa

>  Wykonana ze stali nierdzewnej jub stopdw aluminium;
> Otwory wlotowe do glowicy ostonigte przed opadami deszczu i $niegu;
»  Konstrukcja umoiliwiajaca swobodny demontaz i czyszczenie;




Taka sama jak uzywana w badaniach potwierdzajgcych réwnowainosé;

Wykonawea dostarczy dla pylu PM10 i PM2.5 kompiet glowic separujacych / ukladéw
separujacych {w zaleznosci co ma zastosowanie), po jednym na kazde dostarczone
urzadzenie, tak aby kazdy analizator mégt mierzy¢ zaréwno py! PM10 jak i, po wymianie
glowicy / ukladu separujacego, PM2.5 {nie réwnoczeénie),

System poboru
préby

W oslonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegajgca
kondensacji wilgoci oraz odparowywania czeéci lotnych z pylu;

Przejscie przez dach kontenera zahezpieczone przed przeciekaniem, kolnierzem ze stali
nierdzewnej lub stopdw aluminium;

Grzanie inteligentne uzaleinione od zewnetrzne} temperatury i wilgotnosci — prosze podac
opis;

Polozenie glowicy: w granicach 0,75 — 1,4 m ponad powierzchnia dachu kontenera.

Nateienie
przeplywu
powietrza
zasysanego do
urzadzenia

Regulowane z kompensacjg temperatury | ciénienia {pomiar temperatury i cisnienia
zewnetrznego);

Doktadnosé regulacji lepszafréwna £ 2%;

Czas odpowiedzi regulatora przepfywu umozliwiajacy plynne przejsicie ze stanéw skrajnych
zakresu regulacji przepiywu (np. czas regulacji przeplywu po zmianie tasmy w miernikach
opartych o zasade tlumienia promieniowania beta przy ekstremalnie wysokich stgzeniach
musi byé wystarczajgcy aby bez zatrzyman regulacji doj$é do z3danej wartosci przepiywu);
Pompa ¢ wydajnosci zapewniajgce} prace analizatora w dekfarowanym przez producenta
zakresie pomiarowym.

Komunikacja z
istniejacym
systemem
zbierania danych

Poprzez zigcze cyfrowe z moiliwoscia transmisji co najmniej: aktualnego i sredniego
stezenia pylu {przynajmniej dla ckresdw srednich 30-min (jesli wystepuje} lub 60-min) w
warunkach rzeczywistych, statusu ,,waznosci danych” - bleddéw pomiarowych.

Wejscia / wyjscia
/ wewnetrzny
system zbierania
danych

Moiliwos¢ programowania | diagnostyki {lokalnie z klawiatury i zdalnie przez port
cyfrowy);
Cyfrowe: dwukierunkowe, status i wartosci pomiarowe, parametry konfiguracyjne i
operacyjne, zdalne sterowanie;
Woejécia/wyjscia analogowe - 0+10 V — warto$ci mierzone, statusy pomiarowe {praca
normalna, biad, zero, span);
Wewnetrzny system zblerania danych umoliwiajgey dla przynajmniej 14 dni porniarowych
zapamietanie wielko$ci pomiarowych, a przynajmniej;
v éredniego steienia w warunkach rzeczywistych {temperatura i ciénienie} dla $rednich
bazowych {30-min fub 60-min},
¥ daty i czasu pomiary,
¥ statusu danych (bledy pomiaru);
Moiliwos$¢ programowania {za pomocg wbudowanej ,klawiatury”): okresu usredniania
stezenia — przynajmniej dla Sredniej bazowej {30-min lub 60-min) i 24 godzin, daty
rozpaczecia / zakonczenia pomiary;
Jesli ma zastosowanie, oprogramowanie do komunikacji z PC.

Wyswietlacz

LCD w jezyku polskim lub angielskim;
Z mozliwoscia wyswietlania na ekranie analizatora przynajmniej:
¥ steienia z ostatniego okresu pomiarowego {lub steZenia aktualnego) w warunkach
rzeczywistych (temperatura i ciSnienie),
v aktualnego natezenia przeplywu zasysanego powietrza,
v statusu danych (btedy pomiarowe).

Zestawy
kalibracyjne

Do kaidego dostarczonego urzadzenia jeden zestaw kalibracyjny (jesli wystepuje), jesli
urzadzenie pozwala na kalibracje masy lub gestosci pytu w warunkach terenowych;
jedh wystepuje filtr zerowy to 1 na, pod warunkiem, e producent nie zaleca kontroli zera




czestszej niz raz na kwartal; jesli producent zaleca bieigeqg kontrole ‘zera’ skutkujaca
koniecznoscig posiadania filtra non stop na stacji, wtedy dfa kazdego urzadzenia;

¥ ledli wzorcowanie analizatora moiliwe jest tylko w laboratorium producenta lub
laboratorium przez producenta wskazanym (koniecznoéé demontazu analizatora ze stacji
monitoringu powietrza), Wykonawca na swoj koszt przed instalacjg i corocznie w okresie
trwania gwarancji bedzie takie wzorcowania realizowal. Pierwsze wzorcowanie, wraz 2
dostarczeniem $wiadectwa wzorcowania, zrealizowane musi by¢é przed instalacjg
analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie, wzorcowania hie moga powodowac
utraty danych wiekszej niz 10 dni w roku.

Sposdb kalibracji
przeplywu

Moiliwoéé sprawdzenia przeplywu bez koniecznosci demontaiu analizatora

Materialy
eksploatacyjne

Dla kaidego analizatora, na 2 letni okres ciaglej pracy, dla srednich 24 godzinnych stezen pytu
rzedu 50 - 100 pg/m’ :
»  Kabel faczgey RS232 lub inny stosowny do komunikacji z PC;
» Materialy eksploatacyjne pompy (membrany, zawory, ttumiki itp.), w ilosci zapewniajacej
2 letni bezawaryiny czas pracy pompy;

»  Smar do glowicy (jesli wystepuje);
»  Materialy filtracyjne {filtry, tadmy - jesdli wystepuja});
» Tasmy do drukarki {jesli wystepuia);
¥ Inne materiaty przewidziane przez Producenta.
v, Stacja meteorologiczna wraz z masztem

Poz.1 Czujnik kierunku i predkosci wiatru,

Ogdlne Producent
Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkeji 2016
Metoda Uitradwickowy anemometr 2D lub 3D
pomiaru
Jednostkt Predkodé: mfs, ...
Kierunek: stopien
Zakres Predkosé co najmniej od 0 do 50 m/fs
pomiarowy Kierunek 0...360°
Dokladnosé Predkosé: w zakresie od 0 do 35m/s min. 20,3 m/s

lub 3%, w zakresie od 35 do 50m/s min. 5%
Kierunek: £5%

Rozdzielczosé

Predkosé: <0,1 m/s
Kierunek: <1°

Temperatura Co najmniej od -50°C do 60°C
pracy
Ogrzewanie Przetwornik pomiarowy musi by¢ ogrzewany w cefu poprawnej pracy w warunkach zimowych.

Podigezenie do
dataloggera

1) Cyfrowo

2) Analogowo

Podpiecie czujnikow do dataloggera cyfrowo, jeieli z przyczyn technicznych {np. braku
protokolu komunikacyjnego w dataloggerze) nie bedzie moiliwodci podpiecia cyfrowego,
podpiecie analogowe.

Kabel
polaczeniowy

Kabel ekranowany, przystosowany do dlugotrwatego uzytku zewnetrznego. Materialy
wykorzystane do jego budowy muszg zapewnic odpornosc na warunki atmosferyczne. Zigcze
przy czujniku wypetniajgce wymagania wspélczynnika ochrony [P65. Dlugos¢ kabla
umozliwiajagca swobodne podpiecie czujnikéw 2amontowanych na maszcie 6 m, do
dataloggera znajdujgcego sie w stacji pomiarowej.




Poz.2 Czujnik temperatury i wilgotnoséci wzglednej.

Ogédine Producent
Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
Fabrycznie nowy z produkeji seryjnej, rok produkeji 2016
Zakres Temperatura: co najmniej od -40°C do 50°C
pomiarowy Wilgotnosdé: 0 — 100% RH
Doktadnodé Temperatura: przy 20°C £0.5 °C

Wilgotnosc: <2 %RH przy 0..90 %RH
<5 %RH przy 90..100 %RH

Rozdzielczoéé

Temperatura: 0,1°C
Wilgotnoéé: €1% RH

Temperatura
pracy

Co najmniej od -50°C do 60°C

Podiaczenie do
dataloggera

1) Cyfrowo

2) Analogowo

Podpigcie czujnikow do dataloggera cyfrowo, jezeli z przyczyn technicznych (np. braku
protokofu komunikacyjnego w dataloggerze) nie bedzie moliwoéci podpiecia cyfrowego,
podpiecie analogowe.

Kabel
polaczeniowy

Kabel ekranowany, przystosowany do diugotrwatego uiytku zewnetrznego. Materialy
wykorzystane do Jego budowy muszg zapewnié¢ odpornoéé na warunki atmosferyczne. Zlacze
przy czujniku  wypelniajgce  wymagania wspdtczynnika ochrony 1P65. Dlugoéé kabla
umotliwiajagca swobodne podpigcie czujnikdw zamontowanych na maszcie 6 m, do
dataloggera znajdujgcego sie w stacji pomiarowej.

Obudowa

Obudowa zewnetrzna musi zapewni¢ wymuszong {mechaniczna) wentylacje czujnikdw oraz ich
ochrong przed promieniowaniem slonecznym. Materialy wykorzystane do jej budowy |
instalacji musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne

Poz.3 Czujnik cisnienia atmosferycznego.

dataloggera

Ogdlne Producent
Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkeji 2016
Zakres Co najmniej od 900 do 1100 hPa
pomiarowy
Dokladno$é *1 hPa
Rozdzielczosé <1 hPa
Temperatura Co najmniej od -50°C do 60°C
pracy
Jednostki hPa, ...
Podtaczenie do | 1) Cyfrowo

2) Analogowo
Podpiecie czujnikdw do dataloggera cyfrowo, jezeli z przycayn technicznych (np. braku
protokoiu komunikacyjnego w dataloggerze) nie bedzie mozliwoici podpigcia cyfrowego,

podpiecie analogowe.

Kabel
pofaczeniowy

Kabel ekranowany, przystosowany do diugotrwalego uizytku zewnetrznege. Materialy
wykorzystane do jego budowy muszg zapewnié¢ odpornos$é na warunki atmosferyczne. Zigcze
przy czujniku  wypelniajgce wymagania wspdiczynnika ochrony IP65. Diugoéé kabla
umozliwiajgca swobodne podpigcie czujnikéw zamontowanych na maszcie 6 m, do
dataloggera znajdujgcego sie w stacji pomiarowej.

Obudowa

Obhudowa zewnetrzna musi zapewni¢ wymuszong {mechaniczna} wentylacje czujnikow oraz ich
ochrone przed promieniowaniem slonecznym. Materialy wykorzystane do jej budowy i
instalacji musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne




Poz.4 Czufnik nastonecznienia.

Ogolne

Producent
Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
Fabrycznie nowy z produkcji seryinej, rok produkcji 2016

Zakres pomiarowy

Nasfonecznienie : co najmniej od 0 — 500 W/m?2

bokladnos¢

Naslonecznienie : pon. 5%

Rozdzielezosé

Naslonecznienie : pon. 1 W/m2

Temperatura pracy

Co najmniej od -50°C do 60°C

Podigczenie do
dataloggera

1} Cyfrowo

2) Analogowo .

Podpiecie czujnika do dataloggera cyfrowo, jezeli z przyczyn technicznych (np. braku
protokelu komunikacyjnego w dataloggerze) nie bedzie moiliwoéci podpiecia cyfrowego,
podpigcie analogowe.

Kabel potgczeniowy

Kabel ekranowany, przystosowany do dlugotrwalege uiytku zewnetrznego. Materialy
wykorzystane do jego budowy musza zapewni¢ odpornoéé na warunki atmosferyczne.
Zigcze przy czujniku wypetniajagce wymagania wspdiczynnika ochrony IP65. Dlugosé
kahla umozliwiajaca swobodne podpiecie czujnikéw zamontowanych na maszcie 6 m, do
dataloggera znajdujgcego sie w stacji pomiarowej,

Obudowa

Materialy wykorzystane do jej budowy i instalacji muszg by¢ odporne na warunki
atmosferyczne

Poz.5 Czujnik opadu.

0Ogdlne

Producent
Nazwa i typ oferowanego urzgdzenia
Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2016

Zakres pomiarowy

Opad : co najmniej od 0 — 50 mm/h

Doktadnosé

Opad : pon. 10%

Rozdzielczosc

Opad : pon. 0,2 mm/imp.

Temperatura pracy

Ceo najmniej od -50°C do 60°C

Czujnik pomiarowy musi byé ogrzewany w celu poprawnej pracy w warunkach zimowych

dataloggera

Ogrzewanie
i wytapiania nagromadzonego $niegu.
Podlaczenie do | 1) Cyfrowo

2} Analogowo

Podpigcie czujnika do dataloggera cyfrowo, jezeli z przyczyn technicznych (np. braku
protokotu komunikacyjnego w dataloggerze} nie bedzie mozliwosci podpiecia cyfrowego,
podplecie analogowe.

Kabel polgczeniowy

Kabel ekranowany, przystosowany do dlugotrwatego uzytku zewnetrznego. Materialy
wykorzystane do jego budowy musza zapewni¢ odpornoéé na warunki atmosferyczne,
Ztacze przy czujniku wypelnialgce wymagania wspdtczynnika ochrony 1P65. Dlugosé
kabla umozliwiajgca swobodne podpigcie czujnikdw zamontowanych na maszcie 6 m, do
dataloggera znajdujgcego sige w stacji pomiarowej.

Obudowa

Materialy wykorzystane do je} budowy i instalacji musza byé odporne na warunki
atmosferyczne

Poz.6 Maszt meteorologiczny.

Ogdlne Producent
Nazwa i typ oferowanego urzadzenia
Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2016

Wysokosé Pozwalajaca na zamontowanie czujnikéw na wysokosci 6 m.

Materiat Aluminium

Funkcjonalnod¢ | Maszt teleskopowy, rozktadany, maksymalna dlugo$é najdluiszego elementu 2,5 m.
Montowany za zewnairz kontenera pomiarowego. W razie koniecznodci zapewnienia




l odpowiedniej stabilnosci masztu, powinien zostaé wyposazony w odciagi.

V. System zbierania danych - umozliwiajacy obstuge zainstalowanych analizatoréw pytu,
pobornika pylu oraz stacji meteorologicznej.

Cechy

Wymagania

System
zbierania
danych

Montaz
uruchomienie

- jednostka centralna oparta o standardowy komputer klasy PC {Core i5 / 8GB RAM / 64 GBSSD
+ 500 GB HDD) dzialajgcy pod system Linux wyposazony w technologie Intel AMT/vPro {np.
chipset Intel Q87) po:walajaca na zdalne zarzadzanie komputerem przez sie¢ LAN nawet przy
niesprawnym systemie operacyjny lub wylgcZonym zasitaniu, co pozwala w peini zdalnie przez
sie Ethernet diagnozowad i naprawiac jakiekolwiek usterki inne niz sprzetowe

- budowa modutowg (do 12 slotdw na tylnej $cianie obudowy na porty we/wy) obsadzone
przez:

- 1 modut komunikacyjny {zajmuje on 2 sloty) wyposaiony w porty: 5 x Ethernet LAN + 1 x
Ethernet WAN + 1 x WiFi + 1 x USB-A {host} + 1 x microUSB-B (client) + 1 x GPRS {opcja jako
zapasowe facze serwisowe)

- 2 lub 3 moduly x 4 porty szeregowe {3 x RS232/RS485 + 1 x RS232/1-wire) wszystkie z
optoizolacjg galwaniczng pozwalajgcq podiaczaé urzadzenia zasilane z innych faz lub z innych
iokalizacji {np. przez RS485 do 1000m)

- 2 moduly x 8 wejsé analogowych ADC -10V..+10V fub 0..20 mA

- 2 moduty x 8 wyjié stykowych

- 1 modut x 16 wejé¢ binarnych {logicznych) z mozliwoscig ziiczania impufséw {przejéé stanu)

- wykonanie w jednej zespolonej obudowie do RACK 19" wysokodci 3U z anodowanego
aluminium pozwalajgca na tatwg obsluge i serwis (np. samodzielng wymiane na nowy sprzet
dostarczony w ramach gwarancji) '

- wbudowany dotykowy kolorowy wy$wietlacz graficzny LCD do prezentacji odczytywanych
wynikdw pomiaréw oraz podstawowej obslugi

- moiliwos¢ podigczenie zewnetrznej monitora LCD {HDMI lub DisplayPort) oraz myszy
klawiatury po USB i uzytkowania interfejsu graficznego

- wbudowany modul watchdoga zapewniajgcy kontrole poprawnoici pracy jednostki centralnej
oraz kazdego 7 moduldw rozszerzen

- obstuga zewnetrznego modemo-routera GPRS-HSPA z Ethernet/WiFi dostephego w
standardowych ofertach u operatoréw GSM {np. Huawei B683 (HSPA} / B593 {LTE} lub ZTE
MF28B / ZTE MF28G / MF253 {LTE))

- wspdlpraca z zasitaczem awaryjnym UPS z komunikacja po USB w celu raportowania zanikow
zasilania na stacji

Dostawca wykona podiaczenie zainstalowanych urzadzer do systemu zbierania danych :

- analizator PM2,5/PM10 lub analizatoréw PM10 i PM2,5

- czujnikdw meteo

- pobornika PM10

- czujnika przeplywu w manifoldzie

- czujnika temperatury w Kontenerze

Dostawca uruchomi i skonfiguruje DAS do wspdtpracy z systemem ,Enviro” firmy DACSystem
pracujacym w WIOS Rzeszow,




