5.6 RZUTNIE DO RZUTU OSZCZEPEM

Rzutnie do rzutéw oszczepem zlokalizowano w osi stadionu. Przyjeto rozbieg w
poludniowym pétkolu stadionu. Rzutnia do rzutu oszczepem sktada sig z
rozbiegu o szerokosci 4 m i dlugosci 28,0 m oraz z sektora rzutéw o kacie ok. 29
stopni i dtugosci 80m.

5.7 ODWODNIENIE BIEZNI

Dla odwodnienia biezni przyjeto korytka szczelinowe odwodnienia liniowego z
przykryciem sportowym z tworzywa sztucznego.

Koryta systemu odwodnienia liniowego wykonane bgdg z betonu
polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-
88/B-06250. System musi spetnia¢ wymagania migdzynarodowych przepisow
lekkoatletycznych TAAF i polskich zwigzkoéw sportowych, w tym PZLA. Jako
korytka odplywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane kanaty
szczelinowe, o przekroju w ksztalcie ,,U”, o szerokosci wewnetrznej 125 mm,
szerokosci zewnetrznej 160 mm, wysokos¢ budowlana korytek bedzie wynosi¢
187 mm. w wersji prostej — na prostych odcinkach biezni lub tukowe R=36,5m
na lukach umozliwiajace odpltyw przewidzianych projektem wod opadowych.
Przykrycia korytka odptywowego bgda wykonane z tworzywa sztucznego GFK
- tworzywo sztuczne wzmacniane wtoknem szklanym. Pokrywy bedg proste i
tukowe R=36,5m. Przykrycie to oprocz funkcji odwodnienia ma spetnia¢ role
linii ograniczajgcg bieznie od strony wewnetrznej — zgodnie z przepisami IAAF.
Odptyw sciekow deszczowych do studni chfonnych.

Dla calej dlugosci biezni przyjeto jednakowe korytka.

Oproécz funkeji odwodnienia system spetnia role linii ograniczajacej bieznig od
strony wewnetrznej — zgodnie z przepisami IAAF.

Korytka i przykrycia wystepuja jako odcinki proste oraz tukowe o promieniu
36,5 m. Zebrana woda bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowe;.
Projekt odwodnienia wg oddzielnego opracowania.

5.8 BOISKO PIL.KARSKIE

Istniejace boisko zniwelowac do projektowanego poziomu i wykona¢ warstwy
podbudowy i konstrukeji wg pkt.4.

Granice boiska wyznaczone beda przez obrzeza betonowe ukladane na fawie
betonowej z oporem.
Boisko wykona¢ bez spadkéw. Trawa naturalna i warstwy podbudowy sg
przepuszczalne dla wody. Pod boiskiem zalegajg nasypy i grunty rodzime w
postaci przepuszczalnych piaskow.
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