Nawierzchnia zostanie zainstalowana na biezni lekkoatletycznej oraz w
sektorach i na rozbiegach konkurencji technicznych.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze
jest odpowiednio przyspojona do podbudowy, nie odrywa si¢ od niej a jej
wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia
przez wiele lat mozliwo$é uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacji czy
wymiany. Przyjeta nawierzchnia stuzy do pokrywania biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych na obiektach, na ktorych odbywajg sie treningi i zawody.

Parametry nawierzchni:

1. Grubo$¢ nawierzchni min 13,9 [mm]
2. Wytrzymalos¢ na rozcigganie: 0d 0.70 do 0.75 [MPa]
3. Wydluzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]
4. Odpornosc¢ na Scieranie: od 3.00 do 4.00 [g]
5. Redukcja sity w temp 23 °C: od 38 do 40 [%]
6. Tarcie/Poslizg:
- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 -85
- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55-60
8. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]
9. Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butow z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%]
10. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydtuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%]
-redukcja sity w temp 23 °C: od 35 do 40 [%]
11. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgeych z
niej, a zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz
opisana w tabeli ponizej:

— wartosci W
[mg/I]

DOC - po 24 godzinach < 57

otow (Pb) <0,001

kadm (Cd) <0,0002

chrom (Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (Hg) <0,001




