1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

Po rozpoznaniu gruntéw zalegajacych w podlozu i stwierdzeniu prostych warunkow
gruntowych stwierdza si¢ iz wystgpujgce w poziomie posadowienia grunty noéne w wyniku
dodatkowego obcigzenia od obiektu budowlanego beda ulega¢ bardzo niewielkiej

konsolidacji.

2. OBLICZENIOWE PARAMERTY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych. Zestawione

parametry nalezy skorelowaé z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czegsciowe wspoélczynniki bezpieczenistwa dla obliczen nalezy przyjaé zgodnie

z Zalacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. ODDZIALYWANIE OD GRUNTU

Nalezy zachowa¢ gleboko$¢ nadkladu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni terenu,
aby grunty znajduja si¢ w podlozu nie ulegly przemarznigciu, co spowodowatoby pogorszenie
sie warunkéw posadowienia obiektu. Ponizej poziomu posadowienia wystepuje pyt
piaszczysty w stanie plastycznym —stopien plastycznosei IL~ 0,40, obnizonej nosnosci.

Prace ziemne prowadzi¢ w okresie suchym i nie dopusci¢ do rozmigkczenia gruntu.

Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentow.

Obcigzenie gruntéw noénych konstrukcja obiektu spowoduje niewielkg konsolidacje tych
gruntéw i niewielki osiadanie obiektu.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLEOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza
rozpatrzono w warunkach ,,z odptywem” jak i w warunkach ,,bez odptywu” wedlug normy
EN 1997-1:2004.



