Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

a) biezni okreznej 4-torowej o diugosci 400,000m; o promieniu tukéw 36,50 m
- szerokosé toréw 1,22 m £ 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni 1,0% (w kierunku piyty boiska),

- nachylenie podituzne biezni 0,1% (na odcinkach 50 m),

- 1 m strefa bezpieczeristwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej),

- meta na koricu prostej / poczatku tuku - wirazu

b) biezni prostej 4-torowej jako przediuzenie odcinka prostego biezni okreznej o diugosci 130 m (110 m
plus wybiegi);

- 130 m — 3 m przed linig startu + 110 m dystans biegu przez plotki + 17 m wybieg,

- szeroko$¢ toréw 1,22 m £ 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),

- nachylenie podiuzne biezni 0,1% (na odcinkach 50 m),

- 1 m strefa bezpieczeristwa po obydwéch stronach biezni prostej

- meta wspdlna z metg dla okreznej - na koricu prostej/poczatku tuku- wirazu,

Istniejgcg nawierzchnie zuzlows i cze$¢ warstwy nasypu do przewidzianych w projekcie rzgdnych nale-
zy usuna¢, na dnie wykopu ulozyé geowtékning, nastepnie 15 cm warstwy odsgczajgcej z piasku, pod-
budowe z kamienia famanego o grubosci 15cm. Na wierzchu wysypa¢ warstwe klinca i zagesci¢. Wyla¢
warstwe z betonu wodoodpornego gr. 15 cm. Na betonie wykona¢ nawierzchnig sportowg poliuretano-

wa gr. 14mm. Spadki poprzeczne biezni ksztaitowaé o 1%, a spadki podiuzne 0%. Odwodnienie biezni

poprzez korytka odwodnienia liniowego z przykryciem sportowym z tworzywa sztucznego.

4.2.2 BOISKA PIt KARSKIE

W obrebie przebudowy boiska sportowego i boiska treningowego nalezy wybra¢ warstwe humusu
do projektowanych rzednych, uzyé geowtokning, wykonaé 15 — 50 cm warstwe odsgczajgca z piasku,
kolejno podbudowe z kamienia famanego o grubosci 15cm. Na wierzchu wysypa¢ warstwe klinca i za-
gescié, utozyé 11cm warstwe ziemi wegetatywnej, mate z widknami syntetycznymi dla wzmocnienia
trawy naturalnej. Na macie utozy¢ warstwe mieszanki wegetatywnej o grubosci 4 cm. Na koniec wysiac¢
frawe.

Granice boiska wyznaczyé przez obrzeza betonowe uktadane na tawie betonowej z oporem. Boisko
wykonaé bez spadkow.

WYPOSAZENIE BOISKA:
Bramki /szt.2/

1. Bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na bialo (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w po-
staci rury stalowej, ocynkowanej. llos¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gl.) 80x80x100cm.
llosé: 4szt.

3. Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llos¢: 4szt.

4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt.

5. Choragiewki narozne, uchyine, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka chorggiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zo6itym.
Stupki chorggiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. llosc: 4szt.

Pitkochwyty

Za bramkami przewidziano budowe pitkochwytéw. Zaprojektowano po dwa pitkochwyty o wysokosci 6m
dla kazdego boiska. Siatki tworzywowe o oczkach 10 x10cm lub 12cm x 12cm rozwieszone na drutach
przykrecanych do stupéw. Rozstaw linek poziomych (drutéw) co okoto 2m. Stupy skrajne usztywnic
zastrzatami w celu zapewnienia prawidfowego napiecia linek dla mocowania siatki. Srodkowg czesé

ot



