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stopien plastycznodei IL™ ~ 0,15 symbol konsolidacji C
gestodé objetosciowa p®™ ~ 2,05 g/em?

spbjnosé cu™ ~ 19,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢u® ~ 15,6 °

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo®™ ~23 000 kPa

edometryczny modut cisliwoéci pierwotnej Mo®™ ~ 33 000 kPa

Warstwa I. Pyl o barwie brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Uérednione wartodci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy I przedstawiaja
sie nastepujaco:
stopieni plastycznogei IL™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gestodé objetodciowa p®@ ~ 2,05 g/em®
sp6jnosé cy™ ~ 17,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u® ~ 14,8 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo® ~ 21 000 kPa

edometryczny modut cidliwoéci pierwotnej Mo™ ~ 29 000 kPa

Warstwa IL Pyl piaszczysty o barwie brazowo-szarej w stanie plastycznym — grunty o
obnizonej nosnosci. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
warstwy II przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
stopien plastycznosei IL™ ~ 0,40 symbol konsolidacji C
gestodé objetosciowa p® ~ 2,05 g/em?
sp6jnosé ™ ~ 10,7 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u® ~ 11,7 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo® ~ 13 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotne; Mo®™ ~ 19 000 kPa

Warstwa IIL. Pospotka o barwie bragzowej w stanie sredniozaggszczonym — grunty
nodne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy III
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
stopieni zageszczenia In® ~ 0,60
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,05 g/em?
sp6inosé cy® ~ 0,0 kPa
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