OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR EW. 511/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500

- wypis z obowigzujgcego Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANOW przyje-
tego UCHWALA NR XL / 387 / 068 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 25 pazdziernika 2006r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy boiska i trybuny

- Ustalenia programowe z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie.

- Warunki techniczne na wykonanie instalacji zewnetrznych

- Ohowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zadanie inwestycyjne
Inwestycja polega na przebudowie (modernizacji) Stadionu O$rodka Kultury Fizycznej oraz trybuny
sportowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ewid.
511/1 polozonej w Rymanowie.

= Instalacje zewnetrzne tj. elektryczna o$wietlenia, wodociggowa + nawadnianie boiska sporto-
wego, odwodnienie murawy- drenaz z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej ( proj. przepompow-
nia $ciekdéw), teletechniczng wykona¢ wg szczegblowego opisu branz instalacyjnych.

2.2 Lokalizacja inwestycji:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badar zlokalizowany jest w miejscowo$ci Rymanow, gminie
Rymanoéw, powiecie kro$nienskim, wojewoddztwie podkarpackim. Pod wzgledem geomorfologicznym
teren badan polozony jest w mezoregionie Kotlina Jasielsko-Krosnienska, ktora zwana jest rowniez
Dolami Jasielsko-Sanockimi. Jest ona czescig makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei
jest czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich (fli-
szowych), ktére zbudowane sa z naprzemianleglych skat piaskowcowotupkowych wieku kreda-neogen.
Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-
facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku faldowari mezozoicznych zostaty nasunigte na siebie. Na
powierzchni osadéw fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

Nieruchomo$é polozona jest w najblizezym sasiedztwie hotelu JAS WEDROWNICZEK (granica za-
chodnia), w terenie zabudowy sportowej oznaczonej na planie US. Dziatka o powierzchni 25298m? lezy
w pierwszej linii zabudowy; od potudnia graniczy z dziatkg drogi krajowej nr 28, od wschodu i zachodu z
terenami cze$ciowo zainwestowanymi z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.
Za linig ogrodzenia od strony drogi krajowej zlokalizowano parkingi. Na dalszym odcinku dziatki - na-
wierzchnia utwardzona asfaltowo/betonowa z przeznaczeniem pod plac manewrowy i miejsca postojo-
we. Przy narozniku potudniowo- zachodnim wydzielono dzialke o nr ew. 511/2 — pod stacje transforma-
torowa.
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