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Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozyé przez wspdlezynnik materialowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystng.
6. WNIOSKI 1 PODSUMOWANIE

I. Celem wykonanych badai geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej modernizacji boiska sportowego w miejscowosci
Rymandw, w obrebie dzialki o numerze ewidencyjnym 511. Zakres wykonanych prac zostal

ustalony ze Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajgcy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w siedmiu punktach badawczych do glebokosci

3,0 m p.p.t., o fgcznym metrazu 21,0 mb.

4, W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokoscei rozpoznania podloze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg pylom,
pytom piaszczystym i pospétkom. Nawierzchnig biezni stanowi warstwa zuzla o migzszosci
0,2m, pod ktorg zalega warstwa zaggszczonej pospolki o migzszosci 0,2 — 0,5m (za wyjatkiem

otworu nr 4, w ktorym nie stwierdzono wystepowania pospotki pod warstwg zuzla).

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosei rozpoznania stwierdzono obecnos¢
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia
$rodglinne. Zaznacza sig, ze w okresach dlugotrwalych opadow, roztopéw lub w okresach
suchych zwierciadlo poziomu wodonosnego bedzie ulega¢ wahaniom rzedu + 0,5 m.

Stwierdzony podczas wiercen poziom wodonosny nalezy uzna¢ jako sredni.

6. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badan wynosi

h=1,2 m.



