
"Pamar-Projekt" Biuro Projektowe Jacek Gru-
ba

ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowy (modernizacji) Stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej oraz trybuny sportowej wraz z budową boiska tre-

ningowego, dodatkowych trybun i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 511/1 przy ul. Bieleckiego
w Rymanowie"

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Bieleckiego w Rymanowie
INWESTOR   :     Gmina Rymanów
ADRES INWESTORA   :     Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
BRANŻA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     04.01.2018

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw 2017

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................................    % R, S
  Zysk [Z] .........................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .........................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” na dzień
sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.01.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W skład zamierzenia wchodzą:
 
  Przebudowa boiska do piłki nożnej:
 – nawierzchnia z trawy naturalnej hybrydowej ( 115m x 72,6m
 brutto, 105m x 66m netto ) – 1 sztuka
- budowa piłkochwytów za bramkami o wysokość 6m –2szt.
- montaż nowych bramek -2 szt
- budowa drenażu boisk
- budowa nawadniania boisk
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Rymanów piłkarskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - bieznia i boiska
1

d.1
KSNR 1
0105-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych.

m2

8349 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

2
d.1

KNR 2-01
0102-01
analogia

Demontaz bramek kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi m3

8349*0.40 m3 3339.600
RAZEM 3339.600

4
d.1

KNNR 1
0208-01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotność = 10

m3

8349*0.40 m3 3339.600
RAZEM 3339.600

2 Boisko piłkarskie
5

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

6
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

7
d.2

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

8
d.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

9
d.2

KNR 2-23
0104-03
0104-04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 2 cm m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

10
d.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - grub. 15 cm ( 11cm
+4cm )

m3

115*72.6*(0.11+0.04) m3 1252.350
RAZEM 1252.350

11
d.2

KNR 2-23
0106-02
analogia

Mata z włóknami syntetycznymi wzmacniająca trawę naturalną m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

12
d.2

KNR 2-21
0403-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mecha-
nicznej na gruncie kat. III z nawożeniem

m2

115*72.6 m2 8349.000
RAZEM 8349.000

13
d.2

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNR 2-23
0310-06

Osadzenie gotowych bramek do piłki nożnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Rymanów piłkarskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR 2-02
1802-04
analogia

Piłkochwyty o wysokości 6m zgodnie z projektem m

2*60 m 120.000
RAZEM 120.000

17
d.2

KNR-W 2-19
0301-06
analogia

Odwodnienie liniowe m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

3 Obrzeża
18
d.3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

19
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

11.48 m3 11.480
RAZEM 11.480

20
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

4 System nawadniania oraz drenażu boisk
21
d.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

352.14 m3 352.140
RAZEM 352.140

22
d.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

58.66 m3 58.660
RAZEM 58.660

23
d.4

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

176.07 m3 176.070
RAZEM 176.070

24
d.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. III-IV

m3

117.41 m3 117.410
RAZEM 117.410

25
d.4

KNR-W 2-18
0408-03

Rury drenażowe o śr. zewn. 100 mm m

798.60 m 798.600
RAZEM 798.600

26
d.4

KNR-W 2-18
0408-03

Rury drenażowe o śr. zewn. 150 mm m

375.20 m 375.200
RAZEM 375.200

27
d.4

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach m

475.20 m 475.200
RAZEM 475.200

28
d.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

475.20 m 475.200
RAZEM 475.200

29
d.4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200
m

2.5 odc.200
m

2.500

RAZEM 2.500
30
d.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200
m

2.5 odc.200
m

2.500

RAZEM 2.500
31
d.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.
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Rymanów piłkarskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5 200m -

1 prób.
2.500

RAZEM 2.500
32
d.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabla YKY 5x1,5mm2 m

475 m 475.000
RAZEM 475.000

33
d.4

KNR-W 2-18
0513-03

Studnia fi 315 na instalacji drenażowej stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.4

KNNR 10
0812-01
analogia

Komplet wyposażenia do nawadniania boiska - według projektu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Kanalizacja deszczowa 
35
d.5

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

266 m3 266.000
RAZEM 266.000

36
d.5

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

37
d.5

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z go-
towego kruszywa

m3

114 m3 114.000
RAZEM 114.000

38
d.5

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. III-IV

m3

152 m3 152.000
RAZEM 152.000

39
d.5

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000
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